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AVERTISSEMENT

L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur les équipements d’alimentation en
eau potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La défense incendie

est également évoquée.

Ces annexes font ressortir d’éventuelles insuffisances aussi bien quantitatives que
qualitatives sur la situation sanitaire de la collectivité.

Elles sont I"occasion de proposer les diverses améliorations 2 apporter surtout en ce qui
concerne les normes de qualité en matidre sanitaire, par exemple qualité de ’eau de consommation,
état de pollution des nappes, périmétres de protection des points d’ean.

Pour ce qui est de la création ou du renforcement d’équipements d’infrastructure, les
annexes sanitaires permettent de définir les servitudes et les emplacements réservés.

L’étude plus détaillée des équipements d’infrastructures fait I’objet d’un programme d’opération établi
par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET et 1 la
demande de la collectivité.

Concernant la défense incendie, les services de la DDISS ont été consultés. La défense
incendie est assurée sur I’ensemble de I’agglomération. A ce jour, le dispositif ne pose aucun
probléme particulier. En fonction du développement des constructions, la création de nouvelles
bouches ou poteaux incendie, ou le renforcement du débit de ceux existants sont 2 prévoir. Des “fiches -
techniques™ sont jointes & cette annexe 2 titre d’information.



ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La commune d’HOUDANCOURT dépend du syndicat des eaux de ST MARTIN
LONGUEAU qui regroupe les communes suivantes : BAZINCOURT, CHEVRIERES, LES AGEUX,

et ST MARTIN LONGUEAU.

L’eau distribuée par le Syndicat provient de deux captages creusés dans la nappe de la
craie sur le territoire de la commune de BAZINCOURT.

o Des forages artésiens prés des cressonnilres 2 la sortie Ouest de BAZINCOURT ; le
débit de ce captage est de 500 m3/jour.

° Un puits a €t€ creusé en 1972 au Sud de BAZINCOURT au lieu dit Le Marais ; Son débit est
de 300 m3/jour.

L’eau alimentant la commune arrive par une canalisation de diamétre 250 mm en provenance de
BAZINCOURT et direction CHEVRIERES. Une conduite de diamétre 100 mm est parallele 2 celle en 250 mm

pour partie.
A I'mtérieur de I'agglomération, on trouve des conduites de diametre de 600 mm, 80 mm et 100 mm.

Pour le lotissement « Le Montaubert », une conduite de diamdtre 100 mm avec du diamatre 600
mrm pour antenne,

La défense incendie est assurée dans toute I’agglomération.

L’entretien et I’exploitation du réseau sont assurés par le Syndicat en régie.



ASSAINISSEMENT

La commune d’HOUDANCOURT dispose d’un réseau collectif d’assainissement des
eaux usées avec une installation d’épuration par lagunage.

Les collecteurs des eaux usées sont de diamétre de 200 mm.
Le réseau comporte un poste de refoulement.
La canalisation de refoulement est de diamétre 98/100 mm.

Les eaux usées arrivent par refoulement 2 la lagune qui se compose de deux bassins.
Cette lagune a ét€ congue pour traiter les eaux usées de 600 eq/Habitants. Le rejet se fait au lieu dit

« Le Prieuré ».



COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS

La commune d’HOUDANCOURT compte actuellement 618 habitants, ce qui
représente 530 Kg de déchets 2 collecter et 2 traiter par jour.

Cette commune adhére au S.I.V.0.M. de PONT SAINTE MAXENCE.

Le service de collecte, de fréquence hebdomadaire (Ie mercredi), a eté concédé 3 Ia
Société ECOSITA.

Les ordures ménageres sont traitées dans la décharge contrdlée de VILLEUNEUVE-
SU-VERBERIE, exploitée par la Société ECOSITA.

Les objets encombrants sont ramassés toutes les semaines avec les ordures ménagéres.
Les déblais et gravats sont €liminés dans les chemins communaux afin de les remblayer.

Cette situation semble pouvoir se prolonger dans le cadre du Schéma Départemental de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménaggres.



3 : Gestion de ’eau

Le PLU prévoit des capacités de construction pour la satisfaction des besoins
présents et futurs en matitre d’habitat, d’équipements publics, d’activités
économiques, sportives, culturelles ou d’intérét général en tenant compte de la
gestion des eaux.

En particulier, il détermine les conditions permettant de préserver la qualité
des eaux.



l ‘ Porter 4 Connaissance : HOUDANCOURT I

4 : Gestion des déchets

La Direction Départementale de 1’ Agriculture et de la Forét préconise que la
commune s’interroge s’il y a eu sur son territoire une ancienne décharge. sauvage ou
non afin de classer les parcelles en zone de risque potentiel (tassement, odeurs,

émanation de biogaz, efc ....)

5 : Hydraulique

Le territoire communal est traversé par des cours d’eau non domaniaux, la
contentieuse, le ru des Esquillons et le ruisseau de Epiniéres dont la police des eaux
incombe 2 la Direction Départementale de 1’ Agriculture et de la Forét.

I serait souhaitable d’interdire la création d’étangs & usage privé, qui sont
susceptibles d’apporter des nuisances 2 la vallée & moyen terme.

s S’ y a prise d’eau, il y aura réduction de débit disponible dans le cours
d’eau pour la vie piscicole ; _

= §’il y a rejet, selon la taille du plan d’eau et de débit d’alimentation, il y aura
risque de réchauffement des eaux rejetées et également de matiére en
suspension ; '

= Selon les espéces se développant dans le plan d’eau, il peut également y avoir
une non compatibilité avec les objectifs piscicoles et halieutiques du cours
d’eau ;

= La création de plan d’eau est souvent faite au détriment de boisement et
risque de limiter d’un point de vue paysager la vallée d’une succession de

petits étangs.
> Le rapport de présentation devra développer les points suivants :

@ la situation de la commune dans le bassin versant avec les contraintes
induites, tant en amont qu’en aval et la possibilité de les résoudre dans le
présent et dans le futur pour répondre 4 I’extension d’urbanisation

= le cheminement dans la commune des eaux provenant d'amont et leur
destination & l'aval ainsi que la liste des fossés nécessaires a 1'évacuation

= la sensibilité du terroir communal a I'érosion et aux coulées de boues

= l'impact de I'urbanisation sur les écoulements d'eau et les moyens envisagés
pour réduire ou supprimer les nuisances occasionnées & l'aval tant en terme
de quantité d'ean que de qualité d'eau.

> Le réglement :

= Les différents articles 7 (implantation par rapport aux limites séparatives) du
réglement des zones comportant ou jouxtant des cours d’eau pourraient
comporter une marge de recul non constructible de 4 m afin d’en permettre

Ientretien futur. :



| Porter 2 Connaissance : HOUDANCOURT I

Les annexes du PLU comprennent les schémas des réseaux d’eau et
d’assainissement. Le schéma d’assainissement joint, devra étre en concordance avec
le zonage assainissement et les zones d’urbanisation future devront étre couvertes par

CE Zonage.

Le PLU délimite les zones prévues aux articles L.2224-7 4 1.2224-12 du code
général des collectivités territoriales reprenant 1’article 35 de la loi sur I’eau abrogée,
la commune de Houdancourt devra, aprés enquéte publique, fournir un zonage de son
territoire en indiquant :

e A) Les zones d'assainissement collectif ol la commune est tenue d'assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou
la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

e B) Les zones relevant de l'assainissement non collectif ol la commune est
seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrdle
des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien ;

e C) Les zones od des mesures doivent &tre prises pour limiter
I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maftrise du débit et de
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

e D) Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu

=

aquatique risque de nuire gravement & I'efficacité des dispositifs
d'assainissement.

Les recommandations de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales relatives 4 1’assainissement et aux eaux pluviales sont communiquées 2

titre d’information.

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales rappelle
encore quelques mesures de nature 3 préserver la qualité des nappes phréatiques.

Les eaux pluviales (toitures et ruissellement) sont évacuées, aprés traitement,
prioritairement en milien hydraulique superficiel.

A défaut, celles-ci doivent étre dirigées vers un dispositif d’infiltration de
type épandage souterrain ou bassin d’infiltration.

Les puisards et puits perdus sont 3 interdire puisque de nature 4 porter atteinte
3 la qualité de la nappe.

Les puits d’infiltration sont tolérés pour les eaux issues de foitures.

Les zones d’urbanisation futures (habitables, commerciales et industrielles)
devront étre étudiées de telle fagon que des mesures soient prises pour limiter
I’imperméabilisation des sols.

La commune de Houdancourt posséde sa propre station d’épuration.
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Bureau prévenﬁon
Fiche technique n® 90/1
Détease contre ['incendie
"Etablissements 4 risques courants

- Zone urbaine -

Textes de référence : oL
- Code & |'Urbanisme (arcicle L 421.3) K

- Circulairs [nerminiscégelle n’ 483 du 10 décembre (931"
- Circylaire Prétermorale du L4 novembre 1990,

I Définition des risques & protéger :

ans ene zome Gchzine, il n'eaxdiste pas ex principe d’érzblissements dangersux celevant é2 2
td - . .

D
-1égislation cilative aux inselladons classées, On peut donc admere que les risques que l'on ¥
 enconere:hzbituellenteat ‘sonr. d'un aivexu moyen &t ae nécessiteat pas I'eagagement simultand

r.f'un grand dombrs de véliculesde lure cdnge |'incsadie.

. Egedﬁ.mm&sf 1'@&5‘;‘5:&:: de’ risques créss antéfieursment, le fait de disposer 3 upe disiznce
{Aiseanzple des batiméds, d urpoint d'eau gormalité constiue une grojection satsiaisants.
Tel est le cas des centes “villes et des ZUP des grandes agglomérations ot I'on reacontre -
indifEremement:des bidments'd habitadons collectifs & un ou plusieurs écages, des commsrcas &

“das étabiissements recevant du public de 10UEs nANIES.

11/ Réalisation de [a défense :

Touce conscruction doic éere défeacue & pacir d'un poceau d'inceadie ou-une bouche d’inceadie de -
diamétrs (00 mm, conformes aux rormes NES 81 215 ou 61 211, branches sur canalisations de
diamézrz 100 mum minimua, pouvant fouric un déoit de 60 m'/h sous une gressioa de | bar &

disposan: ¢ une réserve hydraulique de 120 a’.
Ce poiac.d’eau doit &ve sicué & une disancs maximale de 200 m des badments par une voie

carrossaole,



Touterots, dans le cas de biameats dhabatons de la 3¢ crmulle 8 et de {2 Lo tamiile 2o Jey
autres consicuctons disposant de coluaacs seches. (1 discanes 2ncee le oowe d g2y <€ i 2elond
4" shmencicen de cos coloanes desta dere megneur 1 30 m. -

([ Cacactécistques des points deau:

o

die (NES &1 213) <t les bouches d'tncendie (NFS 31 211y dotvent g

() Pacezu ou beuche dincendie de (WU mm
Les gocezex dinczn
2UX SOACHOnS SULVINLS |
- 3ze aesaglables, :
- pouvorr fourmiic un débit minimum de (7 i's sous une orasston de L O
- dere alimentés gar un réseau ErmCrIng LR 2000C de 120 @,

ac.

sicuss 1 moins de 5 md'uns voie carrossadle udlisable par les 2ngins ds secodrs.
Sec2 distaats d'2u moias 30 m de caut dsque pariculier, ;
- dez2 sigalés conformément 2UX ROCRIES 27 Vigueur,

. L]

&

IV/ Caractéristiques des voies carrossables utilisables par les engins de

secours .
Pour permerre ["aceds das véhicules de secours aux abords des conscructions et des poins deay,
i ins » doiveat e aménagéss, Ces voies, d'une [argeur

d2s voies carrossables ditss « voies-<<ngins
minimzle d2 $ m doivent comporser une chaussés pondant aux carectéristques survantss |

- lacgeur ¢ la chaussés (bandes réservéss 2u sdonnement exclues) :3m; -

- cisisizice ¢ 130 KN (dome <0 ON. sur U'sssieu avaac et 90 KN swr I'essieu amidr, caux-i

diszars d2 4,30 @) ; . '

- haugeur linre sous votre : 3,50 @

- rayon iczécieur : [{m

-surfargess : S = 13 dans les virages
; R i

(S-2¢ R, surlargeur en rayon incériser, S@at exprimés ga metrss),

- peate inErizure & 13 %.

de rzvons intérieurs infédeurs & 30 m.

Tou=fois, sur une loagueur infrieurs & 20 m, la largeuc de [a chaussés peut 3tre c2dufte a3 m e

les accotarzals SUDUAMES.
Ces voies caivent 3ge munies d'un panngay de signalisation vistole 2n toutes circonsiancas &
indiquant § toanage limitz autocisé. ‘ .o



Bureau prévention
Fiche technique n° 90/2
Déi’ensé contre ['incendie
Ecablissements 3 n'éques couraats

- Zone rurale - zone semi-urbaine -

Textes de référence :

- Ccdea:l Urbanisme (arzicle L L. i)
- Circulairs lnterminiscédalle a® 463 du 10 déczmbee [9){ .
- Circuizirs Prefectorzle du [4 aovembre {990, ;

7 Déﬁnition des risques 4 défendre :

Las zones ruralﬁ et semi-urbaines se caractériseat par le fait qu'slles se compossac
essenriellement de constructions isolées ¢'uae suriace au sol celativement limitde et comporeat
raremenc olus d'un éezge. :

Ces caracréristiques lirmitene d'une maniére significative fes cisques de pmoag_non d’'un incendie.
I 2a ésuitz que les moyens & metwe 21 C2UVIS pour luwer contre le feu soat bezucoup moins

importznss que dans les autrescas de Ggurs.

Ceci explique des awénuarions imporn®s aux exigences formuléss pour la urotc::aon dcs
risques. Lz prcseuc. i une distznce raisoonable des baﬂmerxcn d'une onse accessoire cooswue’

une grocecion satisfaisante.
_Tou:crots il sera nécessaire de pouvoir compléter ce dxsposmz 4 pardr d'un point d'eau

normalisé.

Tel est le c2s des hameauy, des écarcs 2t des lodissements d'haditztions individuelles.

11/ Réalisation de la défense :
Toute coastuction doit Sue siuués 2 une distance maximum de (00 m par des voies carrossanles
d "unte prise accessoire consutués :

[} soit d'un poteau d'incendie de 70 .mm sur canalisadon de 80 mm de diamétre minimum
pouvant fourmir ua déait de 30 m¥/h o disgosant d'uac réserve hydraulique d'au moins 60 v’

T | T | PR (PSR W B, . |



3) sort & ua poeeau dinczadie ou June Souche dincendie de (00 mm corzcisniett dmente suc

le gian du Jdébit mars ne disgosanat gas Jd'une reserve hvdraclique goentelle Jo {2’

Ceme &iszosicon devez 22 .,cr-olg.:;:: _"" {1 presence 3 une Estzacs maxi munt Je SUl 7T par Jes

votes e=os3ables d'un gone d oy consttes

st dun poteau daceadie v duas bcm..:"'-* mc:::-étc de drammese 100 Run CORIUGTES JUN 0TS
NE3 @i I ou §1 UL branches suf stons O Gamenr U mm AuGImUE. 20
cegsion d¢ | par e dsposant $uee asenie BydraungiT Lo

foume <a dehie de 60 m iR sous une S
I fier

:une céserve ncencie § une S2OICHE WA 27 WUCRRES &2 20w

S EL 44

PO [ Rl

Toutemats. st 2ile est réalimentéz gar wi ::: 2y J2 disttiputen Oou Dar une SQUISS. I WCILSR
courz d22 cdduit du doble du &2 Shic horaisz de Uappotat.
sapacedrsiques avdratlicues au moins G alents

- soit duz soiac deau naturel ofanc €25 Sy

[1}/ Caractéristiques des points d'eau :

[°) Porazx ou boucke d'incandiz dez 100 rmm :
Les gosaux d'inceadie (NFS 51 213).2¢ kes Souches d'mczndie {NFS 61 111) deivene poadr2
aux ceoditions suivantes © ' '

i.. 'vgc[..oles :
+ fournir ua débic minimum de 17 Vs sous uae pressica de [ oar,

nemtds par un ciseau germering Le 20p0r da 120 ',
asds & moins de 3 m d'uze voie carrossadle urilisable par les eagins de secours,

canes d"2u'moins 50 m de dout #5qUe ¢ particulier, )
ig__a; conmrmcmcnt U COGRES 2a viguetr.

L] ] ]
.a %.'ﬁ‘ iV ] ::l
by m
c L,. 2

i
g
¢

]

i‘n
i
Ul

-
&

29 Poteaux ou bouches de 70 mm :

70 mzn doiveat répondre aux conditons suivances ©

rmarss

Tes poteaux ou bouches de dizmées

- Sure éc_nigés d"un demi ra:card svmécique Hxe de 63 mm,
- &tze inccngelable,
- pouvair ourmir urt dsbit minimuma d2
- dces ora..caa sur uae canalisation c’

&0 w’,
cuds i moins de I md'unz yoie carzossagle uclisadle gar les qums ds :e"o:.rs

’r (1 JiLl—..
. 3cre diseaars dau moins 30 m dz fouc risque pagiculier,

~&tr2 signalds conformément aux aomes 2 vigueur.

8,33 Us sous une gression dz 0,5 bar 2u moins,
30 mm 2limeatée pac uz cdseau permemanl un agger de

3% fa_in:s d’eau naturels :

Les goints d'eau nacueels (coucs d'zae, lacs, &angs, ...) peuvéat &cce udlisés pour la ifense

mc‘ndze 5'ils répondeat aux caraccéristiques suivanees :

e onfamm vom AZie de 170 m’ en deux heures.

B LI N



- Jes siztes formes germesant [a mise €n ceuvre Jos engias devroac S0t amenagess
Leur sucertcie ser d 2w motas 2 @ (3 m x4 m) : elles seront mplantess perpendicizivemeng

o iR NN pdent ORN ser

s e sanenncment d s

;
ur SoEdiInce deera permedne oSl

Lz e
assizn 2mern oo 20 KN sur i essiou 2vaac coux-a dant disiants de = w)
Tiley serone ralides 3 {3 voId gubicue par une VoI Caressable fepOREInt JUN SIrACIITITILYY Jo

> e

29 Riyerves artificielles :

L5 ceserves artificiel !cs doivent o7z crrdes en des endrows ,uc,c:s-.:ae:::snc “chotsis 027 rasoen
2uN S3nmes 1 déeadre, facilement 2cTessibles £ (OULES CIrTORSTANCIS

Eiles zeuveac Stre consttuéss pac e cliernss. dassias, piscines. ..
minirrs doit Stre de (20 @ 7 d’un seul tenznc. Toutetois, si 2lles sone cdxiimenties

de diszibudon ou gar une JoUrSs, ¥ vomn‘. gourrs o riduit du doubie Su ddor

L2urzg sagac e
oar un riseau
porarz dalap

d

poiat.

ﬁ"

Elles S2woar frre dquipées 2 parie basse d’un2 canalisation d2 (00 mri muniz d'une ::e::me
aboudsiast 4 un goreau d’ inceadie d2 100 mm de couleur bleue, Carze .::ne.lu..aou sevz Jogd

& une wanne de barrage ot d'une gurgs. '
L2 pordu sera siué 3 arrossable répendant aux
carzciiristques des voies engios.

une distanes meximum d8 J m duse voie ¢©

IV/ Caractéristiques des voies carrossables utilisables par les engins de
secours : - & '

Pour pacmentre ['accds des véaicules de secours aux abords des coastructions ot des goiats d’ezu,
des voies carrossables dites « voies—cagias » doivent étre aménagéss. Cas voies, d'uze largeur
r’L'!_":.'E.L dz § m doivent comporzer une chaussés dpoadant aux carac:.nsaques suivaniss :

- larzeur da [z chaussé= (bmdes (Sservées zu stationnement exclues) : 3 m;
n.nv_cl

»f ....\-\-l i
- eésisizzes ;150 KN (done 20 KN sur l'essien avant ¢t 90 KN sur [essiex arifre, coux

d.s'*f-" = 4,30 wm);
- gaurzer ligre sous volce ; 3,50 m

-rayen widneur: Ll m
- ;Ld&:::ur : S = |3 dans les viragss €2 mms nEdeurs infErzus 2 30 mu.

R
(S et R surfargaur en rayon ingsricur, 2cant exprimss en merres)

- peaes Edeurs & 13 %.

-
.

Toutedats, suc uae loagueur infrisucs & 20 m, [z largeur de [z chaussée peut Stz 2duite 35 m 2¢

les accatzments supgrimes. ,
Ces voizs doivent ére munies d’un panaeau de signalisation visible en toutes circonsances &

indiquast le tonnage limite autorise.



‘Bureau prévention
Fiche technique n°.90/5
Détense coatre U'incendie

Etablissements A risques importaacs

et et s et

Textes de référence : -

- Code 32 ' Urbanisms (article L 421.3)
- Circuizire lncerminisiérielle o° 433 du [0 décembre (931 |
- Circuizizz Prfectorale du 14 novemors 1990. .

+/ Définition des risques 4 défendre :
Dans carmaing czs, les moyens & merrs &1 CUVEE Jour luter contre un incendie peuveat &2 olus

impore2ats qu'en cigle génézale.

Ceci peuzimedii:
. - la présegee d'snmeprises relevanc e [2 légistacion des insialladans classéss gour des acdvités
préssatzat des risques 4 incendis oud’explosion ; -
' 3 _ : _
. I'exisczace. d"ua potzatiel caloridique élevé dil soit & la gamure des constructions, Soit & leurs
contezaats ; edtrepdt de swockage, indusTie ou éuablissements recevant du public umportants
(commarces, théitres, hall d'expositon, ...)- :

- la muldplication de pitiments industriels ou commerciaux sur un meme sie (ZAC, zoue
induszzle).

Lazs risguas de propagation d'un inceadie sont impareants si des mesures consTuCUves germenant

le cecougament des bitiments n’ont gas ¢ réalisess. '

[l 2a césuize qu'il v auca fiew de peivetr (“iacervention simultanés de plusisurs eagins pomges.

'II/ Réalisation de la défense :

Daxs tus les cas, il conviendra de cousulter les secvices d'inceadie pour décerminer le aombore
d'eugins aécessaires 2 la défease du st ainsi que le nombre erl'emglacement des points d’eau
permeg2nt leur alimeacation. : , - o



¢ gateatelle de (20 @ " en deus

Chaque engu deva gouvowr dispuses d'ene éserve hydraulique
de goraes Jeau n,.rﬂ,

heurss. &spomble soic 1 parte J un ceseau de distabution, soie 2 gardc

ou e s ‘..'*.e:s aruictelles.

U1/ Caractéristiques des points d'eau

(9) Pyeezz ou boucke J inczndic dz (Y0 mm :
Les ;:" saex dinceadis (NFS 61 213 t les bouches dincencie (NFS 91 211 dewvent rzpondse

JUN Coacs ‘:.tOOS SUIVaes ©

- &r2 ncongslables.

- peuveir Durmir ua dédic mingmum &
- Sere alimentds par un cdssau germenang ¢a 1000 de 120 =, :
3 3_‘\, siteds 3 moins d2 3 m d'une voie carrossable atilisable par les eagins de secouss,

Sere distaacs.d’au moins 30 m de tout Asque pardeulier,
dece sigralés conforménment 3UX qormeEs <3 VigUeur.

T s

ERERH :ous une ur»;s.en Sz | bar

‘e

29 Potezu d'incendiz 1 fois (00 mm : -

Les poteaux d’incendiz 2 fois 100 mm doiveat régondre aux caracéristiques suivanss ©

e incoegelables,
- aouvou' Surnir un débit de 33 s sous ung pression mmuu*—*.’: de L oar,
,_4.. brz_cues sur des canalisacions ¢e 200 m 2u moins alimsntdes par un (dseau permeTaat un

apgoct €2 240 w’,
- eu’: situss & moins da 3 m d’une voie carrossable utlisable par les 2ogins de secours.

: 3ere distants d’au moins 30 m-d2 tout risque pariculier,:
éuws :;E...?.S conformémant 2ux 205mss &3 vigueur. .

3 ’
.39 Points d'zau naturels :
Les poines d'zau nawurels (cou.r" d’eau, lacs, étangs, ...) peuvent e udlisés pour lz défase
incendie 5"ils cépoadeat aux caractéistiquas suivanmtes :

- ocuvou fournir ea touts-saisoa ud déoit é2 [20 w’ en deux keures
- lz baursur d'aspication devra, dans les <as les plus demvoraoles -:r= infideurs & d o,

- des plazas formes germetmant la mise en ceuvre des engins devroat 3ue améaagéss.

Leur suger3cie sera d’au moias 32 @ (8 mx 4 @) | elles seont implantées perpendiculzairsment

au point :;'e.s.u.

_eur rSsiscancs devra germerse [2 s‘._normemc'tc d’un véhicule de (30 XN (donc 90 KN sur
["sssieu aridee et 40 KOV sur essieu avant, csux-ci éant distants dz 4,30 @).
Elles sercaz celiées i [2 voie publique par une voie carrassable répondant aux caractéristiques des

voles engias.



19 Riéseeas arvificielles :

Siles peuvent 312 consacuésy par des Geermies. DASIIAS, DISTINS.
Toutetess, $t <hles sone réalimentess
2 S mbduie du doudke du &S

bane

Leur cazaais muamust doig dee de (20 @’ dlua seul tenant.
S un resenu de distnbution Ou 2L UAC SOUCTE, ¢ volume pou
noraics 3¢ zpcoume -
uni2 dune orEfine

e

.+ Jas3e d une canalisacen S22 (U0 mm @

Siles devroae dere dquigdsy & parie < _
azoutissazc 3 ua goteau ¢indandie de U0 mm de couleur dleue. Ceme sanafisaten serd Jotez
& ene varne d2 barage 26 4 une Jurge.

L= ooezay sera siné & une distanc: macmum de 3'm duze voie carrossable ripondant ux
caractirsdcues des voies agins. ‘

r

IV/ Caractéristiques des voies carrossables utlisables par les engins de

58COUrs :

Pour germene ["2cgds des véhicuies de secours ux abords des conszuctions 2t des points &’2au,
Cas voiss carrossables dites « voigs-sagins » doivent &ue améaagss. Cas voies, d'uae largeur
minimale ¢z § m, doivent comporeer ume chzussée répondant 2ux caractéristques suivanes :

- fargeur de l2 chaussés (bandes réservéss 2u stadonnement exclues) : 3 m ;

- cisisczncs ; 130 KON (donc 40 KOV sur ['sssieu avant & 90 KON sur U'sssieu ariérs, ceux<
disanisde 4,30 m); |

- sazirceur fibes sous vodez : 3,350 m '

- favon incirieur : {1 m '

<surdargzur: S = 13 daas les grzges
; R |

(S 2t R, suclargeur ea rayon inrédeus, 20t axprimés 2a matss).

- pente nErieurs 4 13 %. '

Toucefois, sur une longueur infirieure & 20 m, [ largeur de {2 chaussés peut tre c3duite & 5 m 2t
Jles accotzments supprimes. L

Ces voies doivear &e munies d'va pannezy de signalisation visible en touces circonstancss &

ds rayors medrieurs nfeurs 2 30 . -

indiquant lz tongzge lirmice autorisé.



ANNEE 2003 HOUDANCOURT Realisée e -17/04/2003
| Par :Cpl Pichonnlier/1 Cl Schollaert

N° IDENTIFI, Diam Canal. | EMPLACEMENT - R A eRRe | poyn Problémes rencontrés

OIUMUM. v | S S e T e s e 1 e (en bars)

318-1-1-01 ¢ ' Face au 29 rue des Bois 72 1200 3,0 RAS

318-1-1-02 - Rue de la Fontaine 3.5 | RAS

318-2-8-03 80 | Ruelle St Georges J0°|  CARRE DE MANCEUVRE H.S

318-1+1-04 150 Grande Rue face rue des Bois 109 1816 3,0 CAPOTH.8

31 8~2~8-05 100 . Grande Rue ﬂ 102 1700 3,0 RAS

318-1-1-08 | 150 | Grande Rue angle CVn°2 | 10,0, - CARREBEMANEDYREHS

318-1-1-07 100 Rue Poulain 80 1333 3.0 RAS

318-1-1-08 - 100 ~ Clos Montaubert , 77 1283 3,0 « RAS

- 318-1-1-09 100 Rue de la Planchette - 82 1033 3,0 RAS

318-1-1-10 | 100 | 41 Rue des Bois | 3,0 RAS

POINTS D'ASPIRATION

ST SE— ~ Rue des Bois _ PLAQUE SOUS L'EAU ET A SOULEVER A 2 PERSONNE




