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Porter & Connaissance : MARGNY-LES-COMPIEGNE

Il / PREVENTION DES RISQUES

Le PLU détermine les conditions permettant d’assurer la prévention des risques naturels prévisibles.

Les données suivantes sont communiquées 2 titre d’information.

La rivi¢re de I’Oise traverse la commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE, cette riviére connait
depuis 1993 de nombreuses crues. '

~ Votre commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) Compiégne
Pont-Sainte-Maxence approuvé le 29 novembre 1996.

~ => Arrétés portant constatation de 1’état de catastrophe naturelle concernant la comm une de MARGNY-
LES-COMPIEGNE?.La commune est concernée par le risque inondation avec enjeu humain.

inondations et coulées de boue 20/05/1986 21/05/1986 30/07/1986 20/08/1986
inondations et coulées de boue 03/06/1992 03/06/1992 24/12/1992 16/01/1993
inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 15/01/1994
inondations et coulées de boue- 17/01/1995 05/02/1995 ~ 06/02/1995 08/02/1995
inondations et coulées de boue 11/06/1997 11/06/1997 02/02/1998 18/02/1998
inondations et coulées de boue 06/09/1999 06/09/1999 29/11/1999 04/12/1999
mondations, coulées Ceboue et 55121999 29121999 291271999 30/12/1999
inondations et coulées de boue 26/03/2001 28/03/2001 27/04/2001 28/04/2001

> A toutes fins utiles, une carte des talwegs est jointe en annexe?.

Il existe sur la commune I’établissement DMS (ex DCA) en bordure de la riviere de I’Oise, soumis a
autorisation pour le dépdt de charbon exploité.

2 source : fiches communales sur Finformation préventive et les risques majeurs du Ministére de I'Aménagement
du Territoire et de 'Environnement {(mise a jour le 23 juillet 2002) URL : http://www.prim.net

% pour mémoire, l'article L.123-1 du code de Furbanisme dispose que les documents graphiques du PLU peuvent
contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels ils s’appliquent
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MAITRE D'OEUVRE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE UEQUIPEMENT DE L'OISE
Bd Amyot d'inville
B.P.317-60021 - BEAUVAIS Cédex
Tél: 44 06 50 00

MAITRE D'OUVRAGE :
PREFECTURE DE L'OISE
Service Intenministériet de Défense ef de Protection Civile
Place de la Préfecture - 60022 - BEAUVAIS Cédex
Tél: 4406 1234

'PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
P.P.R.

(LOI n® 95-101 du 2 février 1995 )

BEAUVAIS

PONT STE MAXENCE

Riviére d'OISE

Bief Compiégne - Pont Ste Maxence
Comrnunes de

MARGNY LES COMPIEGNE - VENETTE - COMPIEGNE - JAUX -
LA CROIX SAINT OUEN - ARMANCOURT - LE MEUX - RIVECOURT -
VERBERIE - LONGUEIL SAINTE MARIE - RHUIS - CHEVRIERES -
PONTPOINT - HOUDANCOURT - PONT SAINTE MAXENCE -

du i
29 nov gy £
— —_— g - — p y - -
| - B /
| REGLEMENT 4
-
Juillet 1996
ORGANISMES TECHNIQUES :
CABINET ARVAL DDE 60 - DAMAT DE COlMPIEGNE OISE LA VALLEE SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE
11 rue Lamartine 23, rue Foumier-Sarlovéze Parc ALATA 1 Bd Gambetia.
60800 - CREPY EN VALOIS BP 857 - 60208 Compidgne Cedex 63550 - VERNEUIL EN HALATTE 60321 - COMPIEGNE Cédex
Tél. 445921 40 Tél: 44383350 Té): 442559 45 Tél 44922700
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+ 1@ document a faijt I'objet d'une Consultation des Collect;
Services de I'Etat et d'une S ] i e j

Crue de I'Hiver 1 993/94:

Depuis Cette date, est interver , I pour e renforcement de |
I'environnement dite "[oj Barnier" du 2 février 1995 dont le décret g ppl
€n octobre 1 995,

Compte de |g
Celui-cj, impliquant soit l’interdiction de toyt
type qe Construction OU d'amé it

es Prescriptiong

mais og des
aménagements de toute Nature Pourrajent aggraver Jeg risques Ou en
Provoquer de Nouveayy '

e la définition des Mesures de Protection oy, de Prévention a réaliser par
les Collectivitas Publiques ainsi que Celles quj Peuvent incomber aux
Particuliers, . " :

* Ia deéfinition des Mmesures QUi peuvent

étre prises pour les biens
existants 3 la date d'approbation du plan.

(



Conservant Jes dispositions toujours d'actualitg, notamment celles rel
libre écoulement des ®aux en cas de crye.

Le PPR, objet de |a présente étude, porte révisjon du PSS, deveny PPR et en
abroge |eg dispositions Sur le bief COmpiégne Pont—Sainte-Maxence. A son
approbation, 3

le présent PPR sera I'unique document de Prévention deg risques
d'inondation sy ce bief,

Le PSS deveny PPR reste valable en aval de Pont Sainte Maxence.

Dans ce Contexte,
intervient pour ;

* - interdjre I''mplantation humaine dans Jes Zones Jeg plus
dangereyses ou, malgré des aménagements, la sécurite des
personnes ne peut étre garantie et le controle de ces implantations

dans les autres zones en limitant la vuinérabilits des Constructions
eXistantes ou autorisées,

* - sauvegarder I'équilibre de l'environnement et de la qualits des
Paysages dans [es milieux naturels, : '

Il ne Comprend pas 3 Ce jour d'obligation d'intervention
des Ffécommandations sont edictées 3 ce sujet par le reglement.
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Le présent réglement s'applique aux communes de la vallée de I'Oise incluses dans le
périmétre défini dans les documents graphiques du Plan de Prévention des Risques. I
s'agit des communes suivantes -

MARGNY-LES-COMPIEGNE, VENETTE, COMPIEGNE, JAUX, LA CROIX-SAINT-
OUEN, ARMANCOURT, LE MEUX, RIVECOURT, VERBERIE, LONGUEIL-SAINTE-

MARIE, RHUIS, CHEVRIERES, PONTPOINT, HOUDANCOURT, PONT-SAINTE-
MAXENCE, ’

Il determine les mesures de prévention a mettre en oeuvre pour le risque d'inondation,
seul risque naturel prévisible pris en compte pour ces Communes.

Le territoire inclus dans le périmetre du Plan de Prévention des Risques a été divisé en
quatre zones :

- une zone "rouge", estimée trés exposeée, ou a préserver de
l'urbanisation pour maintenir les champs d'expansion des crues ;

- une zone "rouge/bleue”, qui est une zone vulnérable au titre des
inondations, mais ot les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils
justifient des dispositions particuliéres ; :

- une zone "bleue", exposée a des risques moindres ;

- une zone "blanche", sans risque prévisible, ou pour laquelle le risque
est jugé acceptable, sa probabilité d'occurrence et les dommages
éventuels étant estimés négligeables.

Des plans de zonage au 5 000° indiquent la délimitation de ces zones pour chacune des
communes.

@ Sur ces plans de zonage, le réglement de Ja zone Ia plus restrictive S'applique
au territoire placé sous le trait de délimitation des zones.

Par ailleurs et d'une maniére générale, la loi n°95-101 du 02-02-95 relative au
renforcement de la protection de I'environnement retient le principe d'une gestion
giobale du risque ; dans ce contexte, elle s'intéresse aussi aux espaces du bassin
versant qui ne sont pas directement exposés aux risques, mais ol les projets de
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19/07/96 Page 5

ploitations agricoles, forestiéres,
artisanales, commerciales oy industrielles peuvent aggraver les risques des secteurs

directement concernés ou en provoquer de nouveaux (cf: paragraphe 40.1).

C'est pourquoi les nouveaux POS des communes du périmétre du présent PPR, ainsi
que leurs révisions ou modifications, devront s'assurer que leurs . dispositions ne
viennent pas augmenter les risques existants ou en générer de nouveaux. En tant que
de besoin, et notamment lorsqu'il s'agit de la création de zones d'extension de .
l'urbanisation, une étude hydraulique, dans le cadre général de I'application de Ia loi sur
l'eau, viendra confirmer I'absence de contribution aux risques, ou, '

dispositions utiles pour rendre les conséquences acceptables (bassin
réseau d'eaux pluviales, par exemple). 7

A
ISIVINVHY
nonandiy




)‘

19/07/96
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Les mesures de prévention définies ci-aprés sont destinées & éviter un accroissement

des dommages dans le futur, et & préserver de l'urbanisation les champs d'expansion
des crues.

Elles consistent, soit en des interdictions visant I'occupation ou 'utilisation des sols, soit
en des mesures destinées a réduire les dommages.

Les cotes de référence retenues pour chacune des zones figurent sur le zonage du Plan
de Prévention des Risques.
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La zone "rouge" est :

- soit une zone particuliérement exposée ol les inondations
exceptionnelles sont redoutables en raison de lintensité des
paramétres physiques, notamment hauteur d'eau, vitesse du courant
et durée de submersion et pour laquelle il n'existe pas de mesure de
protection économiquement opportune pour Y permettre l'implantation
de nouveaux biens ou de nouvelles activités.

+ - soit une zone qui nécessite d'étre préservée de toute urbanisation

pour conserver les champ;dj ansion des crues.
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Article 3.1 - lntérdictions.

ZR

A I'exception des travaux ou occupations du sol visées 3 I'article 3.2, sont interdits

1 - Tous travaux de constructions, installations et activités de toute
nature soumis & permis de construire ou a déclaration préalable ay

titre des articles L 4211, L 422-2 R 421-1, R 422-2 et R 422-3 dqu Code
de l'urbanisme,

Sont ainsi interdits -
' - les constructions ;
- les lotissements :
- les clétures ;

~ les terrains amenagés pour l'accu
caravanes.

eil de campeurs et de

2 - Le stationnement de Caravanes durant plus de trois mois.

3 - Les habitations légéres de loisirs.

4 - Les dépéts de matiere de toute n

de ceux qui sont en relation dire
autorisées par I'article 3.2.

ature, et les remblais, & I'exception
cte avec les occupations du sol

5 - L'édification de digues, sauf travaux visés a l'article 3.2.6.

6 - Les travaux de reboisement et de plantation d'arbres oy de haies, 3
I'exception des plantations visées a I'article 3.2.10,
7 - Les nouvelles installations classées et I'extension des ins

classées existantes, 3 I'exception des carrigres dans les ¢
précisées 3 l'article 3.2. alinéat1.

tallations
onditions

8 - Les intallations de traitement des eaux usées.

. i
I.M | . I . -.l ‘l . .
ﬂ i ‘ ’ o . Y
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Article 3.2 - Autorisations sous condition. ZR

Peuvent étre autorisés, aprés avis du Service de la Navigation de |a Seine, chargé
de la police des eaux :

1 - Les travaux d'entretien et de gestion normaux des biens et
activités implantés antérieurement a la publication du présent plan a
condition de ne pas augmenter I'emprise au sol et de ne pas aggraver le
phénomeéne d'inondation S

2 - Les changements d'affectation des biens et constructions

implantés antérieurement a la publication du présent document sous les
conditions suivantes :

- pas d'augmentation de l'emprise au sol batie ;

- pas de création de surfaces habitables ;

- pas de création d'installations classées nouvelles,

- pas d'aggravation du risque d'inondation.

- pas d'augmentation des risques de nuisances ou de
pollution.

4 - Les extensions de construction nécessaires 3 I'aménagement de
niveaux d'attente des secours, sous réserve que leur emprise au sol soit
inférieure & 25 m? (SHON)

5 - Les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50 m
située le long des berges de la riviére

6 - Les travaux et installations destinés a réduire les conseéquences
du risque d'inondation a I'échelle du bief ou de la vallge (par exemple
digues, bassins de rétention liés oy non a l'exploitation de carrieres...).

7 - Les équipements publics de sport de plein-air et leurs
constructions d'accompagnement, a F'exclusion de tout logement, sous
les conditions suivantes :

- contrdle de I'implantation du ou des batiment(s) par le Service de la

Navigation de la Seine :

- emprise au sol maximale : 0,1% ;

- SHON maximale : 50 m? ;

- mise hors d'eau du plancher par construction sur merlon oy pilotis.

O\SE = 8

7
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- 8 - Les clétures de patures constitué

Page 10

es de 4 fils superposés ay

maximum avec poteaux espacés d'au moins 3 meétres, sans fondation

faisant saillie sur le sol naturel.

9 - Les clétures de constructions
présent document, a condition gu'ell
I'¢coulement des eaux.

ou biens existants oy admis par le
€s ne constituent pas un obstacle a

10 - Les plantations d'arbres espacés d'au moins 6 meétres, a Ia

condition expresse que ces arbres soient régulierement élagués ay
moins jusqu'au niveau altimétrique

de la crue de référence et que le sol
entre ces arbres reste bien dégagé.

11 - L'ouverture et I'ex

ploitation de carridres sous les conditions
Suivantes:

- L'impact hydraulique, lors de I'exploitation, ne doit pas aggraver les
conséquences . des crues, il devra étre au moins neutre, (par

exemple, les terres de decouverte conservées Seront disposées en
merlons longitudinaux, paralle‘/ement a l'écoulement).

permettant de participer & Ia réduction des conseéquences des
inondations & l'echelle du bief ou de la vallée : 3 défaut, I'impact
hydraulique, aprés réaménagement sera au moins neutre,

12 - Les installations ludiques lides 3 Ia présence de I'eau (sports

nautiques, péche, chasse,...) et leurs constructions d'accompagnement,
a l'exclusion de tout logement, sous les conditions suivantes :

- cohtréle de l'implantation du ou des batiment(s) par le Service de la
Navigation de Ia Seine ;

- emprise au sol maximale - 0,1% ;
- SHON maximale : 20 mz;

- mise hors d'eau du plancher par construction sur merlon ou pilotis.

13 - Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures
routieres, ferroviaires, ou fluviales(et Ies installations nécessaires a leurs
fonctionnements), sous réserve que ces travaux ne conduisent pas a

une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval, et fassent
I'objet de mesures Compensatoires, si besoin.-

14 - Les affouillements de sols liés aux mesures compensatoires de
travaux de protections contre les inondations, autorisés par le Service
de la Navigation de Ia Seine, responsable de Ia Police des Eaux.
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15 - En cas de sinistre, la reconstruction peut étre autorisée sous
réserve d'assurer Ia sécurité des personnes, et de réduire la

Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux Je projet de construction dans
son environnement, I'adaptation au sol des constructions sera réalisce

sl o
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Recommandations

Afin d'éviter ou de réduire les dommages aux biens existants résultant d'une crue de

référence : il est conseillé de prendre préventivement toutes dispositions adéquates,
telles que :

» - Eviter, dans la mesure du possible les ouvertures situées en dessous de [a
cote de la crue de référence.

« - Protéger les matériaux utilisés en dessous de la cote de Ia crue de référence

pour resister & une immersion prolongée, ou utiliser des matériaux supportant
I'humidité, notamment -

- traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de
constructions ; , ' ‘
- pas de liants a base de platre ;

. - eviter les revétements de sols ou de murs sensibles 3 I'humidité ;
- utiliser des matériaux h ydrofuges pour l'isolation.

» - lInstaller au-dessus de Ia cote de Ia crue de référence :
- les appareils électro-ménagers ; _
- les équipements électriques, €lectroniques, et micro-mécaniques;
- les installation de chauffage (chaudiére, cuve de combustibles).

» - Séparer le réseau électrique d'alimentation du niveau inondable, du réseau
des autres niveaux.
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Cette zone "rouge/bleue” est une zone vulnérable aux risques d'inondations
et, de ce fait, inconstructible dans son état actuel.

Cependant, compte tenu de Iimportance des enjeux d'aménagement urbain,
la réalisation de dispositions de protections collectives, assorties si
nécessaire de mesures compensatoires, est admise pour permettre de
ramener le risque & un niveau equivalent a celui de la zone bleue.

I s'agit de secteurs de restructuration du tissu urbain a réaliser sous forme
d'opérations d'ensemble, et de secteur destinés a recevoir des équipements

TR TN

publics liés aux réseaux divers. ~~0SE 2
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Article 4.1 Interdictions. o ZR/B

Sont interdits :

1 - Les habitations légéres de loisfrs.

2-Le stationnement de caravanes durant plus de trois mois.

3 - Les terrains aménagés pour I'accueil de campeurs et Caravanes.
4 - L'ouverture 3 I'exploitation de carriéres,

5 - Les dépéts de matiére de toute nature, remblais et édification de
digues, 3 I'exception de Ceux qui sont en relation directe avec les

Occupations dy sol*autoriséeéfpan; €s articles 4.2, 4.3, et4.4.
5 -
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Article 4.2 - Autorisations sous condition, | ZR/B

Peuvent étre autorisés tous travaux soumis a permis de construire, oy procédure
assimilée (ZAC,;lotissement-, déclaration de travaux...), sous réserve qu'il soit
procédeé, au préalable, & une étude hydraulique d'ensemble destinée 3 -

+ définir les mesures de protection collective 3 effectuer,

« déterminer les conditions de réalisation,

e examiner les conséquences d'une défaillance des mesures de
protection retenues.

Les mesures de protection collectives devront étre mises en oeuvre 3 I'échelle du
projet global (systéme évitant le retour des eaux par le réseay d'assainissement,
pompage, -endiguement,..)). Si ces mesures sont Susceptibles de générer des
risques ou d'aggraver les risques existants en amont Ou en aval, elles devront étre
assorties de mesures compensatoires.

Les mesures de protection ne devront pas constituer un obstacle a Ia continuité
de la bande de protection Je long de I'Oise.

La réalisation effective des mesures de protection et des mesures compensatoires
devra avoir fait lobjet d'Un constat de conformité par I'autorité préfectorale,
préalablement i toutes autorisations de travaux soumis a permis de construire, oy
procédure assimilée (ZAC, lotissement, déclaration de travaux...).

<68 ~
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1 4.2.2.
Peuvent étre autorisées les installations classées, sous les conditions suivantes -

Les demandes d'autorisation d'installations classées doivent faire l'objet dans leur étude
d'impact et leur étude de danger, d'un examen détaillé de l'ensemble des risques et
inconveénients susceptibles d'étre engendrés par le voising

notamment par la vulnérabilité aux risques d'inondation (définie par sa
reférence) du territoire concerné. Seront ainsi examinés -

- les risques de pollution » €N cas de brusque montée de
déversement accidentel, ou suite a un sinistre, ...

- les risques industriels , perte d'utlité, dérive des procedés, perte de controle
des réactions, émanations gazeuses, ...

- les risques de perturbation des moyens de fonctionnement ; difficyultés
d'accés ou de desserte des réseaux pubilics, ...

cote de

leau, par

mesures spécifiques. L'arrété préfectoral, aprés avis dy Co
d'Hygiéne, ne dispense pas de respecter, si nécessaire, la ré

PPR relative aux travaux soumis a permis de construire.

Les études de danger et d'impact seront réactualisées, en tant

que de besoin, 3
I'occasion de chaque modification. :

4.2.3.

Sont autorisées les clétures (soumises 3 declaration préalable de travaux), de
constructions et de biens existants, ou admis par le pré

sent document, & condition
u'elles ne constituent pas un obstacle a I'écoulement des eaux.
q p P p\\
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4.2.4.

' Peuvent étre autorisés, apreés avis du Service de Ia Navigation de Ia Seine, chargé de Ia
police des eaux :

- Les ouvrages hydrauli

ques et portuaires dans la bande de 50 m situés le long
des berges de Ia riviere ; '

ructures routiéres,
ferroviaires, ou fluviales, (et Jes installations nécessaires a leurs

fonctionnements), sous réserve que ces travaux ne conduisent pPas a une
augmentation du risque d'inondatio

N en amont ou en aval, et fassent I'objet de
mesures Compensatoires, si besoin. : S T
4.2.5.

Peuvent étre autorisées aux conditions suivantes :
- les stations d'épuration, sous réserve

- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrast

que toute disposition soijt prise pour

supprimer tout risque d'inondation en cas de crue.

A&
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Article 4.3 - Dispositions applicables aux biens futurs. ZR/B

4.3.1.

4.3.2.
Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son

environnement, I'adaptation au sol des constructions sera réalisée de facon a ce que le
plancher bas du premier niveay habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié a une

4.33.

Pour les constructions autorisées, I'aménagement des niveaux situés au-dessous de la
cote de la crue de référence, définie par le Service de la Navigation de Ia Seine, est’
admis sous réserve que ces parties de batiments soient protégées de toute entrée -

A défaut, seuls les vides sanitaires sont autorisés en dessous de la cote de référence,

4.3.4.

Les constructions seront fondées dans le sol de fagon a résister 4 des affouillements, 3
des tassements ou a des érosions localisées.

4.3.5.

4.3.6.
L'assainissement autonome est interdit.
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Atrticle 4.4 - Dispositions applicables aux biens existants. ZR/B

4.4.1.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions existantes. En
I'absence de réalisation de mesures de protection collectives l'extension mesurée des
constructions existantss peut étre autorisée, pour des raisons d'hygiéne ou de confort,
dans la limite de 25 m* de SHON, sous les conditions suivantes :

- qu'elle ne constitue pas un obstacle supplémentaire a I'écoulement des
eaux, -

- que la parﬁe habitable de I'extension se situe au-dessus de la cote de
~ la crue de référence.

4.4.2.

En cas de sinistre, Ia reconstruction peut étre autorisée Sous réserve d'assurer |a
sécurité des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. Les constructions seront

crue de référence, définie par le SNS, soit la plus faible possible. Les planchers et les

structures  seront dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions
hydrostatiques dues a Ia crue de référence. :

Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son
environnement, I'adaptation au sol des constructions sera réalisée de fagon a ce que le
plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié a une

cote supérieure 3 la cote de Ia Crue de reférence, (définie. par le Service de |a
Navigation de Ia Seine).

NN
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Recommandations

Afin d'éviter ou de réduire les dommag
référence : il est conseillé de prendre
telles que :

es aux biens existants résultant d'une crue de
préventivement toutes dispositions adequates,

« - Eviter, dans la mesure du possible les ouvertures situées en dessous de Ia
cote de la crue de référence. :

-

* - Protéger les matériaux utilisés en dessous de Ia cote de la crue de référence
pour résister & une immersion prolongée, ou utiliser des matériaux supportant
I'humidité, notamment :

- ftraitement anti-corrosion des parties meétalliques des ossatures de
constructions ;

- pas de liants & base de platre ;

- éviter les revétements de sols ou de murs sensibles a I'humidité ;

- utiliser des matériaux h ydrofuges pour ['isolation. :

» - Installer au-dessus de Ja cofe de /a crue de référence :
- les appareils électro-ménagers ;
- les équipements électriques, électroniques, et micro-mécaniques;
- les installation de chauffage (chaudiére, cuve de combustibles).

> - Séparer le réseau électrique d'alimentation du niveau inondable, du réseay
des autres niveaux.
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La zone "bleue", exposée a un moindre degré que la zone *
néanmoins la mise en oeuvre.d

urbanistiques et techniques.

rouge”, implique
€ mesures de prévention administratives,
O\SE "IN
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Article 5.1 - Interdictions. _ 7B

Sont interdits :

1 - Les habitations légéres de loisirs.
2 - Le stationnement de caravanes durant plus de trois mois.
3 - Llesterrains aménagés pour l'accueil de campeurs et caravanes,

4 Les dépodts de matiére de toute nature, remblais et édification de
digues, a l'exception de ceux qui sont en relation directe avec les
occupations du sol autorisées par les articles 5.2,5.3, et 54,




techniques et démontrer la non aggravation du risque d'inondation.
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Article 5.2 - Autorisations sous condition. 7B

5.2.1.

Sont autorisées, sous réserve qu'elles ne soient pas soumises a procédure d'ensemble
(permis de lotir, permis groupé, Zone d'Aménagement Concerté, Plan d'’Aménagement

de Zone...), les constructions dont Ia longueur transversale au flux d'écoulement est
inférieure a 15,00 m et I'emprise au sol inférieure 3 225 m2

L'axe principal de la construction sera implanté, pour des constructions isolées
parallelement au flux d'écoulement principal ; dans les autres cas, il sera défini pour

assurer un bon écoulement des eaux. Le Service de la Navigation de Ia Seine, chargé
laxe d'implantation et les

des mesures de défense coritre les eaux, précisera
dispositions constructives compatibles avec un bon écoulement des eaux.

5.2.2,
Sont autorisées, sous condition de la réalisation d'
l'appui de la demande de permis de construire : .
- les procédures de lotissement, de permis groupés, de ZAC...
- les constructions de bétiments dont la longueur transversaje est

supérieure a 15 métres ou dont I'emprise au sol est supérieure a
2
225 m", :

une étude spécifique! produite &

Cette étude technique hydraulique devra définir les mesures de protections et de
constructions retenues, en justifiant de leurs opportunités tant économiques que

Des mesures

compensatoires devront permettre de rétablir le volume des champs d'expansion des

crues, amputé par ces travaux.

L'étude spécifique pourrait se limiter dans le cas d'un projet situé dans une zone bleue,
ayant fait I'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, ou de mesures de protection
collective a la production des documents suivants : '

- un plan de situation clair montrant Ia position du projet par rapport & l'opération
d'ensemble ou les mesures de protection déja prises. _

4 un résumé synthétique des -mesures prises {dans le cadre de l'opération
d’aménagement d'ensemble, ou bien dans le cadre de mesures de protection
collective) et & I'attestation de leur réalisation par les collectivités ou les promoteurs
concernés.

- une note éclairant les mesures complémentaires éventuellement nécessaires pour le
projet par rapport a I'opération d'ensemble.

A noter que la copie des études ‘ou d'un extrait synthétique) déja produites 3 l'occasion du
dépdbt du dossier d'origine peut suffire. ’
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Cette étude, et la réalisation des mesures compensatoires définies, seront appréciées
par le Service de la Navigation de la Seine lors de l'instruction de Ia demande, pour
validation. Cet examen du SNS ne saurait dégager l'auteur de l'étude de ses
responsabilités.

5.2.3. :

Sont autorisées les clétures, soumises a déclaration préalable, de constructions ou
biens existants ou admis par le présent document, a condition qu'elles ne constituent
pas un obstacle a I'écoulemenit des eaux.

5.2.4.
Peuvent étre autorisées les installations classées, sous les conditions suivantes :

lLes demandes d'autorisation d'installations classées doivent faire I'objet dans leur étude
d'impact et leur étude de danger, d'un examen détaillé de I'ensemble des risques et
inconvénients susceptibles d'étre engendrés par le voisinage du cours d'eau, et
notamment par la vulnérabilité aux risques d'inondation (définie par sa cote de
référence) du territoire concerné. Seront ainsi examinés : :

- les risques de poliution ; en cas de brusque montée de 'eau, par

deversement accidentel, ou suite & un sinistre, ...

- les risques industriels ; perte d'utlité, dérive des procédés, perte de controle

des réactions, émanations gazeuses, ...

- les risques de perturbation des moyens de fonctionnement ; difficultés

d'acceés ou de desserte des réseaux publics,...

Cet examen doit préciser la nature et I'extension des conséquences de ces risques et

Jinconvénients, et justifier les mesures propres a en réduire la probabilité et les effets.

L'autorisation ne pourra étre accordée que si les risques peuvent étre prévenus par des
mesures spécifiques. L'arrété préfectoral, apres avis du Comité Départemental
d'Hygiéne, ne dispense pas de respecter, si nécessaire, la reglementation spécifique du
PPR relative aux travaux soumis & permis de construire.

Les études de danger et d'impact seront réactualisées, en tant que de besoin, a
l'occasion de chaque modification.

Une vérification des dispositifs de prévention et de protection sera effectuée
peériodiquement, selon la législation en vigueur des obligations de I'exploitant ; les
résultats seront fournis au service de I'inspection des installations classées.
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5.2.5.
-Peuvent étre autorisés, a

pres avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de Ia
police des eaux : _

-les ouvrages hydrauliques et portuaires dans Ia bande de 50 m situés le long
des berges de Ia riviér_e ;

- les travaux et installations de
d'inondation a I'échelle du bief o
rétention...).

stinés a réduire les consequences du risque
u de la vallée (par exemple digues, bassins de

- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures routiéres,
ferroviaires, ou fluviales, (et les installations nécessaires a leurs
» SOUS réserve que ces travaux ne conduisent pas a3 une

augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval, et fassent l'objet de
mesures compensatoires, si besoin.

5.2.6. .
Peuvent étre autorisées aux conditions suivantes :

- les stations d'épuration, sous réserve que toute dis

position soit prise pour
supprimer tout risque d'inondation en cas de crue.

5.2.7.
L'ouverture et I'exploitation de carriéres sous les conditions suivantes -

- L'impact hydraulique, lors de l'exploitation, ne doit pas aggraver les
conseéquences des crues, il devra étre au moins neutre, (par exemple, les terres

- Le réaménagement doit donner Ia préférence a une solution permettant de
participer a la réduction des conséquences des inondations a I'echelle du bief ou

de la vallée : 3 defaut, l'impact hydrauli ue, aprés réaménagement sera ay moins
neutre. JOISE
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Article 53 - Dispositions applicables aux biens futurs. ZB
5.3.1.

Les constructions seront congues de fagon & ce que que leur vulnérabilité en dessous
du niveau de la cote de la crue de référence, définie par le SNS, soit la plus faible
possible. Les planchers et les structures seront dimensionnés pour résister aux
surpressions et pressions hydrostatiques dues a la crue de référence.

Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son
environnement, I'adaptation au sol des constructions sera réalisée de fagon a ce que le
plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié a une
cote supérieure a la cote de la crue de référence, (définie par le Service de la
Navigation de Ia Seine).

5.3.2. v
Pour les constructions autorisées, 'aménagement des niveaux situés au-dessous de la
cote de la crue de référence, définie par le Service de la Navigation de la Seine est

‘admis sous réserve que ces parties de batiments soient protégées de toute entrée

d'eau.

~ A défaut, seuls les vides sanitaires sont autorisés en dessous de la cote de référence.

5.3.3.

Les constructions seront fondées dans le sol de fagon a résister a des affouillements, a
des tassements ou a des érosions localisées.

5.3.4.
Le stockage de produits polluants, en quantités ou en concentrations inférieures aux

normes minimales fixées pour leur autorisation, devra étre réalisé dans un récipient
étanche placé au-dessus de la cote de référence .

5.3.5.
L'assainissement autonome est interdit.
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Article 5.4 - Dispositions applicables aux biens existants. ZB|

5.4.1. ‘ :
Les extensions mesurée des constructions existantes, pour des raisons d'hygiéne ou de

confort, pourront étre autorisées, par dérogation aux régles des articles précédents sous
les conditions suivantes :

- ne pas excéder une surface de 25 m? en SHON,

- qu'elle ne constitue pas un obstacle supplémentaire a I'écoulement des
eaux ; '

- que la partie habitable de I'extension se situe au-dessus de la cote de
la crue de référence.
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Recommandations

Afin d'éviter ou de réduire Jes dommages aux biens existants résultant d‘une crue de
reférence : il est conseillé de prendre préventivement foutes dispositions adequates,

telles que :

r---lnllllﬂlilf.lfﬂﬁ

- Eviter, dans fa mesure dy possible les ouvertures situées en dessous de la
cote de la crue de référence.

- Protéger les matériaux utilisés en dessous de la cote de Ia crue de référence
pour résister & une immersion prolongée, ou utiliser des matériaux supportant
I'humidité, notamment -

- ltraitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de

constructions ;

- pas de liants & base de plétre ;

- eviter les revétements de Sols ou de murs sensibles I'humidité ;

- - utifiser des matériaux b ydrofuges pour I'isolation,

- Installer au-dessus de Ia cote de la crue de référence -
- les appareils électro-ménagers - _
= les équipements €lectriques, électroniques, et micro-mécaniques;
- les installation de chauffage (chaudiére, cuve de combustibles).
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ANNEXES

Loi de renforcement de la protection de I'environnement, dite "loi Barnier" n° 95-

101 du 2 février 1995.

Chapitre 1

Des plans de prévention des risques naturels prévisibles

Art. 16 - La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 (a) relative a I'organisation de Ia
sécurité civile, a la protection de la forét contre I'incendie et 3 la prévention des

risques majeurs est ainsi modifiée :

l. - Les articles 40-1 3 40-7 ci-aprés sont insérés au début du chapitre IV :

“Art. 40-1. - L'Etat élabore et met en
application des plans de prévention des
risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain,
les avalanches, les incendies de forét,
les séismes, les éruptions volcaniques,
les tempétes ou les cyclones.

"Ces plans ont pour objet, en tant que
de besoin :

"1° de délimiter les zones exposées aux
risques en tenant compte de la nature et
de l'intensité du risque encouru, d'y
interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou
d'exploitation agricole, forestiére,
artisanale, commerciale oy industrielle
ou, dans le cas o) des constructions,
Ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestiéres,
artisanales, commerciales oy
industrielles pourraient y étre
autorisées, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent étre réalisés,
utilisés ou exploités X

"2° de delimiter les zones qui ne sont
pas directement exposées aux risques
mais oli des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des

exploitations. agricoles, forestiéres,
artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des
risques ou en provoquer de nouveaux et
y prévoir des mesures d'interdiction ou
des prescriptions telles que prévues au
1° du présent article :

"3° de définir les mesures de
prévention, de protection et de
sauvegarde qui doivent étre prises,
dans les zones mentionnées ay 1° et au
2° du présent article, par les collectivités
publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers ;

"4° de définir, dans les zones
mentionnées au 1° et 2° dy présent
article, les mesures relatives &
I'aménagement, I'utilisation oy
I'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture
ou plantés existants 3 la date de
I'approbation du plan qui doivent étre
prises par les proprietaires, exploitants

~ou utilisateurs.

"La réalisation des mesures prévues

~aux 3° et 4° du présent article peut étre




EE N NN NENEREREANARE

Vet

05.07.96.

rendue obligatoire en fonction de Ia
nature et de l'intensité du risque dans
un délai de cinqg ans, pouvant étre réduit
en cas d'urgence. A défaut de mise en

. conformité dans le délai prescrit, le
représentant de I'Etat dans le
déepartement peut, aprés mise en
demeure non suivie d'effet, ordonner la
réalisation de ces mesures aux frais du
proprietaire, de I'exploitant ou de
I'utilisateur.

“Les mesures de prévention prévues

aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les
terrains boises, lorsqu'elles imposent
des régles de gestion et d'exploitation

forestiére ou la réalisation de travaux de . .

prévention concernant les espaces
boisés mis & la charge des propriétaires
et exploitants forestiers, publics ou
privés, sont prises conformément aux
dispositions du titre |l du livre 1l et du
livre IV du code forestier.

"Les travaux de prévention imposés en
application du 4° a des biens construits
ou aménagés conformément aux
dispositions du Code de I'urbanisme
avant I'approbation du plan et mis a la
charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs ne peuvent porter que sur
des aménagements limités.

"Art. 40-2 - Lorsqu'un projet de plan de
prévention des risques contient
certaines des dispositions mentionnées
au 1° et au 2° de l'article 40-1 et que
l'urgence le justifie, le représentant de
I'Etat dans le département peut, apres
consultation des maires concernés, les
rendre immédiatement opposables a
toute personne publique ou privée par
une decision rendue publique.

"Ces dispositions cessent d'étre
Opposables si elles ne sont pas reprises

Sy
VISR
\ “
o\\Q\E‘.&\ \‘. (\‘

SXEMER

Qv

dans le plan approuvé ou si le plan nest 3
pas approuveé dans un délai de trois
ans.

"Art. 40-3. - Aprés enquéte publique et
apres avis des conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles il
doit s'appliquer, le plan de prévention
des risques est approuvé par arrété
préfectoral. :

"Art. 40-4. - Le plan de prévention des
risques approuvé vaut servitude d'utilité
publique. Il est annexé au plan

- d'occupation des sols, conformément a

l'article L. 126-1 du Code de
l'urbanisme.

“Le plan de prévention des risques
approuvé fait I'objet d'un affichage en
mairie et d'une publicité par voie de
presse locale en vue d'informer les
populations concernées.

"Art. 40-5. - Le fait de construire ou
d'aménager un terrain dans une zone
interdite par un plan de prévention des
risques ou de na pas respecter les
conditions de réalisation, d'utilisation ou
d'exploitation prescrites par ce plan est
puni des peines prévues & l'article L. -
480-4 du Code de l'urbanisme.

"Les dispositions des articles L. 460-1,
L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 a
L. 480-9 et L. 480-12 du Code de
F'urbanisme sont également applicables
aux infractions visées au premier alinéa
du présent article, sous la seule réserve
des conditions suivantes :

"1° Les infractions sont constatées, en
outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés a cet effet par I'autorité
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administrative compétente et
assermentes ;

"2° Pour l'application de l'article L. 480-
5, le tribunal statue au vu des
observations écrites ou aprés audition
du maire ou du fonctionnaire compétent,

"méme en l'absence d'avis de ces

derniers, soit sur la mise en conformité
des lieux ou des ouvrages avec les
dispositions du plan, soit sur leur
rétablissement dans I'état antérieur :
"3° Le droit de visite prévu & l'article L.
460-1 du Code de l'urbanisme est
ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente.

" "AA-'rt.ltle-G.."- Les'plahs d'éxpositibn aux

risques naturels prévisibles approuvés
en application du | de I'article 5 de la loi
n® 82-600 du 13 juillet 1982 relative a
l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles valent plan de
prévention des risques naturels
prévisibles a compter de la publication
du décret prévu a l'article 40-7. Il en est
de méme des plans de surfaces
submersibles établis en application des
articles 48 a 54 du Code du domaine
public fluvial et de la navigation
intérieure, des périmétres de risques
institués en application de I'article R.
111-3 du Code de I'urbanisme, ainsi que
des plans de zones sensibles aux
incendies de forét établis en application
de l'article 21 de la loi n°91-5 du 3
janvier 1991 modifiant diverses
dispositions intéressant I'agriculture et
la forét. Leur modification ou leur

révision est soumise aux dispositions de

la présente loi.

“Les plans ou périmétres visés a l'alinéa
précédent en cours d'élaboration a la
date de promulgation de la loi n° 95-101
du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de

I'environnement sont considérés comme
des projets de plans de prévention des
risques naturels sans qu'il soit besoin
de procéder aux consultations ou
enquétes publiques déja organisées en
application des procédures antérieures
propres a ces documents.

"Art. 40-7. - Un décret en Conseil d'Etat
precise les conditions d'application des
articles 40-1 a 40-6.

Il définit notamment les éléments
constitutifs et la procédure d'élaboration
et de révision des plans de prévention
des risques, les conditions dans
lesquelles sont prises les mesures -
prévues aux 3° et 4° de l'article 40-1.
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CODE DE L'URBANISME

L. 422-2

Les constructions ou travaux exemptés
du permis de construire, & I'exception de
ceux couverts par le secret de |a
défense nationale, font I'objet d'une
déclaration aupres du maire de la
commune avant le commencement des
travaux.

Sauf opposition diment motivée,
notifiée par I'autorité compétente en
matiére de permis de construire dans le
deélai d'un mois a compter de la
réception de la déclaration, les travaux
peuvent étre exécutés sous réserve, le

-cas échéant,-du respect des - -

prescriptions notifiées dans les mémes
conditions.

Lorsque les constructions ou travaux
mentionnés au premier alinéa sont
soumis, par des dispositions Iégislatives
ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, a un
régime d'autdrisation ou & des .
prescriptions dont I'application est
contrélée par une autorité compétente
autre que celle compétente en matiére
de permis de construire, la déclaration
mentionnée au premier alinéa tient lieu
des demandes d'autorisation exigées au
titre de ces dispositions. Dans ce cas, le
délai prévu a l'alinéa précédent est '
porté a deux mois.

Si l'autorité consultée manifeste son
désaccord ou assortit son accord de
prescriptions, I'autorité compétente en
matiere de permis de construire, selon
le cas, s'oppose a I'exécution des
travaux ou notifie les prescriptions dont
F'accord est assorti. En cas d'accord
manifesté par I'autorité consultée,
I'absence d'opposition de I'autorité
compétente en matiére de permis de
construire tient lieu des autorisations
Prévues par les dispositions législatives

ou réglementaires mentionnées 3
I'alinéa précédent.

Les conditions de dépét de publicité et
de transmission de la déclaration prévue
au premier alinéa ainsi que les
modalités de réponse des autorités
concernees sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.

R. 422-3

Sauf dans le cas prévu au premier
alinéa de l'article R. 422-1, une
déclaration de travaux est présentée par
le propriétaire de terrain, son

-mandataire ou la personne ayant qualité

pour exécuter les travaux.

La déclaration précise l'identité du
déclarant, la situation et la superficie du
terrain, l'identité de son propriétaire au
cas ou celui-ci n'est pas l'auteur de Ja

“déclaration, la nature et Ia destination

des travaux et, le cas échéant, la
densité des conistructions existantes ou
acréer.

Le dossier joint a la déclaration
comprend un plan de situation du
terrain, un plan de masse et une
representation de I'aspect extérieur de
la construction, faisant appara’tre les
modifications projetées.

Le dossier est complété, le cas échéant,
des documents mentionnés aux articles
R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 4214, R.
421-5, R. 421-6 ou R. 421-7.

Un arrété du ministre chargé de
l'urbanisme fixe le modéle national de
ladite déclaration et précise le contenu
du dossier a joindre.
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RJM/NR/10

Paru au Journal Officiel
du 7 avril 1973, page 4008.

ARRETE

instituant des servitudes aéronautiques pour la protection des dégagements

de

Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

1'aérodrome de COMPIEGNE-MARGNY (Oise)

LE MINISTRE DES TRANSPORIS,

le Code de 1'Aviation Civile, et notamment ses articles L. 280- 1,
R. 241- 1 a R. 241-6 et D. 242-1 a D. 242-13,

le Décret N° 67-350 du 19 Avril 1967 relatif aux attributions du .
Ministre des Transports, et notamment son article 2,

1'annexe de l'article D. 222-1 du Code de 1l'Aviation Civile fixant la
classification des adrodromes et classant l'aérodrome de COMPIEGNE~
MARGNY en catégorie D,

L'Arrété interministériel du 31 Juillet 1963, modifié et complété,
fixant les spécifications techniques destinées 3 servir de base 2
1'établissement des servitudes aéronautiques, a4 1l'exclusion des servi-
tudes radio- électr1ques,

1'Arrété du 22 Février 1967 relatif 3 1'établissement d'antennes ré- .
ceptrices de radiodiffusion et de télévision au sommet des constructions
situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes,

le proceés-verbal de cléture de lé.conférence entre Services en date
du 20 Novembre 1969,

les résultats de l'enquéte publique 2 laquelle il a été pfocédé du
11 au 25 Mai 1970, et l'avis favorable du Commissaire-enquéteur en

.date du 30 Juin 1970,

1'avis favorable de la Commission Centrale des Servitudes Aéronautiques
en date du 17 Décembre 1971,



ARR E-T E

ARTICLE ler.-

En application de 1l'article R. 241-2 du Code de l'Aviation Civile, des
servitudes aéronautiques sont instituées pour la protection des dégagements
de 1'aérodrome de COMPIEGNE-MARGNY (Oise) sur les territoires des communes
de :

- BAUGY,

- BIENVILLE,

~ COMPIEGNE,

- COUDUN,

- MARGNY-LES-COMPIEGNE,
- VENETTE.

ARTICLE 2.-

Soht'approuvés : le plan ES 101l.a Index A.1, la notice explicative, la
liste des obstacles et les états des bornes, signaux et repéres annexés
au présent Arrété,

ARTICLE 3.-

Le plan et les piéces mentionnés & l'article 2 ci-dessus sont déposés 3 -
la Mairie de chacune des communes sur les territoires desquelles sont as-
sises les servitudes, dans les conditions prévues a l'article D. 242-6
du Code de 1'Aviation Civile.

ARTICLE 4.~ - - '

Le Préfet et le Directeur Départemental de 1'Equipeﬁent de 1'0ise sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l'exécution du présent Arrété,
qui sera publié au Journal Officiel de la République Frangaise.

FAIT A PARIS, le 13 MARS 1973

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

Pour le Ministre des Transports
‘et par délégation :
Le Secrétaire Général a4 1'Aviation Civile
Signé : M. GRIMAUD '
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ROUVE PAR AR

en DATE du

-2 - : ' MATI 1966
: AOUT 1972

AeTE MINISTERIE: -

13 hﬁns 1973

SERVITUDES AERONAUTIQUES

. Aérodrome
de
COMPIEGNE-~MARGNY
(0ise)

- ——

- NOTICE EXPLICATIVE -

 I - Généralités. -

En vue d’ assurer la sécurité des operatlons da' approche, de tours
.de piste, d'atterrissage et d'envol sur un aérodrome, on est conduit 2
définir pour chaque aérodrome des surfaces de dégagement que- les obstacles
massifs tels que constructions et plantations ne peuvent dépasser, sauf
circonstances particulidres qui peuvent entrainer 1'obligation de baltsage
et de consignes appropriées.

Ces surfaces de dégagement permettent de définir des servitudes
spéciales dites "servitudes aéronautiques" qui tendent 2a 1nterd1re la
création d'obstacles dérogeant aux régles susvisées et 2 assurer, si cela
est nécessaire; la suppression de tels obstacles quand ils existent
(livre II - titre IV du Code de 1'Aviation Civile).

L' arrété du 31 Juillet 1963 a défini les spéc1ficat10ns techniques
‘destinées & servir de base 3 1'établissement des servitudes aéronauthues
a4 1l'exclusion des servitudes radio—electriques. :

Les surfaces de dégagement sont définies dans les annexes de cet
arrété.

Sur le plan annexé au présent dossier est figuré le contour des
terrains grevés de servitudes. On y trouve également 1'indication d'yn
certain nombre de lignes d'égale cote de servitudes s les cotes correspon-
dantes, entourées d'un cercle, sont rapportées au nivellement général de
la France. En un p01nt d'une telle ligne, la hauteur autorisée pour un

- obstacle massif s'obtient en déduisant de la cote lue 1'altitude du sol au.

point c0n51déré rapportee au méme nivellement.

R

Cette note se rapporte au plan ES 10la Index Al.



‘Les croquis portéé en marge du plan donnent les indications utiles
pour la détermination de la cote des servitudes en un point quelconque.

o

Les surfaces de dégagement des obstacles minces tels que : ligne
électrique, pyldne, cheminée d'usine, antenne, etc...) sont constituées par
des surfaces paralléles aux surfaces de dégagement des obsta¢les massifs et
situées au-dessous de celles-ci A une distance verticale de 10 métres. Pour
les lignes électriques d'un voltage supérieur a 500 volts (lgre catégorie)
situées sur les aires de dégagement des trouées d' envol, cette distance’
verticale est portée a 25 métres. :

Ces marges de sécurité (10 métres ou 25 mdtres) ne sont pas ap-
plicables aux obstacles minces et aux lignes électriques defilés par des
obstacles massifs. :

Au droit des surfaces de dégagement représentées sur le plan
annexé, le balisage de jour et de nuit des objets peut &tre nécessaire :
- en ce qui concerne les objets massifs si leur sommet Se trouve A moins

de 10 métres des surfaces de dégagement, ) :

- en ce qui concerne les objets minces (ligne €lectrique, pyldne, cheminée
d'usine, etc...) si leur sommet se trouve a moins de 10 metres des sur-
faces de dégagement,

- en ce qui concerne 1es lignes électriques d'un voltage supérieur a
500 volts (lére catégorie) si le sommet des supports se trouve & moins
de 25 métres des surfaces de dégagement des trouées d'envol.

<]

Les antennes réceptrices de radiodiffusion et de'téléviéibn ins- -
tallées au sommet des constructions situées sous les surfaces de dégagement
des aérodromes, sont exonérées des régles de dégagement propres aux obstacles
minces, et ne sont assujetties qu'aux régles de dégagement et de balisage
des obstacles massifs si elles remplissent les conditions suivantés :
- la hauteur de l'antenne au-dessus de la couverture de la constructlon ne

doit pas dépasser quatre meétres,

- le mit support de l'antenne ne doit pas &tre haubané,

- le coefficient de sécurité des divers éléments de 1'installation de
1'antenne sera au plus égal 2 quatre (normes de 1'Union Technique de
1'Electricité n° C 90-120 du 17 Mai 1961 et son additif n° 1 d'Avril 1964).

Dans le cas contraire, les antennes seront considérées comme des:
obstacles minces pour 1' application des régles de defllement de -dégagément

et de balisage (cf arrété du 22 Février 1967 paru au Journal Officiel le
29 Mars 1967).

.



II - Particularités concernant l'aérodrome de COMPIEGNE-MARGNY -

L aérodrome de COMPIEGNE-MARGNY est classé en catégorie D ;

annexe I & l'article D 222-1 du Code de 1'Aviation Civile (mise 4 jour au
10 Juin 1972).

Le plan des servitudes aeronauthues est reallse'sur les bases .
de 1'Avant-Projet de Plan de Masse, plan d'implantation n° 571 h Index 4,
approuvé par Décision Ministérielle n° 728 DBA/4 en date du 30 Janvier 1964.

En conséquence, les surfaces de dégagement des bandes sont éta-
blies suivant les caractéristiques de la catégorie D (annexe 1 de 1 arrété
du 31 Juillet 1963).

Les surfaces de dégagement de la plate-forme pour hélicoptéres
n'apparaissent pas sur le plan, seul son emplacement est indiqué.

La liste des obstacles jointe au dossier ne fait pas apparaitre’
les obstacles considérés comme nécessaires au- fonctlonnement de l'aérodrome

et situés a 1'intérieur de 1'emprise.

MODIFICATIONS APPORTEES AUX SERVITUDES NORMALES.

Une calotte recouvre le chiteau d'eau de MARGNY—LES -COMPIEGNE
situé dans la trouée d'envol Sud-Est de la bande Nord-Ouest - Sud-Est a
60 métres environ de l'extrémité de cette bande et a 130 metres environ de
l'axe a 1'Est.

Cette calotte consiste en un plan horizontal circulaire de

40 métres de diamétre, centré sur le chiteau d'eau, et un tronc de cdne
de révolution de pente 50 % qui assure le raccordement du plan horizontal
circulaire avec les surfaces normales de dégagement

COMMUNES INTERESSEES PAR LES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE L' AERODROME DE
COMPIEGNE-MARGNY.

BAUGY, COUDUN, BIENVILLE, COMPIEGNE, MARGNY-LES-COMPIEGNE, et VENETTE.



-3 - MAI 1966
APPROUVE PAR ARR:TC ngr;:;‘r%% AOUT 1972
on DATE du ‘ 3 H SERVITUDES AERONAUTIQUES
Aérodrome
de
COMPIEGNE-MARGNY
(0ise)
Liste des obstacles dépassant les cotes limites
(Ces obstacles sont repérés en rouge sur le plan ES 10la Index Al)
Nature Cote au
- t
(arbre, cheminée, immeuble; ligne ! Emflac?m?“ sommet .
2 . (n® voirie - Observations
électrique BT, MT ou HT avec leur . N (rapportée
N ou lieu-dit
tension, etc...) au N.G.F.)
Trongon AB de la ligne électrique HT 225 kV 86,60 Ligne balisée entre X
situé sous la trouée d'envol Sud-Est de la bande a et Y.
Nord-Ouest - Sud-Est. 90,00 Le dépassement est de
' 1'ordre de 0 a 15 m par
rapport a la surface de
dégagement des lignes
électriques.
Trongon CD de la ligne électrique HT 63 kV situé 86,00 Le dépassement est de
sous la trouée d'envol Sud-Est de la bande Nord- a 1'ordre de 0 a 14 m par
Ouest - Sud-Est. : 90,00 rapport a la surface de

dégagement des lignes
électriques.




-4 - ' MAT 1966

s PAR ARRETE M,NISTERFE3 ) AOUT 1972
acpanUvVE . \3 ‘ 2‘\1‘5 )
[T SERVITUDES AERONAUTIQUES
Aérodrome
de
COMPIEGNE-MARGNY
(0ise)
- ETAT des SIGNAUX, BORNES et REPERES N.G.F.
%g%eZEr Matricule - emg;:g:;:nt Désignation des bitiments et Altzﬁude
]
le plan) Maille du repére - ouvrages dart repére
RN 1 Gbl, Commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE 39,50
w%w Yy T
" N. 35.
Ecole de MARGNY-LES-
COMPIEGNE,
RN 2 Gbl, Commune de VENETTE 45,385
26 - T
Chemin de fer de BFAUVAIS
a COMPIEGNE.
P.N. 90. - Chemin d'exploi-
tation dit FOSSE LURDUN.
RN 3 Gbl3 . Commune de VENETTE 47,805
25 T :
- Chemin de fer de BFAUVAIS
a COMPIEGNE.
P.N. 89. - CD 80 de
VENETITE & REMY.




MAI 1966

APFROUVE PAR ARﬁETE MINlSTEF“E‘ -5 - ‘
oateas 13 MARS 1973 AOUT 1972
' ' SERVITUDES -AERONAUTIQUES
Aérodrome
de
COMP:_[EGNE—MARGNY
(0ise)
ETAT des BQRNES de REPERAGE des AXES de BANDE
( nETé . Croquis de repérage, |
replr emplacement (commune, lieu-dit) Coordonnées Observations
su; e; et description de la borne
plans S - -
Commune de COUDUN Iype de Borne
c
<
n‘ .
o
A
BS 1 632 217,79 |194 011,87

Y N



N°

Croquis de repérage,

634 276,09 |192 411,30

(repéré: emplacement (commune, lieu-dit) Coordonnées Observations
sur les S ——g—
et description de la bormne
plans) ,
| X Y-
Commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE
» Bureaux de
i’ aérodrome
BS 1II

R




.No

Croquis de repérage,

(repiré emplacement (commune, lieu-dit) Coordonnées Observations
sur les et description de la borne ‘
plans)
' X Y
Commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE
BS III.

634 062,18 {192 895,85




( Né P _' Croquis de repérage, . _ o _
replr . emplacement (commune, lieu-dit) Coordonnées Observations
sui e; et description de la borne ,
plans _ X Y
Commune de VENETTE
BS IV 1632 973,10 |191 590,79







MINISTERE DES TRANSPORTS
SECRETARIAT GENERAL A L° AVIATION CIVILE

SERVICE TECHNIQUE DES SASES bmmwmz.zmm
z:z,mammar ARRONDISSEMENT ~ PROJETS  AERONAUTIQUES

— NOTA

Ce plaon ne tient pas compte des servitudes rodioélectriques a&_umcéi étre
ma_vommmm par ailleurs pour assurer le bon fonctionnement des aides & .la navigation

agérienne .

12
Yﬂﬂvm..a \V
e PP w3 10 A 5
?ﬁﬂ.ﬁo : &w;
?OVAWQC .
o .
. . Wt
AERODROME DE CATEGORIE D v
_ ﬂ,
_ — 4 .
¢d- PLAN D ENSEMBLE
ﬁ
DES
-~ A '
o 4 ~ |
SERVITUDES AERONAUTIQUES x
|
)
-
—— i
1
|
ECHELLE: 1/10000 W
L
L
ODRESSE ET DESSINE ) VERIFIE ET PROPOSE PRESENTE PAR LE OIRECTEUR W .
SECOTR.APx PAR L’ INGENIEUR o:\._m_ozz.zxm DU SERVICE TECHNIQUE OES !
MARCHISONE CHEF DE L’ARRONDISSEMENT BASES AERIENNES SOUSSIGNE
PROJETS AERONAUTIQUES
PARIS, MAI 1966 5
AOUT 1972 ,,
|
- r |
Numéro I
N
£S 101a : et I
index D A _ \
— LEGENDE __
s000cs0vse v 00 —lmg:m Qm commune .
Venette Commune dont le territoire ou une Uol.mm du territoire est couvert
por une servitude de hauteur égale ou inférieure & 50 métres . N
. ﬂ .,
mocmk Commune interessee par les servitudes aéronautiques . |
>0 4 w.  Trongon de ligne &lectrique dépassant les cotes limites .

Les surfoces que les obstacles massifs ne doivent pas dépasser
sont figurées par des lignes de niveau dont les cotes sont rattachées au

Nivellement Général de la France ( chiffres entourés d'un cercle ).

L.es croquis ci-aprés facilitent la délermination de la cole en un

point quelconque.

— CROQUIS INDICATIFS __

" PROFIL EN LONG aaq”’

PROFIL EN TRAVERs Hb.b7

[¢2] (2]
& 2 o > @ 3 3 2 ¢ Lm
— e e w g 2 e b
73 i S ey %
% Y/ NQO\O NOo.o
I 4
PROFIL EN LONG €.C
o »
© ]
-~ 2]

PROFIL EN TRAVERs d.d”’

129
19
9
129

[
1
. 109

' 4% 4%

Pour les obstacles minces { lignes électriques basse tension, pylénes,

r

cheminées d’usine etc.),ces cotes doivent étre diminuées de 10 métres .

Pour les lignes électriques d'un voltage supérieur @ 500 volts {(1ére categorie)

ces cotes doivent étre diminuées de 25 métres dans les trouées d'envol.

Ces marges de sécurité ne sont pas applicables aux obstacles minces

et aux lignes electriques défilés par des obstacles massifs.

__ TROUEE D' ENVOL __

{ Zone couverte de hachures )

NIVEAU MOYEN DE. L' AERODROME : 89 métres (cote NG F ):
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