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e COMMUNAUTE
s DE COMMUNES

DE LA REGION DE COMPIEGNE

AVERTISSEMENT

L objet des annexes sanilaires est de faire le point sur les équipements d'alimentation en eau potable ot
d*nssninissement, In collecte et le traitement des déchets ménngers. La défense incendie est également
dvoquiée,

Ces nnnexes font ressortir d*éventuelles insuffisances nussi blen quantitntives que qualitntives sur la
situation sanitaire de la collectivité,

Elles sont I'occasion de proposer lea diverses améliorationa & apporter surtout en ce qul concerne les
normes de qualitd en matidre sanitaire, par exemple qualité de 'eau de consommation, éat de
pollution des nappes, périméires de protection des points d*enu.

Pour co qui est do la création ou du renforcement d*équipements d’infrastructure, les annexes
sanitalres permetient de définir les servitudes et les emplacements réservés,

Concernant In défense incendie, les services de In DDISS ont été consultés. Lo défense incendie est
asgurée ur I'ensemble de I'agglomération, A ce jour, le dispositif ne pose aucun probléme particulier.
En fonction du développement des constructions, la créntion de nouvelles bouches ou potenux
incendie, ou le renforcement du débit de ceux existants sont & prévoir. Des “fiches technigques® sont
Jjointes A cette annexe A titre d'information.

B le 2102004
Servioes wolmiques C.C RO,

Page 1



Bureau prévention
Fiche technique n® 90/1
Défense contre I'incendie
Etablissemenis i risques courants

- Zone urbaine -

Textes de référence :

- Code de I'Urbanisme (article L 421.5)
- Circulaire Interministérielle n® 465 du 10 décembre 1951
- Circulnire Préfectorale du 14 novembre 1990,

I/ Définition des risques & protéger :

Dans une zone urbaine, il n'existe pas en principe d'établissements dangercux relevant de I
législation relative aux installations classées. On peut done admettre que les risques que 'on y
rencontre habituellement sont d'un niveau moyen et ne nécessitent pas I'engagement simultang
d'un grand nombre de véhicules de lutte contre I'incendie,

En conséquence, I"existence do risques crées antéricurement, le fait de disposer 4 une distance
raisonnable des biitiments, d'un point d'eau normalisé constitue une projection satisfaisante,

Tel est lo cas des centres villes et des ZUP des gmm:ln‘l agglomérations oi l'on rencontre
indifTéremment des biitiments d'habitations collectifs & un ou plusieurs étnges, des commerces ot
des étnblissements recevant du public de toutes natures,

11/ Réalisation de la défense :

Toute construction doit dtre défendue 4 partir d'un poteau d'incendie ou une bouche d'incendie de
dinmétre 100 mim, conformes aux normes NFS 61 213 ou 61 211, branchés sur canalisations de
diamétre 100 mm minimum, pouvant fournir un débit de 60 m'h sous une pression de 1 bar et
disposant d'une réserve hydraulique de 120 m’,

Ce point d'eau doit &e siné A une distance maximale de 200 m deg bitiments par une voie
carrossable, .



Tautctons. dang le cas de bdnments d habiabonsd de la Je tamille B er de la 4o tamille et Jdeyg
autred construchions disposant de colonnes séches, (3 distance entre le pont d éau et le mésard

d alimentanon de ces colonnes devra étre wféneur i 60 m,

[II/ Caractéristiques des points d'eau :

1) Poreau ou bouche d'incendie de 100 mm

Les potezux d'incendie (MFS 61 213) et les bouches d'incendie (NFS 61 211) dowent rependre

UX CONCICOns SUivanes |

- étrs wcangelables,
= POUVOIT [OWUr un débic minimum d& |7 l's sous une pression de | bar.

= dere alimentés par un régeau PErRSTINe un Apport de 120 m‘,
- étre sifuds i moins de § m d'une voie carrossable utlisable par les engins de secours,

- éere distanes d'au moins 30 m de tout Asque particulier,
- étre signalés conformément aux normes en vigueur,

[V/ Caractéristiques des voies carrossables utilisables par les engins de
Secours :

Pour permatire |"accés des véhicules de secours aux abords des constructions et des poines d'sau,
des voies carrossables dites « voies-enging » doivent dore aménagees. Ces voles, d'une largeur
munimals de § m daivent comporter une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes :

= largeur dz la chaussds (bandes réservées au satioansment axclues) : Im |
- résistance : 130 KON (dont 40 BV sur ["essieu avanc et 90 KN sur ['sssiey armére, ceux-ci

digeants de 4,50 m) ;
- hauteur libre sous vodre : 3,50 m

= rayon igtéreur; Ll m
= surlargeer ; S = |5 dans les virages de ravons intérieurs infdrieurs 4 50 m.
B

(5 &t R, surlargeur en rayon intérieur, étant exprimés en métres),
- penie inffneure 4 13 %.

Toutefois, fur une longueur inférieurs & 20 m, la largeur de |s chaussée peur &ore réduite 4 5 m &t
les acestements supprimés.

Cas voies doivent doe munies d'un pannesu de signalisation visible en toutes circonstances et
indiguant iz tonnage limite autonse.



Bureau prévention
Fiche technique n® 90/2

Défense contre 'incendie
Ktablissements A risques courants

- Zone rurale - zone semi-urbaine -

Textes de référence :

- Code de I"Urbanizsme (article L 421.5)
= Circulaire Interministérielle n® 4635 du 10 décembre 1951
= Circulaire Préfectorale du 14 novembre 1990,

I/ Définition des risques & défendre :

Lea zones rurnles ef semi-urbaines se camctérisent par le fhit qu'elles se composent
essentiellement de constructions isolées d'une surface au sol relativement limitée &t comportant

rarement plug d'un éage.

Ces earactéristiques limitent d une maniére gignificative les risques de propagation d’un incendie,
Il en résulte que les movens & metire en oeuvie pour lutter contre le feu sont beaucoup moing
importants que dang les autres cas de figure,

Ceei explique des atténuations importantes aux exigences formulées pour ln protection des
risques, La présence & une distance misonnable des bitiments d'une prise accessoire constitue
une protection satisfaisante,

Toutefois, il sera nécessaire de pouvolr compléter ce disposif 4 partr d'un point d'eau
normalisé,

Tel est lo cas des hamenux, des écarts ot des lotissements d habitations individuelles.

11/ Réalisation de la défense :

Toute construction doit &tre située & une distance maximum de 100 m par des voies carrossables
d’une prise accessoire constituée ;

1) soit d'un poleau d'incendie de 70 mum sur canalization de 80 mm de diamétre munimum
pouvant fournir un débit de 30 m/h et disposant d’une réserve hydmulique d"au moins 60 m’,

2) soit d’une réserve incendie de 60 m’,



1) sou d'un poteau d incendic ou d'une beuche d'incendie de 100 mm correctement thmeate sup
l¢ plan du debie mais ae disposant pas d'une reserve hydrulique poteatelle de 120 m

Cere disposinion devra étre compleéter par 3 presence 3 une distance maximum de ot m zar Jey
vines w2iiadtables d'un poine J eau constinue |

« goit d'2a poteau d incendie ou d une bouche incerdie de diamerse |00 mun conformes dus aormes

MF5 o 217 ou 61 211, branches sur canalisanons de diamerre (00 mm minimum, fouvane
fournir un debit de 60 m'/h sous une pression de | bar et disposant d une risene hvdruligue de

120m'
- 301t & une réserve incendie d une capacite wale en wul ©mps de (20 m'

Toutefzig, 4 elle est realimencéz par un réseau de distinbution ou par une sourcs, ce volume
pouira deve réduit du double du débit horaire de I'appoint,

soit d'un point d’eau narueel offrant des caracteristiques hvdrauliques au moins équivalents.

ITL/ Caractéristiques des points d'eau :

1% Poteau ou bouche d'incendie de (08 mm ;

Les poteaux d'inesadie (WFS &1 213) et les bouches d'incandis (NF5 &1 21 1) doivent régondre
aux corditions suivantss :

- étre ineangelables,
- pouvolr Murir ua débit minimum de |7 s sous une prassion de | bar,

- &rre alimentés par un réseau parmerant un apport da 120 m’,
- dtre situés 4 moins de 3 m d'une voie carrossable udlisable par les engins de secours,

- dtre diftanes d'au moins 30 m de tout dsque pariculisr,
- &tre sig=alés conformément aux normes en vigueur,

29) Poteaux ou bouches de 70 mm :

Les poteaux ou bouches de diaméers 70 mm doivent répondre aux conditions suivantes !

- &tre équipés d'un demi rageord symétnque fxe de 63 mm,

- étre incangelable, |
- pouvair furmif un débit minimur d2 3,33 Vs $0us une pression de 0,8 bar au moms,
- &cre brazché sur une canalisation de 80 mm alimentés par un réseau permettant un apport de

60 m’,
- &tre sifu#s 2 moins de 5 m d'une voie earrossable utilisable par les engins de secours,
- &tre distanes d au moins 30 m de tout Asgue partculier,

- &ere signaléds conformément aux normes en vigueur.

3% Poiats d:mu aaitrels

Les points d'eau naturels (cours d'eau, lacs, étangs, ..) peuvent &cre ucilisds pour la défense
ineendie 3'1s répoadent aux caractéristiquas sulvantes ;

- pouvoir fournir en mule saison un débit de 120 m’ e doux heures, ,
- ln hauceur d'aspiration devra dans les cas les plus défavorables &tre inférieurs 4 6 m, i,



- des plates formes permettant la mise en oeuvre des enging deviont &tie aménagées.

Leur superficie sern d’on moins 32 m* (8 m x 4 m) ; elles seront implantées perpendiculairement
au point d'eau.

Leur résistance devra permetire le siationnement d'un véhicule de 130 KN (dont 90 KN sur
I"essicu arriére et 40 KN sur 'essien avant, ceux-ci étant distants de 4,50 m),

Elles serant reliées & la voie publique par une voie earrosaable répondant aux camectéristiques des
voies engins,

4% Réserves artificielles

Les réserves artificielles doivent étre crédes en des endrons judicicusement chewsis par rapport
aux bitiments & défendre, facilement accessibles en toutes circonstances,

Elles pouvent étre constitudes par des citernes, basging, piscines, ...

Leur capacité minimum doit &re de 120 m' d’un seul tenant, Toutefois, si elles sont réalimentées
par un réseau de distribution ou par une souree, ce volume pourra étre réduit du double du débit
horaire de 'appoint,

Elles devront &ire équipdes en partie basse d’une canalisation de 100 mm munie d'une crépine
aboutissant & un potenu d'incendie de 100 mm de couleur bleue, Cette canaligation sera dotés

d'une vanne de barrage et d'une purge.

Le poteau sera situé & une distance maximum de 53 m d'une voie carrossable répondant mux
earactéristiques des voies engins,

IV/ Caractéristiques des voies carrossables utilisables par les engins de
SECOUrs :

Pour permettre 1"accés des véhicules de secours aux abords des constructions et des points d’eau,

des voies carrossables dites « voles-engins » doivent &tre aménagées. Ces voies, d'une largeur
minimale de 8 m doivent comporter une chaugsée répondant aux carnctérigtiques suivantes ;

- lnrgeur de la chaussée (bandes réservées au stationnement exclues) : 3 m ;
- résistance : 130 KN (dont 40 KN sur I'essien avant ot 90 KN sur 'essieu armiére, coux-ci
distants de 4,50 m) ;
- hauteur libre sous voits : 3,50 m
= rayon intérieur : 11 m
- gurlargeur ; S = |5 dans les virages de myons mtéricurs inférieurs 4 50 m.
' | 14
(S et R, surlargeur en rayon intéricur, étant exprimés en meétres).
- pente inférieure 4 15 %.

Toutefois, suf uné longueur inféricurs 4 20 m, In largeur de la chaussde peut étre réduite 4 3 m et
les necotements supprimes,

Ces voies doivent &re munics d'un panncau do signalisation visible en foules circonstances et
indiquant le tonnage limite autorisé.



Bureau prévention
Fiche technique n® 90/3

Défense eontre I'incendie

I tablissements i risques importants

Textes de référence :
- Code de I'Urbanisme (article L 421.5)

= Circulaire Interministériclle n® 465 du 10 décembre 1951
- Circulnire Préfectorale du 14 novembre 1990,

I/ Définition des risques i défendre :

Dans certaing c¢as, les moyens i mettre én osuvre pour lutter contre un incendia peuvent &tre plus
importants qu'en régle géndrale,

Ceel peut étre di A

- la présence d’entreprises relevant de la législation des installations classées pour des activités
présentant des risques d'incendic ou d'explosion ;

- I"existence d"un potentiel cnlorifique élové dil soit & la nature des constructions, soit & leurs
contenants | entrepdt do stockage, industrie ou établissements recevant du public importants
(commerces, théitres, hall d'exposition, ...).

- la multiplication de bitiments indusiricls ou commerciaux sur un méme gite (ZAC, zone

Les risques de propagation d'un incendie sent importants gi des mesures constructives permettant
le recoupement des biitiments n'ont pas été réalisdes.

1l en résulte qu'il y aura licu de prévoir 'intervention simultande de plusicurs enging pompes.

1I/ Réalisation de la défense :

Dnns tous les cas, il conviendrm de consulter les services d'incendie pour déterminer le nombre
d'engins nécessaires & la défense du site ainsi que le nombre et I'emplacement des pomnts dean
permettant leur alimentation,



Chaque engin devra pouvoir disposer d'une réserve hvdraulique potenticlle de 120 m' e deux
heures, disponible soi & partir d'un reseau de distnbution, soi 4 parur de points d'cau naturely
ou de réderves artificielles.

[T/ Caractéristiques des points d eau
9 Flhl”ﬂ-'" g bauche  lancendie de [OU miri :

Les poteaus d'incendie (NFS o1 213) et les bouches dincandie (NFS al 211) dowenr raondre
aux conditions suivantes |

- dtre incongelables,
- pouvelf fourrur un débit minimum de 17 U3 sous une pﬁ:ﬂian de | bar,

= dure alimeards par un réseau permerant un apport de |20 m’,
- drra situds 4 moing dé 3 m d une vowe carrossable utilisable par les enging d,.: secours,

- &tre distants dau moing 30 m de tout daque particulier,
- éere sigralés conformément aux Aormes 2n vigueur,

2% Potezu d'incendis 2 fois 100 mm :

Les potzaux d'inesndia 2 fois 100 mm doivent répondre aux caractéristques suivancs :

= éoe incongelables,
- pouvoir fournir un débit de 33 /s sous une pression minimals de | bar,
- & branches sur des canalisacions de 200 m au moins alimentées par un réseau permewant un

apport s 240 m,
- dera gituds & moing de 3 m d'une vois earrossable utilizable par les engins de secours.

- &tra distants d'au moiss 30 m de wout risque particulisr,
- étre signales conformément aux pormes & VIgusur.

1% Paints d'eau naturels :

Les palnu d'eau naturels {mm d'sau, laes, éangs, ...) peuvent &ure udlisés pour la défense
incendie 5'lls répondent aux caractéristiques suivantes ;

- pouveir fournir en touts saison ua débit de 120 m’en deux heures,
- la bauteur d'aspiration devra, dans les cas les plus défavorables, &oe inférieurs 4 6 m,

- deg plates formes permettane la mise sa eeuvrs des eaging devront &re aménagées.
Laur supericie sera d'au moins 32 m: (8 m x 4 m) ; elles seronc Impluqd-:l p:rpeqdinul.l.i.rem:m
au point 2 'sau.

Leur résimance devra permettre [ stadonnement d'un vehicule de 130 KN (dont 90 KON sur
|'essieu armiére et 40 KN sur 'sssicu avane, czux-ci &tanc distants de 4,50 m).

Elles seront relides 4 la voie publique par une voie carrossable répondant aux caractéristiques des
voies engins,



%) Réserves artificielles :

Les réserves artificielles doivent ére erddes en des endroits jud.iuiuunement choisis par rpport
aux biitiments 4 défendre, facilement accessibles en toutes circonstanees.

Elles peuvent étre constituées par des citernes, bassing, piscines, ..

Leur capacité minimum doit &tre de 120 m’ d'un seul tenant. Toutefois, 5i elles sont réalimentées
par un résenu de distribution ou par une soures, ce volume pourra #ro réduit du double du débit
horaire de "appomt.

Elles devront ftre équipées en partie basse d'une canalisation de 100 mm munié d’une crépine
aboutiggant & un potean d’incendie de 100 mm de couleur bleue. Cette canalisation sera dotée

d'une vanne de barmge et d'une purge.

Le poteau sern situé 4 une distance maximum de 5 m d’une voie carrossable répondant nux
caractéristiques des voies enging,

IV/ Caractéristiques des voies carrossables utilisables par les engins de
SECOUrs :

Pour permettre ["accés des véhicules de secours aux abords des constructions et des points d’eau,
des voies carrossables dites « voies-engins » doivent &tre aménagées. Ces voies, d'une largeur
minimale de & m, doivent comporter une chaugade répondant nux carcténstiques suivanies :

= largeur de la chausséde (bandes réservées au stationnement exclues) : 3 m ;
- résigtance ; 130 KN (dont 40 KN sur I'essieu avant et 90 KN sur I'essiou arriére, ceux-ci
distants de 4,50 m) :
- hauteur libre gous vodte : 3,50 m
= rayon intéricur ; 11 m
- surlargeur ! 8 = 15 dans les virmges de rayons intérieurs inférieurs 4 50 m,
R
(5 et R, surlargeur en myon intérieur, éiant exprimés en métres),
- pente inférieure 4 15 %.

Toutefois, sur une longueur inférieure & 20 m, la largeur de la chaussée peut &tre réduite 4 3 m et
les accotements supprimés,

Ces voies doivent étre munies d'un pannean de signalisation visible en toutes circonstances ot
indiquant le tonnage limite autorisé.



A COMMUNAUTE
' DI COMMUNES
DE LA REGION DE COMPIEGNE

MODALITE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
SUR LA COMMUNE DE
Margny-lés-Compiégne

La commune de Margny-lés-Compidgne dispose d'un résenu d'alimentation en eau potable sur
lensemble du secteur urbaniad,

L'exploitation du réseau du syndicat a été confide i In Lyonnaise des Enux.

Les points de captage se situent dans la partie nord-ouest du secteur aggloméré au licu-dit *Les
Beoulines®, I1s engendrent des périmétres de protection qui ne concernent que des terrains non
urbanisés pour le périmétre immédint, Les terrnins urbanisés situés nu nord de ln rue Louis
Barthou, et de part et d'nutre de Ia rue Vieille de ln Montagne sont concernds par le périméire
rapproché tandis que le périmétre éloigné englobe une partie des constructions situées au nord
de l'axe rue Barthou - rue de la République jusqu'd la RN1031 et limités a l'ouest par le
cimétitre et le haut de In rue des Gouttes d'Or, i l'est jusqu'n ln rue du 8 Mai 1945 (voir p]un
des servitudes d'utilité publique).

Le puits a un débit de 2 x 100 m3/heure avec un surpresseur de 2 x 60 m3/heure, Un réservoir de 1000

m3 el un autre de 450 m3 sont situds A proximité immédiate du puits. Un autre réservoir se situe sur le
point du résenu au nivenu du 6" RHC,

I convient de rappeler que la consommition moyenne st aujourd’hui estimée & 150 m3 par an pour un
ménnge composé d’un couple et de deux enfants,

Les études sur la qualité des eaux destindes & ln consommuation humaine, réalisées par In DDASS,
algnalent une absence d'atenzine et de déshéryl-atrazine de 1998 4 2001 sur les points de captage. En
revanche, la teneur en nitrates a pu étre au moins une fois supéricure 4 In moyenne (> 50 mg/1).

L'eau eat distribude sur I'ensemble de la commune o des communes voisines. Il se compose d'un
réscnu haute pression en antenne de canalisations de @ 60 {pour des dessertes de quelques
constructions locallsdes & I'deart des rues prineipales) au @ 250 (canalization partant du réservoir et
descendant la rue Octave Butin). L'essentiel du résonu repose sur des conalisations de @ 100 A 150, en
particulier le long des ruea principales.

Le résenu est notuellement suffisant. A plus long terme, en fonction de In rénlisntion de nouvellea

habitationa (conatruction ou transformation de bitimenta existants), le renforcement de certaines
conduites pourrnit s'avérer nécessnire.

I convient de rappeler que dans les zones urbaines délimitées au PLU, la commune doit amener
jusqu’nu devant de In propriété, les résenux 8°il n'existe pas. Le raccordement de ln conatruction 4 la

conduite sur la voie publigque est 4 la charge du propriéiaire,

Dana les zones & urbaniser (AL, délimitées au PLLU, le réglement peut demander & I"aménageur de
prendre en charge I'aménagement dies réseaux.

B Je 2H10/2004
Seivices teihiiies C.O R.C.
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~CDMMUNAUTE
~ DE COMMUNES
DE LA REGION DE COMPIEGNE

MODALITE D'EQUIPEMENT EN ASSAINISSEMENT
SUR LA COMMUNE DE

Margny-=l¢s-Compiégne

La commune a transmis sa compétence assainissement A In Communauié de Communes de la Région
de Complégne, Celle-cl a délégué la geation de son service public d'nssainissement pour les réseaux
unitaires of des eaux uséos d un exploitant privé qui est, jusqu'en 2015, |a soclété Lyonnaise des Eaux
France,

La commune de Margny-lés-Compiégne dispose d'un réseau d'nssalnissement collectil sur l'ensemble
des partles actuellement urbanisdes du territoire,

Le rdseau est ruccordéd nu résenu d'nsaninissement de la Ville de Compidgne qui se rejette d la station
d'épuration intercommunale située sur le territoire de La Croix Saint Ouen, La capaciié de cotte
gtation (110 000 habitants) permet l'accueil des nouveaux habitants en fonction du seénario de
croissance retenu. Les eaux épurées se rejettent dans 'Oise,

Sur ln commune, le résenu est de type séparatif strict. Auoun probléme majeur n'n éé repéré,

L'étude de zonnge d'nssainissement a été réalisée, L'ensemble des zones urbaines et & urbaniser
délimité au Plan Local d'Urbanisme seront desservies par I'assainissement collectll (voir notice
justificative du zonage d'nssainissement cl-joint),

Pour les enux pluviales, il exlste un réseau pluvial sous voirie. 11 est divisé en deux bassing versanta
qui ont chacun 'Oise pour exutoire. Un bassin nord avee les ruea Gracin, de ln République ot du

Maréchal Foch et un bassin au sud avec les rues de la Victoire, Alsace-Lorraine, Paul Doumer et In
RN32,

Le bossin nord o fait lobjet de travaux de renforcement en grande majorité réalisds.

Afin de limiter les volumes d'eau tranaltant dans les réseaux pluviaux ou unitaires (éviter alnsl les
débordements), 1a régle de limitation suivante s'applique 4 toutes les créations d'ensemble d'immeubles
tel que lotissements, aménagement de zone de surface imperméabilisée supérieure 4 0,05 hectare :
débit de fule vers le résean public limité 4 5 Vseconde A I'hectare. En outre, tous construction neuve
devia metlie ces réseaux privatifs d'assainissement en séparatif (séparntion des eaux usées ¢l des eaux
pluviales), et réaliser une rétentlon & la parcelle de ses eaux pluviales (infiltration, réservoir, bassin,
eie, ),

D30 [ 277102004
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A COMMUNAUTE
e DE COMMUNES

DE LA REGION DE COMPIEGNE

MODALITE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
SUR LA COMMUNE DE
Margny-lés-Compiégne

I)  Lecollecteur

La collecte des ordures ménagéres et la collecte sélective (embuallages, journaux, déchets
verts) sont effectuées par I'entreprise SITA depuis janvier 2003,

II)  Les contennnts ot les différents types de déchets collectes

Chaque foyer est doté de caissettes jaunes el bleus® et de sacs®*, Ces sncs ont éé nchetés
auprés des sociélés : SOPAVE pour les sncs d’ordures ménngéres (blancs) et Beauvais
Diffusion pour les sacs de déchets verts (papier kraft).

s Les déchets colleciés

= La calssette faune (emballages)

- les boftes, les cartons, les sur emballages en carton ;

= lea bouteilles en plastique (bolsgons, produits d’entretien), les flacons de
produitz de toilette, les bidons |

= les briques alimentaires ;

= les boftes métalliques (nérosols, boites de conserves, canettes, barquettes en

aluminium),

= La caisseite blee

- les journaux ;
- les prospectus ;

- les magnzines.

*  Les sacs pour lex déchets verts (papier kraft)

- Les végétaux sont collectés en porte & porte. Pour les branchages, ils doivent
étre liés en fugot (pas plus d'1m20, et 30 kg maximum), Ils peuvent
également étre apportés en déchetierie.

M e 271072004
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2 Le sac blanc**
- Deatinéa aux ordures ménagéres.

#= Lex encombrants

= Ln C.C.R.C,, en association avec le S.M.V.0O., propose aux habitants et aux
commergants (payant 12€20 par m3 pour ce dernier) un résenu de déehetteries.

= Les particuliers ne pouvant pas se déplacer jusqu'a la déchetierie, un service
alternatif de ramassage des encombrants en porte & porte sur rendez-vous
téléphonique a été mis en place. La société SITA se charge de la gestion des
appels (n® vert ; 0 800 779 766) et de la collecie des encombrants.

* Les bacs jaunes et bleus sont destinés uniquement nux collectifs et ils sont fournis par la
C.CR.C.

** Les bacs d’ordures ménagéres ne sont pas fournis par la C.C.R.C.. Ils restent & Ia
charge dea habitants, bailleurs, entreprizes. ..

= Distribution des sacs en porte i porte

La distribution des sacs d’ordures ménagéres et déchets verts 8'effectue une fois par an
cournnt mars ou avril,

Les nouveaux arrivants dans I'ngglomération ou les personnes ayant prématurément
epuisé leur stock peuvent exceptionnellement 8'adresaer & leur mairie afin d’obtenir de
nouvenux sacs en attendant la prochaine distribution.

Concernant les caissettes, les habitants ont une caissette jaune ot bleue par foyer. Si les
personnes venaient & déménager, elles sont tenues de laisser les caissettes pour les futurs
oceupants, Quoi qu'il en soit, il est possible d’en chercher nux services techniques de
Margny-lés-Compiégne.

En cas de vol, les personnes doivent porter plainte. Nous les dirigeons ensuite vers les
services techniques de Margny-lés-Compidgne.

) L'apportvolontaire

Des conteneurs d’apport volontaire pour le verre gont & la disposition des usagers,

Le verre est recueilli el transporté gratuitement par la société Gurdebeke en contrepartie
des receties versées par les verriera,

Le verre collecté sera du verre d’emballage ;: bouteilles, bocaux, flacons, pots ; suns
différencintion de teinte,

= Nombre de bornes : 15

B3 o 21042004
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= Emplacements

- parking intermarché ;
- rue Louis Graein ;

- place des {8tes ;

= place du Géndral de Gaulle
= rue Octave Butin ;

- rue Vietor Hugo ;

- stade de Foot ;

= rue des Gouttes d'Or ;
= parking cimetidre ;

- parking ED ;

- tue Aristide Briand :

= rue d"Alsace Lorraine,

IV)  Lafréquence de collecte

- Huu:ijmm:.t et sncs blancy : collecte les mardiy matin (de Sh00 A Iﬂhl}[l)"'

= Sncs bleus et snca Mancs : collecte les vendredis matin (de 5 h00 & 13h00)*

- Bnca pour les difehets verts | collecte une fols par semaine du 1% avnl au 15 décembre les
mercredis matin (de 5ho0 & 13h00)*

= Les conteneurs & verre ; ils sont vidés avec un taux de remplissage de 75 % avec une
fréquence d'une fois tous les dix jours.
- Les encombrants : ramassage sur rendez-vous,

* Silacollectea licu le 1 * janvier, le 25 décembre oule 1 * mai, elle est reportée nu
lendemain.

V) Letrides matérinux issus des collectes sélectives en vue du reeyelage ot
yalorisation éncergétigue de déchets non recvelables

Le centre de iraitement principal des déchets est situé i Villers-Saint-Paul,
= Lecentredetn

- Capacité : 20 000 tonnes/an

= Déchets trnitds ; contenu du sac jaune et bleu

- Organisation : 2 ligne de tri

- Effectif : 61 porsonnes

= Date de mise ne service industrielle : juin 2003

I8 Je 2004
Servipss eohnkiies C.C R.C,
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= Capacité : 157 500 tonnes/an
- Déchets traités : contenu du sac blane (déchets non recyclables)

- Process ; Fours & grilles, 2 lignes de capacité 10 T/h, chaudiéres, 2 X 32 T/h de vapeur,
groupe turboalternateur, traltiement des fumées sec (électrofiltre et filire - & - manches)

= Effectif : 30 personnes
= Dale de mise ne service industrielle : 2™ semestre 2004

Girlice A la cogénération vapeur/€lectricité, 1"énergie produite i partir de ces déchets sern
de : B0 000 MWh/an d"électricité et 100 000 T/an de vapeur.

V1)  Les eatégories de matérinux valorisés, leur conditionnement, leurs repreneurs
et leurs débouchés
Catégories de 5
matérinux Repreneurs Conditionnement Débouché
. Emballages en acier
Achet USINOR PACKAGING Pisists
Alu Affimet & Compicgne (60) Balles Pidces nutomobiles
Otor Picardie & Contoire
Carlons Hamel (80) _Balles Cartons
Dalle Hygiéne Production Papier d'essuyage
Briques i Bousbeeques (59) Balles industriel ou d°hygidne
PET Foneé
(bouteilles Balles Fibres, ...
trangparentes)
PET Clair VALORPLAST
(bouteilles (Différents sites) Balles Fibres, recyclage
transparenies) chimique,. ..
PEHD
(bouteilles et Balles Tubes et mandrins, ...
flacons opnques) - )
Journnux CHAPELLE DARBLAY Vrao Papier journal
miagnzines it Grande Couronne (76)
BM fe 2/10/2004

Hervioes wohnkjies C.CRC,
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VII) Les filiéres de traitement des matériaux collectés en déchetteries

Catégories de | pijjares de Estrées-Saint-Denis Compiégne ZI Nord Clairoix
matériaux traitement
Gravats Valorisation Compidgnoise de Travaux (Rémy)
Tout venant | Enfouissement CET II
Ferrnilles Recyclage BRION / HENON / JOUVE / GOUEDARD (Clairoix)
Végétaux Compostage GURDEBEKE (Moulin = Touvent) -
Pneus | Valorisation | DELTAGOMM (Moyon)
Huiles Valorisation VALRECOISE ( St-Just-en-Chausade)
Bidons d’huiles| Traitement EOOVALOR ( Pont -Sainte-Maxence)
Textiles | Valorisation ~ FRAMIMEX (Appily)
DMS Traitement DUCAM (St Quentin)
Batteries | Valorisation VALRECOISE / APSM
Verre | Recyclage SAINT GOBAIN (Crouy)

TN Ta 237 10720064
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¢ Commung de MARGNY-LES-COMPIEGNE Janvier 2004
Zonage d'Assainissement

INTRODUCTION

Le zenage d'assainissament répond au soucl de préservation de l'anvironnement. I
doit parmettre également de s'assurer de la mise en place des modes d'assainissement
adaptés au contexte local et aux besoins du milieu naturel,

Ca zonage parmel 4 une communa de disposer d'un schéma global de gestion des
@aux usées sur son territoire, |l constitue aussl un outll pour la gestion de l'urbanisme,
résglamantalra at apérationnal.

D'autra part, la zonage va parmealire d'orienter le particulier dans la mise en place
d'un assainissement conforme & la réglementation, tant dans le cas da constructions neuves
que dans le cas de réhabllitation d'installation existanta,

|- PRESENTATION GENERALE
1.1 - Objet du dossier

L'article 35 do la Lol sur I'Eau du 3 Janvier 1992 allribue de nouvelles obligations
aux communes et 4 leurs groupements, notamment ;

- la délimitation des zones d'assalnissemaent collectif et non collectif.

Ces nouvelles obligations sont Inscrites dans la Code Général des Collectivités
Tarritoriales & l'article L 2224-10.

Lo décret du 3 juin 1994 relalif 4 la collecta et au traitement des eaux usées précise
que le dossier de zonage dolt &tre soumis & anquéte publigys.

Les objectifs du présent dessler d'enquéte publiqua sont |'information du public et la
recuall_de ses observations sur la délimitation du zonage ainsl que la présentation des
régles techniques et financléres qu'l est proposé dappliquer pour la service public
d'assalnissement sur le territoire de la commune,

g . T e T e
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Zonage d'Assalnissemaent

 — =

= chni de 'as=aini

* Assainissement collectif

L'assainizssement collectll a pour obfet la collecte des eaux usdes, lour transfert par
un réseau public, leur dpuration, 'dvacuation des eaux traildes vars la milleu naturel f la
gestion des sous-produlls de 'épuralion.

Plusieurs modes de traltement peuvent étre envisagés a l'aval d'un réseau collectif
(lit bactérien, boues activées, lagunage, filire & sable, etc...). Coux-cl dépendent notammeant
de la charge de pollution & tralter, et da |la sensibilité du milieu récepleur (qualité des cours
d'sau, exutolre existant ou non, ,..) du type de réseau (séparatlf : la collecte des eaux usées
et pluviales ost séparda | unitaire | les eaux usdes ef pluviales sont recueillies dans un
réseau uniquea).

Le réseau de collecte public se compose d'un collecteur principal et de |a partie des
branchements située sous la vola publique. Le collecteur est h
Les travaux de branchement pour les habitations construites antérieurement a la réalisation
du réseau peuvent dtre exécutés d'office par la collectivitd et peuvent dtre facturés au
particuller par |a collactivitd au o0t effectif des travaux, déduction falte des aldes accordées.

Le raccordement gn_domaine privé A _la charge des particuliers concemne les

ouvrages a réaliser entre 'habitation et |a bolte de branchemeant.

* Assalnissoment non collectif

L'assalnissement non collectlf (quelques fols appelé autonome ou individuel) désigne
lout systéme dassainissement effectuant In collects, le traltament et le refet des eaux usédes
domestiques des logements non raccordds & un réseau public d'assalnissement,

Il existe différentes techniques d'épuration allant du traitement des ealx usées par le
sol en place jusqu'a un traitement dans un sol artificiel reconstitud,

= Assainissement pluvial

Dans I'état actual, I'dvacuation des eaux pluviales peut &tre assurée de différentes
fagons :

- fossés naturels,
- réseaux pluviaux ouverts ou enterrés,

- réséaux unitaires dirigeant saux usées ot eaux pluviales vers des Installations de
traltemeant,

- par des tachnigues alternatives limitant les transferts d'eaux pluviales,

SOGET! INGENIERIE Page 5
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Zonage d'Assainissement

1.3 = Réglement d'assainissement

La Communauté de Communes dispose d'un réglement d'assainissement qui
s'‘applique & l'snsemble des communes de lintercommunalité, Ce decument est joint au
présant dossiar.

Il explique entre autre les régles qui s'appliquent sur la Communauté de Communes
pOLF :

les catégories d'vaux admises au déversament dans le réseau ;

= les demandes d'autorisation de raccordement aux réseaux d'assainizzemeant des
oAUX usdes ou unitaires

les conditions de raccordement pour le rejet des eaux de déversement
industrielles ;

les obligations vis-A-vis des Installations sanitalres Intérieuras (partie privative) ;

les demandes d'autoriaation d'installations Individuallas.

1.4 - Présentation de la commune
1.4.1 - Situation géographique

La commune da MARGNY-LES-COMPIEGNE s& situe en rive droite de I'Oise au
Mord da la villa de COMPIEGNE dans le département de I'Olse.

Ella s& eompose du bourg entre 'Oise, Compiégne et la rocade nord (RN 31) at da
I'aérodrome sur le plateau.

Les altitudes osclllent antre 33 m le long de I'Oisa at 100 m NGF sur l& plateau.

1.4.2 - Habitat et démographie

Les tableaux sulvants dennent les lignes générales de I'dvelution démographique de
la commune (dennées INSEE),

Population | Nombre de | Résidences | Logements | Résidences Taux
totale logements | princlpales | vacanta | secondaires ou | d'occupation
total occaslennelles |  hab./logt
1982 5420 - 2.079 - - 2,55
1990 5.625 2,440 2.264 132 4 2,44
1999 6.507 3.087 2.669 363 55 2,35

SOGET! INGENIERIE Fago 6
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—rmea — i

C‘!ualquus commarces sont Impluntéu aur le tarritoire communal,

= Cafés, hitels-restaurants, charculerie, boulangerie, coiffeurs, garages automobiles,

L'Armée de I'Air est basée sur le plateau.

14,3 - Hydrographis de surface
L"DiBE Iﬂl'lgﬂ unes pﬂl‘ll& da la limila communala sid.

L'Aronda travarse |a bourg at longe La Briquaterie. Elle sa rajette dana |'Olsa.

La consommation d'eau annuelle de la commune est de 314.135 m".

1.4.5 — Colt acluel de |'eau

La prix actuel du métra cube d'eau est da L T.1.C;

1.4.8 - Etat acluel de l'assainissement de la commune

Actuellamant, la commune dispose d'un systéme de collecte des eaux usées sur
I'snsemble de la commune,

Le réseau est raccordé au réseau d'assainissemant de la Ville de Compiégne qui se

gﬁgﬁ A la station d'épuration intercommunale située sur le territoire de LA CROIX SAINT

SOGETI INGENIERIE Page 7
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1L- PRESENTATION DU ZONAGE RETENU PAR LA COMMUNE

Aprés délibération du Conseil Municipal le ot de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE dont lea extraits du
registre sont Jolnts en annexe 1, la commune da MARGNY-LES-COMPIEGNE et la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE ont décidé de retenir le
zonage sulvant (plan da zonage an annaxa 2) :

Zone d'assainizzement collectifl :
=r L'ensemble de la commune,

Les effluents sont amends vers la station d'épuration Intercommunale situde a LA
CROIX SAINT OUEN.

Zone d'assainissemant non collectif :

Alcunms,

lIlL- L’ASSAINISSEMENT COLLECTIFE
L'assainizssement collectif concerne :

=+ L'ansemble dé la communa,

L1 - Le réseay

Le réseau est de type séparatif sirict. Un schéma de principe du raccordement aux
réseaux est donné en annexa 3.

Le plan des réseaux de la commune est une pléce jointe au présent documaent,

111.2 - L'épuration

La station d'épuration ast un traltement par boues aclivées da capacité dqulvalanta &
110.000 habitants,

Les eaux épurées se rajettent dans I'Olsa.

La Coda général des Collectivités Territoriales précise gue les communas ou leurs

groupements sont tenuos d'assurer la collecte des eaux uséos domestiques of le stockage,
l'épuration et le rejet ou la réutilisation des saux collactées,

Les communes ou leurs groupements deivent done prendre en charge des dépenses
lldas aux Investissemaents, & l'entratlen, au contréle de ces ouvrages d'assainissemant
collectif et & la gestion des sous-produits de |'épuration,

SOGETI INGENIERIE Page 8



Commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE Janviar 2004
Zonage d'Assainissement

La commune a transmis sa compétence assalnlasement & la Communauté de
Communes de la Région de Complégne.

Celle-ci a délégué la gestion de son service public d'assainissement pour les réseaux
unitaires et des eaux usées & un exploitant privé qui est, jusqu'en 2015, la société
LYONMNAISE DES EAUX FRANCE,

L'assainissement non collectif concerne : (velr plan de zonage en annexe 2)

-+ La Moulin de Froisells,

~+ Les quelques maisons le long du chemin de halage derriére 'entreprise MAILLE,
—+ Les maisons situées au-dessus des parcelles longeant la RN32,

~» La maison située a l'extrémité de la rue de la Fasse Parchon.

- tion des fili . ollectif

Les installations sont composdes d'un dispesitil de prétraitement et d'une fillére de
traitemant,

L'arrétéd du 6 mal 1996 en décrit les principales composantes (cf, annexe 7).

IV,2 - Contraintes & prendre en compte
Al Contraintes sanitalres

L'engagement du Maitre d'Ouvrage (commune) est déterminant afin d'assurer de
bonnes conditions da salubrité, Il doit entre autres contréler les partles privatives (fosses
toutes saux, lit filtrant dralné) et publigues (buse de rejet, fossé, ...), des installations, mals
dgalement s'assurer de leur entretien,

Ca contrdle est imposé par I'arrété de 6 mal 1996 fixant les preseriptions techniques
?pplfﬂﬂhlg;l aux systémes d'assalnissement non collectil pour application de la Lol sur 'Eau
annexa G).

B/ Contraintes techniques

La réalisation d'exutoire de surface ou d'aire d'infiltration 4 la parcelle, de fossés ou
de buse suivant la densité de I'habitat.

C/ Contraintes sur le plan de 'urbanisme

Pour tout terraln & construire dans la zone d'assainissement non collectlf, une
aurface de 1,000 m? est recommanddée,

SOGET| INGENIERIE =~ Page 9
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IV.3 - Le contréle et I'entretien de I'assainissement non collectif

Le contréle est une obligation importante de la collectivitd, Il pérennisera les
:‘IﬂL:UErllﬂﬁ installations et angendrera dana de bonnes conditions les réhabliitations de
‘mxistant.

1V.3.1 - Lo contréle

L'arrété du 8 mai 1996 (annexe 7) établit 'obligation pour les communes ou leurs
groupements d'assurer ls contréle des Installations d'assainissement non collectif existante.

La Communauts de Communes dolt done metlre en place un service
d'assainissemant assurant ce conirdle.

Colul-cl comprand

= La vérlfication technigque de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages, Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, la vérification de la
bonne axécution des auvrages doit &tre affectuée avant remblalement.

- La vérification périodigue de laur bon fonclionnement qui porte au molns sur les
polnts sulvants :

v vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation at de laur accessibilité :

¥ vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;

¥ virification de I'aceumulation normale des boues & l'intérisur de |a fosse toutes aaux

1V.3.2 - L'entrotion

L'article 35 de |a Lol sur I'Eau du 3 Janvier 1992 précise que la collactivité peut
cholsir d'assurer I'entretien de I'assainissement non collectif.

La Communauté de Communes n'a pas retenu cette possibllité. L'entretion
reste i la charge des propriétaires des installations,

Les modalités d'antratien sont fixdes par les arlicles § & 7 de l'arrdté du 6 mal 1996
(annexe 7).

§ b La fréquence de vidange des boues pour les fosses toutes eaux ou sepliques esl de
ans,

SOGETI INGENIERIE ~ Page 10
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V.- EAUX PLUVIALES
A MARGNY-LES-COMPIEGNE, Il existe un réseau pluvial sous voiria. Il est divisé an
deux bassins versants qui ent chacun I'Oise pour exutoire, Un bassin au nord avec |a rue

Gracin, rué de la République ou rue du Maréchal Foch @t un bassin au sud avec la rue de la
Victolra, la R.N. 32, la rue Alsace-Lorraine ou la rue Paul Doumer.

Le Schéma Directeur d'Assainissement de Complégne et Margny-Lés-Compidgne
de 1995 proposait un programma da travaux de renforcement sur le réseau pluvial,

La granda majorité des travaux était 4 réaliser sur lo bassin versant nord,

Le programme de travaux n'a pas été lancé car les problémes soulevés par la
modélisation hydraulique des résaaux na sont pas réeurrents. Les habitants ne se plaignent

pas de rementées d'eau qui auralent pu étre évitdes par les travaux du programme du
Schéma Directaur.

Les problémes sont plus de l'ordre de la mise en charge des réseaux d'eaux usées
lors des pérlodes da pluies du fait de mauvais raccordements des habltations,

Une enquéte de branchement a été mende en 1995 sur 700 branchements. 300
n'étaient pas corrects. La Communauté de Communes a engagé les particuliers a corriger
leur branchament, Malgré tout, des eaux parasites de temps de pluie persistent,

De maniére générale, la gestion des ruissellements pluviaux doit intégrer :

= La limitatlon de I'mperméabllisation des sols en adaptant les cullures et les
pratiques culturales (utilisation des sols),

= La consarvation et eréation d'aménagements qui tendent A favoriser l'infiltration
(fossés, talus, bandes enherbées, ... ..).

= L& contrdle du degré de pollution des eaux aux exutoires. Le cas échéant das
bassinag da rétention ou de traitement peuvent étre prévus,

= Lo contrdle des raccordaments d'eaux usées sur le réseau pluvial,

—+ Il s'agit da mesures qui s'inscrivent dans la durde, La définition précise des
aménagements ne peut se falre qu'au travers d'études hydrauliques pluviales détaillées.

Plus précisément, afin de limiter les volumes d'eau transitant dans les réseaux
pluviaux ou unitalres et ainai d'éviter leur débordement, la régle de limitation suivante
s'applique a toutes les créations d'ensemble dimmeubles tel gque les lotissements, les
aménagements de zones de surface imperméabilisée supérieure 4 0,05 hectares

= Débit de fulte vers le réseau public limité 4 5 l/s/hectare.
En tout état de cause, toute construction neuve devra :

- maottre ces réseaux privatifs d'assainissement en séparatif (séparation des
eaux usdes ot des eaux pluviales) ;

« réaliser une rétention & Ia parcolle de ses eaux pluviales (Infiltration,
réservoir, bassin, ...).

SOGET! INGENIERIE Page 11
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Zonage d'Assainissoment

CONCLUSION

La réglementation établit des obligations pour la collectivité et les particullers quel
que soit le mode d'assalnissement consldéré,

L'assainissement est un élément de la lutte contre la pollution en général, qu'il
convient de na pas négliger,

Parallélement aux obligations réglementaires, le zonage de I'assainissement de la
commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE constitua égalemant un outil nécessaire pour
I'évelution de la qualité de son environnement,

— i
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relenant un choix de zenage
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ANNEXE 5 Obligations des particuliers

ANNEXE 6 Servica d'Assainissameant non Collectif
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I ns du Conseil Municipal

et du Conseil Communautaire
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- ANNEXE 2

Plan de Zonage
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Schéma type d'un raccordement d’assainissement collectif
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EPANDAGE EN SOL NATUREL

VINTILATION

EXTRACTIUR

VENTILATION

PUITS, FORAGE
OuU SGURCE
"

%
I‘.

'\".

Yo B
%' TOUTER FAUX

35m\

miniimum '

PLANTATIONS

EPANDAGE
SOUTERRAIN

* minimum consalllé

L es tranchées d'épandage regolvent les effluents
do Ia fosge toutes eaux,

Le sol en place est utillsé comme systéme Gpurateur ot
comme maoyen dispariant,

COMDITIONS DD MISE EM CEUVRE I

L'épandage souterrain doit &tre réalisé par l'intas-
médiaire de tuyaux placés horizontlement dans un
onsamble de tranchées.

Il darle dere plach aussl pris de In surface du sol que
le permet sa pratection.
Lo tuyaus d'dpandage dalvent avelr un diamdtre
dii mialii dgal & 100 mm. Ni delveit 8lre constitidi
d'dldmants rigldes en matérious récirtonis munh
d'orifices dont la plus potite dimenslon doit e gi
maing dgals 4 5 i,
La languaur d'una ligna da tuyaus d'dpandoge na doit
pas excéder 30 m

&

7 LIMITE
DE PROPRIETE

-I-'H_I_‘_
b ™

HEGAND

BERERARTTIEH

TLYAL
[ EEAND AR

HERAND
Ol NSUCLAGE

5 La largeur des tranchies d'dpandage dans lesqualles
sont établis les tuyoux ot do 0,50 m minimim,

* Le fond des tranchiées ext garni d'une goiicha de
pravierd lavéd,
La diitaiies d'axe an axe dog tranchies dait &tre au
malni dgale & 1,50 m,

¢ Un foutre imputrescible doit dtre disposd au-dessus
do la eouiche da graviers

i Unio entiehe da terrs vigidtale,

L'#pandage souterraln doit dtre malllé chaque fols que

Ia tespapraphle le permet.

Il dolt &tre alimenté par un dispositl§ assurant une dgile
répartition des sfucnts dans le réseau do distributlon,

DIMEHSISNMEMENT

La surface d'épiandage {Ill-: ind des tranchées) est fanction
de la wille do MMabltation et de la parméabllicé du sol.
Elle est définie par l'dtude pédologique 4 la parcelle.
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VINTILATION

TOUTES BAUX 1o
|
i} ]*._'

UI"E lossa toutes fiig ast un apparail desting 4
la collecte, & la liquéfaction partinlle dex mariéres
polluantes contenues dans les eaux usées ot d la riten-
ten ooy marltred solldas et did dbdehits lottants

Elfe regoit l'enyambla das saux usées domesoques

La feonse eoutes enux dolt débarrasser leg aflluants brues
d liurs maridrns wlidet afin do proceper Fbpandage
COMNEE un Fisgue di -,:uirrmmgu

Elle doir ﬁﬂ.l.h:ulr'lul ilqul'lhnr SO MATIOreg retenu ey [
diseanttion of otmmon

La hautaur d'eu i doi pid dirm infirioum 4 | m

La losin EOLITES SN ﬂ."l’llﬁi'li das FazL g dnivint dore

fvacues par una vanilation aflicace

Ldwacuation di cis FAE GS5E ALEUFSR AT UN axtraciour
place au-diasiud dot locaix habitas

ExTHACTEUR

VENTILATION

TRAITEMENT

L diamirre da la canalisacion d'axeraction sera d'au
maina {0 e,

Log instailations et ouvrages doivent dtre virifias ot
NECIOYES ALESH SOUVENT quit NACASTAINe

A elbfaut do juseifications: fsurmos gar (s canerucioue de

b fosse toures eaw. b vidange des boues et des maridres
Morminres doi dtri assurss au meing toud (@ 4 ans

DIMEMSIONNEMENT

Le voluma minimun di & loide toutes s fern de
10001 paur log logumants compranant jusqu’ 5 pidcos
principales

Il smra augmenca de | G00 | par pidce supplémentaine




.LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

== PUITS, FORAGE
i DLI;I_SGUHCE

WEHTILATIDN

EETRACTILR

VENTILATION

35m’,
minimim %

PLANTATIONS

LIT FILTRANT VERTICAL
NON DRAINE

*minimum consaills

D ans @ cas ou la sol prasents une parméabilicd
ingulfizanta ou & lnverse, s o 5ol ast trap pormdabla
{eraia), un macdriag plus adapte (sablo siliceux bva) doit
dtrn dubstitug au sol en place sur unn apaissour minimala

die 0,70 m
La rdpartition da l'affluent ast assurée par des euyaux

munig d'arifices, drabls an oraneheat ding une cocha da
Eraviars

COoMDITIONS DE MISE BN GIUVRE

L lit filerant visrncal non draine sa réalise dans unae exca-
vatian a fond plac de forme genaralament proche d'un
carre et i une profondaur de | m minimun sous le niveau

27 LIMITE

‘,{_ _ | DE PROPRIETE

—

EFARTITILIN

i A
1 EFANDALE

de la capalizacion d'amenée, dans hiquells sant digposis
de bas en haur ;
i feutrs imputroseible pormdable 4 Feau ot a i*arir,
wifis eouehe de sails lmed da 0, 18 m mindmm o S
une eaucha do groviers de 4,10 4 0,30 i o dpoiceur
daris lagquella sont aoyides les canallsationy os digee-
burtian qui assurent lo répartition sur e it
iffi fustitpa (mpiitrascihils parmanblo & Peou et d i gl
rocouvrs Panmemible,

i el i terre vigitalo o une dpatbeur de 4,20 m

DIMEMNSIOMHIFMEMT !

|a gurfaca dis lie Mernt varteal non dron doit dtre 4
maing H_lg;ln i 5m far pibea pr'll'lr:l{:.'lh'l' (rminirmm § 20 lll‘!-
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FRTRALTEUR

=== PU|TS, FORAGE
O SOURCE
Wit

¥
rosie "! &
-y o A7 LIMITE ;
% TOUTES EALR k 1
; : , DE PROPRIETE
35m "\, ; T [

minimum:

—
=y

AE AN
O WEPARTITICN

| MEBARL
O EULLELTE

PLANTATIONS

LIT FILTRANT DRAINE
A FLUX HORIZONTAL

o VERS WRUTEIRI

* minimim consaille

C @ dispositif ne dait &tre mis en place que dans
dis eng nxqup[mnunla : 50l inapre a I'dpandage natural
et Impossibllicd d'installer un lie fleeant draing & flux
vartieal

CoOMDITIONS DE HISE TR Uvie |

L it filtrant drainé & flux harizentl asc dmabll dans une
foullle & fond horlzontal, creusée d'au meing 0,50 m sous
le niveau d'arrivée das efffuens,

La ripartition des affluants sur toute |a fargeur de la
foullle est assurde, en thte par una canallsacion enrobée
da graviers dont le fil d'eau est situd & au molns 0,35 m
du fond de |a foullle. Le dispositf camparte successive-
ment dans ls sens d'écoulement des effluents des bandes
die matdriaux dispoties parpandiculairement 4 ce sens

wiif L haureur de 0,35 m au molng et sur und langueur
da550m:
una bande de 1,20 m de geavillons fins,
uno baida da 3 m de rable propre,
une bande do 0,50 m de gravillens fins 4 la base
desqials est noyde une eanallintian dé rFaprise
dox afflusnts.
I'ensembie ext recouvert d'un foutre Imputrescible
parméable & I'eau ot 4 l'alr racouvert d'una couche
o tarrs végitala.

DiMENSIOMNMEMEMT :

La largaur du front de rapartition est da 6 m jusqua 4
plbeas principales et de 8 m pour 5 pikces, Il ost ajouté
| i par pibce principale spplémentaire
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

VENTILATION

IXTRACTIUN

VENTILATION

B PUITS, FORAGE
l OU SOURCE

FORA]
TOUTEE BAUK

PLANTATIONS

LIT FILTRANT DRAINE
A FLUX VERTICAL

* minimum congslllé

Cn dispositlf st & prdvair lorsqua la sol est inapte
4 un dpandage naturel ot lorsqu'll existe un exutoire
pouvant recevalr ['aflliant traitd,

CONDITIONS DE MISE UM STUYRE :

La lie flerant drainé 4 flux verdeal se réalise dans ung exes-
vatian 4 fond plat de forma généralement proche d'un
carré at d'une profondeur de 1,00 m saut le niveau de
In eanalisation d'amenée, dans lquelle sont disposés da
bas en haut ;

un film imparméabla,

une eoiiche do graviars d'anviren 0,10 m d*dpaitour
au toin deo laquelle des canallsations drainent les
effluents traitde vars Maxutalrs,

LIMITE
DE PROPRIETE

'I-|‘

‘-H"'l.

17
oy

i AANAND |t Ty ~
Dl HEPARTITION

L TUYAL -
ErARLALE

Ll
Ol ROULLAGE

b VENS EXUTCRME
-,

& un foutrs imputrescible parmdable a8 (eau ot 4 "ain,

¥ ung couche da sablo siicous lavé da 0,70 m d'6palssaur,

- une couche de graviers do 0,20 4 0,30 m d'dpalsesir
dans laquells vent noydes led canalligtions de distri-
butlen qui assurent la répartition sur le lit flltrant,
un feeutra imputrescibla permaable d 'sau ot 4 Fair,

una couche de terre véjdtale,

DIHEHSIONHEHENT ¢
Lo guiifaca dii lie Merare dealng & Mug verdeal doie dtre au

maing dgala 4 §m' par pibce pri wgipala {minimum : 20 m').




WERTILATIGN

IXTRACTEUR

WENTILATION

=, PUITS, FORAGE

¥ 0OU SOURCE
G

|||.|ur".lh||.|h

mifimum
FORTE
OF RILEVARE L

PLANTATIONS

® minimum eanaalllé

C @ dispositfl excoprionnel est a prévoir lorsque
lé g6l ast inapte i un dpandage natirel, -r'llI‘" i'axiste
pas d'exutolre pouvant recevoir Ieffluant craité at/ou
qué [ prégence d'una nappa phréatique proche a éré
constatee

Le wrtee d'infileration recoir les efffuents (ssus de
by forre toutes eaux

Il urillse un matérmu dapport granulure comme
wyatdme apurateur of lo 2al an place eomma mayen
disparsant

I paut dtre gn partio entarra ou tomlement hors sof et
necessite, le eas echaant un poste da rlevage

Pans ley cas de mpngmphm favorably ou do constiue-
tion 4 fet die cliauiise wedleve, permetant écoule
mant graviaire des effuenes, b misn on plice du poiie

die Folievige pourfa dire avitse

A

f"UMHE-
\ DE

s PROPRIETE
“3m

FdARD

ot mErARTITION

TERTRE
D'INFILTRATION

COMDITIONS DE MISE EM CEUVRE ©

L& terre d'infileration 8o ridlise sous [ forma d'un mas-
if sableux sous la niveau de la canalisation damende
La tortra ot conititud da bas én haue:

d'una couche do sable silleaus favi de 8,1 m o' dpaiss
LA

d'una cotiche de graviers da 0,20 4 8,50 m dpais-
ieiie dany lnquaile sent neydes les canalivationg e
digtribution qui essurent ia répartition sur fe terire,
d'iin feutrs (myprutrovciblo pormidable o Paou ot a ierir
qui recouvrs "aisam e,

duina coucha da terrs vagdtohe,

J'u" fnu!ﬂl i”“'l" fresn "iﬁr Illi’"lﬂl’ll‘}lﬂ ﬁ I'TH.H'I af d [r'“Irl

DIMEMSIOMMEFENT ;
La surface du tertre d'infilcracon doit dtre-au mising
agale, 1 ¥on fomme a 5 m' par piaca |.u|r|-:1|,1nlr:

[rmindrmum ; 20 m?)
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OBLIGATIONS DES PARTICULIERS EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT

Industrie

Article L 35-8 DU C.5.P.

Tout déversement d'eaux uséos,
autres que domestiques, dans
les  épgouts publics doit @tre
privalablement  autorlsé  par Ia
collactivité a laqualle
appartiennent les ouvrages qui
seront ampruntés par ces eaux
usées avanl de rejoindre e
millets natiiral,

L'autorisation  fixe, sulvant Ia
nature du réseau & emprunter ou
dos traltements mis en oouvre,
las caractéristiques que doivent
pritsentar ces oaux usdes pour
iitre rogues.

Colte autorisation  poul  &lre
subordonndeé & la parlicipation
par Pauteur du déversamant aux
déponses o premier
alablissement, d'eniretien ol
d'exploltation entrainde par Ia
récaplion de cos oaux.

Cette paricipation s'ajoute 4 la
perception des sommes pouyvant
dire dues par les Inléressds au
litre des adicles L 34, L 35,
L 35-3 ot L 35-4 ; les dispositions
de ladicle L 358 lul sont
applicables,

C.5.P. : Code de la Santé Publique

Particulier relevant de
I'assainissament
collectif

= =T

Particulier relevant de
I'assainizsament
non collectif

Alinéna 1

Lo raccardamant des immeubles
aux  egouts  disposés  pour
racavolr  les  eaux  usdes
domestiquas of dablis sous In
vola publiqgue & Iaquolle ces
immaubloa  onl  aceds  soll
directement, sialt par
lintermédiaire de vales privies
ou de servitudes de passage, asi
obligatoire dans le délal de deux
ans & compter de la mise an
sarvice de lagout.

Article L 33 du C.5.P.
Alinéa 4

Les Immoiblea non raccordds
dolvont fitre dolis e "uifi
assainissoment aulonomea dont
les installations sont maintenues
an bon dlat de fonctionnement,
Calle obligation ne s'applique ol
aux immoullos abandonnds, nl
aux  Immeubles  qui, en
application de la réglomentation,
dolvent 8re démolis ou dolvopl
caasor d'dtre ulilisds,
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' LESERVICE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

R R i i .

1. LES PRESTATIONS QUE PEUT PROPOSER UN §.A.N.C, SONT LES SUIVANTES :

. L& contréle

C'est uné mission obligatoire, que les collectivités dolvent mettre en place. Cette mission
pourra étre financée par une redevance ou [impdt communal, Cetle mission doit
prioritairement s'appliquer aux nouvelles habitations loras des démarches d'urbanisme
centréle sur plan, coniréle da |la réalisation sur site.

La collectivité paut s'arréler & ce strict nécessalre el renvoyer ensuite les particuliers vers les
organismes agréés pour le financement de la réhabllitation, Chaque particuller réhabllitera
alors son ouvrage d'assainissement. Les particuliers pourront bénéficier des aides
existantes, En cas de refus de réhablliter et aprés des contréles ayant montré |'insuffisance
da l'ouvrage ainsi gue des risques sanitaires, le maire pourra alors user de ses pouvoirs de
police sanitaire,

. L'entrotion

L'entretien paut &tre intégrd, sous la forma du volontariat ou da la convention, eomme pour

la réhabilitation, dans les compétences du service de 'assainissement non collectif, On dolt
cependant respacter lea princlpes de la liberté de commerce et dindustrle et cette
compétence ne peut a priori pas étre déclarée d'intérét général ou d'utilité publique. Si la
collectivité est propriétaire des ouvrages, cette compétence lul revient naturellement.

. La réhabillitation

C'ast une compétance qua pauvent prendre las collactivités, A travers |a procédura définia
par larticle 31 de la loi n® 92,3 sur 'eau du 3 Janvier 1992, Cette procédure aboutit & une
Déclaration d'Intérét Géndral (DIG) de la réhabilitation.

Un tel dossier de DIG devra étre postérieur & I'étude diagnostic des ouvrages
d'assainissement non collectif, ot motivé par un soucl de préservation de la qualité des eaux,

A défaut, le service d'assalnissement non collectif ayant |a compétence réhabilitation
fonctlonnera sur le principe du velontariat d'adhésion ou par une convention &tablissant la

prestation (réhabilitation, propriété de I'ouvrage ou non par la collectivitd, entretien ou non),
A priorl, seuls les adhérents ou signataires de la convention payeront la redevance. Pour les

autres, seule la redevance lide au contréle sera facturée,

2. LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIE :

Au vu de ce qul précéde, || convient d'étre attentif 4 la nature da l'information a
apportar aux collectivités souhaitant prendre la responsabilité de la réhabilitation.
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Trols possibliités leur sont offertes
a) Contréle seul :

La collectivité prend en charge le contrble seul. Une politique de sensibilisation,
d'Information est nécessaire pour que la réhabilitation se développe efficacement, Sans
cela, le contrble lui méme sera inapplicable & moyan terma. D'autra part, la eréation d'un
service doe I'assalnissamant non collectil ne se justifie que si le contrdle est financé par la

redevance. Sinon c'est une compétence communale naturelle financée par mpét.

b) Contrdle et (réhabilitation et/ou entretien) A la « carte » :

La collectivité prend en charge le contréle et assure la maltrise d'ouvrage déléguée des
réshabilitations sur la base du volontariat et de convantions. Elle remet ensuite l'euviage au
particulier. Le particulier prend totalement en charge la part non subventionnée. Un
inventaire pout 4 ce niveau étre utile pour structurer la démarche de sensibilisation et
d'information de la collectivitd, Dans ce cas, aucune redevance n'est mise en place pour la
réhabilitation, La commune intervient 4 la demanda des particulisrs. Da méma pour
I'sntratien, la commune intervient sur la base du velentarat (convention trés souhaitable),

c) Contréle, réhabilitation et entretien

La collectivitd prend la compétanca réhabilitation, entratient et contréle, Seuls les adhérents
(volontaires) au Service bénéficient de ces compétences et payent une redevance
correspondanta. La signature de convantion est nécessaire. Le taux de non conformité doit
dans ce cas &tfe important pour faire adhérer le plus facllement possible les particullers,
Outre certaines dispositions souhaitables (DIG) & établir, | convient de faire apprécier &
I'alde d'une information large les avantages et inconvénients de ce systéme qui sont ;

Avantages :

- financement limité des particullers par le blals d'une redevance compranant le
fonctionnamant, I'entretien, le renouvallament, l'amortissement, le contréle,

- récupération da la TVA sur les Investissaments (sl la collectivité est propriétaire
des ouvrages),

= intervention du service en cas de dysfonctionnement,

- renouvellement des installations apréa amortissament, pris en charge par la
collactivité,

= maitrise de l'entratien,
= damarche globale d'un sérvice équivalent & celui d'un assainissement collectif,

Lea particuliers sont déchargés de toute responsabilité (sauf en cas de mauvaise
utilisation),
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Incenvénionts :

- Mécaessité d'une procédure D.1.G,, qui donne toute légitimité & la collectivité pour
la réhabilitation (mais pas forcément pour l'entratian),

Réussir & Intégrer la quasi-totalité des particullers dans ce service (signature des
convantions),

- Politiques de réhabilitation trés différentes entre adhérents et non adhérents au
aarvica,

- Incertitude sur la pérennité des conventions et sur les relations propriétaires -
locataires,
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Arrétés du 6 Mai 1996
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ARRETE DU & MAI 1998 MODIFIE, fixant les prescriptions technlques applicables aux
systémes d'assainissemaent non collectif

{ J.O. du 8 juin 1998)

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnement et la ministre
déléguéd au logameant,

vil le code général des collectivitds territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L.
2224410,

Vil le cade de la santé publique, nolamment ses arlicles L1, L2 et L, 33 ;

Vu le code da |la conatruction et de 'hablitation, notamment ses articles L, 111-4 et R, 111-3;
Vu la loi n® 92-3 du 3 janvier 1982 sur 'eau ,

Vu le déeret n* 94-460 du 3 Juin 1994 relatif 4 la collects ot au traitemant des eaux usées
mantionndées aux articles L, 2224-8 &l L. 2224-10 du coda général des collactivités
territoriales, notammant son article 26 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiéne publiqua de France en date du 16 mal 1995 ;

Vu l'avis de la misslon Interministérielle de I'eau en date du 27 juin 1905 |

Vu l'avis du Comilé national de I'sau en date du 7 julllat 1995,

Arrdtant ;

Taxte mis & Jour par la CERTU at extrall du « Guide juridique d'un service communal
d'assainissement » (1998)

A, der

L'objet de cet arrété est de fixer les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assalnissament non collectif da maniéra & assurar laur compatibllité avec les exigences de
la santé publique ot de l'environnament,

Par “assainissament non collectii” on désigne : tout systéme d'assainlssement effectuant la
collecte, e prétraitement, I'dpuration, lnfiltration ou le rejet des eaux usées domestiques
des iImmeubles non raccordés au réseau public d'assalinissement.

SECTION 1 - Prescriptions générales
d'assainissement non collectif

Art.2

Las dispositifa d'assainissamant non collectif dolvant &tre congus, Implantés et entretenus de
maniére & ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux,
notammant calles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages
particuliers tels la conchyliculture, la péche & pied ou la baignade,

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement dolvent étre adaptés aux
caractéristiques de Ilmmauble et du lisu o s sont implantés (pédologie, hydrogéologie et
hydrologie). Le lieu dimplantation tient compte des caractéristiques du terraln, nature et
pante, et da l'amplacemant de l''mmeuble.

Art. 3

Les eaux usédes domestigues ne peuvent rejoindre le milleu naturel qu'aprés avair subi un
traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objactifs sulvants

1* Assurer la parmanance de [infiitration des effluents par des dispositifs d'épuration et
d'évacuation par le sol ;
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2* Assurer la prolection des nappes d'eaux souterraines,

Le rejot vers le milleu hydraulique superficiel ne peut étra effectud qu'a titre exceptionnel
dans le cas ol les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluanta ne parmattent
pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux
articlas 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée 4 la sortie du dispositif
d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, ast da 30 mg par
litre pour les matidres en suspension (MES) et de 40 mg par lire pour la demande
biochimigue en oxygéne sur cing jours (DBOS).

Sont interdits les rejets d'effluents, méme traités, dans un pulsard, puits perdu, puits
désaffectd, cavité naturelle ou artificlelle.

51 aucune des voles d'évacuation citées ci-dessus, y compria vers le milieu superficiel, na
peut dlre mise en oeuvre, la rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une
couche sous-jacente perméable par puits dinfiltration tel que décrit en annexe est autorisé
par dérogation du préfet, conformémant & I'articla 12 du présent arrété,

Art. 4

Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale
(périmétres de protection des captages d'eau destinée & la consommation humaine,
réglements d'urbanisme, réglements communaux ou Intercommunaux d'assainissement...),
las dispositifa ne pauvent étre Implantés a4 moins de 35 métres des captages d'eau utilisée
pour la consommation humaine,

Art. 5

Les dispositifs d'assainissement non collectif sont entretenus régulidrement de maniére a
ASSUrer ;

- la bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de vantilation et,
dans le cas ol [a filiére le prévoit, des dispositifs de dégraissage |

- la bon dcoulamant des effluents jusqu'au dispositif d'épuration |

- I'mceumulation normale des bouss et des flaftants 4 lntérieur de la fosse toutes @aux.

Les installations et ouvrages dolvent étre vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
Sauf circonstances particuliéres lides aux caracléristiques des cuvrages ou a 'accupation da
I'immeuble diment justifiées par le constructeur ou I'occupant, les vidanges de boues ot de
matiéres flottantes sont effectuées |

- Au molns tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse septique

]

- AU moins tous las six mols dans le cas d'une installation d'épuration biologlque a boues
activées ;

- Au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration biclogique & cultures
fixéos,

Les ouvrages et les ragards dolvent &tre accessibles pour assurer leur entretien et leur
contrile,

a6

L'édlimination des matiéres de vidange doit étre effectuée conformément aux dispositions
réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant |a collecte et
le traltement des matléres de vidange,
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At 7

Daria le cas ol la commune n'a pas pris en charge leur entretlen, l'entreprenaur ou
l'erganisme qui réalise une vidange est tenu de remetire & l'ocoupant ou au propriétaire un
documant eomportant au moins les indications suivantes :

a) Son nom ou sa ralson soclale, et son adresse;

b) L'adresse de immeuble ol est située l'installation dont Ia vidange a été réalisée ;

¢) Le nom de l'occupant ou du propriétalre ;

d) La data da la vidange

&) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matiéres éliminédes ;

f) La liau ol les matiéres de vidange sont transportées en vue de leur élimination,

SECTION 2 - Prescriptions particuliéres applicables aux_seuls ouvrages
: t no if des malsons d'habitation individuel

Art. &

Les systémes mis en oeuvre dolvent permettre le traltement commun des eaux vannes at
des eaux ménagéres et comparter !

a) Un dispositif de prétraitement (fosse toutes saux, Installations d'épuration blologlque &
boues aclivées ou & cullures fixdes) ;

b) Des dispositifs assurant ;

- solt & Ia fols 'dpuration et I'dvacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage | lit fillrant ou
tartre d'infiltration) :

- soit I'bpuration des effluents avant rejet vers la milleu hydraulique superficiel (lit filtrant
draing & flux verlical ou horizontal),

A9

Lorsqua les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépdis préjudiciables
a l'acheminement des effluents ou au fonctionnemant des dispositifs de traltemaent, un bac a
gralsses, destind & la rétention de ces malidres, est interposé sur le circuit des eaux en
provenance des cuisines ot le plus prés possible de celles-cl,

Art. 10 - La traitement séparéd des eaux vannas al eaux ménagéres peul &lré mis an osuvre
dans le cas de réhabilitation d'installations existantes congues selon cette fillére. |l comporte

EIJ Un prétraitemaent des eaux vannes dans une fosse saptique et un prétraltemant des eaux
ménagéres dans un bae A graisse ou une fosse seplique ;

b) Des dispositifs d'épuration conformes a ceux mantionnés & l'articla 8.

At 11

Les eaux vannes peuvent étre dirigées vers une fosse chimique ou une fosse
d'accumulation, aprés accord de la communé, dans le cadre de réhabilitation d'habitations
ou dinstallations existantes et 8'll y a Imposalbllité technique de satisfalre aux dispositions
des arlicles B &t 10, Les aaux ménagéras sont alors traitées suivant les modalités prévues i
l'article 10,
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An. 12

Les conditions de réalisation et lea caractéristiques techniques applicables aux ouvrages
d'assalnissement non collectif visés aux articles 8 & 11 dolvent étre conformes aux
dispositions figurant en annaxe au présent arrdté,

Caolles-cl pouvent &tre modifiées ou complétées par arrétd des ministres concerndés, aprés
avis du Conseil supérieur d'hygléne publique de France, en cas d'innovation technique.
L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filiéres ou dispositifs
décrita dans le présent arrétéd est subordonnée & une déragation du préfat.

SECTION 3 - Prescriptions particuliéres applicables aux seuls ouvrages
d'assainissement non collectif des autres immeubles,

Art. 13

La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non collectif destinés &
tralter los saux usées domestiques des immeubles, ensembles immaoblliers et Installations
diverses, qu'elle gu'en solt la destination, & lexception des maisons d'habitations
individuelles,

Art. 14

L'assainissement de ces immeubles paut relever soit des techniquas admises pour les
maizons d'habitation individuelles telles qu'elles sont déterminées & la seclion 2 du présant
arréité, soit des techniques mises en eeuvre an matlére d'assainissament collectif,

Une étuds partlculldre dolt &tre réalisée pour justifier les bases de conceplion,
d'implantation, de dimensionnemant, les caractéristiques techniques, les conditions de
réalization et d'entratien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet.

Les décanteurs-digesteurs peuvent &tre utilisés, commae dispositifs de prétraitement des
effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l'assainissement de populations susceptible de
produire une charge brute de pollution organique (évalude par la demande biochimigue an
oxygéne sur cing jours) supérieure & 1,8 Kg par jour.

Art. 15

Un bac & gralsses (ou une fosse seplique) tel gue prévu & larticle 9 dolt 8tre mis en place,
lorsque les effluents renferment des hulles et des gralsses en quantité imponanta. Les
caractéristiques du bac & graisse doivent faire I'objet d'un caleul spécifique adapté au cas
particuliar.

CT a i édnérales

Art. 16

Les prescriptions figurant dans le présent arrété peuvent étre complétées par des arrétés du
malre ou du préfet pris en application de l'article L.2 du Code de la santé publique, lorsque
des dispositions particuliéres s'imposent pour assurer la protection de la santé publiqua
dana la communa ou le départamant,

Al 17

L'arrétd du 3 mars 1982 modifié fixant les régles de construction et d'installation des fosses
sepliques et appareils utilisés en matidre d'assainlssement autonoma des batiments
d'hablitation est abrogé.

SOGETI INGENIERIE



Commine do MARGNY-LES-COMPIEGNE Janvier 2004
Zonage d'Assainissement

ANNEXE - Caractéristiques techniques et conditions de réalisation des
dispositifs mis en opuvre pour les maisons d'habitations.

1. Dispositifs assurant un prétraitement
1° Fosse toutes eaux et fosse septique.

Une fosse toutes eaux est un apparell desting 4 la collecte, & la liquéfaction partielle des
matiéres polluantes contenues dans les eaux usbes ot & la rétention des malidres solides &t
des déchets flottants, Elle regoit l'ensemble des eaux usées domestiques,

Elle doit &tra congua de manlére a éviter les cheminements directs entre les dispositifs
d'entrée et deo sortle ainsi que la remise en suspension et lentrainement des matiéres
sédimentées el des matidres flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est résarvé,

La hauteur utile d'eau ne doit pas &tre inférieure & 1 métre, Elle dolt &tre suffisante pour
permetire la présence d'une zone de liquide au sein de laguelle se trouve le dispositif de
sortie des effluents,

Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et a laccumdulation des
boues, mesurd entre le fond de lappareil et le niveau inférieur da l'orifice de sortie du
liguide, doit &tre au moing égal & 3 métres cubss pour das logemaents compranant jusqu'a
cing pléces princlpales. Pour des logements plus importants, il deit &tre augmentd d'au
moins un métre cube par piéce supplémentalire.

Les fosses toutes eaux doivent étre pourvues d'une ventilation constitude d'une entrée d'alr
at d'une sortle d'alr située au-dessus des locaux habités, d'un diamétre d'au meins 100
millimétres,

La volume utila des fosses soptiques réservées aux seules eaux vannes doil lre au molns
égal & la moitié des volumes minimadx retenus pour les fosses toutes eaux,

2 Installations d'épuration blologigue & boues activées,

Le volume total des installations d'épuration blologiques & boues activées doit &tre au moins
dgal & 2.5 métres cubes pour des logements comprenant jusqu'a six piéces principales.
L'installation doit s& composger :

- solt d'una statlon d'épuration biologique A boues activées d'un veluma total utile au moins
dgal & 1,5 métre cube pour 'ensamble du compartiment d'aération et du clarificateur, suivie
obllgatelrement, an aval du clarificateur et distinet de celui-cl, d'un dispositif de rétention et
d'aceumulation des boues (pléges a boues) d'un volume au moins égal 4 1 métre cube ou
un dispositif présentant une efficacité semblable |

- soit d'une station d'un velume total utile au molns égal & 2,5 métres cubes pour l'ensemble
du compartiment d'aération et du clarificateur, ce dernier devant présenter une efficacité
semblable au pidge & boues mantionnéd a I'alinda précédent.

Pour des logements comprenant plus de six piéces principales, ces volumes font I'objet
d'une étude particuliére,

stalla {'épura que g ul 2 {|¥xoes

Pour un logement comportant jusqu'ad six pléces principales, l'installation d'@puration
biologique 4 cultures fixées comporte un compartiment de prétraitement anaérobie suivi d'un
compartiment de traitement aérobie, Chacun des compartiments présente un volume au
moins égal & 2,6 métres cubes.

Le prétraitement anaéroble pout &tre assuré par une fosse loutes eaux. Pour dos
logements comprenant plus de six pléces princlpales, les volumes des différants
compartimants font l'objet d'une étude spécifique,
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souterrain).

L'épandage souterrain dolt &fre réalisé par lintermédiaire des tuyaux d'épandage placés
herizentalament dana un ansambla de tranchées,

Ceux-ci doivent dtre placés aussi prés de la surface du sol que le parmet leur protection,

La longueur totale des tuyaux d'épandage mis en oeuvre doit &ire fonction des possibllités
dinfiltration du terrain et des quantités d'aau & infiltrer.

Les tuyaux d'épandage dolvent avolr un diamétre au moins égal & 100 milimétres. lls
doivent &tre constitués d'éléments rigides en matériaux résistants munis d'orifices dont la
plus petite dimension doit &tre au moins égale 4 5 millimétres,

La lenguaur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne dolt pas excéder 30 métres,

La largeur des tranchées d'épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d'épandage est
de 0,50 métre minimum, Le fond des tranchées est garl d'une couche de graviers sans
fines, d'une granulométria 10/40 millimétres ou approchant,

La distance d'axe en axe des tranchées doit &tre au molins égale & 1,50 métre,

Lo remblal de la tranchée doit étre réalisé aprés interposition, au-dessus de la couche de
graviers, d'un fautre ou d'una protaction dquivalante parméable a l'air et a 'eau,

L'épandage souterrain doit &tre maillé chaque fois que la topographia la parmaet.

Il doit &tra alimanté par un dispositf assurant une égale répartition des effluents dans le
réseau de distribution,

Le lit d'épandage remplace les tranchées & faible profendeur dans la cas dos sols &
dominanta sablause ol la réalisation des tranchées est difficile.
Il est constitué d'une fouille unique & fond horizontal.

3" Lit filtrant vertical non drainé et tertre d'infiltration

Dans la cas ol le sol présente una perméabilité insuffisante, un matériau plus perméaable
(sable sllicieux lavé) dolt étre substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de 0,70
mélre sous la couche de graviers qul assure la répartition de l'effluent distribué par des
tuyaux d'épandage.

Dans le cas ol la nappe phréatiqua est trop proche, I'dépandage dolt dtre établi 4 la partie
aupérieura d'un tartre réalisé au-dessus du sol en place,

: la milie

Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol
reconstitué tel que décrit dans la présente annexe.

A la base du it filtrant, un dralnage doit parmettre d'effectuer |a reprise des effluents filtrés
pour les diriger vers le milieu hydraulique superficiel ; les drains dolvent &tre, en plan, placés
de maniére alternée avec les tuyaux distributeurs,

La surface des lits filtrants drainégs & flux vertical doit &tre au moins égale a 5 métres carrés
par piéce principale, avec une surface minimale totale de 20 métres carrés,

Dang le cas oli la nappe phréatique est trop proche, I'épandage doit &tre établl a la partie
supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place.

SOGET! INGENIERIE



Commune de MARGNY-LES-COMPIEGNE Janvier 2004
Zonage d'Assainisasment

2 Lit filtrant drainé & flux horizontal

Dans le cas ol le terrain en place ne peut assurer lnfiltration des effluents et si les
caractéristiques du site ne permettent pas l'implantation d'un lit filtrant drainé & flux vertical,
un lit filtrant drainé a flux horizontal peut &tre réaliaé

La lit filtrant drainé & flux horizontal est établi dans une fouille a fond horizantal, creusée d'au
mains 0,50 métre sous le niveau d'arrvée des effluents,

La répartition des affluents sur toute la largeur da la fouille est assurée, en t&le, par une
canalisation enrobée de graviers 10/40 millimétres ou approchant dont le fil d'eau est situé a
au moins 0,35 métra du fond da |a foullla.

Le disposilif comporte successivement, dans le sens d'écoulement des effluents, des
bandes de matérlaux disposés perpendiculalrement & ce sens, sur une hauteur de 0,35
métre au moins, et sur une longueur de 5,5 métres

- una banda da 1,20 métre de gravillons fins 810 millimétres ou approchant |

= une bande de 3 méatres de sable propre ;

- une bande de 0,50 méatre de gravillons fing & la base desquels est noyde une canalisation
de reprise des effluenta,

L'ansemble ast recouvert d'un feutre impulrescible et de terre arable,

La largeur du front de répartition est da 6 métres pour 4 pléces principalas et de 8 métres
pour 5 pléces principales | il st ajoutéd 1 métre supplémentaire par pidce principale pour les
habitations plus importantes,

4, Aulres dispositifs
1° Bac a graisses

La bac & gralsses (ou bae dégraisseur) ast desatind & la rétention des matléres solides,
graisses et huiles contenues dans les eaux ménagéres,

Le bac & graiese et les dispositifs d'arrivée et de sortie des eaux dolvent étre congus de
maniére & éviter la remise en suspension et 'entrainement des matidéres grasses el des
solides dont l'apparell a réallsé |a séparation.

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matiéres retenues en dessous de
l'orifice da sortie, doit &tra au moeins égal & 200 litres pour la dessarta d'une cuisine ; dans
I'hypothése ol toutes les eaux ménagéres transitent par le bac & graisses, celui-ci doit aveir
un voluma au moins égal & 500 litres.

Le bac & graisse peut &tre remplacé par une fosse septique,

2° Fosse chimique

La fosse chimique est destindée a |la collecte, la liquéfaction et I'aseptisation des eaux
vannes, a l'exclusion des eaux ménagéras.

Elle doit étre établie au rez-de-chaussée des habitations,

Le volume de la chasse d'eau automatigue éventuellament dtablie sur une fosse chimique
ne doit pas dépasser 2 |ltres.

(Arrété du 3 décembre 1998) Le volume utile des fosses chimigues est au molns égal 4 100
litres pour un logemant compranant jusqu'a trols pléces principales . Pour des logements
plus importants |, il doit &tre augmentd d'au moins 100 litres par pléce supplémentalra,

La fosse chimique doit &tra agancée Intérleuramaent de telle maniére qu'aucune projection
d'agents utilisés pour la liquéfaction né puisse atteindre |es usagers.

Les Instructions du constructeur concernant lintroduction des produits stabilisants doivent
étra mentionnées sur une plaque apposée sur l'appareil,
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La fosse d'accumulation est un ouvrage étanche destind & assurer la rétention des eaux
vannes ef, exceptionnellement, de tout ou partie des eaux ménagéres,

Elle doit &tre construite de fagon & permettre leur vidange totale.

La hauteur du plafond dolt étre au moins égale 4 2 métres,

L'ouverture d'extraction placée dans la dalle de couverture dolt aveir un minimum de 0,70
par 1 métre de section,

Elle dolt étre fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie du
oint de vue de la résistance et de ['dtanchéité,

4" Puits d'infiltration,

Un puits d'infiltration ne peut étre Installé que pour effectuer le transit d'effluents ayant subl
un traitement complat 4 travers une couche superficiells Imparméable afin de rejoindre la
coucha sous-jacente perméable et & condition qu'll n'y all pas de risques sanitaires pour les
points d'eau destinéds & la consammation humaine,

La surface latérale du puits d'infiltration dolt étre &tanche depuis la surface du sol jusqu'a
0,50 matre au molns au-dessous du tuyau amenant les eaux épurdes . Le pults est
racouvart d'un tampon.

La partie inférleure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface latérale
el fond) au moins égale a 2 métres carrés par pléce principala.

Le puits dinfiltration doit étre garni, jusqu'au niveau du tuyau d'amende des eaux, de
matériaux calibrés d'une granulométrie 40/80 ou approchant,

Les effluents épurés doivent étre déversés dans le puits dinfiltration au moyen d'un
dispositif éloigné de la parol étanche et assurant une répartition sur l'ensemble de la
surface, de telle fagon qu'ils 8'écoulent par surverse et ne ruissellent pas e long des parols.
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ARRETE DU 6 MAI 1996 « CONTROLE DE L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF »

ARRETE DU 8 MAI 1888 - fixant les modalités du controle technigua exercé par les
communes sur les systémas d'assainissement non collectif

( J.0. du 8 juin 1996)

Le ministre du travail ot des affaires sociales, le ministre de lintérieur, le ministre de
l'snvironnement et la ministre da la fonetion publique, da la réforme de I'Etat ot de la
déscantralisation,

Vu la code général dea collactivités territorialas, notammant ses articles L.2224-8 ot L 2224-
10,

Vu le coda de la santé publique, notammant ses articles L.1, L.2, L.33 et L.35-10;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L.111-4 et R.111-3;
Vu la lol n"92-3 du 3 janvier 1992 aur l'eau ;

Vu le décret n® 94-468 du 3 juin 1994 relatif 4 la collecte et au traitement des caux usdes
mentlonnées aux articles L.2224-8 et L. 2224-10 du code général des collactivités
territoriales, notammaent son article 26 ;

Vu l'arrété du 8 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assainissemant non collectif ;
Vu l'avis du Conaall supériaur d'hygléna publique de France an date du 13 mai 1985 |
Wu l'avis de la mission interministérielle de 'eau an date du 27 juin 1885 ;

Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 7 julllat 1995,
Arrétant :

Art. 1

L'objet de cet arrété est de fixer les modalits du conirdle technique exercé par les
communes, an vertu des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, sur les systémes d'assainissement nen collactif tels que définis par I'arrété du 8

mal 1996 fixant les prascriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non
collactif.

Art, 2

La contréle technique exercd par la communae sur les systémes d'assalnissement non
collectif comprend :

1. La vérification technigue de la conceplion, de implantation et da la bonne exécution des
ouvrages, Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cetle derniére vérification peut &tre
affectude avant remblaiement :

2, La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les pointa
sulvants :

= vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation ot de leur accessibilité ;

- vérification du bon écoulement des affluents jusqu'au dispositil d'épuration ;

- vérification de I'accumulation normale des boues a lntérieur de la fosse toutes eaux.

Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrdle dae la qualité des rejets
paut étre affactud.

Des contrdles occasionnels peuvent en outre &tre effectués an cas de nuisances constatbes
dans la voisinage (odeurs, rejels anormaux) |

3. Dans le cas o la commune n'a pas décidé la prise en charge da leur entretien :

- la vérification de la réalisation périodique des vidanges |

- dans le cas ol Ia fillére en comporte, |a vérification périodique de l'entretien des dispositifs
de dégraissage,
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Art. 3

L'accds aux propriétés privées prévu par larticle L. 35-10 du code de la santé publique doit
dtre précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable.

Art. 4

Les observations réalisées au cours d'unae visite de contrble dolvent étre consignées sur un
rapport de visile dont une cople est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas
échéant, a l'occupant des lieux.

-
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