MACONNERIE :
JOINTS ET ENDUITS
TRADITIONNELS

Maconnerie au rang de granit bleu. Les joints
soulignés au fer, imitent une maconnerie
appareillée. C’est une mode de la période 1950.
Aujourd’hui on n’utilise plus cette technique.

Macgonnerie de
petites blocailles.
Un jointoiement
épais (enduit a
pierre vue) répond a
une solution de
protection pérenne.

Les joints trop deétourés produisent un effet
artificiel (non traditionnel).

Il faut préférer un joint bien rempli, réalisé par
application de mortier de chaux aérienne
naturelle

Attention : un enduit ne doit pas recouvrir le
bois, car il entraine son pourrissement.

ENCADREMENTS DES BAIES

La couleur du mur en terre s’impose d’elle-méme sur le territoire de Vignoc.

Traditionnellement on enduit ou on badigeonne les murs en terre des
habitations de chaux aérienne pour la protection de la pluie au vent dominant.
On préférera aujourd’hui un enduit terre-chaux qui conserve la couleur induite
du bati en terre et s’avére étre une protection trés efficace.

La chaux est utilisée ftraditionnellement a la fois pour ses vertus
prophylactiques et son aspect lumineux, surtout en intérieur.

La chaux assure I'évapo-perspiration du béati et est compatible avec la terre.
La préservation du bati villageois a valeur patrimoniale est soumise a I'emploi
d’'une chaux naturelle associée a un véritable savoir-faire.

L’enduit lissé a la taloche, et non pas a la regle, est traditionnel du secteur.
Le dressage a la regle est proscrit car il procure une rigidité trop rigoureuse et
nuisible au bati traditionnel.

Le cas de la maison en pierre

A chaque époque et -,
a chaque technique
de construction
convient une
typologie
d’encadrement de
baie.

Une baie dont 'encadrement n’est pas soulignée est extrémement fade. Un
simple encadrement d’enduit de teinte plus soutenue renforce déja la lecture
du percement.
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L’architecture traditionnelle de Vignoc comporte de riches et nombreux
exemples de modénatures de jambages. Les harpages composés d’alternance
de modules de briques, de granit, ou de la combinaison des deux matériaux

constituent des modéles a suivre et & adapter en fonction du caractére du bati
traditinnnel

Le cas de la maison en terre

Exemple d’une carrée de

baie traditionnel a Vignoc.
Un fagonnage de zinc doit
étre réalisé pour protéger
la pieéce d’appui en bois.

Le remplacement des
jambages par de la
macgonnerie est également
préjudiciable.

Le remplacement de
I'appui bois par un appui
ciment moulé est
préjudiciable a son
caractére traditionnel.
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Les baies :
PORTES

Les baies :
FENETRES

« Plus une maison est simple, plus le dessin de ses
menuiseries prend de I'importance ».

(G. Doyon & R. Hubrecht, « L’architecture rurale et bourgeoise en France »)

Remplacer une porte dans un bati traditionnel :

Il faut commencer par connaitre I'époque de construction de la maison. La
menuiserie sera réalisée sur mesure, en bois d'essence locale (chéne ou
chataignier), suivant les modéles traditionnels, qui peuvent comporter de
multiples variantes (impostes vitrées ou non, portes tiercées, portes
cintrées...).

La lecture des linteaux et modénatures doit étre préservée, car
I'encadrement fait réellement partie de la richesse de la baie.

Eléments a proscrire :

- petits bois surimposés sur le vitrage (préférer des réticulations en
petits bois traditionnels)

- menuiseries en aluminium ou PVYC

- couleur blanche ou marron (préférer les couleurs vives et
soutenues)

- fermetures extérieures par volets roulants.
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Une ouverture en bandeau est a proscrire sur du bati traditionnel. Par
contre, une baie fragmentée par des meneaux, en pierre ou en bois, sera
particuliérement adaptée au bati ancien.
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Les baies :
TYPES DE LUCARNES PROSCRITS
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