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PREFECTURE DE L'ILLE-ET-VILAINE

Direction de I'Environnement et du
Développement Durabie
Bureau des politiques de l'environnement

COMMUNE DE VIGNOC

Schéma Directeur des Eaux Pluviales
Assainissement des Eaux Pluviales

ARRETE d'AUTORISATION
au titre du code de l'environnement

LE PREFET DE LA REGION DE BRETAGNE
PREFET D 'TLLE-ET-VILAINE
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de ['Ordre National du Mérite

VU le code de I'expropriation pour cause d'utilité publique notamment ses articles R.11.4 aR.11.14
VU le code de 'environnement , notamment sesarticles L.210-1 , L.211-2, L214-1a.214-10 et R.214-1 2R.214-56

Vu le décret n® 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualilé assignes aux cours d'esau, sections de cours
d'eau, canauy, lacs ou étangs el aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

VU larrété préfectoral du 27 mars 1907 porant reglement de la police des eaux, des cours d'eau non domaniaux du
departement et notamment ses articles 8 et 12

VU la fiste des commissaires-enquéteurs pubiiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'llle-et-Vilaine |
VU I€ projet établi par la commune de VIGNOC ;

VU les piéces du dossier ;

VU le dossier d'enquéte a laquelie il a &té procédé du 12 au 27 février 2007 ;

VU l'avis du commissaire-enquéteur en date du 6 mars 2007

VU I avis de synthése du groupe de travail eaux pluviales du 18 mai 2006

VU le complément d'information transmis le 10 novembre 2006 et permetiant de lever les réserves émises par le groupe de
travail « eaux pluviales » le 18 mai 2006 ,

VU l'avis du Conseil Départemental de 'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa
seance du 5 juin 2007 ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture dlile et Vilaine

cavenue de la Prii

Tel 02 9902 10325




-ARRETE-

Article 1 - Objet de_I’'autorisation

A lz demande du conseil municipal de lza commune de VIGNOC sont autorisés conformément au code
de l'environnement, dans les conditions fixées par le présent arrété et conformément au dossier
présente, les aménagements prévus au schéma directeur des eaux pluviales présentés par la
commune.

Conformément au code de 'environnement, cs dossier est soumis 2 la procédurs d'autorisation au titre

des rubriques 5.3.0, 2.5.2, 2.5.0, 2.7.0.et 6.1.0 de |z nomenclature annexée au décret 93-743 du
28 mars 1983 :

Article 2 - Descriptif du projet

La commune de VIGNOC za établi un schéma directeur des eaux pluviales portant sur 37 ha de zones
urbanisées ou urbanisables.

Gestion des eaux pluviales

Les travaux vont concerner le renforcement des réseaux ainsi que la création de nouveaux bassins .Les
anciennes lagunes de traitement des eaux usees seront réafectées au traitement des eaux pluviales
sous la forme de bassins en eau. A terme, 'ensemble des bassins tampons permettra de stocker un
volume de 14 505 m®. :
L'ensemble des travaux a realiser et des bassins a construire est indiqué en annexe du présent arrété.

Les coefficients de ruissellement des futures zonas & urbaniser sont les suivants :
< Lotissements 0,40
5 ZAC 0,45
S ZA 0.80

Les bassins tampons ont été dimensionnés pour assurer le traitement des eaux d'une piuie décennale.
lls seront equipés de grille, cloison siphoide, vanne de fermeture et d'un dabourbeur séparateur &
hydrocarburas peur les zones d'activités.

Ces travaux comprendront egalement I'allongement de I'ouvrage de franchissement du ruisseau de la
Villouyére au droit de "L'Allee de la Villouyere".

Article 3 - Mesures correctrices ou compensatoires

Les mesures correctrices consisteront en la réalisation de bassins tampons ou I'aménagement de
bassins existants. Le volume global de stockage sera, a terme, de 14 505 m”.

Ces mesures permettront de maintenir, pour une pluie décennale un débit ruisselé, au niveau de
I'exutoire, équivalent au débit ruissele avant aménagement.

Les caractéristiqgues des ouvrages, volume et débit de fuite, ainsi que les coefficients des secteurs
auxquels ils se rattachent sont précises en annexe du présent arréte.

3.1. - Dispositions générales

D'une facon générale, les ameénagements devront étre conformes a ceux prévus dans le projet. Leurs
gquipements annexes pourront étre renforcés mais ne pourront en aucun cas étre supprimés ni alléges.
Il en est de méme de toutes préconisations contenues dans le dossier.

Les bassins tampons dimensionnés pour un événsment pluvieux au minimum de retour décennal,
comprendront

= une zone de decantation facile a curer,
= une grille de récupération des flottants,
* un systéme de regulation adapte pour gérer les pluies de différentes intensités,
* une cloison siphoide,
> une vanne facilement manceuvrable en cas de pollution accidentalie,
un ouvrage de surverse.
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= un chemin d'entretien en créte de digue permettant de nettoyer et de curer le bassin,

Pour les zones d'activites industrielles et artisanales, un débourbeur séparateur d'hydrocarbures sera
également mis en esuvre.

Les caractéristiques exactes des bassins de réguization (plan d'implantation, plan des bassins et des
ouvrages de traitement, profils et calcul des volumes, ) devront étre transmises , au service police de
l'eau , 2 mois avant le démarrage des travaux.

La commune de VIGNOC est tenue d'informer des présentes dispositions les entreprises et services
chargés de la réalisation des travaux et de la gestion ultérieure des ouvrages.

3.2. — Dispositions a respecter pendant les travaux

Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des sociétés
specialisées conformément & la réglementation en vigueur.

Aucun entretien de véhicule ou d'engin de travaux publics ne devra étre réalisé sur le chantier en dehors
d'une aire amenagée a cet effet et qui devra étre située I= plus loin possible des cours d'eau.

Aucun stockage ou bralage de produits dangereux ne pourra étre fait.

Les bassins devront étre réalisés au démarrage des travaux. Des dispositifs provisoires de type filtre en
bottes de paille ou géotextile seront mis en place afin d'éviter tout départ de sédiment vers le milieu
naturel en période pluvieuse pendant la phase travaux.

Aucun remblai ni dépdt, méme temporaire, ne doit étre effectué en zone humide ou inondable.

Article 4 - Exploitation des ouvrages

Le maitre d'ouvrage est responsable des installations, il doit veiller 2 leur fonctionnement et a leur
entretien, il peut déléguer cetie mission a un expioitant diment miandate par lui a cet efist

Les ouvrages seront reguiierement entretenus de maniére a garantir le bon fonctionnement des
dispositifs d’évacuation, de traitement, de régulation et d'obturation.

L'entretien et la vidange des ouvrages siphaoides seront réalisés regulierement et frequemment par une
entreprise specialisée.

Le curage des boues des bassins zinsi que leur élimination devront respecter la réglementation en
vigueur que ce soit au titre du code de I'environnement ou au fitre du réglement sanitaire départemental.

Un carnet d'entretien sera tenu 2 jour et devra pouvoir étre présenté a toute demande du service de
police de 'eau.

Article 5 - Controle des installations

Les agents des services de I'Etat, notamment ceux chargés d'une mission de controle au titre de la
poiice de I'eau, devront avoir constamment libre accés aux installations.

Le maitre d'ouvrage supportera ies frais de toute modification de ses installations necessitée par le
respect de la qualité du milieu récepteur et qui pourra lui étre demandée. Il en est de méme pour les
travaux de curage ou d'améeénagement du milieu récepteur.

En cas de non-respect des présentes prescriptions, 'administration prendra les mesures nécessaires
pour faire disparaitre, au frais du demandeur, toute cause de dommage provenant de son fait, ceci sans
préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions & la Iégislation sur 'eau.

Article 6 - Durée de l'autorisation

La présente autorisation sera périmeée au bout de dix ans, a partir de |la date de notification du présent
arrété, s'il n'en a pas éte fait usage avant expiration de ce délai.



Article 7 - Exécution des travaux

La commune de VIGNOC devrz prévenir au moins 15 jours & l'avance le Directeur Départemnental de
IAgricuiture et de la Forét (service police de l'eau) de I'époque & laguelle ces travaux_ seront
commences. |l devra bien entendu obtenir toutes les autorisations necessaires.

Il devra également I'informer de 'achévement des travaux.

Article 8 - Entretien des ouvrages

La commune de VIGNOC doit constamment entretenir en bon &tat les instaliations qui doivent toujours
etre conformes aux conditions de |'autorisation.

Lorsque des travaux de réfection seront nécessaires, lintéressé avisera au moins quinze jours &
Favance le Directeur Départemental de 'Agricutture et dz la Forét (service chargé de la police de I'eau).

Article 9 - Réserve des droits des tiers

Le droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. .

Article 10 - Modifications ultérieures

La commune informe préalablement le préfet de toute modification notable des données initiales du
contenu du dossier de demande d'autorisation susvisé.

Article 11 - Informations des tiers, délais et voies de recours

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de |a préfecture d'llle et Vilaine et
affiché en mairie de la ou des communes concernées pendant au moins un mois. Un avis sera insére
aux frais du maitre d'ouvrage dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.

Le présent acte peut étre déféré a la juridiction administrative dans les conditions prévues a l'article
L 514-6, du Code de I'Environnement, soit :
* par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois suivant la notification,

* par les tiers, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de guatre ans a
compter de la publication ou de l'affichage, ce délai étant le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin
d’'une période de deux années suivant la mise en activité de linstallation.

Il peut eégalement faire I'objat auprés du Préfet d’'un recours gracieux, celui-ci ne prolonge pas e délai de
recours contentieux.

Article 12 - Exécution

Le Secretaire Géneéral de la Préfecture d'llie-et-Vilaine, |a Directrice Departementale de I'Agricultufe et
de la Forét, Deleguee, le Maire de VIGNOC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer
l'exécution du présent arréte qui sera affiché en mairie de VIGNOC

Fait 2 Rennes le
0 5 JuiL, 2007

Pour le Préfet

Par délegation

Le Secrétaire Genéral
F r—

Gilles LAGARD



