TOITURES

Le matériau de couverture (depuis
la révolution industrielle) est
lardoise, posée traditionnellement
au clou sur volige, puis au crochet
sur liteau. Les faitages sont en
terre cuite ; ils pourraient gagner en
qualité a étre assemblés a
embarrure de mortier en créte. La
gouttiére traditionnelle est en zinc,
demi-ronde et pendante.
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A Vignoc, l'égout de toiture
traditionnel présente un large
débord (pour préserver les
murs en terre de la pluie)
soutenu par des modillons en
bois dont la finition est plus ou
moins travaillée.

SABLIERT

Panneaux solaires

L'insertion harmonieuse
de panneaux solaires est
compliquée, aussi bien
sur du bati ancien que
sur du contemporain. La
recommandation est de
mettre en oeuvre des
panneaux formant |Ia
totalité d’'une couverture
(sans  exception) et
plutét sur un volume
d'annexe ou d’extension. Extension mesurée Volume principal

CLOTURES

Le mur de cléture, par ses matériaux, formes et hauteurs, constitue un enjeu
aussi bien pour lintimité de la parcelle privée que pour les qualités de
I'espace public.

Les prescriptions a observer au PLU demandent une attention particuliére,
mais simple, pour contribuer a I'harmonie de Vignoc.

Les clotures sur rue auront une hauteur minimale de 1,40 m mesurée au
niveau du trottoir et sont composées d’éléments pleins. Cette régle vaut
également pour les portails et portillons.

———

La cléture traditionnelle idéale est réalisée par un mur de pierres du pays
jointoyées a la chaux aérienne naturelle.

La cléture composée de lames de
bois verticales (chataignier, chéne
ou essence locale) sur un
soubassement en pierre s'insére
parfaitement dans une ambiance
de bourg semi-rural.
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Clétures a proscrire :

- Eléments préfabriqués en ciment ou en PVC.
- Eléments préfabriqués qui imitent la pierre.
- Palissades ajourées.

- Grillages plastifiés colorés.

Commune de Vignoc

Guide de recommandations architecturales
dans le cadre de I'élaboration du PLU.
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INSERTION ET IMPLANTATION
PAYSAGERE

BATI EXISTANT :
COMPOSITION-PROPORTIONS

EXTENSIONS

Note sur I'aspect réglementaire du projet :

Lors d’un dépét de demande de permis de construire, le code de 'urbanisme (art. R.
431-10 ¢) demande un document permettant d'apprécier comment le projet se situe
par rapport aux autres constructions avoisinantes et aux paysages.

Pour réaliser ce document, vous pouvez recourir a différentes techniques :

- Un photomontage. C’est la solution la plus simple pour un non professionnel. A partir
d’'un assemblage de photographies montrant le site existant et d’une image de
synthése ou d’un croquis du projet, vous pourrez réaliser une vue de votre projet dans
son environnement.

S'il est établi par un professionnel, il peut proposer une perspective ou une
axonométrie.

Exemple de document graphique d’'insertion réalisé en calquant une base photographique, et en
y ajoutant le projet architectural (volumes d'extension pour ce cas de figure).

Mémo sur 'insertion d’un projet de construction :

- Observer la pertinence du rapport du projet par rapport au domaine public
(alignements) et aux avoisinants.

- Observer les rapports déchelle et de proportions par rapport au bati
existant.

- Au bourg : veiller a s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine
en place.

- En secteur rural: la finesse d'un projet repose sur les valeurs de
proportions et de hiérarchie d'un batiment par rapport a un ensemble
composeé.

- La notion d’harmonie de couleurs est a prendre en compte.

Intervention sur du bati existant : comprendre les réqgles de
composition

Une fagade obéit a des régles de composition et de hiérarchie qu'il convient
de décrypter pour réussir une intervention modificative :

- Observer le rythme des percements, des pleins et des vides.
- Observer la largeur et la hauteur de chacun des éléments.

- Observer la forme globale d’'un batiment et suivre le sens de I'architecture
en place
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Exemple d'une architecture symétrique dont un percement est proposé a
I'élargissement : la rupture d’équilibre est manifeste.
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Un pignon doit avoir une lecture autonome. En cas d’extension, le volume
additif doit se détacher du volume initial pour ne pas nuire a la forme
originelle du batiment.
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Pagvon. L'implamtation eb e volume en famclion deo extensions

Croquis extrait de la brochure : « Lotissements : conception générale »,
DDE des Deux-Sévres.

Dans cet exemple dextension de béatiment rural, la hiérarchie des
constructions est parfaitement observée.

Un toit terrasse peut étre réalisé en construction neuve ou en extension, a
condition qu’il soit enchassé entre les volumes couverts en batiere, qu’il
occupe 30% maximum des surfaces couvertes et qu'il soit vegétalisé.
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