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AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE

A, FREYCRIPTICNS COMMUNES A TOUS LES SECTEURS

NG TRAITEMENT DES PARTIES DEMOLIES

Tout mur de battment ov mur de cldlure m:s en vie devra élre conve-
blement stabilisé, enduit ou rejointoyé, Le chaperon sera restauré.

Ad. TERRAINS NUS, COURS, JARDINS, PARCS

.l. Surfaces existantes

Les surfaces extérieures non agricoles devront éire plantées, semées ou
pourvues d'un revétement stable. Les friches qu terrains vagues sont interdits ;
il en est de méme des boisements spontanés, sauf.dans les Secteurs 4 (curaux).

Les aires minérales, fu'elles soient gravillonnées, pavées cu enrobées

devront, rester dans deg teintes neutres. Les teintes trop vives, trop sombres ou
panachees ne peuvent etre tolerees qu'en des lLieux peu’ visibies. ..
Les dossiers de demande d'autorisation devront apparter toutes precisions

sur le nombre et I'essence des arbres, ainsi que sur les revétements, soutanements,
murets et ouvrages accessoires

Lorsqu'il ne sera pas possible de créer des plantations ou des pelouses, des
vegertations de substitution pourront étre imposées (plantes grimpantes, treillis, ec.).

l.2. Surfaces 3 aménager ou 3 remanier

Les mouvements de terrain ne pourront aller 3 l'encontre de la opographie
naturelle, et les implantatibns devront tendre 3 reduire les terrassements. Le rem-
blaiement maximum esi limiié & 0.70 métre en terrain plat (pente inférieure a 1C %).
Les pentes des remblais et déblais éviteront tout aspect artificiel, et resteront
compatibles avec les pentes naturelles du site.

Les régles de I'article précédent s'appliquent aux créations ou remaniements
vises par le present article,
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APRES LA MISE EN COMPATIBILITE

A PRESTRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES SECTEURS

A0, TRAITCMENT DES PARTIES DEMOLIES

Tout mur de bdument ou mur de cldture mis en vue devra &tre conve-
blement stabilisé, enduit ou rejointoy€. Le chaperon sera restauré.

Cette disposition ne s’applique pas au projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
défini par la DUP (Déclaration d'Utilité Publique).

Nl TERRAINS NUS, COURS, JARDINS, PARCS

Les dispositions du présent article A1 ne s'appliquent pas aux installations et ouvrages
techniques liés a la réalisation et au fonctionnement du projet de linfrastructure ferroviaire
Lyon-Turin dans le périmétre défini par la DUP (Déclaration d'Utilité Publique).

.1. Surfaces existantes

Les surfaces extérieures non agricoles devront étre plantées, semées ou
pourvues d'un revétement stable. Les friches qu terrains vagues sont interdits ;
il en est de méme des boisements spontanes, sauf.dans les Secteurs 4 (ruraux).

Les aires minérales, qu'elles soient gravillonnées, pavées cu enrobées

devront. rester dans deg teintes neutres. Les tejntes trop _vi‘v?s, trop sombres ou
panachees ne peuvent eétre tolerees qu'en des lieux peu visibles. . 4
Les dossiers de demande d'autorisation devront apparter toutes precisions

sur le nombre et l'essence des arbres, ainsi que sur les revétements, souténements,
murets et ouvrages accessoires

Lorsqu'll ne sera pas possible de créer des plantations ou des pelouses, des
vegerations de substitution pourront étre imposées (plantes grimpantes, treillis, ezc.).

l.2. Surfaces 3 aménager ou a remanier

Les mouvements de terrain ne pourront aller a I'encontre de la topographie
naturelle; et les implantations deveont tendre 2 reduire les terrassements. Le rem-
blaiement maximum est limité & 0.70 métre en terrain plat (pente inférieure a 10 %).
Les pentes des remblais et déblais éviterant tout aspect artificiel, et resteront
compatibles avec les pentes naturelles du site.

‘ Les regles de I'article précédent s'appliquent aux creations ou remaniements
vises par le présent ariicle.
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1.3, Abris de jardins, petits bitiments d'élevare, serres, abris de piscines, edicules de service

Qu'il s*agisse ou non de constructions soumises & 12 Dcclarativon Préalable oy ay Permis
Construire, ces édicules devront respecter les principales regles relatives aux BATIMENTS
rotamment VYolumes, Toitures, Parties pleines de facades, materiaux, Pories ce garages
et remises, Couleurs.

Méme construites en materizux légers, et méme peu visibles. elles sont
astreintes a des regles de cualitd, de durabilité des materiaux, d'absence de couleur
ou d'eclat agressifs.

[.4. Piscine a l'air libre, terrains de sport et abords

Pour ces installations, des mouvements de terre plus importants que ceux de
I'article l.2. pourront €tre auiorises, s'ils sont en accord avec la ropegraphie naturelle.

La plus grande attention devra éire apportee aux materiaux et aux couleurs,
qui cevront rester dans les dominantes du paysage naturel et bati. Sauf pour las parties

irynlner;:ées de piscines, les bleus vifs et les vlancs seront exclus, ainsi que les coniras:es
violents.

Les piscines, tennis et autres installations sportives devrent recevoir un envi-
ronnement vegetal aussi proche que possible. Leur eclzirage respectera l'article A.2.

A2, TERRAINS OCCUPES, DEPOTS, PARCS DE VEHICULES ET ENGINS
{2 I'exclusion des aires de stationnement et aires de vente).

Sauf obligation technique impérieuse, ces terrains doivent étre cldtures de haies,
buissons ou murs; ‘pour lesquels peut &tre.imposée ure hauteur minimale. lis ne pourront
servir au stockage de produits mzloderants, dangereux ou répugnants ; les rebuts

seront concenires en un seul point, et leur importance devra rester en proportion avec
I'activite exercee. ¥

Les mslallatons Lixes de siockage et les empilements de palettes ou cinbalia-
pes de plus de 3 mole haut scront soumis a autorisation, ainsi que Ios amas de matdriaux
renouvelables de plus de 56 m’. Les couvertures temporaires et biches devrant
présenter un aspect satisfaisant, aussi neuire que possible.

Les apparcils d'cclairage ne devront pas agresser par leur éclat, los couleurs
froides etant deconseillges.

Ak PARCS NDE STATIONNEMENT (plus de cing vehicules)

Le sol sera aménagé de lagon a rester propre et sec ; les murs périphériques

oi clGtures seront traités selon les PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS T
CLOTURES,

Des plantations ¢'arbustes, arbres, plantes grimpantes, pourront élre imposces.

Les dispositifs d'écluiruge ne devront pas agresser par leur éclat, les coulcurs
Iroides etant deconseillees.
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1.3,

Nbris de jardins, petits batiments d'é]cvzu_.-e, serres, abris de piscines, édicules de service

A2,

Ces

Qu'il s'agisse cu non de constructions soumises &la Déclaraticn Préalable ou au Permis
Construire, ces édicules devront respecter les principales régles relatives aux BATIMENTS

notamment Volumes, Toitures, Parties pleines de fagades, matériaux, Por:es de garages
et remises, Couleurs.

Méme construites en matériaux légers, et méme peu visibles. elles sont
asireintss & des régles de qualité, de durabilité des matérizux, d'absence de couleur
ou d'eclat agressifs.

Piscine a l'air libre, terrains de sport et abords

Pour ces installations, des mouvements de terre plus importants que ceuy de
1] 1 - o ¢ " ;
t'article 1.2. pourront &tre autorises, s'ils sont en accord avec la ropographie naturelle,

. La plus grande attention devra éire apportée aux matsriaux et aux couleurs,
qui devront rester dans les dominantes du paysage naturel et bdti. 3 auf pour les parties
U;L:rergéees de piscines, les bleus vifs et les vlancs seront exclus, ainsi que las contrastes

iolents.
Les piscines, tennis et autres installations spartives devrent recevoir un envi-
ronnement vegetal aussi proche que possible. Leur sclairage respectera l'article A.2.

TERRAINS OCCUPES, DEPOTS, PARCS DE VEHICULES ET ENGINS
{a I'exclusion des aires de stationnement et aires de vente). -

. Sauf obligation technique impérir:_use, ces terrains doivent étre cldtures de haies,
buissons ou murs, pour lesquels peut &ire.imposée une hauteur minimale. lls ne peurcont
servir au stockage de produits malodorants, dangereux ou répugnants ; les rebuts

seront concentres en un seul point, et leur importance devra rester en proportion avec
I'activite exercée. Co

Lus mslallations iixes de stockage et les enmpilements de paletles vu einballa-
#es de plus de 3 mude haut seront scumis a autorisation, ains que les amas de atériaux
renouvelables de plus de 50 m’. Les couvertures temporaires et baches devront
presenter un aspect satisfaisant, aussi neutre que paossible.

_ _Les apparcils d"éc:airage ne devront pas agresser par lcur éclat, les couleurs
froides etant deconseillées.

dispositions ne s'appliquent pas aux installations et ouvrages techniques liés & la

réalisation et au fonctionnement du projet de l'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le
périmétre défini par la DUP (Déclaration d’Utilité Publique).

AT,

DPARCS DE STATIONNEMENT (plus de cing véhicules)

. Lesol sera amenagé de lagon a rester propre et sec ; les murs periphiériques
m;ﬂc[;.ﬁ:lures seront trattes selon les PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS BT
CLOTURES.

Nes planiations d'arbustes, arbres, plantes grimpantes, pourrent élre imposcoes.

Les dispositifs d'ecluiruge ne devront pas

. . : s agresser par leur eclat, les coulcurs
froides eétant deconseillees.
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A MAGASING BOUTIOUES

i 0. Géneraliles

Les fagades dos commeres devrent a la fois respecier l'unile du décor urbain
et lurchitecture des imineubles dans lesquels ils sent instalics i Wne atiention tres par-

ticuliere sera porige aux Bauments d'Intérét Architectural repérés au plan E.

B'unc fagon genérale, les facades commerciales seront limitces par le tandeau existant

du rez-de-chaussée, ou par une lighe horizontale s'y substitvant. La fagade commer-
cizle ne pourra embrasser 'entresol que si cette disposition est d'origine.

Le décor architeciural de la devanture, qu'il comporte ou non ic méme nombire
de divisions verticales que [a [acade, re devra pas &tre hors de propertion avee celle-
Clo La mutilation des moulures et ornements est interdite, ainsi quc le recouvrement
des eléments architecturaux caractéristiques en bon é1al.

Les compositions néo-rustiques, néo-régionalistes, I'imitatjon ou la surabon-
dunce de matériaux sont prohibeés ; les matieres brillantes seront employees avec
circonspection. Des échantillons de matérizux et de couleurs peuvent étre exigses.

4,2. Facades cominerciales ancienncs
iacad

Il s’agit generalement de devaniures plaquées en bois, métal ou pierre dont
I'ancienncte n'est pas nécessairement considérable, mais qui relévent d'une technique
pratiguernent disparue. Leur conscrvation, méme avec reparation ou avec modifica-
tion particlle, est généralement souhaitable.

h.3. Fagades cominerciales a remplacer

Lorsque la vetusté, ou le manque d'intérét esthétique ou les exigences du
tommerce pratiqué, imposeront le remplacement de la devanture, on devra s'assurer
par des sondages prealables, de I'état du support en maconnerie. Si celui-ci est satis-
fzisant, on s'ellorcera de le laisser apparent, maintenant les vitrines a I'intéricur des
ba:es existantes, en retrait de 0.15 3 0.40 m. Néanmoins peuvent éire autorises
les véritables porches d'enirée en retrait.

Les compositions-de fagades seront lim:iées nettement en rives verticales
et horizontzles.

4.4. Percements nouvcaux

Le percement d'ouvertures sur les fagades princlpales des Bitiments d'l ntérét
Architectural (reperés au plan E)est asireint aux régles des articles Fzcades du regle-

ment du sccteur concerné. Ces percements seront réduits au strict minimom, et les
reprises d'endult ne dcvruntgaa.s demeurer visibles.
Les percements pratig

ou sur les immeubles indifférents, devront s'inspirer de ces mémes regles. Les grands
linteaux supprimant un ou deux peints d'appui sont interdits, sauf cas tout & fait excep-

tionnels. Les piliers d'angles resteront d'une proporticn massive en rapport avec l'immeuble.

ues sur les fagades secondaires.de ces mémes immeubles
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MAGASINS BOUTIOULES

Gencralites

Les fajades des commerves devront 3 la lois respectier {'unild du décor urbain
et Parchieciure des imineubles dans lesquels ils sont installés ; une attention tres par-
ticuliere sera portée aux Baumenis d'lntérét Architeczural repérés au plan E.

D'une fagon genérale, les fagades commerclales seront limitdes par e Eandeau existant
du rez-de-chaussee, ou par une ligne horizontale s'y substitwant. La {agade commer-
ciale ne pourra embrasser |'entresal que si cette disposition est d'origine.

Le decor architectural de la devanture, qu'il comporte ou nen ia méme nembre
de divisions verticales que la facade, ne devra pas élre hors de propertion avec ceile-
cte La mutilation des moulures et ornements est interdite, ainsi que le recouvrement
des eléments architecturaux caractéristiques en bon €lat.

Les compositions néo-rustiques, néo-régionalistes, I'mitation vy Iz surabor-
Junce de materiaux sont prohibés ; les matieres brillantes seront employeces avec
circonspection. Des échantillons de matériaux et de couleurs peuvent 2rre exigss.

4.2. Fogudes commerciales ancicnncs

I s'agit généralement de devantures plaquées cn bois, métal ou pierre dont
i'anciennete n'est pas nécessairement considérable, mais qui relevent d'une technique
pratiquement disparuve. Leur conservaiion, méme avec réparation ou avec modifica-
tion particile, est généraiement souhaitable.

4.3. lagades comimerciales a remplacer

4.4,

Lorsque la vétusté, ou le manque d'intérét esthétique oy les exigences du
commerce pratique, imposeront le remplacement ce la devanture, on devra s'assurer
par des sondages preéalables, de |'état du suppert en magonrerie. S5i celui-ci est satis-
lzisant, on s'elforcera de le laisser apparent, meintenant les vitrines a 'intéricur des
baics existantes, en retrait de 0.15 & 0.40 m., Néanmoins peuvent éire aulorises
les veriiables porches d'entrée en retrait.

Les compositions.de fagades seront limitées nettement en rives verticales
el horizontales,

Percements nouveaux
SZETLEMCNLS nouycaux

Le percement d'ouveriures sur les facades principales des Bitiments d'l ntérét
Architectural (repéres au plan Elest astreint aux régles des articles Facades du regle-
ment du secteur concerné. Ces percements seront reduits au strict minimum, et les
reprises d'enduit ne devrant apas demeurer visibles. . . )

-85 percements pratiques sur les facades secondaires de ces mémes immeubles
ou sur les lmnjeubIEs indifferents, devront s'inspirer de ces mémes regles. Les grands
lInteaux supprimant un ou deux points d'appui sont interdits, sauf cas tout 2 fait excep-
tionnels. Les piliers d'angles resteront d'une proporticn massive en rapport avec |'immeuble.
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4.5. Marquiscs, tentes, bannes

4.6

4.7

A3,

Ces accessoires, fixes ou mobiles, sont soumis a la productien ¢'un dossier
précis. au méme titre gue es {acade commerciales. Comme elles, (s devront s'integrer
a l'architecture générale de I'immeuble et a sa coloraticn. Des échantillons devront
accompagnar la demande.

La saillie sur rue devra rester inférieure de 0.20 m au moins a celle du trot-
toir (trottoir fictif de 1.30 m dars les rues piétonnes). Aucune barre rigide ne devra se
situer @ moirs de 2.5 m. du sol, ni aucune partie souple & moins de 2.20 m.

La conservation ct |'entretien des marguises anciennes sont hautemant
souhaitables ; leur démolition est soumise & autorisation.

Couleurs
Les couleurs des parties murales, qui devront de 1oute fagon étre en harmonie
avec l'immeuble, pourront étre choisies dans le Nuancier ou v étre accordées. Il
n'est pas fixé de régles strictes pour les parties bors, métal ou revétement, mais les
leintes trés vives devront e réservées aux parties de faible surface (encadrements).
La couleur d'un magasin devra tenir compte de celles des magzsins existants
voisins.

Enseignes, pré-enscignes

La publicité est régie par le Loi du 29 décembre 1979, On trouvera des
indications dans les COMMENTAIRES, CONSEILS ET RECOMMANDATIONS,

INSTALLATIONS DE VENTE A L'AIR LIBRE

Sont considérés comme telles le§ lieux d’exposition et de siockage de tous
1esTobjets neuis ou d'eccasion destingés a la vente (y compris véhicules automobiles,
rnachines, engins de travaux publics, elc.). Le souci de leur préseniation rejoint l'inté-
rét de protection du site.

Les sols seront amenagés selen les prescriptions de l'article A.2. Terrains
Occupes.

Les installations fixes (dispositifs de présentation, inscripticns publicitaires,
eclairages) resteront d'une taille compatible avec I'environnement et ne présenczeront
ni couleurs zgressives, ni materiaux clinquants (sauf pour les manifestaticns temporaires).

Un environnement végetal pourra étre impose.

Les recommandations relatives aux enseigres et pré-enseignes se trouvent
dans les COMMENTAIRES, CONSEILS ET RECOMMANDATIONS.
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4.3,

5.6.

4.7.

A.3,

Marauises, tentes, bannes

. Ces accessoires, [ixes ou mobiles, sont soumis & la production d'un dossier
precis, au méme t_itre gue les {acade comrn_ercia,'es. Comme elles, 1ls devront s'inzégrcr
a l'architecture generale de |'immeuble et a sa coloration. Des échantillons devront
accompeagner la demande.

Lz saillie sur rue devra rester inférieure de 0.20 m au moins 4 celle du trot-
toir (trottoir fictif de 1.30 m dans les rues piétonnes). Aucune barre rigide ne devra se
Situer a moirs de 2.50 m. du sol, ni aucune partie souple & mcins de 2.20 m.

Lz conservation et I'entretien des marquises anciennes sont hauiement
souhaitables ; Jeur demclition es: soumise & autorisation.

Louleurs

Les couleurs des parties murales, qui devront de toute fagon éire en harmonie
avec l'immeuble, pourrent étre cheisies dans le Nuancier ou y étre accordées. il
n'est pas fixe de régles strictes pour les parties bois, metal ou revétement, mais les
ieintes tres vives devront é:ire reéservées aux parties ce faible suriace (encadrements).

o La couleur d'un magasin devra tenir compte de celles ces magasins existan:s
voisins.

Enseignes, pré-enscignes

_La publicité est régie par le Loi du 29 décembre 1579, Cn trouvera des
indications dans les COMMEN TAIRES, CONSEILS ET RECOMMANDATIONS.

INSTALLATIONS DE VENTE A L'AIR LIBRE

Sont consideres comme telles les lieux d'expesition et de stockage de tous
Ies cbjels neuis ou d'cccasion destinds A la vente (y compris véhicules automobiles,
machines, engins de travaux publics, etc.). Le souci de leur préseniation rejoint l'inte-
rét de protection du site.

Les sols seront ameénagés selon les prescriptions de l'article A.2. Terraing
Occupés.

L Les installations fixes (dispositifs de présentation, inscriptions publicitaires,
eclairages) resteront d'une taille compatible avec i'environnement et re présenteront

ni couleurs agressives, ni matériaux clinquants {sauf pour les manifestations temporaires).

Un environnement végetal pourra étre impose.

Les recommandations relatives aux enseignes et pré-enseignes se trouvens:
dans les COMMENTAIRES, CONSEILS ET RECOMMANDATIONS.
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A6 PETITS OUVRAGES EXTERIEURS, MOBILIER URBAIN, RESEAUX, SIGNALISATION,

Le mobilier urbzin, sauf dans les compasitions d'ensermble a'esprit contem-

porain, sera choisi de maniére & ne pas présenter de {ermes et de matieres tranchant
sur l'environnement ancien.

Les autres ouvrzges, dont le choix n'est géneralement pas libre, daivent faire
I'objet d'une recherche particuliére dans I'implantztion. Sauf empéchement absolu, on
évitera de les placer au voisinage des Cons:ructions d'l nierétA rchitectural (repérées auplar
ou de les détacher trop en éviderice. On s'eiforcera généralement ce les grouper.

Dans les sccteurs | (Centre ancien dense) , les réseaux aériens de céibles sant
interdits sauf franchissements exceptionneis. Dans les secteurs 2 (Tissu
récent) et 3 (Centres de villages), les lignes aériennes et les lignes plaquées aux
Tagades devront €ire horizontales. Ces derniéres devront suivre soit les égalts de
toitures, soit les bandeaux de rez-de-chaussée, ou a défaut les horizontales de pianchers.
Dans les autres.secteurs leslignes adriennes devroat avoir un tracé caiqué sur les voies

publiques ou privées, Une atzention particulizre sera portée & !Mimplantation des SUDPOrtS
isoles.

A7, ZONES NON-AEDIFICANDL

Ces zones, indiquées par des hachures, intéressent des surfaces resireintes
particulierement vulnerables.

Dans ces zones est interdite la construction de tous ouvrages hors-sol autres
que les murs et cldtures et les lignes de distribution d'énergie et de fluides. Il en est
de méme des transformations ou extensions des ouvrages existants, sur dérogations
speciales diment mativées, auires que les simples corforiations,

"

Des demandes d'adaptations pourront étre examinées si I'iniérét global du site
g5l respecie.

A.8. ZONES ARCHEOLOGIQUES SENSIBLES

Elles circonscrivent les espaces dont le peuplement préhistarique, antique
ou mediéval est clairement attesté, pariois par des fouilles.

Toute demande de travaux (démoliticn, constructlon, vairie et réseaux)
devra etre transmise pour avis a la DIRECTION REGIONALE DES ANTIQUITES
HISTORIQUE afin que des prescriptions particuliéres puissent étre arréiées,

En dehors des 2ones sensibles, toute découverte de quelqu'ordre qu'elle
soit (structure, objet, vestige, monnaie ...) doit &tre sighalee immediatement & laDirection
Reégionale des Antiquites Historiques, soit directement, soit par I'intermédiaire
de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas
gtre détruits avant examen par des spécialistes.

A.6. PETITS OUVRAGES EXTERIEURS, MOBILIER URBAIN, RESEAUX, SIGNALISATION.

Le mobilier urbzin, sauf dans les compositions d'ensemble d'esprit contem-

porain, sera choisi de maniére & ne pas présenter de fcrmes et de matieres tranchant
sur l'envirornement ancien.

Les autres ouvrzges, cont le choix n'est généralement pas libre, doivent faire
I'objet d'une recherche particuliére dans l'implantation. Sau! empéchement absoly, on
évitera de les placer au voisinage des Constructicns d'l niterétA rchitectural (repérées auniar
ou de les détacher trop en évidence. On s'efforcera généralement ce les grouper. '

Dans les secteurs | (Centre ancien dense) , les réseaux aériens de cables sont
interdits sauf franchissements exceptionnels. Dans les secteurs 2 (Tissu
récent) et 3 (Centres de villages), les lignes aériennes et les lignes plaqudes aux
Tagades devront &tre horizontales. Ces ‘dernieres devront suivre soit les égolts de
toltures, soit les bandeaux de rez-de-chaussée, ou & deéfaut les horizontales de planchers.
Dans les autres.secteurs les lignes aériennes devroat avoir un trace calqué sur les voies

publiques ou privées. Une artention particuliére sera portée a I'implantation des 5URPOrTsS
isoles.

AZ. ZONES NON-AEDIFICANDI

Ces zanes, iqdiquées par des hichures, intéressent des surfaces restreintes
particulierement vulnérables.

Dans ces zones est interdite la construction de tous ouvrages hors-sol autres
que les murs et cldtures et les lignes de distribution d'energle et de flvides. Il en est
de m&me des transformations ou extensions des ouvrages existants, sur dérogations

spéciales ddment motivées, autres que les simples confortations,

Des demandes d'adaptations pourront étre examinées si I'intérét global du site
est respecie.

Le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin pourra s'implanter dans ces zones, il respectera d_ans
ce cadre les mesures de réduction et de compensation prises dans le cadre des dossiers
réglementaires nécessaires a la bonne réalisation du projet.

A.8. ZONES ARCHEOLOGIQUES SENSIBLES

Elles circonscrivent les espaces dont le peuplement préhistorique, antique
- d - # . .
ou medieval est clairement attesté, parfois par des fouilles.

Toute demande de travaux (démolitien, construction, voirie et réseaux)
devra &tre transmise pour avis a la DIRGCTION REGIONALE DES ANTIQUITES
HISTORIQUE afin que des prescriptions paruculieres puissent &tre arrétées.

En dehors des zones sensibles, toute découverte de quelqu'ordre qu'elle
soit (structure, objet, vestige, monnaie ...) doit &tre signalée immddiatement & la Direction
Regionale des Antiquités Historiques, scit directement, soit par I'intermédiaire
de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas

»

étre detruits avant examen par des spécialistes.
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'A9. ZONES NATURELLES D'INTERET CCOLCGIQULES,

FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE {Z.N.I.E.F.F)

A9, ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUES,
FLORSTIQUE ET FAUNISTIQUE (Z.N.LEF.F)

Les communes ce la Tour du Pin et surtout de Saint-Jean de Soudain sont
concerneées par la zone Z.38302523 dite de I'Etang de la Feuillee, reienue pour son
" intérét ornithologique " et sa " veégétation aquatique diversiiice ", Ce classement
n'implique pas d'obligation administrative, mais sculigne I'IntéréL de ses richesses
naturelles ; une attention particuliere sera donc poriee 2 tous types d'intervention
susceptibles d'y porter atteinte., Par ailleurs, l'insertion de cetie zone dans la
Z.P.P.A.U. a été morivee par lz quaiité de son paysage.

A.10. PCRMIS DE DEMOLIR

Aux termes des articles L.430.]1 et suivants du Code de '"Urbanisme (loi
du 3! décembre 1976), " quiconque désire demolir en tout ou partie un batiment a
quelgue usage qu'il soit affecte, dait au préalable, obtenir un permis de démolir ".
En Z.P.P.A.U. il ne peut y avoir de permis de démolir tecite.

Le dossier de demande comprendra, ouire l'expose detaillé des motifs de
demalition, l'indication de la date approximative de construction et des photogra-
phies rerndant comptie de son environnement.

Les critéras de décision seront :

- A. Criteres esthetiques et urbanistiques :
.1 Qualite architecturale du bitiment (voir planche V)
-2 Ancienneié, intérét archéologique ou présence de dispositions censtructives
ou décoratives de-tradition locale {(voir planche V}
.3 Appartenance a un ensemble architectural caractéristique.
.4 Impact positif ou négatif dans le paysage.
.5 Etat du gres-ceuvre {fagades et toitures) ; sécurité des personnes et des
biens.

.6 Opportunité urbanistique ou sociale de iz conservation ou de la démolition
.7 Apprehension du projet d'ensemble auguel coit participer l'cpération de
dernolition.

- B. Criteres eéconomigues :
.8 Utilité économique ou professionnelle.
.9 Etat d'entretien exterieur.
.10 Etat d'entretien et de gonfort intsrieurs.
.11 Possibiliteés financieres de conservation ou de restauration, notamment
apres sinistre,

Les deux groupes de criteres A et B sont a consldérer incépendamment et
» . . - . L) .
sans preeminence, mais a |'interieur de chacun des groupes, les criteres sont
classes par ordre preferentiel.
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,Les communes ce la Tour du Pin et surtout de Saint-Jean de Soudain sont
concernees par la zone Z.38302423 dite de I'Etang de la Feuillée, retenue pour son
" interét ornithologique " et sa " végétation aquatique diversifice . Ce classemant
n‘implique pas d'obligation administrative, mais souligne I'intérét de ses richesses
naturelles ; une attention particuliere sera donc portee & tous types d'intervention
susceptibles d'y porier atieinte. Par ailleurs, l'insertion de cette zone dans la
Z.P.P.A.U. a €té motivée par |z qualité de son paysage.

A.10. PERMIS DE DEMOLIR

, Aux termes des articles L.430.1 et suivants du Code de |'Urbanisme {loi
du 31 decembre 1976}, " quiconque désire démolir en tout ou partie un batiment a
quelque usage qu'il soit affecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir ".
En Z.P.P.A.U. il ne peut y aveir de permis de démolir tacite.

. . Le dossier de demande comprendra, outre I'expose detaillé des motifs de
demolition, I'indication de la date approximative de construction et des phologra-
phies rendant cempte de son environnement.

Les criteres de décisicn seront :

- A. Critéres esthétiques et urbanistiques :
.1 Qualite architecturale du batiment (voir planche V)
.2 Anciennezé, intérét archdalogique ou présence de dispositions constructives
ou decoratives de .tradition locale (voir planche V)
.3 Appartenance a un ensemble architectural caractéristique.
-4 Impact positif ou négatif dans le paysage.
.g.Eta: du gres-ceuvre (fagades et toitures) ; sécurité des personnes er des
iens.

6 Oppogtunit_é urbznistique ou sociale de la conservation ou de la démolition
-7 Apprehension du projet d'ensemble auquel doit participer |'epération de
cemolition,

- B. Critéres economiques :
.8 Utilité économlque ou professionnelle.
.9 Etat d'entretien exterieur.
.10 Eiat d'entretien et de confort Intérieurs.

1 l?ossibilités financieres de conservation ou de restauration, notamment
apres sinistre. )
. Les deux groupes de criteres A et B sont 3 censidérer incépendamment et
5ans preeminence, mais a l'interieur de chacun des groupes, les criteres sont
classes par ardre preférentiel.

50 C )



—

J W VvV W

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXES

B.1l.

l.1.

1.2,

Ces prescriptions ne s'appligent pas aux biliments proiégés au titre des
Monuments Historique, pour lesqueis le Service Departemenlal de |'Architeciure a la
possibilité d'imposer des exigences paruiculieres tenant a leur nawure propre.

Applicables a la mazjorité des auires bauments, elles peuvent néanmoins éire

nuancées ou adaptées en fonction de leur originalité propre (notamment pour les
compostuions du XlXe et du XXe siecle. En cas de restauration, on devra s'atiacher par

dessus tout au caractere de I'édifice.

SECTEURS | (CENTRE ANCIEN DENSE)

Alignement, continuité, discontinuiré

Sent indiqués au plan E des alignements continus et des alignements dis-
continus. )

Ad long des alignements continus, foute construction devra &tre implantée
sans retrait ; des retraits pourront toutefois &tre autorisés ou imposes pour des parcelles

de plus de 10 metres de large et dans l'intérét du tissu urbain. 51 le reirall est
inférieur & 2 métres, il ne devra pas étre clos.

Les constructions devront s'étendre d'une limite séparative a l'autre ; les
ouvertures seront limltées aux voies d'accés des cours, parcelles enclzvees ou parcs
de stationnement &t ne pourront excéder cing metres de largeur.

. . . - S?i.t .
Au long des alignements discontinus, les constructions devront/eire Implantées
sans retrait soitavec un retrait minimum de 2 métres, si une c!dture est prevue a
l'alignement. Elles ne seront pas nécessairement jointives mais des éléments de liai-

son {murs, terrasses, etc.) devront suppléer & la discontinuité {voir I'article l.6.,2
Cl6tures).

Comme dans le cas précédent, des retraits sars cloture pourront
étre auterisés ou imposés dans I'intérét public, pour des parcelles de plus de 10 mertres.

Volumes . '

Les volumes observeront la simplicité qui est de régle dans |'agglomération.
Orientés selon le tracé des voies publiques et du parcellaire, ils devront presenter des
formes compactes, limitées par des horizontzles et des verticales. Les égolits de
toiture se présenteront sur rue. En dehors des alignements contlnus,
peut étre autcrisée I'implantatlon " dauphincise " (b&timent perpendiculaire a la rue,
appuy€ sur une limite separative, avec pignon sur rue).

Sauf dans ce dernier cas, la profondeur absolue des bitiments est limitee a
15métres; toutefois en continuité de bitiments de plus d'un étage, la profondeur ne
pourra excéder de plus de 3 métres la largeur du batiment contigu le plus saillant, ni
de plus de 5 meres le moins saillant.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXES
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Ces prescripuions re s'appliqent pas aux bduments protégés au titre des
Monuments Historique, pour lesquels le Service Depariemental de I'Architeciure a la
possibilité d'imposer des ex:gences particulieres tenant a leur nature propre.

Appliczbles a la mzjori1é des autres biLiments, elies peuvent néanmoins éire

nuancées ou adaptées en fonction de leur originalité propre (notamment pour les
compaositions du X1Xe e1 du XXe siecle. En cas de restauration, on devra s'attacher par

dessus lout au caractére de |'édifice.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux batiments nécessaires au projet de la liaison
ferroviaire Lyon-Turin dans le périmnétre de la DUP (Déclaration d'Utilité Publique).

B.l. SECTEURS | (CENTRE ANCIEN DENSE)

I.1.

Alignement, continuite, discontinuite

Sent indiqués au plan E des alignements continus et des alignements dis-
continus. ’

Au lang des alignements continus, toute construction devra étre implantée
sans retrait ; des retraits pourront toutefois &tre autorisés ou imposés pour des parcelles

de plus de 10 meétres de large et dans l'intérét du tissu urbain. e retrail est
Inférieur & 2 méres, il ne devra pas étre clos.

Les constructions devront s'ézendre d'une limite séparztive a l'autre ; les
ouvertures seront limltées aux voles d'acces des cours, parcelles enclavées ou parcs
¢e stationnement et ne pourront exceder cing mertres de largeur.

. : . . SOLT | .
Au long des alignements discontinus, les constructions devrontleire implantees
s&ns retrait soitavec un retralt minimum de 2 metres, si une cléture est prévue a
I'alignement. Elles ne seront pas nécessairement jointives mais des éléments de iiai-
son (mur}s, terrasses, etc.) devront suppléer & la discontinuité {voir I'article |.6.2
Cl6tures)- .

Comme dans le cas précédent, des retraits sans cléture peurront
etre autcrises ou imposes dans I'intérét public, pour des parcelles de plus de 1§ métres.

Veiumes g :

Les volumes observeront la simplicité qui est de régle dans l'agglomération.
Orientés selen le tracé des voies publiques et du parcellaire, ils devront présenter des
formes compactes, limitées par des horizontzles et des verticales. Les égolits de
toiture se presenteront sur rue. En dehors des alignements continus,
peut &tre autorisée I'implantatlon " dauphincise " (batiment perpendiculaire a la rue,
appuy€ sur une limite separative, avec pignon sur rue).

. Sauf dans ce dernier cas, la profondeur absolue des bitiments est limitee &
lometres; toutefois en continuité de batlments de plus d'un étage, |z prafondeur ne
pourra exceéder de plus de 3 méztres Ja largeur du batiment contigu le plus saillant, ni
de plus de 5 metres le moins saillant.

ierirer e upm Gy v /,f 43/70

RESEAU FERRE DE FRANCE



[

1.4.1.

Hauteurs (toujours mesurées a I'égolit)

Dans une bande de |5 metres au long des aligrnerents, les hauteurs seront
comprises entre celles des deux batiments adjacenis avec une ieierance de ! metre.
En l'absence de batiment adjacent, on retiendra la haut edr du banmens: le plus proche
sur le méme alignement ; les bitiments de moins de 6 méires de haut seront comptes

pour 6 mertres. .

Par deroga;zon aux régles pre'"edemes, tout bat:ment quelie que soit sa
hauteur pourra benéficier d'une surnlevatton de I métre, dans le seul but de trans-
former un grenier en élage rarre.

Les baziments éloignés de plus de !0 matres de |'alignernent ne sont souris
soumis qu'aux regles de hauteur édicilees par le P.Q.S.

Toizures (obligatoires, sauf exceptions de ['article B.l.4.2)

Formes et dimensions

Dans tous les cas courants, on emploiera des teitures a deux pentes sensi-
blement egales, égouts et faitages paralleles a la plus grande dimension du bati-
ment, sauf si celui-ci est de forme proche du carre. Sont néanmoins autorisées les
toitures a trols ou quatre pentes avec faitages ou epls sensiblement au centre. Les
toitures & une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a des batiments
ou murs plus élevés, ou dans des circonstances particulieres. Les rives sur voies
publiques seront horlzontales, des pignons ou demi-pignons pouvant étre talérés en
retour sur des voies secondaires.

Les auvents salllants ne pourront etre réduits que sur justification impérieuse.

Les pans de toiture de plus de 100 m? ou de plus de 10 metres de pente, mesu-
rés en projection horizontale ne seront accepiés qu'a titre d'exceptions motivées, ou
si leur position les dissimule.

Tout batiment inscrit entre deux toitures a pente forte de type dauphinois
devra porter ce type de couverture. De méme, tout bétiment inscrit entre deux

_____ toitures & faible pente devra se conformer a ce type. En position mixte, l'option sera

possible entre-les deux-types contigus ; touiefois enire deux batiments contigus,
celul dont l‘egout est le plus haut de\rra egalement avoir le faltage le plus haut.

Les batimerits d' angles pourront Toujours recevoir une toiture & forte pente,
ainsi que les bitiments en posizion dominante dans un allgnement. Les bétiren:s a
rez-de~chaussée ou cnclavcs, ou occupant moins de 50 m? de surface hors-ceuvre
pourront toujours recevoir une toiture & faible pente.

En cas de compoesition mixte, la toiture & forte pente sera toujours

réservee au bitiment dominant.
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1.3,

P,

Hauteurs (toujours mestrées a |'égodit)

Dans une bande de |5 meétres au long des aligrements, les hauteurs sercnt
comprises entre celles des deux bitiments adjacents avec une ioiérance de | métre,
En l'absence de batiment adjacent, on retiendra la hauteur du baniment le plus proche
sur le méme alignement ; les batiments de moins d= 6 mé:res de haut seront comptés
pour 6 metres.

Par derogauon aux regles precedemes, tout b‘.tlment quelie que soit sa
hauteur pourra beneficier d'une surnlevanon de | metre, dans le seul but de irans-
former un grenier en étage carre.

Les b&timents éloignés de plus de 10 métres de I'alignernent ne scnt soumis
soumis qu'aux régles de hauteur édictées par le P.O.S.

Toitures (obligatoires, sauf exceptions de l'article B.1.4.2)

i.4.]. Formes et dimensions

Dans tous les cas courants, on emploiera des toitures a deux pentes sensi-
blement n'gales. égouts et faitages paralléles a Ia plus grande dimension du b&ti-
ment, sauf si celui-ci est de forme proche du carre Sont néanmoins autorisées les
toitures a trois ou quatre pentes avec faitages ou EplS sensiblement au centre. Les
toitures & une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a ces batiments
ou murs plus élevés, ou dans des circonstances particuliéres. Les rives sur voies
publiques seront horizontales, des pignons ou demi-pignons pouvant étre tolérés en
retour sur des voies secondalres.

Les auvents salllants ne pourront etre réduits que sur justification impeérieuse.

Les pans de toiture de plus de 100 m? ou de plus de 10 métres de pente, mesu-
rés en projection horizontale ne seront accepiés qu'a titre d’exceptions motivées, ou
si leur position les dissimule,

Tout basiment inscrit entre deux toitures 3 gente forte ce type dauphinois
tevra porter ce type de couverture. De méme, tout bétiment inscrit entre deux
1 er a ce type, En position mixte, l'option sera
po<51ble entre.-les deux-types contigus ; toutefols entre deux bitiments contigus,
ceivi dont I'égoit est le Pplus haut devra egale...ent avoir le faitage le plus haut.

Les b&timents d' angles pourront toujours recevoir une toiture a farte pente,
ainsi que les batiments en position dominante dans un ahgnement. Les batiments a
rez-de-chaussée ou enc:laves, ou occupant mpins de 30 m? de surface hors-ceuvre
pourront toujuurs recevoir une toiture A faible pente.
___En cas de composition mixte, la toiture a forte pente sera toujours
‘réservée au batiment dominant.
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1.4.2. Materiaux et pentes

Les batiments devront étre couverts soit de tuiles plates, teintes mélangéessoit
de tyiles"canal" ouromanes", rouge sombre. Toutefois, les batiments pesterieurs a
1360 et congus d'origine pour la tuile MEcanique pourront étre recouverts avec ce
materiau. Plus géncralement, sera autarisée la recouverture en materiaux d'origine,
sauf tdle ondulee ou fibrociment blanc.

Les pentes seront cenformes aux régles propres des matériaux utilises {par
exemple : wiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 & 40 %, tuiles mécani-
ques ¢ 30 d 45 %, ardoises et tuiles clouses de bris : 80% et plud. Le débord des
egolts ne pourra étre inférieur & 0.50 m.

Le fibrociment de teinte rose 3 brun clair pourra étre admis en couverture des
batiments secondaires, non visibles des vcies publiques (méme sitLées en contrehaut).

Les toitures terrasses sont zdmises :

1° Lorsqu'elles sont de petites cimensions ou que leur position les dissimule.
2° Lorsqu'elles répondent 3 une nécessité technique ou architecturale.

La protection de ['étanchéité cevra présenter une surfzce mate et neutre
(interdiction des protections noires ou metalliques).

1.4.3. Quvrages divers
Les arétiers seront réalisés en tuiles canal.

Les décors de toitures en tuiles, ardoises, zinc, tble ou bois devront étre
conserves avec le maximum d'attention et le cas échéant réparés. Eu egard aux diffi-
cultes de restauration, des solutions de substitution pourront €tre proposees.

Les cheminces seront en brigue pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mitron en polerie.

Les lucarnes, en nombre minimum, resteront de perites dimensions, 3 _oyver

(Ures plus hadtes que Jarges ; elles pourront étre a deux.ou-a-trois-pentesa-l'exelu-—— —
ston des chlens assis 3 une seule pente, reserves aux acces de ioiture.

Sont autorisés les chassis éclairants plans de petites dimensions, dont la
+ . -~ . s 4 - - . -
repartition devra étre particulierement éiudide, notammens sur les toitures a
forte pente.

1.5. Facades

Les régles des articles 1.5.1 3 1.5.6 concernent a la fois les immeubles
existanis et les immeubles neufs. Tout ou partie de ces régles peuvent ne pas
étre appliquées aux projets innovants d'importance significative reconnus
comme tels par I'Architecte des Bitiments de France et les représentants de la
commune intéressée,

l.6.2. Materiaux et pentes

Les batiments devront étre couverss soit de tujles plates, teintes mélangeessoit
de tuiles “camal” ou"romanes", rouge sombre. Toutefols, les batiments postérieurs &
1860 et congus d'origine pour la tuile Mecanique pourront étre recouverts avec ce
matériay. Plus géncralement, sera autorisée la recouverture en materiausx d'origine,
saul tdle ondutee cu fibrociment blanc.

Les pentes seront cenformes aux regles propres ces matériaux utilises (par
exermnple : tuiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 a 40 %, tuiles meécani-
ques ¢ 30 3 45 %, ardoises et tuiles clouées de bris : 30% et plud. Le cébeord des
egolits ne pourra &tre inférieur & 0.50 m.

Le fibrociment de teinte rose & brun clair pourra €trs admis en couverture des
batiments secondaires, non visibles des veies publiques (méme situees en contrehaut).

Les toitures terrasses sont =dmises :

I° Lorsqu'elles sont de petites dimensions ou que leur position les dissimule.
2° Lorsqu'elles répondent & une nécessité technique ou architecturale,

La protection de I'étancheité cevra présenter une surfzce mate et neutre
(interdiction des protections noires ou metalliques).

l.&.3. Quvrages civers

Les arétiers seront réalisés en tuiles canal.

Les décors de toitures en tuiles, ardoises, zinc, tdle ou bois devront étre
consgrves avec le maximum d'atiention et le cas échéant réparés. Eu egard aux diifi-
cultes de restauration, des solutions de substituticn pourront €tre proposees.

Les cheminces seront en brique pleine ou maconnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mltron en poterie.

Les lucarnes, en nombre minimum, resteront de petites dimensinns, & oyvera

__tures plus hautes que lacges 3 elles pourront étre a deux-ou-a-trols-pentes—a-exely-—
sion des chiens assis a une seule pente, reserves aux acces de toiture,

Sont autorises les chassis aclairants plans de petites dimensions, dent la
’ B - . .3 . . 4 * -
repartition devra €tre particulierement étudiée, notamment sur les toitures 2
forze pente.

I.5. Facgades

Les régles des articles 1.5.1 3 1.5.6 concernent 2 la fois les immeubles
existants et les immeubles neufs. Tout ou partie de ces régles peuvent ne pas
étre appliquees aux prejets innovants d'importance significative reconnus
comme tels par |'Architecie des Bitiments de France et les representants de |a
commune intéressée.
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t.5.1. Composition générale I.5.1. Composition génerale

Les pleins devront cominer sur les vides. Les saillies et retraits resteront Les pleins devront dominer sur les vides. Les saillies e: retraits resteront
d'une dimension compatible avec I'envirennement. _ d'une dimension compatible avec I'environnement,

N Les bitiments restaures, surélevés ou réaffecids, devront conserver leurs .. Les batiments restaures, surélevés ou réaffectés, devront conserver leurs
¢léments architecturaux significatifs (tels qu'arcs, oelis-de-baeuf, colonnes, balcons, elements architecturaux significatifs (tels qu'arcs, oelis-de-boeuf, colonnes, balcons
corniches, eic.) et, le cas echéant, leur composition initiale (notamment répartitlon corniches, eic.) er, le cas echéant, leur composition initiale (notamment répartitlon’
et proporticn verticale des ouvertures, bandeaux,-etc.). et proportion verticale des ouvertures, bandeauvx, etc.).

~ Les créations d'ouvertures dans les fagades existantes obeiront a des regles . Les creations d'ouvertures dans les facades existantes obéiront & des regles
d..stmctes,_sqlon qu'il s'agit de facades ordonnancéss, ou de facades libres ; la distinc- d':stmctes,_sqlon qu'il s'agit de fagades ordonnancées, ou de facades libres 3 la distinc-
tion est generalement facile, bien que certains batiments juxtaposent les deux types tion est generalement facile, bien que certains batiments juxtaposent les deux types
de fagades (principales et latérales, avant et arrlére ..}, de fagades (principales et latérales, avant et arrlére ...).

) Dans le pr.ernier cas {facades ordonnancees), les percements nouveaux feront o l?ans le pr‘emier cas (fagades ordonnancées), les percements nouveaux feront
'objet d'une extréme attention. Si des fransformations de portes en fenétres cu I'objet d'une extréme attention. Si des transfermations de portes en fenétres cu
vice-versa sont envlsageables, ce n'est que dans des cas exceptionnels que des fené- vice-versa sont envisageables, ce n'est que dans des cas exceptionnels que des fena-
tres nouvelles pourront e percées entre des existantes, ol que des ouvertures tres nouvelles pourront étre perceées entre des existantes, ol que des ouvertures
pourront étre elgrg:es, rehaussées ou bouchées. En cas de modification du dernier pourront étre el:«ar‘gles, rehaussaes ou bouchees. En cas de madification du dernier
étzge ou de surclevation, on veillera a ce que que les fenéires crées soiens moins etege ou de surclevation, cn veillera a ce que que les fenétres crédes soient moins
grr:mdes que celles des niveaux inférieurs. Les lucarnes devront rester axées sur les grgndes que celles des niveaux inférieurs. Les lucarnes devront rester axées sur les
bzies principales. baies principales.

_ Dans le deuxieme cas (fagade's libres), généralement percees d'ouvertures de . .Dans'le deuxiéme cas (facades libres), généralement percées d'ouvertures de
dimensicns diverses, on pourra creer en petit nombre des percements ce dimensions dlr_w?ns:ons diverses, on pourra creer en petit nombre des percements de dimensions
voisines des existantes, et de proportions vertlcales. Cn évitera d'appbrter a ces voisines des existantes, et de proportions verticales. On évitera d'apporter & ces
facades une régularité qu'elle n'ont pas. fagades une regulariié qu'elle n'ont pas.

Les refontes et restructurations imporiantes devront €tre conduites suivant i Les refontes et restructurations importantes devront &ire conduites suivant
les mémes regles, sauf 5 s'agit de batiments indifférents {non signalés aux plans les mémes regles, sauf s'il s'agit de b&timents indifiérents (non signalés aux plans
Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les regles suivantes propres aux batiments Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les régles suivantes propres aux batiments
neuls. neufs.

_ Les batiments neufs ne sont astreints a aucune régle de composition, sauf la _ Les bariments neuls ne sont astreints & aucune régle de composition, sauf la
proscription des grandes verticales ou horizontales, des grandes surfaces nues cu proscription des grandes verticales ou horizontales, des grandes surfaces nues ou
trop animees. lls respecteront néanmoins les régles de couverture, facades, matériaux, trop animees. lls respecteront neanmoins les regles de couverture, facades, matériaux
ctC. CtC- =t
- L&s-adjoRciions de-quelgue-importance-pourront-Etre—trattées-comme—des——— ———————Les-adiorctions-de-quelque-importance-pourront-&tre~traitées-comme-des——
-—hzm-me'nts*-peufs-;—fes—“—gr-effes—""{-escaliers,—.ascenseurs,—'ori"els;‘vera'ﬁdzs,—e*fct)‘p‘dm‘fﬁﬁt_ —" _{’aﬂmf{"“‘[‘mﬁr‘, tes~—greffes"(escaliers;a scenseurs; oriels; verandus; ere) pourront
éire-réalisées dans un-esprit contemporain a condition de ne pas altérer les éléments éwre-realisees dans un esprit contemporain a condition de ne pas altérer les éléments
1.5.2. Murs zveugles et pignons ; percements 1.5.2. Murs aveugles et pignens ; percements
Toute personne mettant en vue un mur qui était jusqu'alors dissimulé, qu'il Toute personne mettant en yue un mur qui €tait jusqu'alors dissimulé, qu'il
.- .lui_appartienne ou non, doit justifier qu'elie a pris, et qu'elle prendra toutes disposi- - -luiappartienne ou nan, doit justifier qu'elle a pris, et qu'elle prerdra toutes disposi-

tions pour assurer la bonne présentation de ce mur et des.contreforis deszings a tions pour assurer la bonne presentation de ce mur et des:contreforts destinés a
I'épauler (au minimum, piquage et gobetis, ou traitement équivalen). I'epauler (au minimum, piquage et gobetis, ou traizemen: équivalens).

Les fagades aveugles cu lisses de plus de 5 métres de haut, autres que les Les fagades aveugles ou lisses de plus de 5 métres de haut, autres que les
pignons, sont prohibés sauf nécessité technique démontrée, pignons, sont prohibés sauf nécessité technique démontrée.

Les rez-de-chaussée devront présenter une animation architecturale minimale, Les rez-dechaussée devront présenter une animation architecturale minimale
compatible avec leur contenu. compatible avec leur contenu. ,

‘Les groupements de plus de trois entrées de garage contigus ne sont pas Les groupements de plus de trois entrées de garage contigus ne sont pas
autorises. autorises.
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1.5.3. Parties p.eines de {agades, matériaux (Voir aussi art. 1.5.7. Couleurs)

Les parties pleines de fagades devront présenter des parements de pierre cu
d'enduit. Sont prohxbes en grande suriace les parements brillants
ou relléchissants, ainsi que les materiaux d'imitation. Bnques gcrepses et agblomeres
doivent étre enduits, méme en pignons. Les enduits frisés, énarvérés ou a grain fin,

doivent étre de tcnalité beige claire ou ocrée {chaux acériennel). Les enduits a reliel
50Nt & eviter.
Les parements ce Selle qualité en moéllons de pierre, en galets, en brigues,ou

en alternance plerres - briques, peuvent demeurer apparents a & condizion d’'éwre
soigneusement rejcintoyes selon leur nature propre.

Les procédes d'isolation exterieure ne pourront étre mis en oeuvre gque sur les
immeubles non retenus pour leur intérét architectural (repérés au plan E). Leur application
nc pourra conduire a des cpaisseurs de " tableaux " de portes et fanéires supericures a
0.30 mérre.

Les [agades d'un méme immeubdle qui sont en continuité visuelle devront étre
traitees de facgon slmilaire.

1.5.4. Portes et [endtres

Les modifications de menuiseries sur l'existant ne pourront amener les
" tableaux " de ces ouvertures a une proiondeur de plus de 0.25 metre. 5i ces modifi-
cations ou celles des protections s0lalres, créent sous le linteau superieur une partie
aveugle, celles—<l pourra €tre dissimulée derriere un lambrequin de hauteur normale,
ou traitée en imposie [ixe intégrée a la compositicn de la baie.

Les remplacements de fenétres devront se iaire dans le respect des menui-
series existantes, notamment en ¢e qui concerne la matiere, les 'sections et la struc-
wre des ouvrants (genera ement & la ffancaise a six carreaux, ou.a quatre carreaux

dont les deux supérieurs sensiblement carres). Des dérogations pourront étre examindes

pour des projets coherents.
&ns les batiments neuls sont admises les menuiseries en acler peint, en

aluminium teinté ou en PVC.

Les portes a panneaux seront conservees et reparees. Ce n'est qu'en cas de
décrépitude évidente qu'elles pourrcnt &tre remplacées pzr d'autres portes a panneaux

_de dessin 2palogue cealise ni_.ﬂ.ﬁti_ﬂiﬂ_ﬂii_ptﬂu;ﬁ mﬂua,f.:li n' a;;;uumc géndrale-
- ment-—pas—ce»—cfilce) e e

‘Le3 changenfents extérielrs de fermetures et protec’nons's'dl‘alrerdevrorﬂ*avmr— -
pour but de lgs rapprocher de - I’ état antérieur. En perticulier, les volets en
beois ne pourront étre rernplaces gque par d'autres volets en hais peint, construits sans
barres etr écharpes extérieurs.

Toutefols, dans un souci d'unité, les facades pourvues en majarite de persien-
nes pourront étre compléiees atnsi.

Les lambreguins des stores en bois " & la lyonnaise " devront étre conserves,
méme apres depose des stores.

Les appuis et ferronnerie de fenétres ou balcons seront conservés' et consclides.
Dans les cas ou leur solidité ou leur hauteur seraient insuffisantes, on pourra ajouter
des compléments qui devront reszer moins visibles.

Les garde-corps et ferronneries neufs seront du modele le plus simple ;3
les profils tubulaires creux seront réserves a des cas excepiionnels.

1.5.6.

1.5.3. Parties pleines de iagades, matériaux (Voir aussi art. 1.5.7. Couleurs)

Les pariies pleines de fagades devront présenter des parements de pierre cu
d'enduit. Sent proh:bes en grande suriace les parements brillants
ou refléchissants, ainsi que les materiaux d'imitation, Briques creuses et agglomeres
doivent étre enduits, méme en pignens. Les enduits [rises, énarverés ou a gram fin,

doivapt éire de tonalité beige claire ou ocrée {chaux aérienne). Les enduits a relief
sont a eviter,
Les parements de telle qualite en moéllons de pierre, en galets, en briques,ou

en alternance p:erres - briques, peuvent demeurer apparents 2 condition d'éire
soigneusement rejointoyes selon leur nature propre.

Les procedes d'isolation extérieure ne pourront étre mis en oeuvre que sur les
immeubles non retenus pour leur intérét archxtectural (reperés au plan E). Leur appl:catxo*‘
ne pourra conduire a des ¢paisseurs de " rableaux " de porics et [enétres supericures a
0.30 merre.

Les fagades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront.ézre
traitées de fagon simllaire.

Portes =t fenétres

Les medifications de menuiseries sur l'existant ne pourront amener les
" tableaux " de ces ouvertures & une profondeur de plus de €.25 métre. Si ces modifi-
cations ou celles ces protec:ions solalres, créent sous le linteau superieur une pzrtie
aveugle, celles—ci pourra étre dtssunulee derriere un lambrequin de hauteur narmale,
ou traitde en imposie fixe intégrée a la compesiticn de Ia baie.

Les remplacements de [enétres devront se Iaire dans le respect des menui-
series existantes, notamment en ce qui concerne la matiere, les sections et la siruc-
ture des ouvrants (generalement a la [fangaise a six carreaux, ou.ad quaire carreaux

dont les deux supérieurs sersiblement carres). Des dérogations pourront étre examinées

pour dcsgro]ets coherents.
ans les batiments neufs sont admises les menuiseries en acler peint, en

aluminium teinte ou en PYC.

Les portes a panneaux seront conservees et réparées. Ce n'est qu'en cas de
cecrepstude évidente qu'elies pourront &tre remplacées par d'autres pertes a panneaux

_de dessin analogue rézlisées a cet effet (les produau _indusiriels n'assurant géncrale-

me nt—pas-cep-cf fice) N
“Lés changements extérieurs de fermetures et'pi‘o‘t‘c‘fiﬁr&'s‘{ﬁ]'ﬂrérdevrom*avoir"'
pour but de les rapprocher de - |'état antérieur. En particulier, les volets en

beis ne pourront étre renplaces que par d'autres volets en bais peint, construits sans
barres et écharpes extérieurs.

Toutefois, dans un souci d'unitg, les facades pourvues en majorite de per‘len—
nes pourront étre complétées ainsi.

Les lambrequins des stores en bois " a la lyonnaise ' devront étre conserves,
méme apres dépose des stores.,

Les appuxs et ferronnerie de fenétres ou balcons seront conserves et consolidés.
Dans les cas ol leur solidité ou leur hauteur seralent insuffisantes, on pourra zjouter
des compléments qui devront rester moins visibles.

.

Les garde-corps et ferronneries neufs serort du modele le plus simple ;
les profils tubulaires creux seront réservés a des cas exceptionnels.

) ;T"wno
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1.5.5. Partes de garages et remises

Aucune création ne sera autorisée sur rue s'il n'existe un deébatiement suifisant
|par rapport 3 la facade opposée. En tout etat de cause, la profondeur du tableay
vu ne pourra étre supérieure & G.50 m,

Les anciennes portes de granges et remises pourrent étre amenagees en pories
de garages plus restreintes de deux fagons ;

- par construction de murs et linteaux se fondan: avec les murs existants.

- par subdivision de Iz bate, dont les parties fixes devront éure traitées a la
rossemblance des parties auvrantes, en bois.

Les anciennes portes de granges ou remises peuvent étre amenagees en
vitrines ou baies vitrées en respectant l'encadrement d'origine. Leurs dimensians et
leur composition echappent alors a toutes les obligations imposées aux portes et
fenétres anciennes, saul en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

Le percement d'une porte de garage nouvelle ne pourra étre autorise dans les
facades principales des " edifices reperes ", Dans les fagades secondaires de

.

ces mémes édifices, et dans les fagades ordonnancées, les portes de garage seront

crédes de préfdrence par jumelage de deux ouvertures, ou elargisserment d'une
ouverture,

1.5.6. Quvrages divers’

Sauf pour l'utilité publique, las tonnelles, sechoirs, balcens, auvents, génoises,
perrons, chasse-roues, puits, fontaines, bassins et auires ouvrages saillants ne pour-
ront étre démolis ou altérés. L'autorisation de travaux sur ia maison sera assortie
s'il y a lieu d'une justification de l2 confortation de ces cuvrages.

Les blasons, niches, {rontons, sculptures, rocailles, etc. ainsi que tous les
vestiges archéologiques feront I'objet d'une stricte conservation et d'une mise en
valeur. Pourra &tre imposé un reemploi dans une construction neuve.

LGoews T -

il = n p (ST IETIE S - SER—T RS B e e e

Le Nuafciér; fion annexé mais dépose dans les Mairies et-au-Service Departe- —

mental de ITArchitecture, s'impose a l'ensemble de la Z.P.P.A.U. sauf s en un site
donné, a €té approuvée une COmMpostlion chromatique d'ensemble.

Les facades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuslle devront étre
traitées de fagon similaire ou analogue.

Les {agadesquine sent ni enduites n conservées en magonnerie apparente
pourront éire peintes dans las couleurs du Nuarcier.

Les seintes du nuancier concernent les nus de murs. Une teinte trés proche
pourra étre choisie pour les reliefs, corniches, bandeaux, encadrements et tableaux
enduits 3 pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint clair de 0.15 a ¢.20cm
est recommandde. Les parties en pierre de zaille ou en molasse ne devront pas
recevoir de traitements qui les dénaturent.
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[.5.5. Portes de garages et remises

Aucune création ne sera autorisée sur rue s'il n'exisie un debattement suifisant
par rappert 8 la [acade opposée. En tout etat de cause, la profondeur du tableau
vu nc pourra étre superieure & 0.50 m,

. Les anciennes portes de granges et remises pourront &tre ameénzagees en pories
de garages plus restreintes de deux fagons :

- par construction de murs et linteaux se fondant avec les murs existants.

- par subdivision de la baie, dont les parties tixes devront étre treiteées a la
ressemblance des parties ouvrantes, en bois.

Les anciennes pories de granges ou remises peuvent éire amenagees en
vitrines ou baies vitrees en respectant I'encadrement d'origine. Leurs dimensions et
leur compasition échappent alors a toutes les cbligations imposées aux pories et
fenétres anciennes, saul en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

Le percement d'une porie de garage nouvelle ne pourra étre autorisé dans les
fagades principales des " édifices repéres  _". Dans les fagades secondaires de
ces _mémes eg:lifices, et dans les facades ordonnancess, les portes de garage seront
créées de preférence par jumelage de deux ouvertures, ou élargissement d'une
ocuverture,

1.5.6. Quvrages divers '

Sauf pour l'utilité publique, les tonnelles, séchoirs, balcons, auvents, génoises,
perrons, chasse-rcues, puits, fontaines, bassins et autres ouvrages saillants ne pour-
ront &tre démolis ou altérés. L'autorisation de travaux sur ja maison sera assortie
s'il y a lieu d'une justification de la confortation de ces cuvrages.

Les blasons, niches, {rontons, sculptures, rocailles, etc. ainsi que tous les
vestiges archéologiques feront l'objet d'une stricte conservation et d'une mise en
valeur. Pourra &tre imposé un réemploi dans une construction neuve.

CIRTTRCRE T
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Le NuafRCier; rion annexé mais dépose dans les-Mairies-et-au-Service Départe- —

mental de I"Architeciure, s'impose a l'ensemble de la Z.P.P.A.U. sauf st en un sile
donné, 2 el¢ approuvée une composition chromatique d'ensemble.

Les [acades d'un méme immeuble qui sont en conunuité viscelle devront étre

traindes de fagon similaire ou analogue.

Les fagadesqu: ne scnt ni enduites ni conservees en magonnerie apparenie
pourront &tre peintes dans les couleurs du Nuancier.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une teinte tres proche
pourra étre choisie pour les reliefs, corniches, bandeaux, encadrements et tableaux
endults 3 pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint claic de 0.15 & 0.20cm
est recommandce. Les parties en pierre de tallle ou en molasse ne devront pas
recevolr de traitements qui les dénaturent.

5 0 C )



e

J W VW W

Les eléments de menuiserie, notamment portes, porta:ls el fermetures, seront de
teintes ncutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogie ou par
contraste - avec la fagade ou avec l'ensemble des menuiseries voisines . Si lés
quincatilleries. les traverses ou écharpes ce veles sont detachées du [ond, les deux
teintes seront choisies veisines 3 les lasures 2 tonalite eclatante sont deconseillees.

Les ferronneries et les eléments en téle plane tels que portes et portatis
recevront une couleur souienue ou sombre.

[.6. OQuvrages extérieurs

[.6.]. Murs

Sont considérés comme murs, les ouvrages en magonnerie pleine d'au moins
1.60 m de hauteur. Ce type de clbiure, avec couvertine en pierre sur lit ou sur chant,
ou en tuile canal, est recommandé dans la majorité des cas.

La demolition ou la découverture d'un mur existant qui n'est pas irrémediable-
ment degrade ne sera autorisee gue sur une justification precise, assortie du prajet de
substitution.

1.6, 2. Clétures su; voies publiques

En I'zbsence de murs, les cldtures de conception sobre seront constituées d'un
muret d'une hauteur rnmlrnale de 0.40 m pour une largeur minimale d¢e 0.32 m, sur-
monté ou non d'un matériau solide et durable (2 I'exclusion des lices en béton et des
matériaux " rustiques " tels que rondins, bois éclaté, etc.), Le grillage ne sera admis

que doublé d'une haie. oo

Les éléments de menuiserie, notamment pories, portails et fermelures, seront de
teintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogte ou par
centraste - avec la fagade ou avec |'ensemble des menuiseries voisines . Si les
guincailleries, les traverses ou écharpes de voles sont détachées du [end, les deux
eintes seront cheisies voisines 3 les lasures & tonalite éclatants sont decanseillées.

Les ferronneries et les eléments en t8le plane tels que portes et porlails
recevront une couleur soutenue cu sombre,

1.6- Ouvrages exterieurs

l.6.1. Murs

Sont considérés camme murs, les ouvrages en maqonnerie pleine d’au moins
1,60 m de hauteur. Ce type de cldture, avec couvertine en pierres sur lit ou sur chant,
ou en tuile canal, est recommandé dans la majorité des cas.

La demolition ou la découverture d'un mur existant qui n ‘est pas irrémédiable-
ment dégradé ne sera autorisée gue sur une justification précise, assortie du projet de
substitution.

1.6. 2. Clétures su.r voies publiques
En ['absence de murs, les clotures de conception sobre seront constituées d'un
muret d'une hauteur minimale de 0.4¢ m pour une largeur minimale de 0.30 m, sur-~
monté ou non d'un matérlau solide et durable (3 I'exclusion des lices en béton et des
matériaux " rustiques " tels que rondins, bois €clate, etc.), Le grillage ne sera admis
que doublé d'une haie,

N NN S S

i.6.3. [Clotures entre parcelles
Les cldtures entre parcelles devron: presenter un aspect satisfaisant, excluant
la tdle ondulee, le fibrociment plan ou ondulé, la brique creuse, la ronce meétallique,
les matériaux de rebut, elc.

1.6.4. Portes et portails sur clétures

Les portes et portails existants ne pourront étre anputes de leurs li nteaux,
ce leurs piliers, de leurs chaperons ou de leurs auvents, que sur justification imperieu-
se. La suppression de vantaux hers d'usage est autorisée.

Les ouvertures sur rue peuvent rester béantes.

Les portes et portails neufs pourront étre pleins ou ajoures, en bois ou en
metal peints, Dans le premier cas, ils ne devront pas présenter une surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction, Dans le second cas, lls devront éviter toute
surcharge decorative,Les uns et les autres doivent étre accordees a la cléture, et
ne pas constituer des ouvrages autanomes. . no-

—.En bordure.de .pancs. et .,L,e,ﬁm_s._sJ::euLedmrscssless.bams_raegulzenes ~OFNESs. Ol .
non d'arbrisseaux, doublées ou non de grillsges. . .

AN ~Fn bmdure.-.dn‘par,cs. et.jardins seront.admises=les.haies. reguligces,-ornées.ou .

non d'arbrtsseaut, don.blees cu non de grillages. R

1.6.3. Clotures enire parcelles
Les cldtures entre parcelles devront presenter un aspect satisfaisant, excluant
la téie ondulee, le fibrociment plan ou ondule, la brique creuse, la ronce métallique,
les materiaux de rebut, elc.

1.6.5. Portes et portails sur clbtures

Les portes et portails exisiants ne pourront étre amputés de leurs linteaux,
de leurs ml1ers, de leurs chaperons ou de leurs auvents, que sur justification imperieu-
se. La suppression de vantaux hors d'usage est auterisée.

Les ouvertures sur rue peuvent rester béantes.

Les portes et portails neufs pourront €tre pleins ou ajoures, en bois ou en
métal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas présenter ure surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction, Dans le second cas, lls devront eviter toute
surcharge décorative.Les uns et les autres dowent étre accordées a la cldture, et
ne pas constituer des ouvrages autonomes. Lo
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i PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXES

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXES

B.2
0.2 SECTLURS 2 (TISSU RECENT XIXe/XXe, PROCHE DU CENTRE)

2.1,
2.1 Alignement, continuité, discontinuité

Sont indigués au plan E des alignements continus et des alipnements dis-
continus.

Au long des zlignements continys, foute construction devra étre implantée
sans retrait ; des retraits pourront toutelois étre aulorises ou imposeés pour des parcelles
de plus de 10 metres de large et dars l'intérét du tissu urbain. §; le retrait est

inferieur & 2 métres, il ne devra pas éire clos.

Les constructions devront s'étendre d'ure -limite scparative a l'autre 3 les
ouvertures seront limitces aux voics d'accés des cours, parcelles enclavées ou parcs

de stationnement et ne pourront excéder cing metres de largeur,

. . ; Seit .
Au long des alignements discontinus, les constructions devront/etre tmplantées
sans retrait soitavec un retrait mintnum de 2 métres, si une cldture ast prévue &

'alignement. Elles ne sercnt pas nécessairement jointives mais des €léments de liai-
son (murs, terrasses, etc.) devront suppleer a la discont:nuité (voir I'article 1.6.2
Clgtures). '

Comme dans le cas précédent, des retraits sans cléture pourront
étre autorisés ou impeses dans I'intérét public, pour des parcelles de plus de 10 métres.

2.2,
2.2. VYelumes :

Les volumes observeront la simplicité qui est de régie dans I'agglomeération,
Orlentés selon le tracé des voies publiques et du parcellaire, ils devront presenter des
formes compactes, limitées par des horlzontales et des verticales. Les egolts de
toiture se presenteront sur rue. En dehors des alignements continus,
—peut—&ﬁtre—-autorisée—l-'imghnﬁ_ginﬂ "*dauphinoise™ (bRTiment perpendiculaire a la rue, ..
T rdppuyeTsur-uneTlimite separative, avec pignon sur ruel.

Sauf dans ce dernier cas, la prolondeur absolue des batiments est limitée a
I5mértres; toutefois an continuite de batiments de plus d'un etage, ia profondcur ne
pourra excéder de plus de 3 métres la largeur du bitiment centigu le plus saillant, ni
ce plus de 5 metres le moirs saillant.

2.3,
2.3. Hauteurs (toujours mesurées 3 {'€goGt)
Dans une bande de !5 metres au long des alignements, tes hauteurs seront
comprises entre celles des deux bdtiments adjacents avec une tolérance de | meétre.
Cn I'absence de batiment adjacent, on retiendra ia hauteur. du batirnent le pius proche
sur le méme alignement ; les batiments de moins de 6 métres de haut seront comptes
pour 6 metres.
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Alignement, continuite, discontinuité

Sont indiqués au plan E des alignements continus et des alignements dis=
continus.

Au long des alignements continus, toute canstruction devra étre implantée
sans retrait ; des retraits pourront toulelois Etre autlorisés ou 1mposés peur des parcelles
de plus de 10 metres de large et dans l'intérét du tissu urbain. S1 le retrait est
inférieur & 2 métres, il ne devra pas &tre clos.
Les constructions devront s'étendre d'une limite separative a 'autre j los
cuvertures seront limitées aux voies d'accés des cours, parcelles enclavées ou parcs
de stationnement et ne pourront excéder cing méires de largeur.

. . . . S?i.t : :
Au long des alignements discontinus, les construcrions devrony/eire Implantees

sans retrait soitavec un retrait minimum de 2 métres, si une ¢ldture est prévue &

l'allgnement. Elles ne seront pas nécessairement jointives mais des éléments de liai-

son {murs, terrasses, eic.) devront suppléer & la discontinuité {voir I'zrilcle 1.6.2
Clétures). '

Comme dans le cas précédent, des retraits sans cléture pourront
étre autorisés ou Imposés dans l'intérét public, pour des parcelles de plus de 10 nétres.

Yolumes

Les volumes observeront la simplicité qui est de regle dzns I'agglomération.
Orientes selon le tracé des voies publiques et du parcellaire, ils devront présenter des
formes compactes, limltées par des horlzontales et des verticales. Les €godts de

toiture se présenteront sur rue. En dehors des alignements continus,

-‘—u—pem—-é:tr&-autﬁrisée—iﬁmﬂ i planmiun-'_'-_dalnpimm'rs—" oise " ({GETiment perpandiculzire a la rye, .
T EppuyeTsUr unE Iiite Separative, avec pignon sur ryel.

. Sauf dans ce dernier cas, la profondeur absolue des bitiments est limltée a
I5metres; toutefois en continuite de batiments de plus d'un drage, ia profondcur ne

pourra excéder de plus de 3 métres la Jargeur du batimen: contigu le plus sailiant, ni
de plus de 5 métres le moins saillant.

Hauteurs (toujours mesurées a l'égotit)
JIEURRLIrS B

Dans une bande de 15 metres au long des alignements, les hauteurs seront
comprises entre celles des deux batiments adjacents avec une tolérance de | métre.
Cn I'absence de batiment adjacent, on retiendra la hauteur. du bitirment le plus proche

sur le méme alignement ; les bitiments de moins de 6 métres de haut seron: comptes
pour 6 metres. ;




b

- W VW W

Par derog,auon aux regles prcccdentes, tout bidtiment quelle que soit sa
hautcur pourra benefu:ler d'une surelevat.on de | melre, dans le seul but de trans-
farmer un grenier en étage carré.

Les bitiments eloignes de plus ce 10 maires de l'alignement ne soni sounis
soumis gu'aux régles de hauteur edictées par le £.0.5.

2.4, Toitures (obligatoires, sauf exceptions de l'articie B.2.4.2}

2.40.]..Formes et dimenstons

Dans tous les cas courants, on emploiera des toitures a deux pentes sensi-
blement egalcs, egouts et {aitages paralleles ala plus grande dimension du béati-
ment, saul si celui-ci est de forme proche du carre. Sont néanmoins autorisées les
toitures a trois ou quatre pentes avec [aitages ou epls sensiblement au centre. Les
toitures a une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a des bitiments
ou murs plus éleves, ou dans des circonstances particuliéres. Les rives sur voles
publiques seront horizontales, des pignons ou demi-pignons pouvant étre tolérés en
retour sur des voies secondalres.

Les auvents saillants ne pourrent etrc réduits que sur justilication impeéricuse.

Les pans de toiture de plus de 130 m? ou de plus de 15 mérres de pente, mesu-
rés en projection horizontale ne seront acceptés qu'a titre d'exceptions motivées, ou
si leur position les dissimule.

Tout b&timent inscrit entre deux toitures’ a pente forte de type dauphinois
devra porter ce type de couverture. De | méme, tout bitiment inscrit entre deux
toitures a [aible pente devra se conformer a ce type. ©n position mixte, i'op!:on sera
possible entre les deux types contigus ; toutefois entre deux batiments contigus,
celui dont 1'égoit est le plus haut devea également avolr le faft age le plus haut.

Les bitiments d’angles pourront toujours recevoir une toiture a [orte pente,
ainsi quec les batiments en position diminante dans un alignement. Les bitiments a
rez-dc-chaussee ou enr..laves, ou cccupant moms de 50 m de sur[ar:ﬂ hors-ceuvre

" En cas ﬂe compcsmon mixte, fa totture a i te pen?e sera to.uou:s

roscrvec au baziment domlnant..

2.4,2, Matériaux et pentes

Les batiments devront étre couverts soit de tuiles plates, teintes n‘elangeﬂsﬁolt
detuiles"canal" ou"romanes”,. . rouge sombre.. Toutefois, les batiments posterieurs.a
1360 et congus d'origine pour la tuile mecamque pourront €tre recouveris avec ce
matérlau. Plus generalement, sera autorlsee la recouverture en materiaux d'erigine,

(y compris terrasses), sauf tole ondulée ou fibrociment blanc.

Les pentes seront conformes aux regles propres des materlaw utilise€s (par
exemple : tuiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 a 40 %, tulles mecani-
ques : 30 2 45 %, ardo:ses et tulles clouges de bris : 80% et plud. Lc débord des
egolts ne pourra étre inférieur a 0.50 m.

Le [lbrociment de teinte rose a brun clair pourra étre admis en couverture des
bidtlinents secondaires, non visibles des voles publiques (méme situées en contrehaut).

Par derogat;on aux régles précédentes, tout bitiment quelie que soft sa
hautcur pourra benchc:er d'une surelcvatlon de | meire, dans Je seul but de trans-
fermer un grcnler en etage carre.

Les batiments eloigres de plus de 10O matres de l'alignement ne sont sounus
soumis qu'aux regles de hauteur édictées par le P.O.S.

i

M. Toitures (obligatoires, sauf excepiions de l'article 8.2.4.2)

2.4.].. Formes et dimensions

Dans tous les cas courants, on emploiera des toitures a deux pentes sensi-
blement egalcs. égouts et laitages parzlléles a [a plus grande dimension du bati-
ment, saufl si celui-ci est de forme proche du carre Sont neanmoins avtorisees les
toitures 3 trois ou quatre pentes avec faitages ou epls sensiblement au centre. Les
toitures a une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a des batiments
ou murs plus éleves, ou dans des circonstances particuliéres. Les rives sur voles
publiques seront herizontales, des pignons ou demi-pignons pouvant étre tolérés en
retour sur des voies secondaires.

Les auvents saillants ne pourront etre reduits que sur justification impericuse.

Les pans de toiture de plus de 150 m? ou de plus de 15 metres de pente, mesu-
rés en projection horizontale ne seront acceptes qu 'z titre ¢’ exceptions motiveées, ou
si leur position les dissimute.

Tout batiment inscrit entre deux toitures'a pente {orte de type dauphinois
devra porter ce type de couverture. De rneme, tout batiment inscrit entre deux
toitures a faible pente devra se conformer a ce type. En position mixte, ['option sera
possible entre les deuyx types contigus ; toutefois entre deux batiments contigus,
celui dont I'égout est le plus haut devra également avolr le faitage le plus haut.

Les batiments d'angles pourront toujours recevoir une taiture a forte pente,
ainsi que les batiments en position diminante dans un alignement. Les batiments a
rez-de-chaussée ou enclavés, ou occupant moins de 50 m? de sur[ace hors—ceuvre

~ - - -poarront 1oy mnﬁ"mwrrnnrtmﬂrrﬂmmrpm = = ; -
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n cas de composilion mixte, la t tom.re a lorie penie sera tcmoms
rescrvee au batiment.domlnant.. - : . :

2-4.2, Matériaux et pentes

Les batiments devront étre couverts soit de tuiles plates, teintes melangees soit
dotuiles "canal' ouromanes”, . rouge snmbre. Toutefcns,_les b&tinents postérieurs. a -
1360 et congus d'origine pour la tuile mecamque pourront &tre recouverts avec ce
materiau. Plus genera’ement, sera aumnsee la recouverture en materiaux d' origine,

(y compris terrasses), sauf tole ondulée ou fibrociment blanc.

Les pentes seront conformes 2ux regles propres des matenauc utilisés (par
exemple : tuiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 3 40 %, tulles mecani-
ques : 30 a 45 %, ardmses et tuiles cloudes de bris : 80% et plud. Le débord des
egolts ne pourra étre inférieur 4 0.50 m.

Le flbrociment de teinte rose & brun clair pourra étre admis en couverture des
batiinents secondaires, non visibles des voles publiques (méme situées en contrehaut).
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Les teitures terrasses sont adouses :
1" Lorsgu'elies sont de petites dimensions ou que leur position les dissimule.
2° Lorsqu'elles répondent a une necessite technique ou architecturale.

La proetection de l'etancheite devra présenter une surface mate et neutre
{(interdiction des proteciions noires ou metalliques).

Z.4%.3. Quvrages divers
Les ardtiers seront realisés en tuiles canal.

Les décors de toitures en tuiles, ardoises, zinc, iSle ou bois devront étre
conserves avec le maximum d'atiention et le cas echeant repares. Eu egard aux diffi-
cultés de restauration, des solutions de substitution pourrent &tre proposees.

Les cheminées seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec courpn-
nement en_ tuile canal, ou avec mitron en poterie.

Les lucarnes, en nombre minimum, resteront de petites dimensions, a ouver-
tures plus hautes que larges ; elles pourront étre a deux ou a trois pentes, a ['exclu-
sion des chiens assis &8 une seule pente, reserves aux acces de toiture.

Sont autorisés les chassis €clairants plans de petites dimensions, dont la
répartition devra &tre particulierement étudiée, notamment sur les toitures a
forte pente.

2.3, [Facades
Les régies des articles 2.5.1 2 2.5.6 concernent a la fois les immeubles

— == ~--@tre-appliquées-aux-prejels-innovants-dimportance-sigrificative-reconnus= —

comme tels par I'Architecte-des Bitiments de-France et les représentants-de la - —
cominune interessee.

2.5.1. Compuosition generale

Les pleins devront dominer sur les vides. Les saillies et retraits resteront
d'une dimension commpatiblé avec l'environnement, FrT kA

Les batiments restaurés, suréleves ou realfectés, devront conserver leurs
¢lements architecturaux signi'[icati-fs (tels qu'arcs, oeils-de-boeul, colonnes', balcons,
corniches, etc.) et, le cas echéant, leur composition initiale (notamment repartition
ct propartion verticale des ouvertures, bandeaux, etc.).

Les créations d'ouvertures dans les fagades existantes obeiront a des regles
distinctes, selon qu'il s'agit de fagades ordonnancees, ou de facades libres § la distinec-
tion est géncralement facile, bien que certains bitiments juxtaposent les deux types
de facades (principales et latérales, avant et arriére ...}
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Les tuitures terrasses sont adimises :

l: Lorsqu'elles sont de petites dimensions ou que leur position les dissimulc.
2° Lorsqu'clles répondent a une nécessité technique ou architecturale.

La protection de l'etancheite devra présenter une surface mate et neutre
(interdiction des protections neires ou métailiques).

2.4.3. Cuvrages divers
Les arétiers seront realisés en tuiles canal.

Les cecors de toitures en tuiles, ardoises, zinc, tle ou bois devront étre
conserves avec le maximum d'attention et le cas échéant répares. Eu dgard aux diffi-
cultes de restauration, des solutions de substitutjon pourront €tre proposees.

Les cheminees seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mitron en poterie.

Les qu_:_arnes, en nombre minimum, resteront de petites dimensions, a ouver-
tures plus I‘_nautes que larges ; elles pourront étre a deux ou a treis pentes, a I'exciu-
sion des chiens assis 8 une seule pente, rescrves aux accés de toiture.

Sont auterisés les chassis éclairants plans de petites dimensions, dont la

répartition devra &tre particulierement étudiée, notamment sur les toitures a
forte pente.

2.5. [Facades
Les regles des articles 2.5.1 & 2.5.6 concernent a la fois les immeubles

—ee-£Xistants et les immeubles neufs, Tout ou partie de ces régles peuvent ng pag

===e==gtre-appliquées-aux-projets-innovants-d'impertance-signlficative-reconnus--

comme tels par |'Architecte-des Batiments de-France et les représentants-de-la - — -
commune interessee. -

2.5.1. Composition generale

o ___d__E?_f’_E!ei"E devront dominer sur les vides. Les saillies et retraits resterent
d'ufe ditiension compalible avec |'enviFGnnement. ~ 7 T T T T T
o Les batiments restaurés, surélevés ou reaffectés, devront conserver fcurs
‘elements arclm:tecturaux--signrhcatifs (tels qu'arcs, oeils-de-boeul, colonnes, balcons,

corniches, ete.) et, le cas echéant, leur composition initiale (notamment répartition
et proportion verticale des ouvertures, bandeaux, etc.).

.. Les créations d'ouvertures dans les fagades existantes obéiront a des regles
d'zsunctcs.’sc'lon qu'tl s'agit de fagades ordonnancees, ou de facades libres j la distinc-
tion est generalement [acile, bien que certains bitiments juxtaposent les deux types

de [agades (principales et Iatérales, avant et arriére ...).

J® ) )



Dans le premier cas (fagades ordennancées), les percements nouveaux feront
I'objet d'une extréme attention. 5i des iransiarmations de portes en {enétres ou
vice-versa sont en visageables, ce n'est que dans des cas exceptionnels que des fend-
tres nouvelles pourrcnt éire percces entre des existantes, od que des cuveriures
peurront étre elargies, rehaussces ou boucnees. En cas de medification du dernier’
ctage ou de sureleva.lon, on veillera a cc que que les fenétres créées solent moins

grandes que celles des niveaux inférieurs. Les lucarnes devront rester axées sur les
baies principales.

-

Dans le deuxieme cas (facades libres), géncéralement percées d'ouveriures de
dimensions diverses, on pourra creer en petit nombre des percements de dimensicns
voisines des existantes, et de proportions verticaies. On évitera d'apporter a ces
fagades une régulariteé qu'elle n'ont pas.

< W 9 v

Les refontes et resirucmrauons importantes devront étre conduites suivant
les mémes regles, sauf s'il s'agit de batiments indifférents (non signales aux plans
Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les reégles suivanies propres aux batiments
neuis.

Les bitiments neufs ne sont astreints & aucune regle de compesition, saufl la
proscription des grandes verticales ou horizentales, des grandes surfaces nues ou
trop animées. lls respecteront néanmoins les régles de couverture, {acades, matériaux,
etc.

Les adjonctions de quelque importance pourront éire traitées comme des
batiments neufs ; les " greffes " (escaliers, ascenseurs, oriels, verandas, ete.) pourront
étre réalisées dans un esprit contemporain a condition de ne pas aliérer les éléments
arciens et de les valeriser par efiet de contraste.

Les ajouts foncrerement €trangers a l'architecture d' origine (tels que
vérandas, serres, etc.) devront faire |'objet d'une attention particuliére, poriant sur
"'tTmplantation, la litatson avec | existant, la dimension et la nature des matériaux.
Seuls les projets bien etud:es et bien décrils pourront faire |'cbjet d'une deécision
favorable.

2.5.2. Murs aveugles et pignons ; percements
_ IO._Jﬂ__SQ_ ne _meitant on vue un mu _qu_1 _Et._..lt iusgualers dissimule, qu'il

e o el -anpartianne. ,oe_san'acmh}usuﬁer_q' i uiells t=quielle=pzec dr-3-0UTES EISEOS amee
— . tions_pour_assurer [a bonne. presentation de.ce M ex_des contte_orts__desunesea_ B
Pepatler (au minimOm, piquage el gobefis, ou traiferent équivalent), =~~~ T T

Les fagades aveugles ou lisses de plus de 3 métres de haut, autres que les
pignons, sont prohibés sauf nécessité technique deémontrée.

Les rez-de-chaussée devront présenter une ammat:o-l architecturale minimale,
-= = gompatible-avecleur-conteng: ~ - Tr T T s it s e e

Les groupements de plus de trois entrées de garage contigus ne sont pas
autorises,

2.5.3. Parties pleines de fagades, matériaux {Voir aussi art. 2.5.7. Couleurs)

Les parties pleines de fagades devront présenter des parements de pierre ou
d'enduit. - Sont prohnbes en grande surface les parements brillants
ou refléchissants, ainsi que les materlaux d'imitation. Briques creuses et agg!omeres
doivent étre enduits, méme en pignons. Les enduns frlses, eéparvérés ou a grain fin,

doivept .6tre de tonalite bei %e claire oy ocrée {chaux aerleﬂnq) Les enduits a fort
relief sont a eviter, sauf s'ils font parlie de la compasition d'origine.

Dans le premier cas ([agades ordennancees), les percements nouveaux feront
I'ubjel d'une extréme attention. Si des transformations de portes en fenétres ou
vice-versa sont en v:sageab €5, ce n'est que dans des cas exceptionnels que des fené-
tres nouvelles pourront &tre percées entre des existantes, ol que des cuvertures
peurront étre elargies, rehaussces cu bouchées. En cas de medification du dernicr’
ctage ou de surélévaticn, on veillera & ce que que les fenédtres créees soient meins

grandes que celles des niveaux inferieurs. Les lucarnes devront rester axées sur les
baies principales.

Dans le deuxiéme cas (! acades litres), generaleme..t percées d'ouveriures de
dimensions d:verses, on pourra creer cn petit nombre des percements de dlmensucnc
voisines des existantes, et de proport:ons verticales. On €vitera d'apporter a ces
fagades une reégularité qu'elle n'ent pas.

Les refontes et restructurations importantes devront étre conduites suivant
les mémes regles. saul s'il s'agit t de batiments indifférents (non signalés aux plans

Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les régles suivanies propres aux batiments
neufs.

Les bitiments neufs ne sont astreints & aucune reégle de composition, sauf la
proscnptlon des grandes verticales ou hom.cntales, des grandes surfaces nues ou
trop animces. lls respecteront néanmoins les régles de couverture, facades, matériaux,
etc. .

Les adjonctions de quelque importance pourront &:ire trai tées comme des
batiments neufs ; les " greifes " (escaliers, ascenseurs, oriels, vérandas, etc.) pourront
étre realisées dans un esprit contemporain a condition de ne pas aliérer les élements
anciens et de les valoriser par effet de contraste.

Les ajouls foncierement étrangers a l'architecture d' origine (lels que
verandas, serres, etc.) devront faire I'objet d'une attention particuliére, portiant sur
I''/mplantation, la laiscn avec !' exlstam, la dimension et la nature des matériaux.
Seuls les projets bien etudnes et bien decrits pourront faire l'objet &' une décision
favorable.

2.5.2. Murs aveugles et pignons ; percements
Toute personoe mestant en vue un mur qui e1zit iusgu'alors dissimule, gu'il

e 0 P 1 En) ¥

Mgmxwmﬂmﬁmmwdmu¢mmn
— - ions_pout_assuter. la bonne. prcsentaﬁon de_ce mur ez des contreforis destinés a.
I'¢paufer {au minimam, piquageé el gobefis, ou traifement équivalent). "~~~ —

Les fagades aveugles ou lisses de plus de 5 metres de haui, autres que les
pighons, sont prohibés saul nécessité technique démontréee.

Les rez-de-chaussée devront presenter une ammatton architecturale minimale,
-= ~=compatible -avec-leur-contengi.~ - - - b TR M T TITTTEm TS

Les groupements de plus de trois entrées de garage contigus ne sont pas
autorisés.

2.5.3. Partics plelnes de fagades, matériaux (Voir aussi art. 2.5.7. Couleurs)

Les parties pleines de fagedes devront presenter des parements de pierre ou
d'enduit. - Sont prohlbes en grande surface les parements brillants
ou réfléchissants, ainsi que les materlaux d'imitation. Briques creuses et aggmmeres
doivent €tre enduits, méme en pignons. Les enduns [ris€s, éparveérés ou a grain fin,

doivent .&trg de_ tonalite bea e claire oy ocrée (chaux aerienne) Les enduits a fort
relief sont & eviter, sauf 5'1ls font partie de la composition d'origine.
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Les parements de belle qualite en moéllons d
en alternance pierres - briques, peuvent demeurer apparents a condition d'éire
solgneusement rejointoycs selon feur nature propre.

Les sumples dégrossissages sonl reserveés aux murs de cléture.

Les parements de belle gualite en moéllons de pierre, en galeis, en brigues,ou
cn alternance pierres - brigues, peuvent demeurer apparents a condition d'étre
svigneuseiment rejointoyds selon leur naiure propre.

Les sunples degrossissages sont reserves aux murs de cléture.

e pierre, en galets, en brigues, ou

Les precedds d'isolation extéricure ne peurront élrc mis cn ocu
nimeubles non retenus pour leur intérét architectural (plan

e pourra conduire a des ¢paisseurs de " tableayx "
0.30 metre.

Les procedes d'isulation extéricure ne pourront élre imis en ocuvre que sur les
immeubles non retenus pour leur intérét arclitectural (plan ), Lewr appiication

e pourra conduire a des épaisscurs de ¥ tablcaux * de portes el fenélres supcricures 2
0.30 metre,

wre que sur fes
). Leur application
de portes et fenélres supdricurcs 4

Les fagades d'un méme immeuble

Les [acades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront étre traitées de facon similaire.

qui sont en continuité visuelle devront étre
traitées de facon similaire.

) ) 2.3 Portes el [enéires
2.3.5. Portes el [enétres LoEE .
Les modilications de menuiseries sur I'existant ne pourront amencr los

Les modilications de menuiseries sur 'existant ne pourront amener los " lableaux " de ces ouvertures & une profondeur de plus de 0.25 matro.

lableaux " de ces ouvertures & unc profondeur de plus de 0.25 métre.

i

Dans les batiments neufs sont admises les menuiseries en acier peint, en

Dans les batiments neuls sont admises les menuiseries en acier peint, en
aluminium teinté ou en PVC.

aluminium teinté ou en PVC.

: : ! <leri v t] i ]
Les changements extéricurs de fermetures et protections solaires devront avair Les changements extéricurs drf'[ermelu‘rc_s et oI SCtionsRslainesenionpia iiir
T do s r;ppruéilcr del Mlliciatiantericur I Enlnartic ferlesivolats en [rour but de les rapprocher de  I'état antéricur. bn particulier, les volets en

: . bois ne pourront étre remplaces que par d'autres volets en bois paeint truils se

; p : ) . . en i peint, construils sans
beis ne pourront étre rg.r_nplaces que par d'autres volets en bois peinl, construils sans barres et écharpes extérieurs.

barres et echarpes extérieurs.

Toutelois, dans un souci d'unité, les fagades pourvues cn majorité de persien-

Toutefois, dans un souct d'unité, les facades pourvues en majorité de persicn-
nes pourront étre cempletées ainsi.

nes pourront étre cemplétées ainsi.

Les lambrequins des stores en bois " a la lyonnaise

i e M2 : 1 & = v - ] .
Les lambrequins des siores en bois " a la lyonnaise " devront €tre conservds, méme aprés dépose des stores.

" devrent étre conserves,
méme apreés dépose des stores.

Les appuis et ferronnerie de [enétres ou balcons seront conserveés et consolidés.
Dans les cas ot leur solidité ou leur hauteur seraient insulfisantes, on pourra ajouler
des compléments qui devront rester moins visibles.

Les appuis et ferronnerie de [enétres cu balcons seront conservés et consolides.
Dans les cas ou leur solidite ou leur hauteur seraient insuf{isantes, on pourra ajouter
des compléments qui devront rester moins visibles.

Les garde-corps et [erronneries neuls seront du. modele le plus simple §

Les garde-corps et ferronneries neuls seront du. modele le plus simple ;
les profils tubulaires creux seront réservés a des cas exceptionnels.

b
les profils tubulaires creux seront réservés a des cas exceptionnels.
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Pour_les ouvertures creées, la proigndeur du tablia.u_gu_ae_ppj.'r_r_a_élr_e_ it . Pour_les ouvertures creees, la profondeur du tableay vy ne_pourra étre -

o Pour ~superieure a2 0.50 m.- -
superieure a 0.50 m.- P

. . S Les anciennes portes de granges et remises pourront & 2nagdes c -
Les anciennes portes de granges et remises pourront étre amenagces cn portes de garages plus restreiF:\tes e degux Igar;ons \ pourront etre amenagces en portes
de garages plus restreintes de deux fagons : . ot 4 i
- Lag . - par construction de murs ‘et linteaux se fendant avee les murs.existanls..
- i t S, M ) RS, e e L i o A e S o e e e Rb AR ALY R e EMA AT U 2 W5 £
— p___arj_ggg__r_jtrgs_t__loré___del_ [%q-':iimeaé%q—tﬁf—:-x-j%%%nﬁizs-%‘é%?allﬁ étgstf:ijfées e - par subdivision de la baie, dont les parties {lxes devront &tre traitdes a la
= par subdivision de la baie, S p ressemblance des partles ouvrantes, en bois.
ressemblance des partles ouvrantes, en bois,

J & C I

Les anciennes portes de granges ou remises peuvent étre aména.gées en
vitrines ou baies vitrées en respectant l'encadrement d'origine. Leurs dimensions ct
leur composition eéchappent alors a toutes les obligations imposées aux portes el
fenctres anciennes, sauf en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

Le percement d'une porte de garage nouvelle ne pourra éire autorislé dans les
lagades principales des " édifices  ceperes - *. Dans les fagades secondaires de
ces mémes edifices, et dans les [agades ordonnancées, les portes de parage seront
créées de préference par jumelage de deux ouvertures, ou elargissement d'une
ouverture.

5'+I70 L - -1 o - —_—— —— S — poa. =
Egis Structures et Environnement - SL — Indice 4 - MECDU LT -07/06/2013

Les anciennes portes de granges ou remises peuvent étre amcnagées en
vitrines ou baies vitrées en respectant 'encadrement d'origine. Leurs dimensions et
leur composition echappent alors a toutes les obligations imposées aux portes et
lenétres anciennes, saul en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

Le percement d'une portc de parage nouvelle ne pourra éire autorisé dans los
fagades principales des " édifices _ repéres - ", Dans les facades secondaires de
ces mémes edifices, et dans les [agades ordonnancées, les porties de garage scront

créees de prélérence par jumelage de deux ouvertures, ou elargissement d'une
ouverture.
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Z5.6. Quvrages divers

Sauf pour I'utilite publique, les tonnelles, séchoirs, talcons, auvents, génoises,
Ferrons, chasse-roues, puiis, fontaines, bassins et autres cuvrages saillants ne pour-
ront étre deémolis ou altérés. L'autorisation de travaux sur la maison sera assortie
s'il y 2 lieu d'une justification de la confortation de ces ouvrages.

Les blasons, niches, irontons, sculptures, rocallles, etc. ainsi que tous les
vestiges archeologicues feront 'objet d'une stricte conservation et d'une mise
en valeur. Pourra étre impose le réemplol dans une construciten neuve.

2.5.7. Couleurs

Le Nuancier, non annexé mais dépesé dans les Mairies et au Service Dépar-
temental de I'Architectiure, s'impose & l'ensemble de la Z.P.P.A.U. sauf si en un
site donne, a eté approuvée une composition chromatique d'ensemble.

Les facades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront étre
traitees de fagon simulaire ou analogue.

Les facades qui ne sont ni enduites ni conservées en magonnerie apparente
pourront étre peintes dans les couleurs du Nuancier.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une teinte tros prochec
pourra €tce choisie pour les reliefs, corniches, bandeaux, encadrements el tablcaux
cnduits ; pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint clair de 0.15 & 0.20cm

est recommandée. Les parties en pierre de taille ou en molasse ne devront pas
recevoir de traitements qui les dénaturent.

Les éléments de menuiserie, notamment portes, portails e1 fermetures, seront de
leintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogic ou par
contraste - avec la fagade ou avec l'ensemble des menuiseries veisines . Si les

quincailleries, les traverses ou écharpes de volessont détachées du fond, les deux

s—————iRietascereni-ehorslasmusisine =) T IO eC latan.e SONT CeCOrseHIces,
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Les ferronnerics er les éléments en (dle plane tels que pories et portails o
recevront une couleur soutenue ou sombre.

2.6. Quvrages cxtérieurs

2.6.1. Murs

Sont censidérés comme murs, les ouvrages en magonnerie pleine d'au moins

1.60 m de hauteur. Ce type de cldture, avec couvertine en piercessur lit ou sur chant,
ou en tulle canal, est recommandé dans la majorité des cas.

La démolition ou la découverture d'un mur existant qui n'est pas irre médiable-
: q

ment dégradé ne sera autorlséde que sur une justification précise, assortie du projet de
substitutlon.

23.6. Quvrages divers

Sauf pour i'utilite publique, les tonnelles, séchoirs, baicons, auvents, geénoises,
cerrons, chasse-rouves, puits, fontaines, bassins et azutres ouvrages saillants ne pour-
ront étre démolis ou aitéres. L'autorisation de travaux sur la maison sera assortie
s'il y a lieu d'une justification de la confartation de ces ouvrages.

Les blasons, niches, frontons, sculptures, rocallles, etc. ainsi que tous les
vestiges archeologiques feront I'objet d'une stricte canservation et d'une mise
en valeur. Pourra &tre imposé le réemplol dans une construciton neuve.

2.53.7. Couleurs

Le Nuancier, non annexé mats dépesé dans les Mairies et au Service Dépar-
temental de I'Architecture, s'impose & 'ensemble de a Z.P.P.A.U. sauf si en un
site donné, a é1€ approuvée une composition chromatique d'ensemble.

Les fagades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuclle devront #ire
traitées de fagon simulaire ou analogue.

Les facades qui ne sont ni enduites ni conservées en magonnerie apparente
pourront étre peintes dans les couleurs du Nuancier.

Les teintes du nuarcier concernent les nus de murs. Une teinte trés proche
pourra étre choisie pour les reliels, corniches, bandeaux, encadrements ot tablecaux
crduits ; pour ces derniers. 1a pratique d'un encadrement print clair de .15 a 0.20cm

est recommandée. Les parties en pierre de taille oy en molasse ne devront pas
recevoir de trajtements qui les dénaturent.

Les éléments de menuiserle, notamment portes, portails et fermetures, seront de
teintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogic ou par
contrasie - avec la fagade ou avec I'ensemble des menuiseries vpisines . Si les
quincallleries, les traverses ou dcharpes de voleksont détachées du fond, fes deux

—=———=ieintessereai-cholsiesycisinesles-lasuror S Tone e —éc atane sont T ecomailldee — —

. 3

- Les ferronreries et les éléments en dle plans tels que pories et portails
recevronl une couleur soutenue ou sombre,

2.6. Quyrages cxtdrieurs
6.1 Murs I

Sont considérés comme murs, les ouvrages en magonnerie pleine d'au moins
1.60 m de hauteur. Ce type de cldture, avec couvertine en pierressur lit ou sur chant,
ou en tuile canal, est recommandé danrs la majorité des cas.

La démolition ou la découverture d'un mur existant qui n'est pas irrémédiable-

ment dégradé ne sera autorisée que sur une justification précise, assortie du projet de
substitution.
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26. 2. Clotures sur voies publigues 26. 2. Clétures sur voles publiques

En I'absence de murs, les cldtures de conception sobre seront constituces d'un Cri I'absence de murs, les clStures de conception sobre serent constitudes d'un
muret d'une hauteur minimale de 0.40 m pour une largeur minimale de 0.30 m, sur- muret d'une hauteur minlmale de 0.40 m pour une largeur minimale de 0.30 m, sur-
maonté ou non d'un matériau solide et durable (a l'exclusion des lices en béton et des monte ou fon d’un matériau solide et durable (2 I'exclusion des lices en béton et dos ﬁ
ratériaux " rustlques " tels que rondins, beis eclate, etc.). Le grillage ne sera admis ratériaux " rustiques " tels que rondins, bois eclaté, etc.). Le grillage ne sera admis
gque double d'une haie.

que double d'une hate.

En bordure de parcs et jardins seront admises les hzies régulieres, ornées ou En bordure de parcs et jardins seront admises les hzies réguliéres, orndes ou
non d'arbrisseaux, doublées ou non de grillages. non d'arbrisseaux, doublees ou non de grillages.
2.6.3- Clotures entre parcelles 2.6.3. Clétures entre parcelles
Les cldtures entre parcelles devront présenter un aspect satisfaisant, excluant Les clStures entre parcelles devront présenter un aspect satislaisant, excluant
la 16le ondu[ee, le fibrociment plan ou ondulé, la brique creuse, la ronce métalligue, la téle ondulée, le fibrocimeni plan ou ondulé, la brique creuse, la ronce métallique,
les matériaux de rebut, elc. les matériaux de rebut, etc. (-
)

26.4. Portes et portails sur clotures 26.4. IMories et portails sur cldtures

Les portes et porta”s existants ne pourront éire amputes de leurs I[nteauq, Les portes et por;alls existants ne pourront étre amputes de leurs Ilnteau't
de leurs p|||ers, de leurs chaperons cu de leurs auvents, que sur justification imperieu- de leurs piliers, de leurs chaperons ou de leurs auvents, que sur justification imperieu-
se. La suppression de vantaux hors d'usege est autorisée. se. La suppression de vantaux hors d'usage est autorisée.

Les ouvertyres sur rue peuvent rester béantes. Les ouvertures sur rue peuvent rester béantes.

Les portes et portails neufs pourront étre pleins ou ajourés, en bois ou en Les portes et portails neuls pourront étre pleins ou ajourds, en bois ou en
métal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas presenter une surface lisse, mais métal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas présenter une surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront eviter toute un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront eviter toute
surcharge decorative.Les uns et les autres doivent étre accordées a la cléture, et surcharge decorative.les uns et les autres doivent étre accordées & la cloture, et

ne pas constituer des ouvrages autonomes. ne pas constiiuer des cuvrages autonomes.
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1. PRESCRIPTIONS RELATIVES ARX BATIMENTS BT ANNEXLS

B.3. SECTEURS 3 (VILLAGES ET HAMEAUX)

3.0 Alipnement, conbinuite, discenlinaile

Au long des alignements disconzinus, les censiructions devront étre soit implantées
5ans retrait, soit avec un retrait minimum de 4 metres, si une cloture ost prévue a
I‘alignement. Elles ne seront pas nécessairement jointives mais des éléments de liaison
{murs, terrasses, etc.) devront suppléer & la discontinuité {voir I'articie 1.6,2. Cldtures).

Des retraits pourront toutelois étre autorisés ou imposés pour cdes parcelles de
plus de 10 metres de large et dans ['intérét du tissu urbain. Dans ce cas, le retrait
devra €tre compris entre 0 et 2 metres et ne pas étre clos.

3,2.  Volumes

_Les volumes chserveront la simplicité qui est de régle dazns 'agglomeration.
Orientes selon le trace des voies publiques et du parcellaire, ils devront présenter .
des formes compactes, limitées par des horizontales et des verticales, les pignons
sur rue é:ant néanmoins autorises. Les batiments de plus d'un étage ne pourront
avoir une profondeur supérieure & 3 métres & celle du bitiment contigu le plus saillant,
et a 5 metres du bdtimen: contigu le moins saillant ; les batiments contigus a simple
rez-de-chaussée n'entrainent pas |'zpplication de cette regle.

3.3. Hauteurs (toujours mesurées a I'égoit)

= Larsquiun-baitimentstinssrera—sn-continuitd-entre-bitiments=existantsta—————
s hautEur-se raTcompr ST En e Ce HETUesTUE I BAtiMEME " SU[ACEA TS iVed Ure talerance
de | métre ; les bitiments adjacents de moins de 6 metres de haut. seront compres. -
pour 6 métres.

Par dérogation aux regles precédentes, tout batiment quelle que seit sa
—— == -hatiteur-pourra-benélicier-dlune-surélévation-de--l-metreq-dans-le-seul bul de-trang—- - —
former un grenier en étage carre.

3.b.  Toitures (obligatoires, saul exceptions de I'article B.34.2)

3.4.1.. Formes et dimensions

Dans tous les cas courants, on emploicra des toitures a deux pentes sensi-

13, PRESTRIPTIONS RELATIVES ALEX BATIMENTS BT ANNEXLES

B.3.  SECTLEURS 3 (VILLAGES ET HAMEAUX)

3.1, Alignement, conlinuvile, discontingte

Au long des alignements discontinus, les constructions devront étre soit unplantees
sans retrait, soit avec un retrait minimum de 4 metres, si une cléture est prévue a
I'alignement. Elles ne seront pas nécessairement jointives mais des €léments de liaison
(murs, terrasses, etc.) devront suppléer & la discontinuité (voir I'article 1.6.2. Clétures).

Des retraits pourront toutelols étre autoriseés ov imposés pour des parcelles de
plus de 10 metres de large et dans |'intérét du tissu urbain. Dans ce cas, le retrait
devra étre compris entre 0 et 2 metres et ne pas étre clos.

3,2. Volumes

,Les volumes cbserveront fa simplicité qui est de régle dans I'agglomération.
Crientes selon le tracé des voies publiques et du parcellaire, ils devront présenter .
ces formes compactes, limitées par des horizontales et des verticales, les pignons
sur rue €:ant néanmoins autorises. 'Les bitiments de plus d'un &tage ne pourront
avoir une profondeur supérieure 4 3 meétres a celle du batiment contigu le plus saillant,
et a 5 meétres du batiment contigu le moins saillant ; les bitiments contigus & stmple
rez-de-chaussée n'entrainent pas I'application de cette regle.

3.3.  Hauteurs (toujours mesurées i I'égodt)

Lorsquiun-hitiment=—slinsérera-en-continuité=entrebitimentsexistantsrsa————

e hanteor-seraCotiprisEEn e CelleTdesUETR S AtITEN s U CEN 5 S VeC URe Tolerance T
.de | metre ; les batiments adjacents de moins de 6 métres de haut. seront comptés -
pour 6 metres.

Par dérogation aux régles preecddentes, tout bitiment quelle que soil sa
----- = hauteur-pourra-benélicierdiune-suréldvation-de--I-metre;dans-le-seul but- de-trans—-- - — —
Ioriner un grenier en étage carre.

3., Toitures (obligatoires, saul exceptions de 'article B.3.4.2)

3.4.1.. Formes et dimensions

Dans tous les cas courants, on emploiera des toitures 8 dcux pentes sensi-
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blement égales, egouts et [aitages paralleles a la plus grande dimension du biti-
ment, sauf si celui~ci est de forme proche du carré. Sont néanmoins autorisees los
toitures a trois ou quatre pentes avec faitages ou €pis sensiblement au centre. Les
toitures a une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a des batiments
ou murs plus élevés, ou dans des circonstances parsiculieres. Les rives sur voics
publiques seront horizontales, des pighcns vu demi-pignons pouvant éire Lolerds en
retour sur des voies secondaires.
Les auvenls saillants ne pourront &tre réduits que sur justilication imperieuse.
Les pans de toiture de plus de 150 m? ou de plus de 15 metres de pente, mesu-
rés en projection horizontaie ne scront acceptés qu'a titre d'exceptions molivées, ou
si leur position les dissimule.

Tout bitirment inscrit entre deux toitures a pente forte de type dauphinois
devra porter ce type de couverture. 3¢ méine, tout batument inscrit entre deux
toitures a laible pente devra se conformer a ce type. En position mixte, l'option sera
possible entre les deux types contigus 3 toutelois entre deux batiments contigus,
celui dont I'égodt est le plus haut devra également avoir le [altage le plus haut.

Les batiments d'angles pourront toujours recevoir une toiture a forte penie,
ainsi que les batiments en position diminante dans un alignement. Les batiments a
rez-de-chaussée ou enclaves, ou occupant moins de 30 m* de surlace hors-ocuvre
pourront toujours recevoir une toiture a laible pente. _

En cas de composition mixle, la toiture a forte pente sera leujours
rescrvee au batiment dominant.

1,42, Materiaux et pentes

Les batiments devront étre cuuverls soit de tuiles plates, teintes mélangéqsﬁon
de tuiles "canal" ouromanes”, rouge sombre. Toulelcis, les batlments postérieurs a
1360 et congus d'origine pour la tuile mécanique pourront étre recouverts avec ce
matériau. Plus généralement, sera autorisée la recouverture en materiaux d'origine,
{y compris terrasses), saul téle ondulee ou fibrociment blarc.

Les pentes seront conformes aux régles propres des materiaux utilises (par
exemple : iuiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 a 40 %, tuiles mecani-
ves : 30 & 45 %, ardoises et tuiles cloudes de bris : 50% et plus. Le debord des
egolts ne pourra étre inférieur a 0.50 m.

b
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batiments secondaires, nen visibles des voics publiques, et des patiments a,l‘gncoles. .
——-- ~Porr-ceuxsci sont-egalement-autorisésia +4uile-méeanicue-et-les-téles-laquees-de-couleurs.
somores ou neuires, )
Les toitures terrrasse sont admises :

N telles sont de petites diroenmsipns ou que leur position les dissimule.
’2" lf.grgaﬂ'gll e rg ondent a,une necessite technique ouparc%necturafe.
La pro't-ev...tion de' ['8tancheité devra presenter une surface mate et neutre

Qe (Tmerdit:tl'arr'des*prowctim mtres“UU‘rné‘taﬂi'ques')T“' Tt T e e

3.4.3. Quvrages divers
Les aréticrs seront realisés en tuiles canal.

Les décors de toilures en tuiles, ardoises, z‘inca tole ou bpis devront Gtre e
conscrves avec le maximum d'attention et le cas échcant répares. Cu egard aux dilfi-
cultés de restauration, des solutions de substitution pourront etre preposces.
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bleraen: égales, €gouts et [aitages paralléles & la plus grande dimension du béti-
ment, sauf si celui-ci est de [orme proche du carré. Sont néanmoins autorisées lcs
toitures a trois ou quatre pentes avec faitages ou épis sensiblement au centre. Les
teitures @ une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a des batiments
ou murs plus elevés, ou dans des circonstances particulieres. Les rives sur voics
publiques seront horizontales, des pignens cu demi-pignons pouvant éire toléres en
retour sur des veles secondaires.
Les auvents saillants ne pourront &tre réduits que sur justification impericuse.
Les pans de tuiture de plus de 150 m? ou de plus de 15 metres de pente, mesu-
rés en projection horizontale ne serunt acceptés qu'a titre d'exceptions motivées, ou
st leur position les dissimule.

Tout batiment irscrit entre deux toitures a pente forte de type deuphinois
devra porter ce type de couverture. De méine, tout batiment inscrit entre deux
toitures a laible pente devra se conformer a ce type. En position mixte, 'option sera
possible entre les deux types contigus ;3 toutelois entre deux batiments contigus,
celui dont I'egodt est le plus haut devra également avoir le faitage le plus haut.

Les batiments d'angles pourront toujours recevoir une totture 2 forte pentc,
ainsi que les batiments en position diminante dans un alighement. Les bitiments a
rez-de-chaussée ou enclaves, ou occupant moins de 50 m? de surlace hors-ocuvre
pourront toujours receveoir une toiture & [aible pente. )

En cas de composition mixtle, la toiture a forte pente sera loujours
reservee au batiment dominant.

1.4.2, Materiaux et pentes

Les batiments devront étre couverts soit de tuiles plates, teintes melangcessoit
de tuiles "canal" ou"romanes”, rouge sombre. Toutelcis, les bitiments postérieurs a
1860 et congus d'erigine pour la tuile mécanique pourront étre recouverts avec ce
matériau. Plus généralement, sera autorisée la recouverture en matériaux d'origlne,
{y compris terrasses), sauf tdle ondulée ou fibrociment blanc.

Les penies seront conformes aux régles propres des materiaux utilises (par
exemple : tuiles canal, romaines, romanes ou similaires ¢+ 25 & 40 %, tuiles mécani-
ques : 30 a 45 %, ardoises et tuiles clouées de bris : 80% et plus. Le débord des
égodts ne pourra étre inlérieer & 0.50 m.
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batiments secondaires, non visibles des voics publiques, e: des DETIMeNts apr.coles.

——--Poyr-ceux=ci sont-également-autorisés-la tuijle-méeanicue-ct-les—téles-laqudes-de-couleucs-
somores ou neutres.

Les toitures terrrasse sont agmises :

1° Lorsqu'elles sbnt de getites dimensipns ou que leur position les dissimule.
2° Lorsqu'el eci repondent a une necessite technigue ou” architecturale.
(=]

L.a proiection etancheite dev'ra presenter unre surface mate et neutre
—(interdlztiondes protectiong noires ou T taltiques) . - ¥

3.4.3. Quvrages divers
Les aréticrs seront réalisés en tuiles canal.

Les décors de toilures en tuiles, ardoises, zinc, tdle ou bois devront &tre

" " /4 ’ ’ L4 ’ P ¥
conserves avec le maximum d'atiention et le cas echeant repares. Eu egard aux difli-
cultes de restauration, des solutions de substitution pourront étre proposces.
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3.3,

Les cheminées seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mitron en poterie.

Les lucarnes, en nombre minimum, resterant de petites dimensions, a ouver-
tures plus hautes que larges ; elles pourront étre a deux ou & trois pentes, a l'exclu-

sion des chlens assis & une scule penle, réservés aux acces de toiture,

Sont autoriscs ies chassis cclairants plans de petites dimensions, dont la

repartition devra &tre particuliérement drudide, notamment sur les toitures a
forte pente.

Fagades

Les regles des articles 3.5.1 & 3.5.6 concernent A Iz fois les immeubles
existants et les immeubles neufs. Teut ou partie de ces regles peuvent ne pas
étre appliquées aux projets innovants d'importance significative reconnus
comme tels par I'Architecte des Batiments de France et les représentants de la
commune interessée.

3.5.1. Compasition générale

Les pleins devront dominer sur les vides. Les saillies et retraits resteront
d'une dimension compatible avec |'environnement.

Les batiments restaures, surcleves ou réalfectes, devront conserver lours
¢lements architecturaux significatifs (tels qu'arcs, oeils-de-bocuf, colonnes, balcons,
corniches, etc.) et, le cas echeant, leur composition initiale (notamment répartition
et proportion vertlcale des ouvertures, bandeaux, etc.).

Les créations d'cuvertures dans les fagades existantes obdiront d des réjplcs
distinctes, selon qu'il s'agit de [agades ordonnancées, ou de facades libres 3 1a disting-
tion est généralemnent facile, bien que certains batiments juxtaposent les deux lypes
Je {agades {principales et latérales, avant et arriére .).
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(IZcados orconnancees], Jes percemenis nonvenie lecount

" I'objet d'une extréme attentlon. Si des translormations de portes en [enétres ou
———--vige-versa-sont-envisageables;ce-n'estquedans—des cas exceptivimeisque oy fEnd=

tres nouvelles pourront étre percées entre des existantes, ol que des cuvertures

pourront étre élargies, rehaussées ou bouchées. En cas de modification du dernicr-
ctage ou de surélevation, on veillera & ce que que les fenétres creces soient moins
grandes que celles des niveaux inférieurs. Les lucarnes devront rester axées sur lcs

— hales principales. _ o o e o e g

Dans le deuxieme cas (fagadcs libres), géneralement percées d'ouvertures dc
dimensions diverses, on peurra creer en petit nombre des percements de dimensions
voisines des existantes, et de proportions verticales. On évitera d'apporier a ces
fagades une régularité qu'elle n'ont pas.

Les refontes et restructurations importantes devront &tre condultes suivant
les mémes regles, saul s'il s'agit de batiments indifférents (non signalés au_plan E).
Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les regles suivantes propres aux batiments
neufs.

3.5.

Les chemindes seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mitron en poterte.

Les lucarnes, en nombre minimum, restercnt de petites dimenstons, a guver-
tures plus hautes que larges 5 clles pourront étre & deux ou & trois pentes, a l'exclu-
sion des chlens assis a une scule petile, réserveés aux accss de toilure.

Sont autoriscs les chassis cclairants plans de petites dimensions, dont la

répartition devra étre particuliérement ¢tudiée, notamment sur les toitures A
[orte pente.

Facades

Les regles des articles 3.5.1 a 3.5.6 concernent & la fois les immeubles
existants e1 les immeubles neufs. Teut ou partie de ces régles peuvenrt ne pas
étre appliquées aux projets innovants d'importance significative reconnus
comme tels par I'Architecte des Bitimenis de France et les representants de la
commune interessae,

33.1. Composition générale

Les pleins devront dominer sur les vides. Les saillies et retraits resteront
d'une dimension compatible avec I'environnement.

Les batiments restauras, surclevés ou réallectés, devront conserver lours
clements architecturaux significatlls {tels qu'arcs, oeils-de-boeul, colonnes, balcons,
corniches, etc.) et, le cas echéant, leur composition initiale {notamment répartition
et preportion vertlcale des ouvertures, bandeaux, etc.).

Les créations d'ouvertures dans les fagades existantes obéiront 4 des réjics
distinctes, selon qu'il s'agit de fagades ordonnancées, ou de facades libres 3 la distine-
tion est généralement {acile, bien que certalns batiments juxtaposent les deux types
de fagades {principales et latérales, avant et arriére ...).

e PrENIEr ¢35 (THCAUSS CrE GRnanceec], o5 percaments- NoUveaut-lerant
xtréme attentlon. Si des translormations de portes en [enétres oy

=il
une ¢

——--viee-versa-sont-envisageables;ce-n'estquedans—des cey exceptivimelsque s fené=——

tres nouvelles pourront étre percées entre des existantes, ou gue des ouvertures

pourront étre elargies, rehaussées ou bouchées. En cas de modification du dernicr’
étage ou de surélevation, on veillera & ce que que les fenétres créées soient moins
grandes que celles des niveaux inféricurs. Les lucarnes devront rester axées sur les

ipales.

Dans le deuxiéme cas {facades libres), généralement percées d’ouvertures de
dimensions dlverses, on pourra creer en petit nombre des percements de dimensions
voisines des existantes, et de proportions verticales. On evitera d'apporier a ces
fagades une régularité qu'elle n'ont pas.

Les refontes et restruclurations importantes devront étre conduites suivant
les mémes regles, saul s'll s'agit de batiments indilférents (non signalés au plan E).
Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les regles suivantes propres aux batiments
neufs.
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Les batiments nculs ne sont asireints 4 aucune régle de composition, saul la
proscription des grandes verticales ou horizontales, des grandes surlaces nues ou

trop animces. 1ls respecteront neanmains les regles de couverture, [acades, tnateriaux,
ectc.

Les adjonctions de quelque importance pourront étre traitées comme des
batiments neuls ; les © grelles * {escaliers, ascenseurs, oriels, verandas, etc.) pourront
élre realisees dans un esprit contemporain a condition de ne pas altérer les elements

anciens et de les valoriser par ellet de contraste. -

35,2. Murs aveugles et pignons ; perccments

Toute personne mettant en vue un mur qui etait jusqu'alors dissimule, qu'il
lui appartienne ou non, doit justilier qu'elle a pris, et qu'elle prendra toutes disposi-
tions pour assurer la bonne présentation de ce mur el des contrelorls destines a
I'épauler (au minimum, piquage et gabetis, ou traitement équivalent}.

Les iagades aveugles ou lisses de plus de 5 metres de haut, autres que les

pignons, sont prohibés saul nécessite technique démontrée.

Les rez-de-chaussée devront presenter une animation architecturale minimale,
compatible avec leur contenu. '

Les groupements de pius de trois entrées de garage contigus ne sont pas
autorises.

3.5.3. Parties pleines de fagades, matériaux (Voir aussi art. 3.5.7. Couleurs)

Les parties pleines de fagades devront présenter des parements de pierre ou
d'enduit. Sont prohibés en grande surface les parements brillants ou reflechissants,
ainsi que les matériaux d'imitation. Briques creuses el agglomeres doivent étre endutts,
méme en pignons. Les enduits [risés, éparvérés, grattés, taloches, oy 2 grain fin, doivent
ire de tonalité beige claire ou ocrée {chaux aérienne). Les enduits & fort rehief sont 2
éviter, sauf s'lls fom partie de 'a composttion d'origing, oU s'tls recouvrent un mur de

clowre.

Les parements de belle qualité en moéllons de pierre, en gelets, en briques,
ou en alternance pierres-briques, peuvent demeurer apparents & condition d'étre
soigneusement rejointoygs selon leur nature prepre.

Les pruc';'.rl_gzq d'isolation oxXIeTicure ne pﬁm’ﬁﬁi‘:m'"mif*cﬁ*ue&we-ﬁweeaun—_iusm i

—'—I'm‘l'rmub'lcs—nun—mielwa-pm:p-leur_Luléu‘it.nu:.hhm;hmal (plan_¥ ). Leur application

Les batiments nculs ne sont astreints 3 aucune regle de composition, saul la
proscription des grandes verticales ou horizontales, des grandes surfaces nues ou

trop animées. |ls respecteront neanmoins les régles de couverturs, facades, rnateriauix,
etc, -

Les adjonctlions de guelque importance pourront Etre traitées comme des
batiments qeufs ; les " grelfes " (escalicrs, ascenseurs, oriels, vérancas, etc.) pourront
élre réalisees dans un esprit conlemporain a condition de ne pas altérer les éléments
anciens et de les valoriser par ellet dc contraste. .

35.2. Murs aveugles et pighons j percements

Toute personne mettant cn vue un mur qui était jusqu'alors dissimulé, qu'il
lui appartienne ou nan, doit justilier qu'elle a pris, et qulelle prendra toutes disposi-
tions pour assurer la bonne présentation de ce mur et des contrelorts destinds &
I'épauler (au minimum, plquage et gobetis, ou traitement equivalent).

Les facades aveugles ou lisses de plus de 5 metres de haut, autres que les
pignons, sont prohibés saul necessite technique démontree,

Les rez-de-chaussée devront preésenter une animation architeciurale minimale,
compatible avec leur contenu.

Les groupements de plus de trois entrées de garage contigus ne sont pas
autorises.

3.5.3. Parties pleines de fagades, matériaux (Voir aussi art. 3.5.7. Couleurs)

Les parties pleines de fagades cevront preésenter des parements de plerre ou
d'enduit. Sont prohibds en grande surface les parements brillants ou réfiéchissants,
2insi que les matériaux d'imitation, Briques creuses el agglomérés doivent élre enduits,
méme en pignons. Les enduits [risés, € arvérés, graties, talochés, ocu & grain fin, doivent

étre de 1onalité beige claire ou ocree (chaux aérienne). Les enduits & fort relief sont a
éviter, sauf s'ils fom partje de la composition d'origine, ou s'ils recouvrent un mur de

cloture.

Les parements de belle qualité en moéllons de pierre, en galels, en brigues,
au en alternance pierres-brigues, peuvent demeurer apparenis a condition d'étre
soigneusement rejointoyes selon leur nature propre.

he pourra conduire a des Epaisscurs de " tableaux " de portes el Ienélres supcricures a

0.30 melre.
Les facades d'un méme immeuble gul sont en continuité visuelle devront étre
_____traitées de facon similaire.

3.5.1. Portes et [enéires
Les mudifications de menuiscrics sur 'cxistant ne pourront amcner les

" 1abloaux " de ces ouvertures @ une profondeur de plus de 0.25 imetre.

Dans !cs batiments neuls sont adrmises les menuiseries en acicr peing, en

aluminium teinte ou en PVC.
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egrrrTCT TS on-retenus-pour-leusinlérdt architectural (plan V). Leur application

ne pourra conduire & des épaisscurs de tableaux " de pories el fenélres SUPCIiCUTCs o
.30 metre.
) Les facades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront étre
_____traitéss de facon similaire.

3.9.i. Portes et [cnéires

Les modificatlons de menuiserics sur 'existant ne pourront amichce les
W tabloaux " de ces cuvertures & une profondeur de plus de 0.25 melre.

Dans les batiments neuls sont admises les menuiserics en acicr peint, en
aluminium teinteé ou en PVC.
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Les changeinents exlericurs de lermelures et protections solaires devreinl avoir
pour but de les rapprocher de  i'ctat antéricur. En particulier, les volets on

bois ne pourront élre remplacds que par d'autres volets cn bois peint, construits sans
barres et echarpes exiéricurs.

Toutelots, dans un souci d'unilé, les fagades pourvues en majorite de persicn-
nes pourront étre coriplétées ainsi.

Les appuis et [erronncric de fenétres vy balcons seront conserves ol consolidds.

Dans les cas ou leur solidite ou leur hauteur seraient Insullisantes, on pourra ajouler
des complements qui devront resier moins visibles.

Les garde-corps et ferrunncries neuls seront du, modéle e plus simple ;
les prelils tubulaires creux seront réservés a des cas exceptionnels.

3.3.5. Portes de garages et retnlses

Aucune creation ne sera autorisée sur rue s'il n'existe un débaitement suffisan®

par rapport a la fagade opposée. En tout état de cause, l2 profondeur du tableay vu
ne pourra étre superieure a 0.50 m.

Les anclennes portes de granges et remises pourront éire amenagees en pories
de garages plus resireintes de deux [acons :

- par construction de murs et linleaux se fondant avec les murs existants.

- par subdivision de la baie, dont les parties Iixes devront &tre traitdes a la
ressemblance des parties ouvrantes, en bois.

Les anciennes portes de granges ou remises peuvent étre amenagces en
vitrines ou baies vitrees en respectant I'encadrement d'origine. Leurs dimenslons ct
leur composition €chappent alors a toutes les obligations imposees aux portes el
[enétres anciennes, sauf en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

Les portes de garage nouvelles seront créées de préférence par jumelage
ce deux ocuvertures, ou élargissement d‘une ouverture.

Les changaiments extericurs do Terimelures ct pprotections sulaires deveenl avoir
pour byt de les rapprocher de  I'ctat antéricur. &n particulicr, los voicls en

beis ne pourrent élre remmplacés que par d'aulres volets cn bois peint, construits sans
barres 2t ccharpes extéricurs.

Toutelois, dans un souci d'uniié, les fagades pourvues en majorile de persicn-
nes pourront étre complétées ainsi.

Les appuis ct [erronncric de Tendlres vu balcons seront conserves ol counsolides.
Dans les cas ou leur salidité ou leur hauteur seraient insullisantes, on pourra ajouler
des compléments qui devront rester moins visibles.

Les garde-corps et ferronncries neuls seront du. modele e plus siniple
les prelils Lubulaires creux seront réservés a des cas exceptionnels,

3.5.5. Portes de garages et romlses

Aucune création ne sera autorisée sur rue s'jl n'exisie un débattement suffisant

par rapport 2 la fagade opposée. En tout €tat de cause, la profondeur du tableau vu
ne pourra €tre superieure a 0.50 m.

Les ancicnnes portes de granges et remlses pourront éire amenapces en portes
de garages plus restreintes de deux [acons :
- par construction de murs et linleaux se fondant avec les murs exislants.

- par subdivislon de la baie, dont les parties fixes devront étre traitdes a la
ressemblance des parties cuvrantes, en bois.

Les anciennes pories de granges ou remises peuvent étre amenapées en
vitrines ou baies vltrées en respectant I'encadrement d'origine. Leurs dimenslons ct
leur compesition échappent alors & toutes les obligations imposees aux portes cl
fenétres anciennes, sauf en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

Les portes de garage nouvelles seront créées de préférence per jumelage
ce deux ouvertures, ou elargissement d'une ouverture.

2 % - . z -1 . ¢ crr I ST T e —" —

3.5.6. Ouvrapes divers

Sauf pour l'utilité publique, les tonnelles, sechoirs, balcens, auvents, génoises,
perrons, chasse-roues, puits, {ontaines, bassins et autres ouvrages saillants ne pour-
.ront étre démolis ou altérés. L'autorisation de travaux sur la maison sera assortie
s'il y a lieu d'une justification de la confortation de ces ouvrages.

Les blasons, niches, Irontons, sculptures, rccailles, etc. ainsi que tous les
vestiges archéologiques feront I'objet d'une stricte conservation et d'ure mise
en valeur. Pourra étre imposé le réemplol dars une construciicn neuve.

APETT er— —— x

_3.5.6. Cuvrages divers

R e S e

Sauf pour l'utilité publique, les tonnelles, sechoirs, balcons, auvents, génoises,
perrons, chasse-roues, puits, fontaines, bassins et autres ouvrages saillants ne pour-
.ront étre démolis ou altérés. L'autorisation de travaux-sur la maison sera assortie
s'il y a lieu d'une justification de la confortation de ces ouvrages.

Les blasons, niches, Ironions, sculptures, rccailles, etc. ainsi que tous les
vestiges archéologiques feront I'objet d'une stricte conservation et d'une mise
en valeur. Pourra &tre imposé le reemploi dans une construction neuve.
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1,5.7. Couleurs 1,5.7. Couleurs

Le Nuancier, dépasé cans les Mairies el au Service Depariemental de Le Nuancier, dépose dans les Mairies et au Service Dépariemental de
' Architecture, s'impose & I'ensemble de la Z.P.P.A.., sauf si, =n un site conne I'Architecture, s'impose & |'ensemble de la Z.P.P.A.U., sauf si, en un site deane

U ) . f Al 2
a eté approuve une compasition chromatigue d'ensemble. a ei¢ approuve une compasition chromatigue d'ensemble.

Les facades d'un méme tmmeuble qui sont en continuile visuelle devront Les fagades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devrent
&tre trartees de fagon similaire. _ gtre traitees de fagon similatre.

Les fagades qui ne sont ni enduiles a conservees en macen- Les facades qui ne sent ni endiiles ni conservées en macen-
nerie apparcnle pourront &lre peintes dans les couleurs du Nuancier. nerie apparcnle podrront étre peintes dans les couleurs du Nuancier.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une teinte tres proche Les leintes du nuarcier concernent les nus de murs. Une teinte tres proche
pourra étre choisie pour les reliels, corniches, bandeaux, encadrements ct tableaux pourra €tre choisie pour les reliels, corniches, bandeaux, encadrements ot tableaux
enduits 3 pour ces derniers, la pratigue d'un encadrement peint clair de 0.15 a 0.20cm enduits § pour ces derniers, la pratique d'un encadrement pelnt clair de G.15 4 0.2Gcm
rst recominamndée. Les parties en picrre de taille ou en molasse ne devrcnt pas est recominandée. Les parties en picrre de taille ou en molasse ne devronl pas '
recevoir de traiteinents qu les denaturent. recevoir de Lraitemments qu les dénaturent.

. Les diéments de menuiserie, nutamment les persiennes et volets, scront de . Les ¢léments de inenuiserie, notamment les persiennes et volets, scront de
tcintes ncutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogic ou par teintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogic ou par
coniraste - avec la lagade ou avec l'ensemble des menuiseries vpisines . 51 les conlraste - avec la fagade ou avec I'ensemble des menuiseries vpisines Si les
quincailleries, les traverses ou écharpes de volek sont détachees du fond, les deux quincailleries, les t{raverses ou echarpes de volet sont détachées du fond, les deux
teintes seront choisies voisines 3 les lasurcs & tonalité eclatante sont deconscillces. teintes seront choisies voisines ; les lasures & tonalité delatante sont décorscilldes

Les ferronneries recevronl une couleur soutenue ou sembre. Les [erronnheries recevronl une couleur soutenue ou sombre,

Sont interdils puur los menuiserics ot partics mélalliques, les oranges, jauncs Soul interdils puur les menuiserics et partics inélalliques, cs oranges iuu:;ca
et voris vifs ainsi gue le noir pur el les [initions galvanisees. et verts vils ainsi que le nair pur et les linitions galvanisees. ’
3.6, OQuvrages extericurs 3.6, Quyrages extérieurs
3.6.1. Murs _ i = : J.6.0. Murs
e g J— e e e e e i — e L e e el ot = —= -
SONt considores comme murs, 125 OUVIages en magonnerie pieine g'au muins Sont considéres Comme murs, les ouvrages en maconnerie pielhe §au meins
L60 m de hauteie. Ce type de_clituce, avec couvertine en gierze suclitousue chanlo . L0 m de hauteur, Ce type de_cliture, avec_couvertine er_pierce suc litou sur chaat, .
ou en tuile canal, est recormmande- ou en tuile canal, est recommande.
La démolition ou la découverture d'un mur existant qui n'est pas irrémediable- La demolition ou fa découverture d'un mur existant qui n'est pas irrémddiable-
ment degradé ne sera autorisée que sur une justification precise, assortie du projet de ment dégrade ne sera aytorisce que sur une justification précise, assortic du projet de
substitution, substitution.
3.6, 2. Clétures sur voies publiques {non obligatoires) : 3.6. 2. Cldtures sur voies publiques (non obllgatoires)
En l'absence de murs, les cldtures de conception sobre seron: constituées d'une haie o En l'absence de murs, les clotures de conception sobre seront censtitudes d'une haie ¢
inuret d'une hauteur minimale de 0.40 M, SUrmaonté ou non d'un materizu solide et muret d'une hauteur minimale de 0.40 m, surmonté ou non d'un matérieu solide et
durable. Le grillage ne sera admis que double d'une haie. durable, Le grillage ne sera admis que doublé d'une haie.
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3.6.3. Clotures entre parcelles

Les cltures entre parcelles devront présenter un aspect satisfaisan t, excluant
la t6le ondulce, le fibrociment plan ou ondule, la brique creuse, la ronce metalligue,
les materiaux de rebut, etc.

16.0. PPortes et portails sur cldtures

Les portes ct portails cxistants ne pourront étre ampulés de leurs linteaux,
de leurs piliers, de leurs chaperons ou de leurs auvenis, que sur justificaticn impéricu-
se. La suppression de vantaux hors J'usage est autorisée.

Les ouvertures sur rue peuvent rester béantes.

Les portes et portails neuls pourront éire pleins ou ajourés, en bois ou en
metal pelnts. Dans le premier cas, ils ne devront pas présenter une surlace lisse, mais
un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront éviter toute
surcharge décorative. Les uns ¢t les autres doivent étre accordées a la cléture, et
ne pas - constituer des ouvrages autonomes. '

3.6.3. Cldtures entre parcelles
Les clotures entre parcelles devront présenter un aspect satis{zisant, excluant
la téle ondulce, le [ibrociment plan ou ondule, la brique creuse, la ronce métailique,
les ‘materiaux de rebut, etc.

6.6, Portes et pertails sur clotures

Les portes et portails existants ne pourront étre amputés de leurs linleaux,
de leurs piliers, de leurs chaperens ou de leurs auvents, que sur justificatien impericu-
se. La suppression de vantaux hors J'usage est autorisée.

Les ouvertures sur rue peuvent rester beantes.

Les portes et portails neuls pourront &tre pleins ou ajourés, cn bois ou en
meé1al peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas presenter unc surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront éviter toute
surcharge deécorative, Les uns et les autres doivent étre accordées a la clature, et
ne pas’consiituer des ouvrages autoncincs. ;
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B. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXES

B.4. SECTEURS & (ESPACE RURAL D'HABITAT DIFFUS)

Les regles suivantes s'appliquent aux bitiments non protéges au titre
des Monuments Historiques. Des dispositions plus contraignantes pourront élre
exigées pour ces derpiers el leur volsinage immediat, lenant notamment comple
de leur epoque et de leur siyle.

4.1. Alignement, continuile, discontinuite
Sans objet.

4.2. Volumes
Les volumes seront simples ; leurs implantations ne devront pas
contracier I'orientation du parcellaire, et particuliérement des voies et chemins.
Leurs hauteurs et leurs dimensions resteront en rapport avec les batiments
existants.

4.3. Hauteurs (toujours mesurdes & I'égodt)

Tout bitiment, quelle que soit sa hauteur peurra bénéficier d'une surélé-
vation de [ méire, dans le seul but de transformer un grenier en elage carre.

— 4.5, _Toilures (aohligatoires sauf exceptions de l'article 4.2.2) 2

B. PRESCRIPTICNS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXES

B.4. SECTEURS # (ESPACE RURAL D'HABITAT DIFFUS)

Les regles suivantes s'appliquent aux bauiments non protégss au titre
des Monuments Historiques. Des dispositions plus contraignantes pourront étre

exigeées pour ces derniers et leur voisinage immed:at, 1enant notamment compte
de leur epogue et de leur style.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux batiments nécessaires au projet de liaison ferroviaire
Lyon-Turin dans le périmétre de la bande de Déclaration d’Utilité Publique.

4.I. Alignement, continuite, discontinuiié
Sans objetl.

4.2. Volumes
Les volumes seront simples ; leurs implantations ne devront pas
contrarier l'orientalicn du parcellaire, et particulierement des voles et chemins.

Leurs hauteurs et leurs dimensions resteront en rapport avec les bitiments
existants.

4.3. Hazuteurs (toujours mesurdes 3 I'égod:)

Tout bdtiment, quelle que soit sa hauteur pourra benéficier d'une surélé-
vation de | metre, dans le seul but de transiormer un grenier en étage carré.

4.4.1. Formes et dimensions

Sont autorisées les toitures & deux, irois ou quatre pentes, avec iaitage
ou epis sensiblement au centre. Les loitures a une pente ne sont auvtorisees qu'en

—————adossement-od-en-continul té-d'autres-bitimentss =

Les auvents saillants ne pourront Etre réduits que sur justification impe-
rieuse.

Les pans de toitures de plus de 150 m? ou de plus de |5 metres de pente
ne seront acceplés que pour les bdtiments agricoles, Indusiriels ou artisanaux.

Tout bitiment inscrit entre deux toilures & pente forte de type dauphi-
nois, éloignées de moins de 4 métres, devra porter ce type de couverture. En
pesition mixte, l'option sera possible entre les deux types de toiture : toutelois
entre deux batiments contigus, celui dont I'égout est le plus haut devra eégalement
avoir le faitage le plus haut.
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., Toutures (obligataires sauf _exceptions_de llacticle #.3.2)

4.4.1. Formes et dimensions

.. Sont autorisées les toitures a deux, trois ou quatre pentes, avec {aitage
ou epis sensiblement au centre. Les toitures a une pente ne sont autorisées qu'en
—————adossement-ou-en-centinuite-d'autres-béttmentss——————— —

Les auvents saillants ne pourront &tre réduits que sur justificaiion impé-
rieuse.

Les pans de toitures de plus de 150 m? ou de plus de 15 metres de pente
ne seront acceples que pour les batiments agricoles, tndusiriels ou artisanaux.

o Tout batiment irscrit entre deux toitures a pente forte de type dauphi-
nois, eloignees de moins de 4 metres, devra porter ce type de couverture. En
pcsition mixte, l'optlion sera possible entre les deux types de toiture : toutefos

entre deux batiments contigus, celui dont I'égout est le plus haut devra également
avoir le faitage le plus haut.

J & C )
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4.4.2. Alatériaux ei pentes

4.0.3.

Les bduments devrom étre couverls soit de tuiles plates, teintes mélan-
l,ée v 501 de tulles " canal " ou " romanes ", rouge sombre. Tou efois, les biu-
menls postérieurs & 1860 et congus d'erigine pour lz tuile mecamque pourront étre
recouverts avec ce matériau. Plus généralement, sera autorisée la recouveriure en

atérizux d'origine, (y compris terrasses), sauf téle ondulée ou fibrociment
blanc.

Les pentes seront conformes aux régles propres des matﬂrlauw utilises (par
exemple : twles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 a 40 %, tuiles méca-
niques : 30 & 45 %, ardoises et tuiles clouees de bris : 80 % et p.u:}. Le debard
des égouts ne pourra étre inférieur & 0,50 m.

Le {ibrociment de teinie rase & brun clair pourra étre admis en couverture
des batimenls secondaires, non visibles des voies publiques, et des bauments
agricoles indépendants. Pour ceux-ci sont egalement autcrisés la tile mécanique

et les téles d'acier de couleurs sombres ou neutres.

Les toitures-terrasses ne pourront ére tolérces en petites dimensions que
pour des annexcs, batiments de liaison et terrasses d‘agremewt ainss que pour
des édicules techniques ou ce inode de couverture serait impérieux.

Quvrages divers
Les arétiers seronl realises on luiles canal.

Les decors de toilures en tuiles, ardoises, zing, ole ou boais devront étre
conserves avec le maxirum d'attention et le cas échéant repares. iZu e;,,nrd aux dilli
cultes de restauration, des solutlons de substitution pourront étre propusces.

Les chemindes seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement cn tuile canal, ou avee mitron en pulerie.

Les lucarnes, cn nombre rinimum, resteront de petlites dumensnon:., a ouver-
lures nlus Ilautcs autes que E[h“;““qllu ,J_gu;_rgnl_g*g_i_gm_g

Sent autorises les chassis éefairants plans de petites_dimensions,dont la

repartition devra étre particuliercment ctudice, notammment sur les Loitures a
forte pente.

4.3

Fagades

Les fagades d'un méme bitiment qui sont en continuité visuelle devront
dans la plupart des cas étre traitées de fagon analogue.

4.4,2. Matériaux et pentes

4.3,

Les biuments devrom etre couverts soit de tutles plates, teintes melan-
gées, soit de tmles " canal " " romanes ", rauge sombre. Toutefo:s, les by -
inenls posterieurs a 1360 et congus d'origine pour la 1wle mecamque pourront éire
recouverts avec ce maieriau. Plus genéralement, sera autorisée la recouverture en
matérizux d'origine, (y compris terrasses), sauf 16fe ondulée ou [ibrociment
blanc.

Les pentes seront conformes aux régles propres des materlam utilises (par
exemple : wiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 a 40 %, tuiles meca-
niques : 30 & 45 %, ardoises et tuiles clouées de bris : 80 % et plus). Le débord
des egouts ne pourra étre inferieur & 0,50 m.

Le librociment de teinte rase a brun clair pourra €tre admis en couverture
des b&timents secondaires, nen visibles des voies publiques, et des bauments
agrlroles indépendants. Pour ceux-c! sont €galement autcrisés la tutle mécanique
et les tdles d'acter de couleurs sembres ou neutres.

Les tottures-ierrasses ne pourront étre tolérées en petiles dimensions que
pour des annexes, batiments de liaison et terrasses d’ agremem, alns! que pour
des gdicules techniques ol ce mode de couverture serail imperieux.

Quvrages divers
Les arétiers seront realises on tuiles canal,

Les décors de toitures en tuiles, ardoises, zmc, tole ou bms devront élre
conserves avec le maximum d'attenlion et le cas écheant repares. Lu euard avx dilli-
cultés de restauration, des solutlons de substitution pourront étre propusces.

Les chemindes seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avee milron en puterie.

Les lucarnes, cn nombre minimum, resteront de pem.es chmensmns, a uuw:r-

\ures plus hautes que Jarges ; clles pourconl Eire & deux ou A lrois

s B OO CS CH B NS ASS 5 A INA Sel P pe Nl P FO SR LV R S = AUX = G2 5=0) CuVORUESS

o Sent autorises_les_chassis felairantls_plans_de petites_dimensions,donl la

repartition devra étre particulierement étudice, notammment sur les toitures a
torte penle.

4. 5.

Facades

Les {acades d'un méme batiment qui sont en continuité visuelle devront
dans la plupart des cas étre traitées de fagon analogue.
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L35.l.  Compositicn générale

&3.1.  Compaesiticn genérale

Les pleins deveont domiser sop

fes vides. Les saillies el retraits resleront
. s , dtune dimension compaltible av < l'environner :
Les pleins devront domiser sur les vides. Les saiflios ol retraits reslerant ompatible avee l'environnement
d'une dimension compatible avee I'enviromeient. % Les batiments restaurds, surdleves oy realfecies, devront conserver leyrs
. . . . . . . cletnent
Les batiments restaurds, surdleves ou reaflecies, devront conscrver leurs

lenls architecturauy 5igniljcalrl’s (lels qu'ares, oeils-de-bocul, colonnes, Laleons,
¢léments architecturavx significalils (tels qu'ares, oeils-de-boeul, colonnes, Lalcons, ﬁ'?f":c"c-‘iv‘_"—‘ic-) Sr ICI r:e:s cc:in::i:l_n, lr.-rur t.:mllpusition.\ inltiale (nolamment repartition
corniches, etc. el, e cas echéant, leur composition inltiale (nolamment repariilion ¢t broportion verticale des ouvertures, bandeaus, elc.).
el proportion verticale des viveriures, bandeaux, ctc.). _ Les créations d'ouverlures dans
cxistantes obéiront a des réples dhstinctes, selon qu'il s'agit de faga
acades erdonnancées, ou de lacades libres : fa disting

Les creations d'ouvertures dans les [agades

les Tagades existanles obéiront a des reples
thstinetes, selon quil s'agil de T

: thes ordonnancées, ou de facades libres 5 ta distine-
tion est generalement facile, bien (que certair

) s bdliments juxtaposent les deuy Lypes
5¢ - A de lagades (principales ct latérales, avant el iere ...).
lion est généralement facile, bien que certamns bitimentis juxtaposent des deux Lypes S (prine crales, avant arf ere ...}
de (acades (principales ct lalérales, avant e1 arriere ...}, | dI).f.ms le premier cas (fagades crdennancees), les percements nouveaux ferent
o , . . 1 ! 5
. vbjet d'unc extréme attention. Si des trans(ormations de portes en fenélires ou
ier s acades nancees!, les percements nouveaux fereni . : : 2 i

I'ubjet dl')ti?cs (I:‘:‘ ll:-:'a?:::m:ttt;fli(t:g ;’:ccjcgrtlfa::;‘l"c:rﬁxa-,zi‘ons r.lle porles en [enéires ou wce-versalsont envusage_dblcs, ce veal que dans AEGE gxecptionnels yue des feng-
vice-versa sont envisageables, ce n'est que dans des cas exceptionnels yue des fend- tres nouvelles pourront ére puruccs entre des existantes, ol que des ouver lures

tres nouvelles pourront élre peruces entee des cxistantes, ol que des cuvertures )
pourront étre elargies, rehaussdes ou bouchées. Cn cas de mod:lxc;:u_;lun d_u dermc:_:;-
ctage ou de surdlevation, on veillera a ce que que les fenétres crdees soienl moins

Rrandes que celles des niveaux inféricurs. Les lucarnes devront cester axdes sur les
baies principales.

pourront €tre elargies, rchaussces ou bouchses.
ctage ou de surdlevation, un vaillera § ce que q
grandes que celles des niveaux inférieurs,
baies principales.

Ln cas de madilication du dernier’
ve les fonétres crécdes soient 1eoing
Les lucarnes devront rester axees sur les

Dans le deuxieme cas (Tacades libres), généralement percees d'ouverlires de

dimensions diverses, on patirra creer i pelil nombre des percements de ditmensions
voisines des existantes, et de proportions verlicales. On évilera d'apporter a cos
lagades une regularite gu'clie i'ont pas.

Dans le deuxieme cas (facades libres), genéralement percées d'ouvertures de
dimensions diverses, on pourra crecr on pelit nombre des percements de diinansions
vuisines des existanles, et de proportions verlicales. On évilera d'apporler & cos
fagades une rcpularite qu'elle n'ont pas.

Les adjonctions, refontes et restructurations importantes devront étre

conduites suivant les mémes regles, 2t rester en cohérence avec les batiments
existants, sans pour autant renier leur epoque.

Les adjonctions, refontes et restructurations importantes devront étre

—

conduites suivant les mémes regles, et rester en cohérence avec les batiments
existants, sans pour autant renier leur epogue.

Les batiments neuls devront respecter les regles de
materizux, etc.

couverture, fagades,

Les batiments neufs devront respecter les régles de couverture, facades,
materizux, etc.

) Les ajouts fonciérement-é_tranger.s a J'archizectuqe d'orig.ine {tels que
Les ajouts fonciérement €trangers d i'architecture d'origine (tels que . - "eri“,di‘s’, serr.es, .etc.)"devr‘.' ;;"_s;ra:n-‘—‘%;:;'ﬁja zAAs
véral?.das,_ss deoairb:et d.’r;e ﬂ;ﬁt?‘%‘%““,;:““f m‘*‘ﬁ‘“ﬁé‘hay . euls Tes projets bien etudies et bien decriss pg_urron:_fai.re 'objet
T oSeuns .Er‘f:.eTs: tiés et bien décrits pourront faire I'objet —————une decision-favorzble: -
_.d'une decision-faverzbles B
L . - == 4.5.2. Parties pleines de fagades, matériaux (voir aussi art. #.3,6. Coulaurs)
4.5.2. Parties pleines de fagades, matériaux (voir aussi art. 4.5.6. Couleurs) Les parties pleines de facades devront

présenter des parements de pierre
. . v H . HWAe N 2114
Les parties pleines de fagades devront présenter ces parements de pierre ou d'enduit. Sont prohib€s en grande surface les parements brillants oy reflé

d'enduit. Sont prohibés en grande surfzce les parements brillants oy rellé- chissants, ainsi que les materiaux d'imltation. Briques creuses et aggiomerds
g;:issaents, ainsi qufz les rnatérigaux d'imltation. Br?ques creuses et aggjomerés ' ;J:)T:VZ';?VE::é'-;':guc'i‘e-‘irtg:‘eawteéebr\eir)!egrg;?;el-gz Zggg;t&'s(cf;;ﬁs.azfiaerﬁv::)esLogn; : gdrqm
doivent étre enduits, méme en pignons. Les enduits frises, ¢parveres ou a grain i I’ o xrefiief comt 5 dulie sonrgtolér's A en::iuits 'é':é; -(ma 3 r}l U_lts
fin, doivent étre de tonalité beige claire ou ocrée (chaux aerienne). Les enduits a 0) bt ter ; e i nuelle
a fort relief sont & éviter ; sont tolérés toutefols les enduits jewes {manuelle- ment} au balai.
ment} au balai.
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Les parements de belle qualité en mo€llons de pierre, en gzlets, en
brigues cu en alternance pierres - briques, peuvent demeurer zpparents a
condition d'étre soigneusement rejointoyes selon leur nature prepre.

Les procedes d'isolation exterieure ne pourront &tre employés que sur
des fagades sans reliei, dont le parement est denué d'intérét. Toutes prccau-
tions devron: &€tre prises pour éviter une dénaturation du batiment. En parti-
culier, les profondeurs de " tableaux " de portes et fenétres ne pourront étre
supérieures a 0.30 m.

4.53. Portes ¢t fenétres

Les modifications de mesuiseries sur |'existant ne pourront amener les
" tableaux " de ces ouvertures a une profondeur de plus de 0.25 métre.

Les remplacements de {enétres devront se faire dans le respect des
menuiseries existantes, notamment en ce qui concerne la matiere, les sections
et la structure des ouvrants (généralement a la frangaise a quatre ou six
carreaux).

Les portes a panneaux, volets ancner.s ferronneries et fontes, devront de
pre!erence étre répares et consolides, a deIaut remplaces a I'i dentique.

4.3.%. Portes de garages et remises

Le percement d'une porte de garage dans une fagade existanie Fpourra
étre refuse s'il est de nature a en altérer gravement 'achitecture ou & mutiler
un détail nmeressant En tout état de cause, la profondeur du tableau vu ne
pourra étre supérieure a 0.50 m.

Les anciennes portes de granges et remises pourront étre aménagées en portes
de garages plus restreintes de deux fagons :

- par construction de murs et linteaux se fondant avec les murs existants.

- par subdivisicn de la baie, dont les parties fixes devront &ire traitees a la
ressemblance ces parties ouvrantes, en bois.

P Ly

vitrines ou baies vitrees en respectant lencadrement d'orlglne. Leurs dimensions et
——leurcompen t1on-echeppent-—a~l ars-a—tou*es—lcs-ebltge.%mns—wnpesees—ame-peﬂes-et
fenéires anciennes, sauf en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

“4.5.5. Quvrages divers

Les tonnelles, séchoirs, auvents, génoises, perrans, chasse-roues et autres
ouvrages saillants ne pourront étre demolis ou altérés. L'autorisation de travaux
sur la rmaison sera assortie s'il y a lleu d'une justification de la confortation
de ces ouvrages. Il en va de méme des eédicules anciens tels que fours, puits,
fentaines, oratoires, etc.

Les blaseons, niches frontons, sculptures, rocailles, etc. ainsi que tous les

vestlges archecloglques feront |'objet d'une stricte conservation et d'une mise
en valeur. Pourra étre impose le réemplol dans une construction neuve.

Les parements de belle qualité en mo€llons de pierre, en gzlets, en
brigues ou en alternance pierres - briques, peuvent demeurer apparents a
condition d'étre soigneusement rejointoyes selon leur nature prepre.

Les procedes d'isolation extérieure ne pourront &tre employés que sur
des facades sans reliel, dont le parement est denue d'intérét. Toutes précau-
tions devront étre prises pour evirer une denaturatton du batiment. En parti-
culier, les profondeurs ce " tableaux " de portes et fenéires ne pourront étre
supérieures a 0.30 m.

4 .53. Pories et fenétres

Les modifications de mesuiseries sur l'existant ne pourront amener les
" tableaux " de ces ouvertures a une proiondeur de plus de 0.25 metre.

Les remplacements de fenétres devront se [aire dans le respect des
mentiseries existantes, notamment en ce qui cencerne la mauere, les sections
et la structure des ouvrants (genéralement & la frangaise a quatre ou six
carreaux).

Les portes a panneaux, volets anciens, ferronneries et Iontes, devront de
préférence étre réparés et consolidés, & défaut remplacés & I'i dentique.

4.5.4. Portes de garages et remises

Le percement d'une porte de garage dans une fagade existanie pourra
étre refuse s'il est de nature a en altérer gravement |'achitecture ou & mutiler
un detail m;eressant. En tout état de cause, la profondeur du tableau vu ne
pourra &tre supérieure a 0.50 m.

Les anciennes portes de granges et remises pourront étre aménagées en pories
de garages plus restreintes de deux fagons :

- par construction de murs et linteaux se fondant avec les murs existants.

- par subdivisicn de la bale, dont les parties Tixes devront &tre traitées a la
ressemblance des parties ouvrantes, en bois.

vitrines ou baies virrées en resgectant Iencadremcnt d'or:gme. Leurs dlmensmns et _
———leurcomposi hon—echappem—e!ors—a—toutes—% es—obligations-impesées—aux-portes—et———
fenédtres anciennes, sauf en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

4.55. Ouvrages divers

Les tonnelles, séchoirs, 2 auvents, génoises, perrans, chasse-roues et autres
ouvrages saillanis ne pourrcnt étre démolis ou altérés. L'auterisation de travaux
sur la rmaison sera assortie s'il y & lieu d'une justification de la confortation
de ces ouvrages. Il en va de méme des édicules anciens tels que fours, puits,
fontaines, oratoires, etc.

Les blascns, niches frontons, sculptures, rocailles, eic. ainsi que tous les

vestlges archéologiques feront I'objet d'une stricte conservation et d'une mise
en valeur. Pourra éire imposé le reemplo) dans une construction neuve.
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4.5.6. Couleurs

Les fagades qui ne sont m1 cnduites, ni censervées en magon-
norie apparente pourcont ctre peintes dans les couleurs duNuancier.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une temte tres prache
pourra étre choisie pour les reliefs, corniches, bandecaux, encadrements ct tableaus
enduits 5 pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint clair de 6.15 3 0.2001m
est recommandee. Les parties en pierre de taille ou en molasse ne devront pas
recevoir de traitements qui les dénaturent.

Les eléments de tnenuiserie, notariment les persiennes et valets, seront de
teintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogie ou par
centraste - avec la fagade wu avec l'ensemble des menuiseries vpisines . Silos
quincailleries, les traverses cu écharpes de veles sont dn?t.'.u hees du !'m".rll, lon dous
teintes seront choisies voisines ; les lasures a tonalité eclatznte sont déconscillées.

Les ferronneries recevront une couleur soutenue ou sombre,

Sont interdits pour les menuiseries et parties métalliques, les oranges, jaunes
et verts vifs ainsi que le roir pur et les [initions galvanisces.

4..6. OQuvrages exteérieurs

4.6.1. Murs et cldtures
Il n'y a pas d'obligatlon de cldturer.

Un mur d'1,60 m de hauteur et de 0.30 m d'epaisseur minimzles, pourra
toujours étre employé comme cléture, a condition de présenter un aspect
P \ : P =1t o

satisfaisant 2 'aryic! [Dar- ai a sease e
e C LB C Y [0 B lin LB LOER O 21 LD HEE BB Hr i o i - e

Sent ioterdites_les.cldiuses - ST S
en fibrociment pian ou ondule, en téle andulée ou nervuree, en agglomeérés
non enduits, en brique creuse, en matériaux de rebut et celles manifestant une
fantaisie incompatible avec le paysage naturel.

Sont autorises les haies, buissons, murets et bordures de petites dimen-

&,56. Couleurs

Les fagades qui ne sant o oenduites , m1 conservées en magon-
nerie apparente pourront étre peintes dans les couleurs du Nuancior.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une tointe tros proche
pourra érre choisie pour les reliels, corniches, bandcauy, encadrements et tableaus
enduits 5 pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint clair de G.15 3 0,200
est recotnmandee. Les parties en pierre de taille ou en malasse re davront pus
recevoir de traitements qui les denaturent.

Les eléments de menuiserie, notamiment les persiennes et volets, seront de
teintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogie ou par
contraste - avec la fagade ou avec i'ensemble des menuiseries voisines . Si fos
quincailleries, les traverses ou 6clmrpcs de veles sont détachees du fond, les (dous
teintes seront choisies voisines ; les Jasures a tonalitd éclaiantie sont déconseillées,

J® I )

Les lerronneries recevront une couleur soutenue ou soinbre,

Sont interdits pour les menuiserics et parties metalliques, les oranges, james
et verts vils ainsi que le noir pur et les [initions galvanisdes.

4..6. Ouvrages extérieurs

k.6.1. Murs et cldtures
Il n'y a pas d'obligatlon de cldturer.

Un mur d'1,60 m de hauteur et de 0.30 m d'épaisseur minimales, pourra

toujours étre employé comme cléture, & condition de présenter yn aspect
satisfaisant 2 l'argicle & Dar-iag plei : = fex T T P —
e D B D e R O N T e B A A e e e e =

Sont interdites_ les_cldtures il

——&ions;"complétés-ou-non‘de“gri'l‘!a’gmm&‘lpour les parcelles agricoles,
les barbeles sur piquets et clétures electriques.

Les clétures a piquets ciment et & lisses ou panneaux ciment, deméme que les
barriéres styie " ranch " sont deconseillées pour les parcelles de faibies dimen-
P *
sions, Les clStures en lauzes sont a conserver soigneusement.
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en fibrociment plan cu ondulé, en tale onculée ou nervurés,en agglomeérés
non enduits, en brique creuse, en matériaux de rebut et celles manifestant une
fantaisie incompatible avec le paysage naturel.

Sont autorisés les haies, buissons, murets et borcures de petites dimen- o
sions;-completes—ounonde prillages, EiRs que pour las parcelles agricoles,

*

ies barbeles sur piquets et clotures electriques.

. Les clétres a piquets ciment et 3 lisses oupanreaux ciment, de méme que les
barrieres style " ranch " sont déconseillées pour les parceiles de faibies dimen-
sions. Les cldtures en lauzes sont a conserver solgneusement.
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t.6.2. Portes et portails

Les portes et portatls existants ne pourront étre amputés de leurs linteau,
de leurs piliers, de leurs chaperons cu de leurs auvents, que sur justilication impericu-
se. La suppression de vantaux hors d'usage est zutorisce.

Les portes et portails nouis pourront élre pleins ou ajoures, en bois cu en
metal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas presenter une surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront eviter toute
surcharge decorative.Les uns et les autres doivent étre accordées & la cldture, et
ne pas constituer des ouvrages autenomes.

4.6.2. Portes et portails

Les peries et portails existants nc pourront &tre amputés de leurs lintcaux,
de leurs piliers, de leurs chaperons ou de leurs auvents, que sur justilication impericu-
se. La suppression de vantaux hors d'usage est autorisee,

Les portes et portails neuls pourront étre pleins ou ajoures, en bois ou en
metal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas presenter une surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront eviter toule
surcharge decorative.Les uns et les autres coivent étre accordées a la clGture, ot
ne pas constituer des ouvrages autonomes.
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AVANT LA MISE SN COMPATIBILITE

TITRE Il — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
Chapitre | - Dispositions applicables a la zone UA3

Section | — Nature de I'occupation et de I'utilisation du sol

Article UA3 1 — Occupations et utilisations du sol admises
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites a l'article UA3 2.

Sont notamment admises

- Les installations classées pour la protection de 'environnement et toute autre installation. a
condition qu’elles n'entrainent pas pour le voisinage, une incommodité en cas d'accident ou de
fonctionnement défectueux. une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages
graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Article UA3 2 — Occupations et utilisations du sol interdites

1- les affouillements ou exhaussement de sol et les exploitations de carrieres,
2- les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes
3- lesinstallations classées sauf celles mentionnées a I'article UA3 1

Article UA3 6 — Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter dans l'alignement.
La construction en retrait de l'alignement est autorisée & condition qu'une cldture haute assure la

continuité avac le bati existant.
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APRES LA MISE EN COMPATIBILITE

TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES

Section | — Nature de I'occupation et de I'utilisation du sol

Article UA3 1 - Occupations et utilisations du sol admises

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites 3 I'article UA3
2

Sont notamment admises:

- Les installations classées pour la protection de 'environnement et toute autre installation. a
condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage, une incommodité en cas d'accident ou
de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

- Les installations et ouvrages techniques, y compris exhaussements et affouillements, liés 3 la
réalisation et au fonctionnement du projet de {'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le
périmétre défini par la DUP (Déclaration d’'Utilité Publique).

Article UA3 2 — Occupations et utilisations du sol interdites
1- les aifouillements ou exhaussement de sol et les exploitations de carriéres.

2- lesterrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes
3- lesinstallations classées sauf celles mentionnées a I'article UA3 1

Article UA3 6 — Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter dans l'alignement.

La construction en retrait de I'alignement est autorisée a condition qu'une cloture haute
assure la continuité avec le bati existant.

Ces dispositions ne sappliquent pas aux installations et ouvrages techniques liés 3 la

réalisation et au fonctionnement du projet de Finfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le
périmétre défini par la DUP (Déclaration d’Utilité Publique).
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Article UA3 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, 1a distance comptée
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir étre inférieure a quatre métres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux
prescriptions de 'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut étre accordé que pour des
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le
gabarit de limmeuble.

Article UA3 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une méme propriété

Une distance d’au moins quatre métres peut étre imposée entre deux batiments non contigus,
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Article UA3 10- Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a partir du sol naturel jusqu’au
sommet du batiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans les secteurs déja partiellement béatis, présentant une unité d’'aspect, la hauteur maximum des
constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. L'autorisation de
construire peut étre refusée ou subordonnée a des conditions particuliéres,

La hauteur maximale des constructions estlimitée a 12 m au faitage.

Article UA3 11 -Aspect extérieur

L'article R111-21 du Code de I'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) demeure
applicable.

L'ensemble des dispositions particuliéres relatives aux dispositions architecturales a appliquer
dans la zone UA3 sont explicitées dans le réglement de la ZPPAU figurant en annexe du Plan
d’Occupation des Sols (zone3).

Article UA3 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit &tre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,
sans pouvoir étre inférieure a quatre metres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut étre accordé que pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformite de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou
le gabarit de l'immeuble.

Des adaptations seront admises pour les constructions indispensables au projet de liaison
ferroviaire Lyon — Turin dans le périmeétre défini par la DUP (déclaration d'utilité publique).

Article UA3 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre métres peut étre imposée entre deux batiments non
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d’ensoleillement.

Cette disposition ne s’applique pas aux installations et ouvrages techniques liés 3 la réalisation
et au fonctionnement du projet de finfrastructure fermroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
défini par la DUP (Déclaration d’Utilité Publique).

Article UA3 10- Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a partir du sol naturel jusqu'au
sommet du batiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans les secteurs déja partiellererit batis, présentant une unité d'aspect, la hauteur maximum des
constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. L'autorisation de construire peut
étre refusée ou subordonnée a des conditions particuliéres.

La hauteur maximale des constructions est limitée a 12 mau faitage.

Cette disposition ne s’applique pas aux installations et ouvrages techniques liés a ia réalisation
et au fonctionnement du projet de linfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
défini par la DUP (Déclaration d'Utilite Publique).

Article UA3 11 -Aspect extérieur

Larticle R111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre ) demeure
applicable.

L'ensemble des dispositions particuliéres relatives aux dispositions architecturales & appliquerdans la
zone UA3 sont explicitées dans le reglement de fa ZPPAU figurant en annexe du Plan d'Occupation des
Sols (zone3).

Ces dispositions particuliéres ne Sappliquent pas aux installations et ouvrages techniques fiés a la
réalisation et au fonctionnement du projet de finfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
défini par la DUP (Déclaration dUtlité Publique).
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Chapitre Il — Dispositions applicables a la zone UB

La zone UB correspond & I'extension de 'urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des
équipements permet la réalisation de constructions a caractére résidentiel avec toutefois la
possibilité d'admettre des activités non nuisantes.

Elle comporte un secteur UB2 et un secteur UB3 correspondant a la partie de la zone UB située
dans la ZPPAU et un secteur UBa correspondant a un lotissement ancien.

SECTION | — Nature de 'occupation et de l'utilisation du sol

Article UB 1 — Occupations et utilisations du sol admises
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites a F'article UB 2.
Sont notamment admises:

- les installations classées pour la protection de I'environnement et toute autre installation, a
condition qu’elles n'entrainent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou
de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Article UB 2 — Occupations et utilisations du sol interdites

1. lLes affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carriéres,
2. Lesterrains de camping caravanage et de stationnement des caravanes,
3. Lesinstallations classées sauf celles visées a I'article UB 1.

SECTION Il — Conditions de I'occupation du sol

Article UB 3 — Accés et voirie

L'article R.111-4 du Code de 'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.
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Chapitre Il — Dispositions applicables a la zone UB

La zone UB correspond a I'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité
des équipements permet la réalisation de constructions a caractére résidentiel avec toutefois
la possibilité d'admettre des activités non nuisantes.

Elle comporte un secteur UB2 et un secteur UB3 correspondant & la partie de la zone UB
située dans la ZPPAU et un secteur UBa correspondant a un lotissement ancien.

SECTION [ — Nature de 'occupation et de I'utilisation du sol

Article UB 1 — Occupations et utilisations du sol admises

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites a 'article UB 2.
Sont notamment admises :

- les installations classées pour la protection de 'environnement et toute autre installation,
a condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas
d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Les installations et ouvrages techniques liés a la réalisation et au fonctionnement du projet
de l'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre défini par la DUP (Déclaration
d’Utilité Publique).

Article UB 2 — Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carriéres,
2. lesterrains de camping caravanage et de stationnement des caravanes,
3. Lesinstallations classées sauf celles visées a I'article UB 1.

Cette disposition ne s’applique pas aux installations et ouvrages techniques liés 3 la réalisation
et au fonctionnement du projet de linfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
défini par la DUP.(Déclaration d’Utilité Publique).

SECTION li — Conditions de I'occupation du sol

Article UB 3 — Accés et voirie

L'article R.117-4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste
applicable.

Cette disposition ne s'applique pas aux installations et ouvrages techniques liés 3 la réalisation

et au fonctionnement du projet de l'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
défini par fa DUP {Déclaration d’Utilité Publique).
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Chapitre V — Dispositions applicables a la zone UZ
La zone UZ couvre l'ensemble des terrains affectés au fonctionnement du service public ferroviaire dans
son ensemble.

SECTION | — Nature de l'utilisation et de I'occupation du sol

Article UZ 1 — Occupations et utilisations du sol admises

Les constructions de toute nature, les installations et les dépots nécessaires au fonctionnement du
service public ferroviaire.

Article UZ 2 — Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article UZ 1 sont interdites.

SECTION Il — Conditions de I’occupation du sol

Article UZ 3 — Accés et voirie
L'article R.111-4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.

Chapitre V — Dispositions applicables a la zone UZ
La zone UZ couvre l'ensemble des terrains affectés au fonctionnement du service public ferroviaire
dans son ensemble,

SECTION | — Nature de l'utilisation et de I'occupation du sol

Article UZ 1 - Occupations et utilisations du sol admises

Les constructions de toute nature, les installations et les dépOts nécessaires au fonctionnement du

service public ferroviaire.
Les installations et ouvrages techniques liés a la réalisation et au fonctionnement du projet de
Finfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmeétre défini par la DUP (Déclaration d'Utilité

Publique).

Article UZ 2 — Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article UZ 1 sont interdites.

SECTION Il — Conditions de I'occupation du sol

Article UZ 3 — Accés et voirie
L'article R.111-4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.

Cette disposition ne s’applique pas aux installations et ouvrages techniques liés a la réalisation et au
fonctionnement du projet de linfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre défini par la
DUP (Déclaration d'Utilité Publique).
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Article UZ 4 — Desserte par les réseaux

| -Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit &tre raccordée au réseau public de distribution d'eau
potable.

Il — Assainissement

1 - Eaux usées

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle,
conformément & l'article L 33 du Code de |a Santé Publique. A défaut de réseau public, un dispositif
d'assainissement autonome, conforme 3 la législation en vigueur est obligatoire.

2- Eaux pluviales

En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulemnent des
eaux pluviales. Les aménagements doivent garantir le libre écoulement des seules eaux pluviales dans le
réseau public.

[l -Autres réseaux
Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les raccordements aux
constructions devront I'étre également.

Article UZ 5 -Caractéristiques des terrains
Sans objet.

Article UZ 6 - Implantation par rapport aux voies

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront respecter un
recul de cing métres par rapport a l'alignement.

Des adaptations sont admises pour les ouvrages techniques et les constructions indispensables au
service public.
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Article UZ 4 — Desserte par les réseaux

| -Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée au réseau public de distribution
d'eau potable.

Il — Assainissement

1 - Eaux usees

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction
nouvelle, conformément a l'article L 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau public, un
dispositif d'assainissement autonome, conforme a la législation en vigueur est obligatoire.

2- Eaux pluviales
En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre

écoulement des eaux pluviales. Les aménagements doivent garantir le libre écoulement des seules
gaux pluviales dans le réseau public.

1l -Autres réseaux

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les raccordements aux
constructions devront I'étre également.

Article UZ 5 -Caractéristiques des terrains
Sans objet.

Article UZ 6 - Implantation par rapport aux voies

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront respecter
un recul de cing métres par rapport a l'alignement.

Des adaptations sont admises pour les ouvrages techniques et les constructions indispensables au
service public.
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Article UZ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptéee
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir étre inférieure a quatre métres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux
prescriptions de |'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut étre accordé que pour des
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le
gabarit de lI'immeuble.

Des adaptations sont admises pour les constructions indispensables au service public dont
implantation est commandée par les impératifs techniques de I'exploitation ferroviaire.

Article UZ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Sur une méme propriété

Deux batiments non contigus doivent étre implantés a une distance I'un de I'autre au moins égale a
la hauteur mesurée a I'égout de la toiture du plus grand des deux et jamais inférieure a quatre
metres.

Article UZ 9 - Emprise au sol
Sans objet.

Article UZ 10- Hauteur des constructions

La hauteur maximale des batiments ne doit pas excéder 7 métres mesurée a 'égout de toiture.
Ne sont pas soumises aux limitations de hauteur les superstructures légéres de la couverture, ainsi
que les installations techniques nécessaires a I'exploitation.

Article UZ 11 -Aspect extérieur

Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques ainsi que l'emploi a nu en
parements extérieurs, de matériaux préfabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou d'un
enduit tels que carreaux de platre.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment, lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mémes matériaux que les murs de facade doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec
celui des fagades.

Sont interdites, les toitures en tole ondulée galvanisée et en plaques ondulées amiante ciment non
teintées en rouge brique ou en brun.

Article UZ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,
sans pouvoir étre inférieure a quatre meétres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut étre accordé que pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou
le gabarit de l'immeuble.

Des adaptations sont admises pour les constructions indispensables au service public dont
I'mplantation est commandée par les impératifs techniques de I'exploitation ferroviaire.

Article UZ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une méme propriété

Deux batiments non contigus doivent étre implantés & une distance I'un de l'autre au moins
égale 3 la hauteur mesurée a I'égout de la toiture du plus grand des deux et jamais inférieure a
quatre métres.

Une implantation différente est admise pour les installations et batiments liés ou nécessaires
a la réalisation et a I'exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, dans les emprises
dela DUP

Article UZ 9 - Emprise au sol
Sans objet.

Article UZ 10- Hauteur des constructions

La hauteur maximale des batiments ne doit pas excéder 7 métres mesurée a I'égout de
toiture.

Ne sont pas soumises aux limitations de hauteur les superstructures |égéres de la couverture,
ainsi que les installations techniques nécessaires a I'exploitation ferroviaire.

Article UZ 11 -Aspect extérieur

Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques ainsi que I'emploi a nu en
parements extérieurs, de matériaux préfabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou
d'un enduit tels que carreaux de platre.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un batiment, lorsqu'ils ne sont pas
construits avec les mémes matériaux que les murs de facade doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des facades.

Sont interdites, les toitures en tdle ondulée galvanisée et en plaques ondulées amiante
ciment non teintées en rouge brique ou en brun.

Des éléments de surface différents sont autorisés pour les batiments et installations
nécessaires au chantier et a I'exploitation du projet de l'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin
dans le périmétre prévu par la DUP.

e 19170
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Article UZ 12- Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre
assuré en dehors des voies publiques.

Article UZ 13- Espaces boisés
Sans objet.

Article UZ 14- Coefficient d'Occupation du Sol

il n'est pas fixé de C.0.S. pour les constructions nécessaires au fonctionnement du Service Public, il
résulte de l'application des articles UZ 33 UZ 13

Article UZ 1S- Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol
Sans objet.

TITRE Ill — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES

Chapitre Ill — Dispositions applicables a la zone NAi

Il sS'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités économiques. Elle peut étre
urbanisée a l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles
avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le reglement.

Elle comprend un secteur NAia.

Article NAi1- Occupations et utilisations du sol admises

Sont admis socus conditions

— sipar leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de dépenses de fonctionnement
des services publics.

— sila commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par
quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécuteés.

~ Silasurface de I'opération respecte 'aménagement global et la cohérence de la zone. Les
surfaces résiduelles feront I'objet d'un examen particulier.
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Article UZ 12- Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
étre assuré en dehors des voies publiques.

Article UZ 13- Espaces boisés
Sans objet.

SECTION Ill — Possibilités maximales d’occupation du sol

Article UZ 14- Coefficient d'Occupation du Sol

Il n'est pas fixé de C.0.S. pour les constructions nécessaires au fonctionnement du Service Public. il
résulte de I'application des articles UZ3a UZ 13

Article UZ 1S- Dépassement du Coefficient d’'Occupation du Sol
Sans objet.

TITRE Il — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES

Chapitre Ill — Dispositions applicables a la zone NAi

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités économiques. Elle peut
étre urbanisée a l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le réglement. Elle
comprend un secteur NAia.

SECTION | — Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol

Article NAi1- Occupations et utilisations du sol admises
Sont admis sous conditions :

- sipar leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la
commune d'équipements publics nouveausx, soit un surcroit important de dépenses de
fonctionnement des services publics.

- silacommune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique
ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.

— Silasurface de l'opération respecte 'aménagement global et la cohérence de la zone. Les
surfaces résiduelles feront I'objet d'un examen particulier.
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1.  Lesconstructions a usage d'activités y compris les installations classées pour la protection

de I'environnement et toute autre installation, a condition qu'elles n'entrainent pas pour le
voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une
insatubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux
personnes et aux biens.

2.  Leshalls d'exposition et de vente liés directernent aux installations implantées sur la zone.
3.  Lesconstructions a usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes

dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des
établissements implantés dans la zone a condition
e qu'elles soient incorporées au batiment d'activité,
» que leur surface ne dépasse pas SO % de la surface affectée a l'activité. Le permis de
construire pourra étre refusé si lactivité n'est pas déja installée sur la zone.
e que leur surface hors ceuvre nette (SHON) ne dépasse pas 150 m*
Les bureaux liés aux activités implantees dans la zone.
Les surfaces commerciales.
La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure.
Les aires de stationnement
Les cidtures

Les démolitions

hEE T AR

Article NAi2- Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article NAi 1 sont interdites.

Article NAi 3 -Acceés et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions générales, reste
applicable.

Article NAi 4 - Desserte par les réseaux
[- Alimentation en eau

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit étre raccordée au réseau public d'eau

potable.

1.  Lesconstructions a usage d'activités y compris les installations classées pour la
protection de ['environnement et toute autre installation, 3 condition qu'elles n'entrainent
pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement
défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou
irréparables aux personnes et aux biens.

2. Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur la
zone.
3. Les constructions a usage d'habitation destinees strictement au logement des

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer |a direction ou la
surveillance des établissernents implantés dans la zone a condition
» qu'elles soient incorporées au batiment d'activité,
e que leur surface ne dépasse pas 50 % de la surface affectée a l'activité. Le permis de
construire pourra étre refusé si 'activité n'est pas déja installée sur la zone.
e que leur surface hors ceuvre nette (SHON) ne dépasse pas 150 m2-
Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone.
Les surfaces commerciales.
La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure.
Les aires de stationnement
Les clétures
Les démolitions

10.  Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris affouillements,
exhaussements et dépots nécessaires 3 la réalisation et au fonctionnement du projet
d'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, dans le périmétre prévu par la Déclaration d'Utilité
Publigue (DUP), ainsi que tous les rétablissements de voirie nécessaires.

e e R

Article NAi2- Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article NAi 1 sont interdites.

SECTION Il — Conditions de I'occupation du sol

Article NAi 3 -Accés et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions générales, reste
applicabie.

Cette disposition ne s’applique pas aux installations et ouvrages techniques liés 3 la réalisation
et au fonctionnement du projet de l'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
défini par la DUP (Déclaration d’Utilité Publique).

Article NAi 4 - Desserte par les réseaux
I- Alimentation en eau

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit étre raccordée au réseau public
d'eau potable.
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li- Assainissement

1. Eaux résiduaires industrielles :
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des
effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réeglementaires en vigueur.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré-
traitement, peuvent étre rejetées dans le réseau public d’assainissement dans les conditions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2. Eauxusées domestiques:
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou
installation nouvelle, conformément a l'article L.33 du Code la Sante Publique.
Toutefois, en 'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas. l'assainissement
individuel autonome, conforme a la législation en vigueur est obligatoire.

3. Eaux pluviales:
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir Fécoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.
En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés a 'opération et au terrain.

Ill- Electricité -Téléphone

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain.
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain.

Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain.

Article NAi S - Caractéristiques des terrains

Les constructions ne pourront étre autorisées que si la surface de terrain est au minimum de 800
m? en zone NAia et 1000 m” en zone NAi.

Pour toute construction ou installation qui ne pourra étre raccordée au réseau collectif
d'assainissement, Ia surface minimum de terrain est fixée 8 1000 m’.

Article NAI 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront s'implanter

avec un recul minimum de 5 métres par rapport a l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations
différentes pourront étre autorisées ou prescrites.
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li- Assainissement

1. Eauxrésiduaires industrielles
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des
effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de
pré-traitement, peuvent étre rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les
conditions prévues par la Iégislation et |a réglementation en vigueur.

2. Eauxusées domestiques:
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction
ou installation nouvelle, conformément a l'article L.33 du Code la Santé Publique.
Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel autonome, conforme & la législation en vigueur est obligatoire.

3. Eauxpluviales:
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales
dans le réseau collecteur.
Enl'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au

libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés a 'opération et au terrain.

[li- Electricité -Téléphone

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain.
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain.

Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain.

Article NAIi S - Caractéristiques des terrains

Les constructions ne pourront étre autorisées que sila surface de terrain est au minimum de
800 m? en zone NAia et 1000 m? en zone NAI.

Pour toute construction ou installation qui ne pourra étre raccordée au réseau collectif
d'assainissement, la surface minimum de terrain est fixée 3 1000 m>.

Des éléments de surface différents sont autorisés pour les terrains qui accueilleront les
constructions nécessaires au chantier et a I'exploitation du projet de l'infrastructure ferroviaire
Lyon-Turin dans le périmeétre prévu par la DUP,

Article NAi 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront
s'implanter avec un recul minimum de 5 métres par rapport a l'alignement.

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations
différentes pourront étre autorisées ou prescrites.
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Les acces automobiles (portails, portes de garage etc ... ) devront respecter un recul minimum de 5
métres par rapport a l'alignement.

Article NAi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire
qui en est le plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points, sans pouvoir &tre inférieure 3 cing métres.

Toutefois, cette marge peut &tre supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque les
mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies {(murs coupe-feu) et
lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.

Par rapport aux limites extérieures de la zone, la marge de recul est portée a 15 rn, avec interdiction
de construire sur la limite.

Article NAi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une méme propriété

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et I'importance, il doit
toujours étre aménagé un espacement suffisant pour permettre I'entretien facile du sol et des
constructions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 'incendie.
Cet espacement sera au minimum de 4 m.

Article NAi 9 - Emprise au sol
L'emprise au sol maximum est fixée a 50 2.

Les accés automobiles (portails, portes de garage etc ....) devront respecter un recul minimum
de 5 meétres par rapport a l'alignement.

Des implantations différentes sont admises pour les installations et batiments liés ou
nécessaires a la réalisation et a I'exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, dans
les ernprises de la DUP

Article NAi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de Ia différence
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure & cing métres.

Toutefois, cette marge peut étre supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque
les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-
feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.

Par rapport aux limites extérieures de |la zone, la marge de recul est portée a 15 rn, avec
interdiction de construire sur la limite,

Une implantation différente est admise pour les installations et batiments liés ou nécessaires
a la réalisation et a I'exploitation du projet d'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le
périmétre défini par la bande DUP.

Article NAi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une méme propriété

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit
toujours étre aménagé un espacement suffisant pour permettre I'entretien facile du sol et des
constructions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
lincendie. Cet espacermnent sera au minimum de 4 m.

Une implantation différente est admise pour les installations et batiments liés ou nécessaires
a la réalisation et a I'exploitation de [a nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, dans les emprises
de la DUP.

Article NAi 9 - Emprise au sol
L'emprise au sol maximum est fixée & 50 %.

Une emprise au sol différente est autorisée pour les batiments et installations nécessaires au
chantier et & I'exploitation du projet de l'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
prévu par la DUP.
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Article NAi 10- Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée a 15 meétres hors tout
en secteur NAi et 10 rn en secteur NAia. Seules, les installations techniques telles que cheminées,
chiteaux d'eau etc ... peuvent dépasser cette cote.

La hauteur maximum par rapport au sol naturel des constructions a usage d'habitation et des
bureaux est fixée a8 7 méetres hors tout.

Article NAi 11 -Aspect extérieur

Les constructions doivent étre traitées de facon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues
les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons ne s'étendant pas a I'ensemble de la
facade,

Les murs séparatifs ou aveugles auront le méme aspect que les murs de facades.

Les clbtures a proximité des accés aux établissements industriels et des carrefours des voies
ouvertes 3 la circulation publique doivent &tre établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une
géne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines.

En bordure des voies, les cldtures doivent &tre constituées par des grilles ou grillages, ou encore
par des murettes de faible hauteur- en principe 0,40 - surmontées d'un dispositif a claire-voie de
conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans Ja limite de 1,6 m de
hauteur sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les cidtures en béton mouleé dit
"décoratif' sont interdites.

Des cldtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une
utilisation tenant  la nature de 'occupation ou au caractére des constructions édifiées surla
parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne
créent pas une géne pour la circulation publigue notamment en diminuant la visibilité aux sorties
des fonds privés.
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Article NAi 10- Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée a 15 métres hors
tout en secteur NAi et 10 rn en secteur NAia, Seules, les installations techniques telles que
cheminées, chateaux d'eau etc ... peuvent dépasser cette cote.

La hauteur maximum par rapport au sol naturel des constructions a usage d'habitation et des
bureaux est fixée a 7 métres hors tout.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux batiments et installations nécessaires au chantier et 3
I'exploitation du projet de finfrastructure Lyon-Turin dans le périmétre prévu par la
Déclaration d’Utilité Publique.

Article NAi 11 -Aspect extérieur

Les constructions doivent étre traitées de facon simple et fonctionnelle ; sont notamment
exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons ne s'étendant pas &
l'ensemble de la fagade.

Les murs séparatifs ou aveugles auront le méme aspect que les murs de facades,

Les clbtures a proximité des accés aux etablissements industriels et des carrefours des voies
ouvertes a la circulation publique doivent étre établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une
géne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines.
En bordure des voies, les clotures doivent &tre constituées par des grilles ou grillages, ou
encore par des murettes de faible hauteur- en principe 0,40 - surmontées d'un dispositif 3
claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la
limite de 1,6 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clétures en
béton moulé dit "decoratif sont interdites.

Des cl6tures differentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent & des nécessités ou &
une utilisation tenant a la nature de I'occupation ou au caractére des constructions édifiées
sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte
qu'elles ne créent pas une géne pour la circulation publique notamment en diminuant la
visibilité aux sorties des fonds privés.

Ces dispositions, notamment les clotures, ne s'appliquent pas au projet ferroviaire Lyon-Turin
ol ce seront des mesures spécifiques liées 3 la sécurité du chantier, puis des ouvrages et
installations et des mesures environnementales qui définiront le choix des clbtures.
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Article NAi 12 - Stationnement des véhicules

Pour les installations industrielles, Il doit étre aménagé, sur la parcelle des aires de stationnement
suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et les
véhicules du personnel, d'autre part; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux
manceuvres des véhicules; elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la
demande de permis de construire.
En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de:
— 2 emplacements (S0 m? pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure @ 10 000 m*
— 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10 000 m? et
20 000 m*-
En ce gui concerne le personnel (usines et bureaux) il doit étre aménagé une aire de stationnement
(25 m?) pour 2 emplois. Pour les logements de fonction il doit étre aménagé autant d'aires de
stationnement que d'unités de logement. Pour les commerces, il doit &tre aménagé une aire de
stationnement (25m?) par 25 m? de surface de vente.

Article NAi 13- Espaces libres et plantations

Les surfaces non baties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement
seront obligatoirement plantées en arbustes et arbres d'ornement et engazonnés, a8 concurrence
d'une surface minimale égale a 10 % de la parcelle.

Le nombre d'arbres minimum a planter sera d'un arbre par 50 m2 de surface plantée, déduction
faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte tenu de limplantation des
batiments industriels.

Les arbres seront plantés a un minimum de deux métres des limites parcellaires.

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations
devra étre annexé 3 la demande de permis de construire.

Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,5 rn de largeur minimum,
engazonnées ou plantées d'arbustes et devront étre plantées d'arbres de haute tige a raison d'une
unité tous les 6 véhicules au moins.

Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une opération d'ensemble, un plan de
plantation sera annexé au Cahier des Charges celui-ci devant tenir compte de l'environnement
immeédiat.

1l

Article NAi 12 - Stationnement des véhicules

Pour les installations industrielles, il doit étre aménagé, sur la parcelle des aires de
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de
service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'autre part; ces aires ne comprennent pas
les aires réservées aux manceuvres des véhicules; elles figurent au plan de circulation qui
accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.
En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum
de:
— 2 emplacements (50 m? pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure
10 000 m?
— 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10 000
m? et 20 000 m*:
En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux) il doit étre aménagé une aire de
stationnement (25 m*) pour 2 emplois. Pour les logements de fonction il doit étre aménagé
autant d'aires de stationnement que d'unités de logement. Pour les commerces, il doit &tre
aménagé une aire de stationnement (25m? par 25 m? de surface de vente.

Article NAi 13- Espaces libres et plantations

Les surfaces non béties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement
seront obligatoirement plantées en arbustes et arbres d'ornement et engazonnés, a
concurrence d'une surface minimale égale a 10 2% de |a parcelie.

Le nombre d'arbres minimum a planter sera d'un arbre par S0 m2 de surface plantée,
déduction faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte tenu de
limplantation des batiments industriels.

Les arbres seront plantés a un minimum de deux métres des limites parcellaires.

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et
plantations devra étre annexé a la demande de permis de construire.

Les aires de stationnement seront isclées par des plates-bandes de 1,5 rn de largeur
minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et devront étre plantées d'arbres de haute
tige a raison d'une unité tous les 6 véhicules au moins.

Pour les lotissements en zone industrielle faisant 'objet d'une opération d'ensemble, un plan
de plantation sera annexé au Cahier des Charges cejui-ci devant tenir compte de
l'environnement immédiat.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis & déclaration lorsqu’elles sont liées 3 la
réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le
périmeétre de la Déclaration d’Utilité Publique.
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SECTION Il - Possibilités d'occupation du sol

Article NAi 14- Possibilités maximales de construction

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols ; il résulte de 'application des articles NAi 3 a
NAi 13.

Pour les bureaux, le C.0.S. est égal a 0,60.

Pour les constructions & usage d'habitation, 1a surface hors ceuvre de plancher maximum est fixée a
150m? par logement.

Article NAI 15- Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Aucun dépassement du C.0.S. n'est autorisé,
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SECTION lll - Possibilités d'occupation du sol

Article NAI 14- Possibilités maximales de construction

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols ; il résulte de l'application des articles NAi 3
aNAi13.

Pour les bureaux, le C.0.S. est egal a 0,60.

Pour les constructions a usage d'habitation, la surface hors ceuvre de plancher maximum est
fixée & 150m? par logement.

Article NAi 15- Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Aucun dépassement du C.O.S. n'est autorisé & 'exception des batiments et installations
nécessaires au chantier et a I'exploitation du projet de linfrastructure Lyon-Turin dans le
périmétre prévu par la Déclaration d’Utilité Publique.
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Chapitre Ill — Dispositions applicables a la zone NB
SECTION [ — Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol

Article NB1- Occupations et utilisations du sol admises
Sont admis sous conditions :

— si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit |a réalisation par la commune
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de dépenses de
fonctionnement des services publics.

— sila commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publigue

ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

Les constructions & usage d'habitation.

Pour les batiments d'habitation existants, a condition de ne pas modifier leur aspect général

(volumétrie, insertion dans le paysage):

e leur extension dans la limite de 200 m? de surface hors ceuvre nette.
* une extension de 30 m? supplémentaires si la surface hors ceuvre nette initiale est
supérieure & 200 m?,

3. Lareconstruction a lidentique des surfaces en cas de sinistre.

4. Les équipements publics d'infrastructure.

5. Les constructions & usage agricole.

6. Les constructions a usage d'artisanat et de commerce.

7

8

9.

1

N =

Les clbtures.
Les aires de stationnement ouvertes au public.
Les annexes a 'habitation d'une surface maximum de 60 m2

0. Les installations classées pour la protection de I'environnement et tout autre installation a
condition qu'elies n'entrainent pas pour Je voisinage, une incommodité et en cas d'accident
ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des

dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
11. Les démolitions.

Article NB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans l'article NB 1,
notamment les lotissements de toute nature et opérations immobiliéres ainsi que les abris de
jardins et garages isolés qui ne constituent pas une annexe a ['habitation.

Chapitre lll — Dispositions applicables a la zone NB

SECTION | — Nature de I'occupation et de I'utilisation du sol

Article NB1- Occupations et utilisations du sol admises

Sont admis sous conditions:

— si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la
commune d'équipements publics nouveaus, soit un surcroit important de dépenses de
fonctionnement des services publics.

— sila commune est en mesure diindiquer dans quel délai et par quelle collectivité
publigue ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.

1. Les constructions a usage d'habitation.
2. Pour les batiments d'habitation existants, a condition de ne pas modifier leur
aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage):
e leur extension dans |2 limite de 200 m® de surface hors ceuvre nette.
» une extension de 30 m? supplémentaires si la surface hors ceuvre nette initiale
est supérieure & 200 m>,
La reconstruction a l'identique des surfaces en cas de sinistre.
Les équipements publics d'infrastructure.
Les constructions & usage agricole,
Les constructions a usage d'artisanat et de commerce.
Les clétures.
Les aires de stationnement ouvertes au public.
Les annexes a I'habitation d'une surface maximum de 60 m2
O Les installations classées pour |a protection de l'environnement et tout autre
installation & condition qu'elles n'entrainent pas pour Je voisinage, une
incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une
insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou
irréparables aux personnes et aux biens.
11. Les demolitions.

12. Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris affouillements,
exhaussements et dépots nécessaires a la réalisation et au fonctionnement du
projet dinfrastructure ferroviaire Lyon-Turin, dans le périmétre prévu par la
Déclaration d'Utilité Publique (DUP), ainsi que tous les rétablissements de voirie
nécessaires.

SoENOnAw

Article NB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans l'article NB 1,
notamment les lotissements de toute nature et opérations immobiliéres ainsi que les abris de
jardins et garages isolés qui ne constituent pas une annexe a I'habitation,
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SECTION Il — Conditions de 'occupation du sol

Article NB 3 -Acces et voirie
L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions générales, reste applicable.

Article NB 4 - Desserte par les réseaux

Sans objet, cf. article NB 1.
| -Eau

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit &tre raccordée au réseau public d'eau potable.

Il -Assainissement

1.- Eaux usées

Toute construction doit étre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public un
dispositif d'assainissement individuel est obligatoire.

2.- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur. En labsence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés a l'opération et au terrain.

Il -Autres réseaux

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les raccordements aux
constructions devront I'étre également.

Article NB 5 -Caractéristiques des terrains
Pour &tre constructibie tout terrain doit avoir une superficie au moins égale a 1000 m’,

Article NB 6 -implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique. les constructions doivent tre édifiées en
recul, au minimum de 5 métres par rapport & l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou a
créer,

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes
pourront étre autorisées ou prescrites.
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SECTION |l — Conditions de I'occupation du sol

Article NB 3 -Accés et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions générales, reste
applicable.

Cette disposition ne s'applique pas aux installations et ouvrages techniques liés 3 la réalisation et au
fonctionnement du projet de linfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre défini par la
DUP (Déclaration d’Utilité Publique).

Article NB 4 - Desserte par les réseaux

Sans objet, ¢f. article NB 1.

|-Eau

Toute construction & usage d'habitation ou d'activités doit &tre raccordée au réseau public d'eau
potable.

Il -Assainissement

1.- Eaux usées

Toute construction doit étre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public
un dispositif d'assainissement individuel est obligatoire.

2.- Eaux pluviales

Les amenagements réalisés sur le terrain doivent garantir 'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur. En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du propriétaire qui
doit réaliser les dispositifs adaptés a l'opération et au terrain.

[l -Autres réseaux

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les raccordements aux
constructions devront I'étre également.

Article NB 5 -Caractéristiques des terrains
Pour étre constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égale 3 1000 m*

Cette disposition ne s'applique pas aux installations et ouvrages techniques liés 3 la réalisation et au
fonctionnement du projet de l'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre défini par la
DUP (Déclaration d’Utilité Publique). -

Article NB 6 -lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions doivent étre édifiées
en recul, au minimum de 5 métres par rapport a l'alignement des voies publiques existantes,
modifiées ou a créer.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture, d'urbanisme ou pour le projet de
linfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre défini par la DUP (Déclaration d’Utilité
Publique), des implantations différentes pourront étre autorisées ou prescrites.
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L'aménagement et 'agrandissement des constructions existantes a l'intérieur de ces marges de
recul pourront étre autorisés dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de ces
constructions par rapport a la voie : visibilité, accés, élargissement éventuel, etc ...

Les acces automobiles (portails, portes de garage etc ... ) devront respecter un recul minimum de
5 metres par rapport a l'alignement.

Article NB 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

A moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit étre au moins égale a la moitié de |a différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir étre inférieure a quatre métres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble béti existant n'est pas conforme aux
prescriptions de l'alinéa ci-dessus. le permis de construire ne peut étre accordé que pour des
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le
gabarit de l'immeuble.

Article NB 8 -Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre métres peut étre imposée entre deux batiments non contigus,
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Article NB 9 - Emprise au sol
Sans objet.

Article NB 10- Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a I'aplomb du terrain naturel
avant travaux, a 'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

Cette hauteur ne doit pas dépasser 7 métres mesurée a 'égout de toiture pour les constructions a
usage d'habitation et 12 métres pour les autres constructions.

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes a l'intérieur de ces marges
de recul pourront étre autorisés dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de ces
constructions par rapport a la voie : visibilité, acces, élargissement éventuel, etc ...

Les accés automaobiles (portails, portes de garage etc .... ) devront respecter un recul minimum
de S metres par rapport a l'alignement.

Article NB 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

A moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le pius
rapproché doit &tre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,
sans pouvoir étre inférieure a quatre metres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme
aux prescriptions de I'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut étre accordé que pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou
le gabarit de l'immeuble.

Une implantation différente est admise pour les installations et batiments liés ou nécessaires
a laréalisation et 3 I'exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, dans les emprises
de la DUP.

Article NB 8 -Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre metres peut étre imposée entre deux batiments non
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Une implantation différente est admise pour les installations et batiments liés ou nécessaires
a la réalisation et a 'exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, dans les emprises
de la DUP.

Article NB 9 - Emprise au sol
Sans objet.

Article NB 10- Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a I'aplomb du terrain
naturel avant travauyx, a l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures.

Cette hauteur ne doit pas dépasser 7 métres mesurée a I'égout de toiture pour les
constructions & usage d'habitation et 12 métres pour les autres constructions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux batiments et installations nécessaires au chantier et a
rexploitation du projet de [linfrastructure Lyon-Turin dans le périmétre prévu par la
Déclaration d’Utilité Publique.
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Article NB 11 -Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de 'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure
applicable.

Dispositions particuliéres pour les batiments d'habitation

Le permis de construire peut &tre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si:

e pour avoir un accés de plain-pied (entrée ou piéces principales ayant un acces extérieur direct) la
construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 0, 70 métre de hauteur par rapport
au terrain naturel avant construction.

¢ |atoiture d'un batimentisolé est a un seul pan.

e dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une toiture & deux pans simples le faitage
n‘est pas dans le sens de la plus grande dimension du batiment.

» les toitures ont une pente inférieure & 50% ou supérieure a 100 2.

e la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" et si ces
matériaux ne sont pas teintés dans leur masse,

e les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité
générale du site urbain.

e des bardages bois sont accolés & des murs pignons disposant de larges ouvertures.

e la partie minérale des cldtures excéde une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clotures intégrées
& la construction ou contigués & des cldtures existantes.

En secteurs NB4, 'ensemble des dispositions particuliéres relatives aux dispositions architecturales a
appliquer est explicité dans le réglement de la ZPPAU figurant en annexe au Plan d'Occupation des Sols
(zone 4).

Article NB 12- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit &tre assuré par des
installations propres en dehors des voies publiques.

Article NB 13- Espaces libres et plantations- Espaces boisés classés

Sans objet.
Le permis de construire peut étre subordonné au maintien ou & la création d'espaces verts
correspondant a l'importance de I"mmeuble a construire.
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Article NB 11 -Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure

applicable.

Dispositions particulieres pour les batiments d'habitation :

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de I'observation de

prescriptions spéciales si:

s pour avoir un accés de plain-pied (entrée ou piéces principales ayant un accés extérieur direct)

la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 0, 70 métre de hauteur par
rapport au terrain naturel avant construction.

¢ latoiture d'un batimentisolé est & un seul pan.
+ dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une toiture a deux pans simples le
faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du batiment.
e les toitures ont une pente inférieure a8 50% ou supérieure a 100 %.
s lacouleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" et si ces
matériaux ne sont pas teintés dans leur masse.
e |es enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité
générale du site urbain.
e des bardages bois sont accolés a des murs pignons disposant de larges ouvertures.
e la partie minérale des cldtures excéde une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clétures
intégrées a la construction ou contigués a des cldtures existantes.
En secteurs NB4, I'ensemble des dispositions particuliéres relatives aux dispositions architecturales
a appliquer est explicité dans le réglement de la ZPPAU figurant en annexe au Plan d'Occupation des
Sols (zone 4).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux batiments et installations nécessaires au chantier et 3

I'exploitation du projet de linfrastructure Lyon-Turin dans le périmétre prévu par la Déclaration
d'Utilité Publique.

Article NB 12- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit &tre assuré par
des installations propres en dehors des voies publiques.

Article NB 13- Espaces libres et plantations- Espaces boisés classés

Sans objet.

Le permis de construire peut étre subordonné au maintien ou a la création d'espaces verts
correspondant a l'importance de lI'immeuble a construire.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis & déclaration lorsqu’elies sont liées 2 la réalisation et

au fonctionnement du projet d'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre de la
Déclaration d’'Utilité Publique.
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SECTION Il - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article NB 14- Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol (C.0.5)) est fixé 3 0,20.

Article NB 15- Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Sans objet.
Le dépassement du C.0.S. pour la reconstruction d'un batiment sinistré dépassant le C.0.S. a
l'identique des surfaces est autorisé.

Chapitre V- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
NC

Il sagit d’'une zone de richesses naturelles a protéger en raison notamment de la valeur agricole
des terres ou de la richesse du solt ou du sous-sol

Elle comprend les secteurs NC3 et NC4 correspondant a la partie de la zone NC située dans la
ZPPAU.

SECTION Il -Conditions de {'occupation du so}

Article NC 3 -Acceés et voirie

L'article R 111.4 du Code de 'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions Générales, reste
applicable.

SECTION lll - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article NB 14- Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol (C.0.5.) est fixé & 0,20.

Cette disposition ne s’applique pas aux installations et ouvrages techniques liés a la réalisation
et au fonctionnement du projet de linfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre
défini par la DUP (Déclaration d'Utilité Publique).

Article NB 15- Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Sans cbjet.
Le dépassement du C.0.S. pour la reconstruction d'un batiment sinistré dépassantle C.0.S. a
lidentique des surfaces est autorise.

Chapitre V- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE NC

Il s’agit d’'une zone de richesses naturelles a protéger en raison notamment de la valeur
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol

Elle comprend les secteurs NC3 et NC4 correspondant a la partie de la zone NC située dans la
ZPPAL.

SECTION il -Conditions de l'occupation du sol

Article NC 3 -Acceés et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions Générales, reste

applicable.

Cette disposition ne s'applique pas aux installations et ouvrages techniques liés a la
réalisation et au fonctionnement du projet de linfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le
périmétre défini par la DUP (Déclaration d’'Utilité Publique).
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Chapitre VI- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
ND

Il s’agit d’'une zone naturelle, & protéger en raison d’'une part de 'existence de risques de nuisances,
d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérét, notamment
du point de vue esthétique ou écologique.

Elle comprend les secteurs NDf correspondant au périmétre de la ZN.LEF.F, NDf4 et ND4
correspondant 3 la partie de la zone ND située dans la ZPPAU, et NDa qui est une zone ou les
remblais sont autorisés.

Article ND1- Occupations et utilisations du sol admises

Sont admis sous conditions :

—  siparleur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation parla
commune d'équipements publics nouveau, soit un surcroitimportant de dépenses de
fonctionnement des services publics,

—  sila commune est en mesure dindiquer dans qguel délai et par quelle collectivité publique
ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutes.

pour les batiments existants & condition de ne pas modifier leur aspect général (volumétrie,

insertion dans le paysage) :

O U Ao W

e leur extension sans changement de destination et dans la limite de 30 % de la surface existante,
sous réserve que leur surface au sol dépasse 200 m2 avant I'extension.
e leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination.
e leur reconstruction 3 l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de destination.
Les aires de stationnement ouvertes au public
les équipements d'infrastructure susceptibles d'étre réalisés dans la zone dans la mesure

i toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.

Les clotures
Les aires de loisirs publiques ou privées et leurs équipements d'accompagnement.
Les démolitions
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Chapitre VI- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE ND

Il s’agit d'une zone naturelle, a protéger en raison d’'une part de I'existence de risques de
nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérét, notamment du point de vue esthétique ou écologigue.

Elle comprend les secteurs NDf correspondant au périmétre de la ZN.LE.F.F, NDf4 et ND4

correspondant a la partie de la zone ND située dans la ZPPAU, et NDa qui est une zone ol les
remblais sont autorisés.

SECTION | — Nature de I'occupation et de {'utilisation du sol

Article ND1- Occupations et utilisations du sol admises
Sont admis sous conditions:

— siparleursituation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de dépenses de
fonctionnement des services publics,

— sila commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.

1. pour les batiments existants a condition de ne pas modifier leur aspect général (volumétrie,
insertion dans le paysage):
e leur extension sans changement de destination et dans la limite de 30 26 de la surface
existante, sous réserve que leur surface au sol dépasse 200 m2 avant l'extension.
e leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination.
e leur reconstruction a l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de

destination.
2. Les aires de stationnement ouvertes au public
3.  les équipements d'infrastructure susceptibles d'étre réalisés dans la zone dans la mesure ol

toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.
4, Les clotures

5. Les aires de loisirs publiques ou privées et leurs équipements d'accompagnement.
B.  Lesdémolitions

7. Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris affouillements, exhaussements et
dépdts nécessaires a la réalisation et au fonctionnement du projet d'infrastructure ferroviaire Lyon-
Turin, dans le périmétre prévu par la Déclaration d'Utilité Publique (DUP), ainsi que tous les
rétablissements de voirie nécessaires.
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Article ND 2 -Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues a lMarticle ND 1.

SECTION Il -Conditions de I'occupation du sol

Article ND 3 -Accés et voirie
L'article R 111.4 du Code de 'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions Générales, reste applicable.

Article ND 4 - Desserte par les réseaux

Eau

Toute construction a usage d'habitation doit &tre raccordée au réseau public d'eau potable.
Assainissement

1.- Eaux usées

Toute construction doit étre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un
dispositif d'assainissement individuel autonome conforme a la législation en vigueur est obligatoire.

2.- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés a l'opération et au terrain.

e INNOVATION—~INTERCONNEXION—~FARTENARIAT—ECC -RESPONSABILITE —RESEA AV E ;]

M

Article ND 2 -Occupations et utilisations du sol interdites
Sontinterdites les occupations et utilisations du sol non prévues a l'article ND 1.

SECTION Il -Conditions de I'occupation du sol

Article ND 3 -Acces et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions Générales, reste
applicable.

Cette disposition ne s’applique pas aux installations et ouvrages techniques liés a la réalisation et au
fonctionnement du projet de linfrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre défini par la
DUP (Déclaration d'Utilité Publique).

Article ND 4 - Desserte par les réseaux

Eau

Toute construction a usage d'habitation doit étre raccordée au réseau public d'eau potable.
Assainissement

1.- Eaux usées

Toute construction doit étre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau
public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme a la lIégislation en vigueur est
obligatoire.

2.- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.

ﬂ#ﬁmo

Egis Structures et Environnement - SL - Indice 4 - MECDU LT -07/06/2013

RESEAU FERRE DE FRANCE



Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions autorisées a l'article
ND 1 doivent étre édifiées en recul au minimum de 5 métres par rapport & 'alignement des voies
publiques existantes, modifiées ou & créer.

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme des implantations différentes
pourront étre autorisées ou prescrites.

L'aménagement et I'agrandissement des constructions existantes a l'intérieur de ces marges de
recul pourront étre autorisés dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de ces constructions
par rapport & la voie: visibilité, accés, élargissement éventuel, etc ...

Les accés automobiles (portails, portes de garage etc ....) devront respecter un recul minimum de 5
meétres par rapport 3 l'alignement.

Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

Amoins que le batiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit &tre au moins égale a la moitié de |a différence d'altitude entre ces deux points sans
pouvoir &tre inférieure & quatre métres,

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut &tre accordé que pour des
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le
gabarit de l'immeuble.

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre métres peut étre imposée entre deux batiments non contigus,
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

34/70

1Val
o/
-

s

14

T
=)

En 'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont & la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés a l'opération et au terrain.

Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions autorisées a
Iarticle ND 1 doivent étre édifiées en recul au minimum de 5 métres par rapport a l'alignement
des voies publiques existantes, modifiées ou a créer.

Toutefois pour des raisons de securité, d'architecture ou pour le projet de l'infrastructure
ferroviaire Lyon-Turin dans le périmétre défini par ia DUP (Déclaration d'Utilité Publique), des
implantations différentes pourront étre autorisées ou prescrites.

L'aménagement et 'agrandissement des constructions existantes a l'intérieur de ces marges
de recul pourront étre autorisés dans la mesure ol ils n'aggravent pas la situation de ces
constructions par rapport a la voie: visibilité, accés, élargissement éventuel, etc ...

Les accés automobiles (portails, portes de garage etc ....) devront respecter un recul minimum
de 5 metres par rapport a l'alignement.

Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

A moins que le batiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce badtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit étre au moins égale & la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points
sans pouvoir étre inférieure a quatre métres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut &tre accordé que pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou
le gabarit de I''mmeuble.

Une implantation différente est admise pour les installations et batiments liés ou nécessaires
a la réalisation et a l'exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, dans les emprises
de la DUP.

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre meétres peut étre imposée entre deux batiments non
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Une implantation différente est admise pour les installations et batiments liés ou nécessaires

a la réalisation et a I'exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, dans les emprises
de la DUP.
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Article ND 10- Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions autorisées a l'article ND 1 est mesurée en tout point du batiment a I'aplomb

du terrain naturel avant travaux. a I'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures.
Cette hauteur ne doit pas excéder 7 métres mesurée a J'égout de toiture.

Article ND 11 -Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de J'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure
applicable.

Dispositions particuliéres pour les batiments d'habitation :

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de 'observation de
prescriptions spéciales si ;

e pour avoir un acces de plain-pied (entrée ou piéces principales ayant un accés extérieur direct) la
construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 0, 70 metre de hauteur par
rapport au terrain naturel avant construction.

|a toiture d'un batiment isolé est a un seul pan.

» dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une toiture a deux pans simples le faitage
n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du batiment.

s |es toitures ont une pente inférieure a 40 26 ou supérieure a 100 2.

e |a couleur des matériaux de couverture n'est pas dans Je ton de "terre cuite vieillie" et si ces
matériaux ne sont pas teintés dans leur masse.

s |es enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité
géenérale du site environnant.

» des bardages bois sont accolés a des murs pignons disposant de larges ouvertures,

» la partie minérale des cltures excéde une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clotures intégrées

a la construction ou contigués a des clotures existantes.
En secteurs NDf4 et ND4, I'ensemble des dispositions particulieres relatives aux dispositions
architecturales a appliquer est explicite dans le reglement de la ZPPAU figurant en annexe au Plan
d'Occupation des Sols (zones 4).

Article ND 10- Hauteur maximum des constructions

L a hauteur des constructions autorisées a 'article ND 1 est mesurée en tout point du batiment a
I'aplomb du terrain naturel avant travaux, a l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures.

Cette hauteur ne doit pas excéder 7 métres mesurée a J'égout de toiture.

Ces dispositions ne s'appliguent pas aux batiments et installations nécessaires au chantier et 3
I'exploitation du projet de linfrastructure Lyon-Turin dans le périmétre prévu par la Déclaration
d'Utilité Publique.

Article ND 11 -Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de J'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure
applicable.
Dispositions particuliéres pour les batiments d'habitation:
Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de |'observation de
prescriptions spéciales si:
® pour avoir un acces de plain-pied {entrée ou piéces principales ayant un accés extérieur direct)
la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 0, 70 métre de hauteur par
rapport au terrain naturel avant construction.
e latoiture d'un batiment isolé est a un seul pan.
¢ dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une toiture a deux pans simples le
faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du batiment.
¢ les toitures ont une pente inférieure a 40 % ou supérieure a 100 %.
¢ la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans Je ton de "terre cuite vieillie" et si ces
matériaux ne sont pas teintés dans leur masse.
e les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité
générale du site environnant.
» des bardages bois sont accolés a des murs pignons disposant de larges ouvertures.
e la partie minérale des clétures excéde une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de clbtures
intégrées a la construction ou contigués a des clotures existantes.
En secteurs NDf4 et ND4, I'ensemble des dispositions particuliéres relatives aux dispositions
architecturales a appliquer est explicité dans le réglement de la ZPPAU figurant en annexe au Plan
d'Occupation des Sols (zones 4).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux batiments et installations nécessaires au chantieret a
Pexploitation du projet de infrastructure Lyon-Turin dans le périmétre prévu par la Déclaration
d'Utilité Publique.
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Article ND 12- Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit éire assuré par
des installations propres en dehors des voies publigues.
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Article ND 12- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit &tre assuré
par des installations propres en dehors des voies publiques.

Cette disposition ne s'applique pas au stationnement nécessaire a la réalisation et
Iexploitation des batiments et installations nécessaires au projet de l'infrastructure Lyon-Turin
dans le périmétre prévu par la Déclaration d’Utilité Publique.
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OMMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 3

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent réglement s'applique au territoire de la commune de ST JEAN DE SOUDAIN.

Article 2 Portée respective du réglement a I'égard des autres léqislations relatives a I'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au terrtoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées a l'annexe du plan.
2. Les aflicles R 111.2, R 111.3, R 111-3.2, R 111 4, R 111.14, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de I'Urbanisme rappelés ci-apres :

Article R 111-2 : Le permis de construire peut étre refuse ou n'étre accordé que sous réserve de ['observalion de prescriplions spéciales si les construclions,
par leur siluation ou leurs dimensions, sont de nalure & porter atleinte a la salubrilé ou a Ia sécurilé publique.

Article R 111-3 : La conslruction sur des lerrains exposés & un risque tel que : inondation, érosion, alfaissement, éboulement, avalanches, peul, si elle est
autorisée, étre subordonnée a des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrété préfectoral pris aprés la consullation des services intéressés el
enquéle dans les formes prévues par le décret n® 59-701 du & JUIN 1958 relalif a la procédure d'enquéte préalable a la déclaration d'utilité publique el avis
du Conseil Municipal.

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peul élre refusé ou n'élre accorde que sous réserve de I'observalion de prescriptions spéciales si les
constructions sont de nature, par leur localisation, 4 comprometire la conservation ou la mise en valeur d'un sile ou de vestiges archeologiques !

I_es vestiges ne doivent en aucun cas élre détruits avant examen par des spécialistes et toul contrevenant sera passible des peines prévues a l'aricle 257
du Code Pénal.(alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tel. 78 25 79 16.
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COMMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 4

Article R 111-4 : Le permis de construire peul étre refusé sur des lerrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant & Fimportance ou a la destination de fimmeuble ou de i‘ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caracléristiques de ces
voies rendent difficile Ja circutation ou I'utilisation des engins de lutte contre V'incendie. if peut également &tre refusé si les accés présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celie des personnes ulilisant ces accés. Celte sécurité doit étre appréciée compte-tenu, notammenit, de la
position des accés, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peul étre subordonnée :

a) a la réalisation d'installations propres & assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspendant aux besoins de l'immeuble a
construire ;

b) a la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurilé mentionnées au
deuxiéme alinéa ci-dessus.

Le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limilé dans P'intérét de la sécurité. En particulier lorsque le lerrain est desservi par plusieurs voies, les
construclions peuvent n'étre autorisées que sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou Ia géne pour la circulation sera la moindre.

Article R 111-14 : L'autorité compétente exige, en lant que de besoin :

a) la réalisation et le financement des équipements propres a 'opération définis a l'article L 332-15 ;

b) les participalions visées aux articles L 332-6-1 (2.) et L 332-9;

c) ta construction de locaux spécialement destinés a 'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetes ;
d)ia constilution d'une association syndicale chargée de la gestlion et de I'enirelien des ouvrages et aménagemenls d'intérét coliectif.

Article R 111-14.2 : Le permis de conslruire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies a I'article 1er de ia loi n°76-628 du 10

JUILLET 1976 relative a Ja protection de la nature. il peut n'élre accordé que sous réserve de f'observation de prescriptions spéciales si les conslructions par
leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature & avoir des conséquences dommageables pour I'environnement.

Article R 111-15 : Le permis de construire peul étre refusé ou n'élre accordé que sous réserve de 'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur
importance, leur situation, et feur affectation, des constructions contrarieraient I'action d'aménagement du terriloire el d'urbanisme telle qu'elle résuite de
directives d'aménagement national approuvées par décret el nolamment "des schémas directeurs intéressanl les agglomérations nouvelles approuvés avant
le 1er octobre 1983 ou, postérieurement 3 cette dale, dans les conditions prévues au b du deuxiéme alinéa de l'article R. 122-22".
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COMMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 5

Article R 111-21 : Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de I'observalion de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou V'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a édifier ou & modifier sont de nalure &
porter atteinle au caraclére ou a I'intérét des lieux avoisinanls, aux siles, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservalion des perspectives
monumentales.

3.- L'arrélé interministériel du 6 OCTOBRE 1978 relalif a lisolement acoustique des batiments d'habitalion contre ies bruits de {'espace exiérieur.
Le long des voies désignées ci-dessous :

- Route Nationale 6

- Autoroule A 43

- Voie ferree LYON-CHAMBERY

et dans une bande de 200 m a parlir de I'extrémité de la plate-forme de ces voies, les nouveaux logements devronl répondre aux conditions d'isolement
acoustique visées par 'arrélé ci-dessus.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par fe Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones délimitées par un lireté el repérées au plan par les indices suivanls :

Zones urbaines

Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisalion permettent d'admelire
immédiatement des conslructions et, éventuellement a l'intérieur de ces zones, la localisalion des lerrains cullivés a proléger et inconstruclibles en
application de F'article L 123.1 (9.) du Code de {'Urbanisme.

Ces zones font I'objet des chapitres du litre 1.

Zones naturelles :

Zones NA dites zones d'urbanisation fulure qui peuvent élre urbanisées a {'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création
d'une zone d'aménagement concerlé ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la
zone tel qu'il est défini par le reglement ;

Elles comporient les secteurs NAa el NAI.
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COMMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN B

Zones NB desservies partiellement par des équipements qu'ii n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelies des conslructions onl déja été édifiées.
Zones NC, zones de richesses naturelies a protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sof ;

Zones ND a proléger en raison, d'une parl, de P'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des siles, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique ou écologique.

Ces zones fonl 'objet des chapitres du titre 1.
Le Plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés a conserver a proléger ou a créer en applicalion des articles L 130-1 et 130-2 du Code de {'Urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérét général et aux espaces verts énumérés en annexe.
p

Article 4 - Adaptations mineures de certaines régles

Les dispositions des arlicles 1 & 13, sauf pour les interdictions, des réglements de chacune des zones ne peuvent faire I'objet que d’adaplations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, |a configuration des parcelles ou le caractére des conslruclions avoisinantes. ( Arlicle L 123.1 du Code de
I'Urbanisme)
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MMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 7

- TITRE I - DISPOSITIONS APPLIC;

Chapitre | - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA3

La zone UA3 correspond aux parlies agglomérées les pius denses de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent ia réalisation
de construclions nouvelies avec une densité proche des constructions traditionnelles.

L'ensemble de la zone UA3 est situé dans la Zone Prioritaire de Protection d’Architeclure et d'Environnement (ZPPAU) étudié dans le secteur de La Tour du
Pin, en zone 3.

SECTION | - Nature de lI'occupation et de l'utilisation du sol

Article UA3 1 - Occupations et utilisations du sol admises

Toutes les occupations et ulifisations du sol sont admises sauf celles interdites a I'arlicle UA3 2,
Sont notamment admises :
- Les installations classées pour ia protection de I'environnement et toute autre installation, a condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage, une

incommodité et en cas d'accident ou de fonclionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou
irréparables aux personnes el aux biens.

Article UA3 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les affouillements ou exhaussements de sol el les exploitations de carriéres.
2. Les terrains de camping caravanage el de stationnemenl de caravanes.

3. Les instatlalions classées sauf celles mentionnées a l'article UA3 1.
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COMMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 8

SECTION Il - Conditions de l'occupation du sol

Article UA3 3 - Accés et voirie

L'anticle R.111-4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans les Disposilions Générales reste applicable.

Article UA3 4 - Desserte par les réseaux

|- Eau:

Toute construction & usage d'habilation ou d'aclivités doit élre raccordée au réseau public d'eau potable.

Il - Assainissement :

1 - Eaux usées :

Toute construction doit &tre raccordée au réseau public d'assainissement conformément a l'article 33 du Code de la Santé Publique.
A défaut de réseau public un dispositif d"assainissement individuel autonome, conforme a la Iégislation en vigueur est obligaloire.

2 - Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le lerrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

£n I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont 4 la charge exclusive
du propriélaire qui doit réaliser les dispositifs adaplés 4 {'opération el au terrain.

1l - Electricité :
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de codt hors de proportion avec 'aménagement prévu.

Le réseau Basse Tension devra se faire par cables soulerrains ou en cas d'impossibilité technique par cables isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés
sur fagades ou tendus.
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IV - Téléphone :

Le réseau téléphonique sera enterré.

Article UA3 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra étre raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée a
1000 m2,

Article UA3 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publigues

Les consltructions doivent s'implanter & l'alignement.

La construction en retrait de I'alignement est autorisée & condition qu'une cléture haute assure la continuité avec le béti existant.

Article UA3 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance complée horizontalement de toul point de ce batiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a

quatre métres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne

peut étre accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de Iimplantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions,
ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article UA3 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre mélres peut élre imposée entre deux baliments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Article UA3 9 - Emprise au sol
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Sans objet.

Article UA3 10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a partir du sol naturel jusqu'au sommet du batiment, ouvrages techniques, cheminées et
aulres superstructures exclus.

Dans les secteurs déja parliellement balis, présentant une unité d'aspect, la hauteur maximum des constructions sera |a hauleur moyenne des constructions
avoisinantes. L'autorisation de construire a une hauteur supérieure & la hauteur moyenne des constructions avoisinanies peut étre refusée ou subordonnee a
des conditions particuliéres.

La hauteur maximale des construclions est limitée &4 12 m mesurée au faitage.

Article UA3 11 - Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de 'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I} demeure applicable.
Dispositions particuliéres
L'ensemble des dispositions particuliéres relatives aux dispositions architecturales a appliquer dans la zone UA3 sont explicitées dans le reglement de la

ZPPAU figurant en annexe au Plan d'Occupation des Sols (zone 3).

Article UA3 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble a construire doit élre assuré par des installations propres en dehors des voies
publiques.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 'opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le

constructeur est autorisé 4 aménager sur un autre terrain silué & moins de 150 métres du premier, les surfaces de stalionnement qui lui font défaut a
condition qu'il apporte a preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Article UA3 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boisés classés
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COMMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 11

Le permis de construire ou I'autorisalion de lotir peut étre subordonne au maintien ou i la création d'espaces veris correspondant a limporiance de
immeuble a construire.

En cas de construclion de logements & usage d'habitation, ['autorité qui délivre le permis de construire ou I'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par

le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux el de loisirs située a proximiié de ces logements el correspondant 4
leur importance.

SECTION 1l - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article UA3 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

Le coefficient d'Occupation du Sol (C.0.S.) résulte de l'application des articles UA3 3 a UA3 13.

Article UA3 15 - Dépassement du coefficient d'Occupation du Sol

Sans objet.
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TITRE Il — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

zhapitre Il - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

-a zone UB correspond & I'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions a caractére
esidentiel avec toutefois la possibilité d’admettre des activités non nuisantes.

“lle comporte un secteur UB2 et un secteur UB3 correspondant a la partie de la zone UB située dans la ZPPAU et un secteur UBa correspondant a un lotissement
incien, ainsi qu'un secteur UBb au sein duquel la réalisation de logements sociaux sera favorisée.

SECTION | — Nature de 'occupation et de I'utilisation du sol

Article UB 1 — Occupations et utilisations du sol admises

loutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites l'article UB2.

Sont notamment admises :
Les installations classées pour la protection de I'environnement et toute autre installation, & condition qu'elles nentrainent pas pour le voisinage, une incommodité

2t en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens.

Article UB 2 — Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les affouillements ou exhaussemnents de sol et les exploitations de carriéres.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement des caravanes.

3. Les installations classées sauf celles visées a I'article UB 1.


M106
Nouveau tampon





COMMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 13

SECTION Il - Conditions de I'occupation du sol

Article UB 3 - Accés et voirie

L'article R.111-4 du Code de !'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.

Article UB 4 - Desserte par les réseaux

I - Eau

Toute construction & usage d'habitation ou d'aclivités doit &tre raccordée au réseau public d'eau polable.

Il - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construclion doit étre raccordée au réseau public d'assainissement conformément a l"article 33 du Code de la Santé Publique.
A défaut de réseau public un disposilif d'assainissement individue! autonome conforme a la |égislation en vigueur est obligatoire.

2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le lerrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En 'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive
du propriélaire qui doit réaliser les disposilifs adaptés a l'opération el au terrain.

1ll - Electricité

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas dimpossibilité technique ou de coit hors de proportions avec I'aménagement projeté.
Dans les cas d'opération d'ensemble, le réseau Basse Tension sera réalisé en soulerrain, sauf impossibilité lechnique.

IV - Téléphone

Le réseau téléphonique sera enterré.
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Article UB 5 - Caractéristiques des terrains

Pour étre constructible tout lerrain doil avoir une superficie au moins égale a 800 m2.

Pour loute construction nouvelle ou installalion qui ne pourra étre raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum de terrain est fixée a
1000 m?

En secteur UBa, aucune surface minimale n'est imposée.

Article UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf disposilions contraires portées au document graphique, les consltructions devront s'implanter avec recul minimum de 5 métres par rapport a
I'alignement.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront élre autorisées ou prescriles.

L'aménagement el 'agrandissement des construclions existantes a lintérieur de ces marges de recul pourront étre autorisés dans la mesure ot ils
n'aggravenl pas la situation de ces consltructions par rapport a la voie : visibilité, accés, élargissement éventuel, ele...

Les accés automobiles (portails, porles de garage elc. ...) devronl respecter un recul minimum de 3 métres par rapport & l'alignement.

Article UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a
trois métres.

Lorsque par son gabaril ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne

peul étre accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformilé de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions,
ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins qualre métres peut étre imposée entre deux batiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.
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Article UB 9 - Emprise au sol

Sans abjel.

Article UB 10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des construclions est mesurée en tout point du batiment & partir du sol nature! jusqu'au sommet du batiment, ouvrages techniques, cheminées el
autres superstruciures exclus.

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 10 m mesurée a I'égout de toiture.

Article UB 11 - Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de 'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre ) demeure applicable.
Dispositions particuliéres
Le permis de conslruire peul étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de l'observation de prescriplions spéciales si:

» Pour avoir un accés de plain pied (entrée ou piéces principales ayant un accés exlérieur direct) la construclion exige la mise en place d'un talus de lerre
excédanl 0,70 métre de hauleur par rapport au lerrain naturel avant construction.

« La loiture d'un baliment isolé est & un seul pan.

« Dans le cas de batiments neltement rectangulaires avec une toiture 3 deux pans simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension
du baliment.

» Les toitures onl une pente inférieure & 50 % ou supérieure 4 100 %.
« La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" el si ces malériaux ne sont pas teiniés dans leur masse.
« Les enduils extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du sile urbain.

» Des bardages bois sont accolés a des murs pignons disposant de larges ouvertures.
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* La partie minérale des clotures excéde une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de cldtures intégrées a la construction ou contigués a des cldtures existantes
¢ En secteurs UB2 et UB3, I'ensemble des dispositions particuligres relatives au dispositions architecturales a appliquer est explicité dans le reglement de la
ZPPAU figurant en annexe au Plan d'Occupation des Sols (zones 2 et 3).

rticle UB 12 — Stationnement

2 stationnement des véhicules correspondant aux besoins de limmeuble a construire doit étre assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

n cas d'impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l'opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur

st autorise a aménager sur un autre terrain situé a moins de 150 metres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut a condition qu'il apporte la
'euve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

rticle UB 13 — Espaces libres et plantations — Espaces hoisés classés

: permis de construire ou I
instruire.

autorisation de lotir peut étre subordonné au maintien ou a la création d'espaces verts correspondant a l'importance de I'immeuble a

1 cas de construction de logements a usage d'habitation, I'autorité qui délivre le permis de construire ou I

nstructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située a
portance.

autorisation de lotir peut exiger Ia réalisation parle
proximité de ces logements et correspondant a leur

:CTION Il - Possibilités Maximales  d’occupation du sol

ticle UB 14 — Coefficient d 'occupation du sol

coefficient d'oceupation du sol (C.0.8.) est fixé a 0,40,

ns le secteur UBD, et conformément a I'article L127-1 du code de l'urbanisme, la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs
siaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de ['habitation bénéficie d'une majoration de 50% du volume constructible tel qu'il résulte du
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‘oefficient d'occupation des sols. Pour chaque opération, cette majoration ne
1ombre total des logements de l'opération.

17

peut étre supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le

Article UB 15 — Dépassement du coefficient d’occupation du soi

ans objet.
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Chapitre Ill - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ul

Il s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités économiques, & condition que celles-ci n'apportent pas de conlraintes de proximité & leur environnement.

Elle comprend un secteur Ula.

SECTION | - Nature de I'occupation et de 'utilisation du sol

Article Ul 1 - Occupations et utilisations du sol admises

1:

2.

Les constructions el les lotissements 4 usage artisanal, d'aclivités ou industriel, y compris les instaliations soumises a déclaration et autorisation.
Les commerces et les bureaux,
Les halls d'exposition, de stockage et de vente liés directemenl aux installations implantées sur la zone.

Les conslructions a usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
direction ou |a surveillance des élablissements implantés dans la zone a condilion :

» qu'elles soient incorporées au batiment d'aclivite,

« que leur surface ne dépasse pas 50 % de la surface affectée 3 I'activilé. Le permis de construire pourra élre refusé si I'activité n'est pas déja installée
sur la zone.

« que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne dépasse pas 150 m?
Les bureaux.

La réalisalion des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure.
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7. Les démolitions.
8. Les aires de stationnement.

9. Les clbtures.

Article Ul 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et ulilisations du sol non mentionnées a l'article Ul 1 sonl inlerdites.

SECTION Il - Conditions de I'occupation du sol

Article Ul 3 - Accés et Voirie

'article R.111-4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.

Article Ul 4 - Desserte par les réseaux

] - Alimentation en eau

Eau potable : toute conslruction a usage d'habitation ou d'activités doil étre raccordée au réseau public d'eau potable.

Eau industrielle de refroidissement ou liée a un systéme de pompe a chaleur: le pompage dans la nappe phréatique esl soumis & autorisation.
Il - Assainissement:

1. - Eaux résiduaires industrielles :

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré-traitement, peuvent étre rejetées dans le réseau public
d'assainissement dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
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2. - Eaux usées domestiques :

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou instatlation nouvelle, conformément 4 l'article L.33 du Code
de |la Santé publigue.

3. - Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Il - Electricité :

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de codt hors de proportion avec I'aménagement prévu.

Le réseau Basse Tension devra se faire par cables souterrains ou en cas d'impossibilité technique par cables isolés pré-assemblés, ces derniers étanl posés
sur fagades ou tendus.

iV - Téléphone :

Le réseau téléphonique sera enlerré.

Article Ul 5 - Caractéristiques des terrains

Les conslructions ne pourront étre autorisées que si la surface de terrain est au minimum de 800 m?2 en zone Ula et 1000 m? en zone UI.

Articie Ul 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, toute construction ou instaltation doit respecter un recul de 5 m en zone Ula et 10 m en zone
Ul par rapport a ['alignement.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront étre autorisées ou prescrites (visibilité aux
carrefours, implantation de transformateur..).

Les acceés automobiles (portails, portes de garage...) devront respecter un recul minimum de 5 meélres par rapport & l'alignement.
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Articie Ul 7 - Implantation des constructions par rapport aux iimites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du baliment & construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit élre au moins
égale a la moilié de la différence d'altitude entre ces deux points sans étre inférieure a 5 métres.

Toutefois, celle marge entre lots peut étre supprimée sur l'une au plus des limiles séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la
propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.

Article Ui 8 - Impiantation des constructions les unes par rapport aux autres sur ia méme propriété

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et Iimportance, il doil toujours étre aménagé un espacement suffisant pour permettre
Pentretien facile du sol et des constructions et, s'il y 4 lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre lincendie. Cet espacement sera au
minimum de quatre métres.

Article Ui 9 - Emprise au sol

L'emprise au sol maximum est fixée a 50 %. Lorsqu'il s'agit d’entrepdl ou les manoeuvres s'effectuent en grande partie a l'intérieur des batimenls 'emprise
au sol maximum peut &tre poriée a 70 %.

En cas d'extension sur place et dans la mesure ol les emplacements pour le stationnement sont réalisés, 'emprise au sol maximum peut &tre portée a 70 %.

Articie Ul 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions par rapport au sof nalurel est fixée a4 10 métres hors tout en zone Ula et 15 m en zone Ul. Seules, les inslallations
technigues telles que cheminées, chateaux d'eau etc... peuvent depasser cette cote.

La hauteur maximale par rapport au soi naturel des constructions a usage d'habitation et des bureaux est fixée a 7 métres hors tout.

Article Ui 11 - Aspect extérieur

Les constructions doivent élre traitées de fagon simple et fonctionnelle; sont notamment exclues les imilations de matériaux et les dispositions tels que
frontons ne s'étendant pas a 'ensemble de la fagade.
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Les murs séparalifs ou aveugles auront le méme aspect que les murs de fagades.

Les clotures & proximité des accés aux établissements et des camrefours des voies ouveries a la circulation publique doivent étre établies de telle sorle
qu'elles ne créent pas une géne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines.

En bordure des voies, les cldtures doivent étre constituées par des grilles ou grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 -
surmontées d'un dispositif a claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la limite de 1,6 m de hauteur sur rue
et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clotures en béton moulé dit "décoralif* sont interdites.

Des cldtures différentes ne sont aulorisées que lorsqu'elles répondent 3 des nécessités ou a une utilisation tenant a la nature de Foccupation ou au caractére

des constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une géne
pour |a circulation publigue notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés.

Articie Ul 12 - Stationnement des véhicuies

Pour les installations d'activités, il doit étre aménagé, sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stalionnement des véhicules de
livraison et de service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'aulre part; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manoeuvres des
véhicules; elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de 2 emplacements (50 m™) pour vehicules industriels.

En ce qui concerne fe personnel (activilés el bureaux) il doit &tre aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois. Pour les logements de fonction il doit
élre aménagé autant d'aires de stationnement que d'unités de logement.

Pour les halls d'exposition, il doit &re aménagé une aire de stationnement) par 25 m2 de surface de plancher.

Article Ui 13 - Espaces libres et plantations

Les surfaces non baties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement seront obligaloirement plantées en gazon, arbusles et arbres
d'ornement, a concurrence d'une surface minimale égale & 10 % de la parcelie.

Le nombre d'arbres minimum & planter sera d'un arbre par 50 m2 de surface plantée, déduction faite des arbres existants qui seront conservés
impérativement, compte tenu de limplantation des batiments industriels.

Les arbres seront plantés & un minimum de trois métres des limites parcellaires.
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Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulalions, parkings, réseaux et plantations devra étre annexé a la demande de permis de construire.
Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de

1,5 m de largeur minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et devront étre plantées d'arbres de haute tige a raison d'une unité tous les 4 véhicules au
moins.

SECTION lil - Possibiiités d'occupation du sol

Article Ul 14 - Possibilités maximales de censtruction

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols; il résulte de I'application des arlicles Ul 34 Ut 13.

Pour les constructions a usage d'habitation, la surface hors oeuvre de plancher maximum est fixée a 150 m?Z par logement.

Article Ul 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du soi

Aucun dépassement du C.0.S. n'est autorisé.
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TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY

Il s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités économiques, a condition que celles-ci n‘apporient pas de contraintes de proximité a leur environnement.
PP

SECTION i - Nature de I'occupation et de l'utilisation du soi

Articie UY 1 - Occupations et utilisations du sol admises

1.

o NSO A LN

Les constructions et les lotissements & usage artisanal, d'activités ou industriel, y compris |es installations soumises a déclaration et autorisation, sous
réserve de ne pas induire de contraintes de proximité pour I'environnement.

Les constructions & vocation de bureaux et d'activités tertiaires et de services.

Les constructions a vocation d'aclivités commerciales répertoriées dans le groupe 50-1 dans la nomenclature des activités frangaises.
Une construction a vocation hoteliére.

La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure.

Les démolitions.

Les aires de stationnement.

Les cibtures.

Article UY 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article UY 1 sont interdites. Sont notamment interdits les commerces autres que ceux précisés a
l'article UY 1 et les activités de stockage.
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SECTION Il - Conditions de I'occupation du sol

Article UY 3 - Accés et Voirie

L'article R.111-4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.

La desserte des lots se fera, sans exception, par |a voie intere du lotissement.

Article UY 4 - Desserte par les réseaux

| - Allmentation en eau

potable : toute construction doit éire raccordée au réseau public d'eau potable,

Eau industrielle de refroidissement ou liée a un systéme de pompe a chaleur : le pompage dans la nappe phréatique est soumis a autorisation.
it - Assainissement:

1.- Eaux résiduaires industrielles :

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement gue des effluenis pré-épurés conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré-traitement, peuvent étre rejetées dans le réseau public
d'assainissement dans les conditions prévues par la |égislation et la réglementation en vigueur.

2. - Eaux usées domestiques :

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle, conformément & l'article 1.33 du Code
de la Santé publigue.
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3. - Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur,
Il - Electricité :

Le réseau Basse Tension devra se faire par cables souterrains

IV - Téléphone :

Le réseau téléphonique sera enterre,

Article UY 5 - Caractéristiques des terrains

Les constructions ne pourront étre autorisées que si la surface de terrain est au minimum de 2 500 m2,

Article UY 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publigues

Sauf dispositions contraires portées au document graphigue, toute construction ou installation doit respecter un recul de 10 m rapport a I'alignement, y
compris la bretelle autoroutiére.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront étre autorisées ou prescrites (visibilité aux
carrefours, implantation de transformateur..).

Les accés automobiles (portails, portes de garage...} devront respecter un recul minimum de 5 métres par rapport a l'alignement.

Article UY 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du batiment a construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit étre au moins
égale & la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans étre inférieure a 5 métres.

Toutefois, cette marge entre lots peut étre supprimée sur I'une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la
propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.
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Article UY 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux_autres sur la méme propriété

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et I'importance, il doit toujours étre aménagé un espacement suffisant pour permettre
I'entretien facile du sol et des constructions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de Jutte contre lincendie. Cet espacement sera au
minimum de quatre métres.

Article UY 9 - Emprise au sol

L'emprise au sol maximum est fixée & 50 %.

En cas d'extension sur place et dans la mesure ou les emplacements pour le stationnement sont réalisés, 'emprise au sol maximum peut étre portée a 70 %
sous réserve de satisfaire aux autres dispositions du présent réglement.

Article UY 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions & usage d'activités artisanales ou industrielles est fixée a 12 métres hors tout par rapport au sof naturel.

La hauteur maximale des constructions a usage de bureaux et d'activilés tertiaires et de services est fixée & 10 métres hors tout par rapport au sol naturel.

La hauteur maximale des autres constructions est fixée & 7 métres hors tout par rapport au sol naturel,

Article UY 11 - Aspect extérieur

1 - Dispositions générales

“Le Chapelier" est destine & accueillir des activités économiques dans un environnement global de qualité.

Situé en contrebas de la bretelle de sortie de l'autoroute A 43, "le Chapelier” constitue une "vitrine" pour I'agglomeération turripinoise.
A cette fin, les projets proposés devront respecter I'objectif suivant

- assurer une parfaite intégration des batiments dans le secteur considéré et ne pas porter atteinte 4 la perception d'ensemble.
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Les régles générales suivantes devront s'appliquer a I'ensemble du site :

Les permis de canstruire, ainsi que les autres autorisations d'occuper le sol, pourront étre refusée ou n'éire accordée que sous réserve d'observation de
prescriptions particuliéres si les constructions projetées sont susceptibles de porter atteinte au caractére ou a l'intérét de cette opération d'aménagement et
des sites et paysages naturels ou batis environnants par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur.

Les demandes d'autorisations de construire ou d'occuper le sol devront obligatoirement éire accompagnées d'éléments graphiques et techniques permettant
d'évaluer l'insertion du projet dans le site existant.

2 - Aspect extérieur des batiments

Volumétrie :
Simplicité des volumes - forme parallélépipédique.

Fagades .
Les facades doivent comporter des éléments vitrés pour celles qui sont perceplibles depuis I'autoroute A 43 et les bretelles,
L.es fagades secondaires ef notamment les fagades aveugles seront orientées du cété des écrans plantés.

Toitures :

Les toitures doivent étre plates ou de faibles penies ou de formes courbes.

L.es lanternaux et tout élément singulier (bouches d'extraction de ventilation, cheminée, superstructures) devront étre intégrés a I'ensemble et participer a la
composition générale compte-tenu du fait que les toitures sont trés visibles des bretelles autoroutiéres.

Couronnements des batiments princlpaux :

s formeront une ligne horizontale continue sur tout le périmétre (mur fronton partiel interdit). Lorsqu'il est fait usage de coques, celles-ci seront de formes
arrondies (coques angulaires interdites).

Enseignes et signalisation

Elles s'inséreront sur les fagades sans déborder du couronnement ci-dessus.

Les enseignes sur toitures sont interdites.

La signalisation d'ensemble du Parc d'Activités sera assurée par le District Urbain.
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Ouvrages fonctionnels, de livraison, quals, stockage d'énergie.

lis seront orientés du coté des ecrans plantés comme les fagades aveugles citées ci-dessus. En aucun cas ils ne seront situés sur les fagades visibles des
bretelles autoroutiéres.

Le stockage extérieur (hors bali} de tous produits, matériaux ou déchets est strictement interdit.

Les cldtures :

Les clétures & proximité des accés aux établissements et des carrefours des voies ouvertes a la circulation publique doivent étre établies de telle sorte
qu'elles ne créent pas une géne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties de propriétés.

En bordure des voies, les clotures doivent étre constituées par des grilles ou grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur, en principe 0,40 m,
surmontées de grilles ou grillages, doublées de haies vives, le tout dans la limite de 1,6 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Ces clétures
riveraines sont incorporées dans les écrans plantés.

Toutefois, les cldtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent a des nécessités ou a une utilisation tenant & la nature de l'occupation ou au
caractére de constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une
géne pour |a circulation publique en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés.

Article UY 12 - Stationnement des véhicules

Pour les installations d'activités, il doit étre aménageé, sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationrnement des véhicules de
livraison et de service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'autre part. Concernant ces demiers, le plan de composition générale des espaces
extérieurs privilégiera des implantations de part et d'autre des batiments, le long des haies séparatives implantées en limite de lots. Les places réservées
aux visiteurs sont intégrées aux aménagements des abords, cté fagcades d'accueil (dalles pavés-gazon, pavage...). Ces aires ne comprennent pas les aires
réservées aux manceuvres des véhicules ; elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.

En ce qui conceme les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels.

En ce qui concemne le personnel (activités et bureaux) il doit étre aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois. Pour I'équipement hételier, il doit étre
aménage, en outre, autant d'aires de stationnement que d'unités d'accueil.
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Article UY 13 - Espaces libres et plantations

L'ensemble des haies séparatives implantées de part et d'autre des lots sera constitué principalement de plantations arborescentes pour créer des effets de
rideaux a I'échelle des batiments. Les arbres seront plantés sous forme de tiges ramifiées et de baliveaux. Une végétation arbustive densifiera les zones de
sous-bois. On utilisera des essences indigénes rustiques (chéne pédonculé, bouleau, érable champétre, charme, tilleul, noisetier, comouiller sanguin,
viome...).

L'espace ouvert en fagade devra étre peu planté : massifs arbustifs isolés et volumes boisés regroupés en bosquets.

SECTION lll - Possibilités d'occupation du sol

Article UY 14 - Possibilités maximales de construction

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols; il résulte de l'application des articles UY 3 a UY 13.

Article UY 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Aucun dépassement du C.0.S. n'est autorisé.
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 TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ

La zone UZ couvre 'ensemble des terrains affectés au fonctionnement du service public ferroviaire dans son ensemble.

SECTION | - Nature de I'occupation et de |'utilisation du sol

Article UZ 1 - Occupations et utilisations du sol admises

Les constructions de toute nature, les inslallations et les dépdts nécessaires au fonclionnement du service public ferroviaire.

Article UZ 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations el utilisations du sol non mentionnées a r'aricle UZ 1 sont interdites.

SECTION Il - Conditions de |'occupation du sol

Article UZ 3 - Acceés et voirie

L'ardicle R.111-4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Génerales reste applicable.

Article UZ 4 - Desserte par les réseaux

| - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doil &tre raccordée au réseau public de distribulion d'eau potable.

31
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Il - Assainissement
1 - Eaux usées

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle, conformément a 'article L 33 du Code de la Santé
Publique. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome, conforme 4 la législation en vigueur est obligatoire.

2 - Eaux pluviales

En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements doivent
garantir le libre écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

il - Autres réseaux

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les raccordements aux constructions devront I'étre également.

Article UZ 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article UZ 6 - Implantation par rapport aux voies

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront respecter un recul de cing métres par rapport a l'alignement.

Des adaptations sont admises pour les ouvrages techniques et les constructions indispensables au service public.

Article UZ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment a construire ne jouxie la limite parcellaire, la distance complée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit &tre au moins égale 4 la moitié de |a différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure 4
quatre meétres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne
peut étre accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer |a conformité de I'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions,

ou pour des travaux gui sont sans effet sur fimplantation ou le gabaril de limmeuble.
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Des adaptations sont admises pour les conslructions indispensables au service public dont Pimplantation est commandée par les impératifs techniques de
I'exploitation ferroviaire.

Article UZ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Deux batiments non contigus doivent étre implantés a une distance I'un de l'autre au moins égale a la hauteur mesurée a I'égout de la toiture du plus grand
des deux et jamais inférieure 4 qualre métres,

Article UZ 9 - Emprise au sol

Sans objet.

Article UZ 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des batiments ne doit pas excéder 7 métres mesurée a I'égout de toiture.

Ne sont pas soumises aux limilations de hauteur les superstructures légéres de la couverture, ainsi que les installations technigues nécessaires a
I'exploitation.

Article UZ 11 - Aspect extérieur

Sont interdits les imilations de malériaux lelles que fausses briques ainsi que I'emploi 2 nu en parements extérieurs, de matériaux préfabriqués en vue d'étre
recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de platre.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un baliment, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mémes matériaux que les murs de facade
doivent avoir un aspec! qui s’harmonise avec celui des fagades.

Sont interdites, les toitures en tole ondulée galvanisée et en plagues ondulées amiante ciment non teintées en rouge brique ou en brun.

Article UZ 12 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des consltructions et installations doit élre assuré en dehors des voies publiques.
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Article UZ 13 - Espaces boisés

Sans objet.

SECTION lli - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article UZ 14 - Coefficient d'Occupation du Sol

il n'est pas fixé de C.0.S. pour les construclions nécessaires au fonctionnement du Service Public, il résuite de Fapplication des articles UZ 3 4 UZ 13

Article UZ 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol

Sans objet.
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ICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre | - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA

il s'agit d'une zone, non constructible actuellement mais qui peut étre urbanisée 3 'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la
création d'une zone d'aménagement concerté (Z.A.C.).

SECTION I - Nature de I'occupation et de ['utilisation du sol

Article NA 1 - Occupations et utilisation du sol admises

Sont admis sous conditions :

- si par leur situation ou teur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de
dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle colleclivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront
exécutés.

1. Pour les batimenls existants, & condition de ne pas maodifier leur aspect général (volumélrie, insertion dans le paysage):
« leur extension sans ou avec changement de destination, et dans la limite de 250 m2

« leur transformation ou leur aménagement sans ou avec changement de destination.

« leur reconstruction a llidentique des surfaces en cas de sinistre sans ou avec changement de destination.

2. Les annexes a |'habitation de 60 m? maximum.

3. La réalisation des équipements d'infrastructure.

4. Les aires de slationnement ouvertes au public.
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5. Les cidtures.

6. Les démolitions.

Article NA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non menlionnées & l'article NA 1 sont interdites.

SECTION Il - Conditions de I'occupation du sol

Article NA 3 - Accés et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre | Dispositions Générales, reste appiicable.

Article NA 4 - Desserte par les réseaux

| - Eau

Toute construction & usage d'habilation doil élre raccordée au réseau public d'eau potable.
Il - Assainissement

1.~ Eaux usées

Toute construction doit élre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public un dispositif d’assainissement individuel autonome
conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.

2.- Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le lerrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur,

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aména gements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales son! a la charge exclusive
du propriélaire qui doit réaliser les disposilifs adaptés a l'opération et au terrain.
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111 - Autres réseaux

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de léléphone sont souterrains, les raccordements aux constructions devront ['étre également.

Article NA 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article NA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publigues

Sauf dispositions contraires poriées au document graphique, les constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5 métres par rapport a
l'alignement.

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des im lantations différenies pourront élre autorisées ou prescrites.
p

Les accés automobiles (portails, portes de garage elc. ...) devront respecter un recul minimum de 5 métres par rapport & l'alignement.

Article NA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment & construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit élre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a
quatre mélres.

Article NA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins 4 métres peut étre imposée entre deux batiments non contigus, notamment pour des raisons d'insalubrilé ou d'ensoleillement.

Article NA 9 - Emprise au sol

Sans objel.
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Article NA 10 - Hauteur maximum des constructions

Sans objet.

Article NA 11 - Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractére ou lintérét des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains
ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Article NA 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions doit &tre assuré par des installations propres
en dehors des voies publiques.

Article NA 13 - Espaces libres et Plantations

Sans objet.

SECTION il - Possibilités maximales d'occupation du so}

Article NA 14 - Coefficient d'occupation du so

Sans Objet

Article NA 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol

Sans objet
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TITRE 11 DISPOSITIONS APPLIGABLES AUX ZONES NATURELLES _

Chapitre Il - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NAa

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut étre urbanisée a 'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le réglement.

Dans cette zone & vocalion principale d'habitation, des construclions & usage d'activités non nuisantes peuvent étre admises.

Elle comprend un secteur NAb corespondant a une urbanisation moins dense.

SECTION | - Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol

Article NAa 1 - Occupations et utilisations du sol admises
Sont admis sous conditions ;

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit |a réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de
dépenses de fonctionnement des services publics.

-sila -:;ommme est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront
exécutés.

- si la surface de l'operation respecle 'aménagement global et la cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront I'objet d'un examen pariculier.
1. Les lotissements et les constructions a usage d'habitation.
2. Les constructions a usage d'activités y compris les installations classées pour la prolection de I'environnement et toute autre installation, a condition

gu'elles n'entrainent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou de fonclionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre
susceplible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
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3. Pour les batiments existants, a condition de ne pas modifier leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage) :
e |eur extension avec ou sans changement de destination et dans la limite de 250 m2 de surface hors oeuvre nette.

« leur transformation ou leur aménagement avec ou sans changement de destination.

» leur reconstruction a l'identique des surfaces en cas de sinistre avec ou sans changement de destination.

4. Laréalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure.

5. les aires de stationnement

6. Les clbtures

7. Les démolitions

8. les annexes a I'habitation d'une surface maximum de 40 m2,

Article NAa 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article NAa 1 sont interdites.

SECTION Il - Conditions de ['occupation du sol

Article NAa 3 - Acces et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre |, Dispositions générales, reste applicable.

Article NAa 4 - Desserte par les réseaux

| - Eau

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit étre raccordée au réseau public d'eau potable.
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|| - Assainissement
1.- Eaux usées.

Toute construction doit étre raccordée au réseau public d'assainissement conformément a l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaul de réseau
public un dispositif d'assainissement individuel conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.

2.- Eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser sur sa propre parcelle les
dispositions adaptées a I'opération et au terrain.

3.- Electricité - Téléphone.

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain.

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain.

Le réseau teléphonique sera réalisé en souterrain.

Article NAa 5 - Caractéristiques des terrains

Chaque lot aura une surface minimum de 800 m? en NAa et 1200 m? en NAD.

Dans le secteur NAa, la surface minimale des lots pour les programmes aidés de logements sociaux sera de 180 m2.

Pour toute construction ou installation qui ne pourra étre raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum de terrain est fixée a8 1000 m2

Article NAa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront simplanter en limite ou avec recul minimum de 5 métres par rapport a
l'alignement.

Toutefois pour des raisons de securité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront étre autorisées ou prescrites.

Les accés automobiles (portails, portes de garage etc. ...) devront respecler un recul minimum de 3 métres par rapport & 'alignement.
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Article NAa 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment & construire ne jouxte Ia limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite
parcellaire qui en est |e plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de |a différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a
trois métres.

Article NAa 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement une distance minimale de 4 métres entre deux constructions non contigués implantées sur une méme
propriété pourra étre exigée.

Article NAa 9 - Emprise au sol

Sans objet,

Article NAa 10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a I'aplomb du terrain naturel avant travaux, a I'exclusion des ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures.

Cette hauteur ne doit pas excéder 10 métres mesurée au faitage.

Article NAa 11 - Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable.
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Dispositions particuliéres :

La pente de !a toiture sera soit inférieure & 30 %, soit supérieure a 100 %.

Les clbtures seront composées soit d'une partie minérale d'une hauteur inférieure a 0,10 m superposée d'une grille ou grillage, soit d'un mur d'une hauteur
comprise entre 1,50 et 2,00 métres. Dans le premier cas, !a cldture devra étre doublée d'une haie.

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si :

« pour avoir un acces de plain pied (entrée ou piéces principales ayant un accés extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre
excedant 0,70 métre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction.

o la toiture d'un batiment isolé est a un seul pan

+ dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une toiture a deux pans simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du
hatiment.

« |a couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "“terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse.
+ les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du site environnant.
« des bardages bois sont accolés a des murs pignons disposant de larges ouvertures.

Article NAa 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, corespondant aux besoins des constructions doit étre assuré par des installations propres
en dehors des voies publiques.

Article NAa 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Le permis de construire ou 'autorisation de lotir peut &tre subordonné au maintien ou a la création d'espaces verts correspondant & l'importance de
l'immeuble & construire.

En cas de construction de logements a usage d'habitation, I'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par
le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de |oisirs située a proximité de ces logements et comrespondant a
leur importance.

Les haies seront composées d'arbustes dont les espéces a feuilles caduques seront majoritaires.
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SECTION lil - Possibilités Maximales d'occupation du sol

Article NAa 14 - Coefficient d'occupation du sol

Le C.0.S. est fixé a 0,40 pour les constructions admises en application de l'article NAa 1.

Article NAa 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du So}

Le C.0O.S. fixé a |'article NAa 14 peut étre dépassé pour permettre |la reconstruction d'un batiment sinistré a lidentique des surfaces.

44
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Chapitre }ll - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NAi

I s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités économiques. Elle peut étre urbanisée & l'occasion de !a réalisation d'opérations
d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est defini par le réglement.

Elle comprend un secteur NAia.

SECTION ! - Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol

Article NAi 1 - Occupations et utilisations du sol admises

Sont admis sous conditions :

- si par leur siluation ou leur importance ils n'imposent pas, soit !a réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroil important de
dépenses de fonctionnement des services publics.

- si la commune est en mesure d'indiquer dans que! délai et par quelle collectivité publique ou par que! concessionnaire les travaux nécessaires seront
exécutés.

- si la surface de l'opération respecte 'aménagement global et la cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront I'objel d'un examen particulier.

1. Les construclions 3 usage d'activilés y compris les installations classées pour la protection de 'environnement et toute autre installation, a condition
gu'elles n'entrainent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. Les halls d’exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur la zone.

3. Les constructions a usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes dont |a présence permanente est nécessaire pour assurer la
direction ou la surveillance des établissements implantés dans la zone & condition :
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» qu'elles soient incorporées au batiment d'aclivité,

« que leur surface ne dépasse pas 50 % de la surface affectée a l'activité. Le permis de construire pourra étre refusé si 'aclivité n'est pas déja inslallée sur
la zone.

» que leur surface hors oeuvre nette (SHON} ne dépasse pas 130 m2

4. Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone.

5. Les surfaces commerciales,

6. La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure.
7. Les aires de stationnement

8. Les clétures

9. Les démolitions

Article NAi 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations el utilisations du sol non mentionnées & l'article NAi 1 sont interdites.

ECTION Il - Conditions de {'occupation du sol

Article NAi 3 - Accés et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre | Dispositions générales, reste applicable.

Article NAi 4 - Desserte par les réseaux

| - Alimentation en eau
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Toute construclion 4 usage d'habitation ou d'aclivités doit étre raccordée au réseau public d'eau polable.
it - Assainissement :
1.- Eaux résiduaires industrielles :

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Les eaux de refroidissement , ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré-traitement, peuvent élre rejetées dans le réseau public
d'assainissement dans les condi tions prévues par la 1égislation et la réglementation en vigueur.

2.- Eaux usées domestiques :

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle, conformément a Y'article L.33 du Code
de ia Santé Publique.

Toutefois, en I'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, I'assainissement individuel autonome, conforme a la légistation en vigueur est
obligatoire.

3.- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans fe réseau collecteur.

En 'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sonl a la charge exclusive
du propriélaire qui doit réaliser les dispositifs adaplés a l'opération et au terrain.

itl - Electricité - Téiéphone
Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain.
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain.

Le réseau téléphonique sera réalisé en soulerrain.

Article NAi 5 - Caractéristiques des terrains
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Les constructions ne pourront &tre autorisées que si la surface de terr  ain est au minimum de 800 m?2 en zone NAia et 1000 m? en zone NAI.

Pour loute construction ou installation qui ne pourra étre raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum de terrain est fixée a 1000 m?

Article NAi 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphigue, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 métres par rapport a
f'alignement.

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architeclure ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront élre autorisées ou prescrites.

Les accés automobiles (portails, portes de garage etc. ...) devront respecter un recul minimum de 5 metres par rapport a l'alignement.

Article NAi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance complée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en esl le plus rapproché doit &tre au moins égale a ia
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure & cinq metres.

Toutefois, celle marge peut étre supprimée sur I'une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviler la
propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulalion esl aisément assuree par ailleurs,

Par rapport aux limiles extérieures de la zone, la marge de recul est portée & 15 m, avec interdiction de construire sur la limite.

Article NAi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Entre deux construclions non jointives, quelles qu'en soient la nature et 'importance, it doit toujours étre aménagé un espacement suffisant pour permettre
I'entretien facile du so! et des constructions et, s'il y a lieu, le passage el le fonctionnement du matériel de lutte conlre l'incendie. Cet espacement sera au
minimum de 4 m,

Article NAi 9 - Emprise au sol

L'emprise au sol maximum est fixée a 50 %
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Article NAi 10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée 4 15 métres hors tout en secteur NAj et 10 m en secleur NAia. Seules, les
instaliations techniques telies que cheminées, chéteaux d'eau etc ... peuvent dépasser cette cole.

La hauteur maximum par rapport au sol naturel des constructions a usage d'habitation et des bureaux est fixée a 7 metres hors tout.

Article NAi 11 - Aspect extérieur

Les constructions doivent étre traitées de fagon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de malériaux et les dispositions tels que
frontons ne s'étendant pas a 'ensembie de la facade.

Les murs séparatifs ou aveugles auront le méme aspect que les murs de fagades.

Les cldtures a proximilé des acces aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes a la circulation publique doivent étre établies de telie
sorle qu'elles ne créent pas une géne pour a circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines.

En bordure des voies, les cldlures doivent étre constiluées par des grilles ou grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 -
surmontées d'un dispositif & claire-voie de conceplion simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans Ja limite de 1,6 m de hauteur sur rue
et 2 m sur propriétés riveraines. Toulefois, les clétures en béton moulé dit "décoralif” sonl interdites.

Des cllures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent & des nécessités ou a une utilisation tenant a la nature de foccupation ou au caractére
des constructions édifiées sur ia parcelle intéressée (gardiennage, sécurilé). Elles sont dans ce cas élablies de telle sorte qu'elles ne créenl pas une géne
pour ia circulation publique natamment en diminuant fa visibilité aux sorties des fonds privés.

Article NAi 12 - Stationnement des véhicules

Pour les instaliations industrielles, il doit 8tre aménagé, sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stalionnement des véhicules de
livraison el de service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'autre part; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manoeuvres des
véhicules: elles figurent au pian de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le slalionnement est au minimum de :

- 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure & 10 000 m2,

- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10 000 mZ2 et 20 000 m?2
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£n ce qui concerne le personnel (usines et bureaux) il doil étre aménagé une aire de stationnement (25 m?) pour 2 emplois. Pour les logements de fonction i!
doit &tre aménagé autant d'aires de stationnement que d'unités de logement. Pour les commerces, il doit étre aménagé une aire de slationnement (25 m?)
par 25 m2 de surface de venle.

Article NAi 13 - Espaces libres et plantations

Les surfaces non béaties, non aménagées en circulation et aires de service et de slationnement seront obligatoirement piantées en arbustes et arbres
d'ornement et engazonnés, a concurrence d'une surface minimale égale & 10 % de la parcelle.

Le nombre d'arbres minimum a planter sera d'un arbre par 50 mZ2 de surface plantée, déduction faite des arbres existants qui seront conservés
impérativement, comple tenu de 'implantation des batiments industriels.

Les arbres seront plantés a un minimum de deux mélres des limites parceliaires.
Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations devra étre annexé a la demande de permis de construire.

Les aires de stationnement seronl isolées par des plales-bandes de 1,5 m de largeur minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et devront &tre plantées
d'arbres de haule tige a raison d'une unité tous ies 6 véhicules au moins.

Pour les lotissements en zone industrielle faisani I'objet d'une opération d'ensemble, un pian de plantation sera annexé au Cahier des Charges celui-ci
devant tenir compte de I'environnement immédiat.

SECTION il - Possibilités d'occupation du sol

Article NAi 14 - Possibilités maximales de construction

il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols; il résulte de 'application des arlicles NAi 3 a NAj 13,

Pour les bureaux , le C.0.S. est égal a 0,60,
Pour les conslructions a usage d'habitation, 1a surface hors oeuvre de plancher maximum est fixée & 150 m?2 par logement.

Article NAi 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Aucun dépassement du C.O.S. n'est autorisé.
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Chapitre IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB

Il s'agit d'une zone naturelle dans laquelle des construclions ont déja été édifiées, desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prevu de
renforcer et dans laquelle, sous cerlaines condilions, peuvent étre admises des construclions nouvelles.

Efle comprend les secteurs NB4 correspondant a correspondant & la partie de la zone NB située dans la ZPPAU.

SECTION | - Nature de |'occupation et de l'utilisation du sol

Article NB 1 - Occupations et utilisations du sol admises

Sont admis sous conditions ;

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit importanl de
dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai el par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les lravaux nécessaires seront
exéculés,

1. Les constructions a usage d'habitalion.

2. Pour les batimenls d'habitation existants,  condition de ne pas modifier leur aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage) :
« leur extension dans la limite de 200 m? de surface hors oeuvre nette.

« une exlension de 30 m? supplémentaires si la surface hors oeuvre nette initiale est supérieure & 200 m?2.

3. La reconstruction a lidentique des surfaces en cas de sinistre.

4. Les équipemenls publics d'infrastructure.
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5. Les constructions 4 usage agricole.

6. Les constructions & usage d'arlisanal et de commerce.

7. Lescldtures,

8. Les aires de stationnement ouvertes au public.

9. Les annexes a I'habilation d'une surface maximum de 60 m?.

10. Les installations classées pour la protection de I'environnement et tout autre installation a condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage, une
incommadité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou

irréparables aux personnes el aux biens.

11. Les démolitions.

Article NB 2 - Occupations et utilisations du so interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans 'arlicle NB 1, notamment les lotissements de toute nature et opérations
immobiliéres ainsi que les abris de jardins et garages isolés qui ne conslituent pas une annexe a I'habitation.

SECTION li - Conditions de I'occupation du sol

Article NB 3 - Accés et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre | Dispositions Générales, reste applicable.

Article NB 4 - Desserte par les réseaux

Sans objet, cf. article NB 1.

|- Eau
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Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit &ire raccordée au réseau public d'eau potable.

il - Assainissement

1.- Eaux usées

Toute construction doit &tre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public un dispositif d'assainissement individue! est obligatoire.
2.- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le lerrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En I'absence de réseau ou en cas de
réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont & la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés a |'opération et au terrain.

11l - Autres réseaux

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sonl souterrains, les raccordements aux consiructions devront |'étre également.

Article NB 5 - Caractéristiques des terrains

Pour &tre constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égale a 1000 m2.

Article NB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions doivent étre édifiées en recul, au minimum de 5 métres par rappori &
I'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou a créer.

Toulefois, pour des raisons de sécurilé, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront étre autorisées ou prescrites.

L'aménagement et 'agrandissement des constructions existantes a l'intérieur de ces marges de recul pourront étre autorisés dans 1a mesure ol ils
n'aggravent pas la situation de ces construclions par rapport & la voie: visibilité, acces, élargissement éventuel, etc...

Les accés automobiles (poriails, parles de garage etc. ...) devront respecter un recul minimum de 5 métres par rapport a l'alighement.
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Article NB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite
parcelaire qui en est le plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'allitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure &
quatre metres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant nest pas conforme aux prescriptions de I'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne

peut étre accordé que pour des travaux qui onl pour objet d'améliorer la conformité de 'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions,
ou pour des travaux qui sont sans effet sur 'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article NB 8 - Implantation des constructions Jes unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre métres peut élre imposée entre deux batiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Article NB 9 - Emprise au sol

Sans objet.

Article NB 10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a I'aplomb du terrain naturel avant travaux, & I'exclusion des ouvrages techniques,
cheminées el autres superstructures.
1

Celte hauteur ne doit pas dépasser 7 métres mesurée a I'égout de toiture pour les constructions & usage d'habitation et 12 métres pour les autres
constructions.

Article NB 11 - Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable.
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Dispositions particuliéres pour les batiments d’habitation :
Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de l'observation de prescriplions spéciales si :

»  pour avoir un accés de plain pied (entrée ou pieces principales ayant un acces extérieur direct) 1a construction exige la mise en place d'un talus de terre
excédant 0,70 métre de hauleur par rapport au terrain nature! avant construction.

e latoiture d'un batiment isolé est & un seul pan.

« dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une loilure a deux pans simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du
hatiment.

« les toitures ont une pente inférieure 4 50 % ou supérieure 3 100 %.

« la couleur des matériaux de couverlure n'est pas dans le lon de "terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse.
« les enduits extérieurs el les boiseries peintes sont de couleur vive ne respeclant pas la tonalité générale du sile urbain.

« des bardages bois sont accolés & des murs pignons disposant de larges ouvertures.

« la panie minérale des clélures excéde une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de cldlures intégrées a la construction ou conligués a des clétures
exislantes.

En secteurs NB4, I'ensemble des dispositions particuliéres relatives au dispositions architecturales & appliquer est explicité dans le réglement de la ZPPAU
figurant en annexe au Plan d'Occupation des Sols (zone 4).

Article NB 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construclion doit étre assuré par des installalions propres en dehors des voies publiques.

Article NB 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Sans objet.

Le permis de construire peut élre subordonné au maintien ou a la création d'espaces verts correspondant a limporiance de l'immeuble a conslruire.
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SECTION Il - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article NB 14 - Coefficient d'occupation du sol

Le coefficient d'occupation du sol {(C.0.S.) est fixé & 0,20.

Article NB 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Sans objel.

Le dépassement du C.Q.S. pour la reconstruction d'un batiment sinistré dépassant le C.O.S. a l'identique des surfaces esl autorisé.

56



1 K 1

===

—

I 1

-

—
4

-



MMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 57

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CTITRE NI

Chapitre V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC

Il s'agit d'une zone de richesses naturelles & proléger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.

Elle comprend les secteurs NC3 el NC4 correspondant a |a partie de la zone NC située dans la ZPPAU.

SECTION | - Nature de 'occupation et de I'utilisation du sol

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises

Sont admis sous conditions :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de
dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle colleclivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront
exéculés.

1. Les conslructions el installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires & l'activilé des exploitalions agricoles et
piscicoles.

2. Pour les batimenis d'habitation existants non liés a V'aclivité agricole d'une surface minimum de 50 m?:
« leur extension jusqu'a 200 m? de surface hors oeuvre nette, y compris 'existant.

« une exlension de 30 m? supplémentaires si !a surface hors oeuvre nette initiale est supérieure & 200 m2.
3. Changement de destination des batiments existants lies a l'activilé agricole :

« leur extension avec changemenl de deslination el dans la limite de 100 m? , sous réserve que leur surface au sol dépasse 50 m* avant extension.
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COMMUNE DE SAINT JEAN DE SOUDAIN 58

« leur transformation ou leur aménagement avec changement de deslination.

4. La reconstruction a l'identique des surfaces des batiments non liés a I'activité agricole en cas de sinistre sans ou avec changement de destination.
5. Les installalions classées nécessaires a la mise en valeur des produits agricoles cultivés sur la zone.

6. Les exhaussements el affouillements du sol rendus nécessaires par |a réalisation d'installations techniques liées a la production agricole ou piscicole.
7. Les équipements d'infrastructure susceptibles d'étre réalisés dans ia zone.

8. Les aires de stationnement ouvertes au public.

9. Le camping 4 ia ferme, dans la mesure ol il concerne moins de 20 campeurs ou moins de 6 abris de camping a la fois.

10. Les aires naturelles de camping.

11. La transformation des batiments existants en gites ruraux sans changement de voiume.

12. Les pians d'eau destinés a lirrigation et a |a production piscicole.

13. Les clélures.

14. Les démolitions.

15. Les annexes a Ihabitation d'une surface maximale de 60 m2,

Article NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes constructions, instaliations, occupations et utilisations du sol sauf celles énumérées a l'aricle NC 1.

ECTION 1l - Conditions de {'occupation du sol

Article NC 3 - Acces et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le litre | Disposilions Générales, reste applicable.
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Article NC 4 - Desserte par les réseaux

| - Eau

Toule construction a usage d'habitation doit étre raccordée au réseau public d'eau potabie.
I§ - Assainissement

1.- Eaux usées

Toute construclion doit étre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome
conforme a la Iégisiation en vigueur est obligatoire.

2.- Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux piuviales dans le réseau collecteur.
En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviaies sont & la charge exclusive du

propriétaire qui doil réaliser les dispositifs adaplés a 'opération el au terrain.

Article NC 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objel.

Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publigues

Les constructions doivent étre édifiées en recul, au minimum de 5 métres par rapport a I'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou a créer,
sauf dispositions conlraires contenues dans le document graphique.

Toutefois pour des raisons de sécurilé ou d'architecture, des implantations différentes pourront étre autorisées ou prescrites.

L'aménagement et |'agrandissement des constructions existantes a l'intérieur de ces marges de recul pourront étre autorisés dans la mesure ou ils
n‘aggravent pas la situation de ces constructions par rapport a Ia voie: visibilité, accés, élargissement éventuel, etc...

Les accés automobiles (poriails, porles de garage elc. ...) devront respecter un recul minimum de 5 metres par rappori a f'alignement.
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Article NC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment a construire ne jouxte fa limite parceilaire, Ia distance complée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite
parceliaire qui en est le plus rapproché doit &tre au moins égale a ia moitié de la différence d'allitude entre ces deux poinls, sans pouvair étre inférieure a
quatre mélres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, e permis de construire ne

peut étre accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer Ia conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions,
ou pour des travaux qui sont sans effet sur limplantation ou le gabarit de fimmeuble.

Article NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre métres peul élre imposée entre deux batiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleiliement.

Article NC 9 - Emprise au sol

Sans objet.

Article NC 10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a I'aplomb du terrain naturel avant travaux, a 'exciusion des ouvrages lechniques,
cheminées et autres superstructures.

Celte hauteur, mesurée a I'égout de toiture ne doit pas excéder :
- 7 métres pour les balimenls & usage d'habitation
- 12 métres pour les batiments a usage agricole

- 12 métres pour les autres batiments.
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Article NC 11 - Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans ies Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
Dispositions particuliéres pour les batiments d'habitation
Le permis de construire peut &tre refusé ou n'étre accordeé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si ;

« pour avoir un accés de plain pied (enirée ou piéces principaies ayant un acces extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre
excédant 0,70 métre de hauteur par rappori au terrain naturel avant construclion.

» |a toiture d'un batiment isolé est 4 un seul pan

« dans ie cas de batiments nellement rectangulaires avec une toiture a deux pans simples le faitage n'est pas dans le sens de {a plus grande dimension du
batiment.

« les toitures ont une pente inférieure a 40 % ou supérieure a 100 %.

« la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" el si ces matériaux ne sont pas teintés dans feur masse.
« les enduils extérieurs et les boiseries peinles sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du sile environnant.

» des bardages bois sonl accolés a des murs pignons disposant de larges ouverlures.

« la partie minérale des clétures excéde une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de ci6lures intégrées a ia construction ou contigués a des cidlures
existantes.

En secleurs NC3 et NC4, 'ensembie des dispositions particuliéres relatives au dispositions architecturales & appliquer est explicité dans ie regiement de
la ZPPAU figurani en annexe au Plan d'Occupation des Sols (zones 3 et 4).

Article NC 12 - Stationnemeit

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit étre assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
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Article NC 13 - Espaces libres et plantations

Sans objet.

SECTION I - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article NC 14 - Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Article NC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Sans objel.
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Chapitre VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND

Il s'agit d'une zone naturelle, & protéger en raison d'une part de I'existence de risques de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages el de leur intérét, nolamment du point de vue esthétique ou écologique.

Elle comprend les secteurs NDf correspondant au périmétre de la Z.N.L.E.F.F, NDf4 et ND4 correspondant a la partie de la zone ND située dans la ZFPAU,
el NDa qui est une zone oli les remblais son! autorisés.

SECTION | - Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol

Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises

Sont admis sous conditions :

- si par leur siluation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipemens publics nouveaux, soit un surcroil important de
dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivilé publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront
executes,

1. pour les batiments existants a condition de ne pas modifier leur aspecl général (volumétrie, insertion dans le paysage) :

« leur extension sans changement de destination et dans la limite de 30 % de la surface existante, sous réserve que leur surface au sol dépasse 200 m?
avan! l'extension.

« leurtransformation ou leur aménagement sans changement de destination.
« leur reconstruction a llidentique des surfaces en cas de sinistre sans changement de destination.

2. Les aires de stalionnement ouveries au public.
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3. les équipements d'infrastructure susceplibles d'élre réalisés dans |la zone dans la mesure ou toules précaulions sont prises pour assurer leur bonne
insertion dans le paysage.

4. Les clbtures
5. Les aires de loisirs publiques ou privées et leurs équipements d'accompagnement.

6. Les démolitions

Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupaltions et utilisations du sol non prévues a l'article ND 1.

SECTION 1l - Conditions de !'occupation du sol
Article ND 3 - Accés et voirie

L'article R 111.4 du Code de I'Urbanisme, rappelé dans le titre | Dispositions Générales, reste applicable.

Article ND 4 - Desserte par les réseaux

| - Eau

Toute construction a usage d'habitation doit &tre raccordée au réseau public d'eau potable.
1l - Assainissement

1.- Eaux usées

Toute construction doit tre raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel aulonome
conforme 4 la légistation en vigueur esl obligatoire.

2.- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 'ecoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a [a charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les disposilifs adaplés a l'opération et au terrain.

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions autorisées a l'article ND 1 doivenl étre édifiées en recul au minimum de 5
métres par rapport a I'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou a créer.

Toulefois pour des raisons de sécurilé, d'architecture ou d'urbanisme des implantations différentes pourront étre aulorisées ou prescrites.
p

L'aménagement et I'agrandissement des conslructions existantes a lintérieur de ces marges de recul pourront étre autorisés dans la mesure ou ils
n'aggravent pas la situation de ces construclions par rapport a la voie: visibililé, accés, élargissement évenluel, elc...

Les acceés automobiles (portails, portes de garage elc. ...) devront respecter un recul minimum de § métres par rapport a l'alignement.

Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le batiment & construire ne jouxle la limite parcellaire, la distance complée horizontalement de tout point de ce baliment au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit élre au moins égale 4 la moitié de |a différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a
quatre meétres.

Lorsque par son gabarit ou son implaniation, un immeuble bali existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne

peut étre accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de limplantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions,
ou pour des travaux qui sont sans effet sur Iimplantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins quatre métres peut étre imposée entre deux baliments non conligus, notamment pour des raisons de salubrité ou d’ensoleillement.
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Article ND 9 - Emprise au sol

Sans objet.

Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions autorisées a Varticle ND 1 est mesurée en tout point du batiment a I'aplomb du terrain naturel avant travaux, a I'exclusion des
ouvrages {echniques, cheminées el aulres superstructures.

Cette hauteur ne doil pas excéder 7 métres mesurée a I'égout de toiture.

Article ND 11 - Aspect extérieur

L'article R.111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre |) demeure applicable.
Dispositions particuliéres pour les batiments d'habitation :
Le permis de construire peul élre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de 'observation de prescriptions spéciales si :

« pour avoir un accés de plain pied (entrée ou piéces principales ayant un acces extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un lalus de terre
excédant 0,70 métre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction.

» la toiture d’'un batiment isolé est & un seul pan.

« dans le cas de batiments netlement rectangulaires avec une toiture 4 deux pans simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du
batiment.

+ les toitures ont une pente inférieure a 40 % ou supérieure a 100 %.
« la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas leintés dans leur masse.
« les enduits extérieurs et les hoiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalilé générale du sile environnant.

+ des bardages bois sont accolés a des murs pignons disposant de larges ouvertures.
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« la parie minérale des cldtures excéde une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas de cidtures intégrées a ia construction ou contigués a des clétures
existantes.

£n secteurs NDf4 et ND4, 'ensemble des dispositions particuliéres relatives au dispositions archileclurales a appliquer est explicité dans le réglement de |a
ZPPAU figurant en annexe au Plan d'Occupalion des Sols (zones 4).

Article ND 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besains de la construction doil &tre assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Article ND 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Sans objet.

SECTION Il - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Article ND 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol

Sans objel.
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REGLEMENT

A. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES SECTEURS

A0,  TRAITCMENT DES PARTIES DEMOLIES

Tout mur de baument ou mur de cléture mis en vue devra étre conve-
blement stabiliseé, enduit ou rejointoye. Le chaperon sera restaure.

A.l. TERRAINS NUS, COURS, JARDINS, PARCS

.l. Surfaces existantes

Les surfaces extérieures non agricoles devront étre plantées, semeées ou
pourvues d'un revétement stable. Les friches ou terrains vagues sont interdits ;
il en est de méme des boisements spontanes, sauf.dans les Secteurs & (ruraux).

Les aires minérales, qu'elles soient gravillonnées, pavées ou enrabées

devront, rester dans des teintes neutres. Les teintes trop vives, trop sombres ou
panachees ne peuvent étre tolerees qu'en des lieux peu visibles. .
Les dossiers de demande d'autorisation devront apporter toutes precisions

sur le nombre et l'essence des arbres, ainsi que sur les revétements, souténements,
murets et ouvrages accessoires

Lorsqu'il ne sera pas possible de créer des plantations ou des pelouses, des
vegetations de substitution pourront étre imposees {plantes grimpantes, treillis, etc.).

1.2. Surfaces a aménager ou a remanier

Les mouvements de terrain ne pourront aller a I'encontre de la topographie
naturelle, et les implantations devront tendre a reduire les terrassements. Le rem-
blaiement maximum est limité & 0.70 métre en terrain plat (pente inférieure a 16 %).
Les pentes des remblais et déblais éviteront tout aspect artificiel, et resteront
comipatibles avec les pentes naturelles du site.

Les regles de I'article précédent s'appliquent aux créations ou remaniements
vises par le present arucle.

1.3. Abris de jardins, petits bitiments d'élevage, serres, abris de piscincs, ¢dicules de service

Qu'il s'agisse ou non de constructions soumises ala Déclaration Preéalable ou au Permis c
Construire, ces édicules devront respecter les principales regles relatives aux BATIMENTS
notamment Volumes, Toitures, Parties pleines de facades, matériaux, Portes de garages
et remises, Couleurs.

Méme construites en matériaux légers, et méme peu visibles, elles sont
astreintes a des regles de qualite, de durabilite des materiaux, d'absence de couleur
ou d'eclat agressifs.
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Piscine a l'air libre, terrains de sport et abords

Pour ces installations, des mouvements de terre plus importants que ceux de
I'article 1.2. pourront étre autorisés, s'ils sont en accord avec la topographie naturelle.

La plus grande attention devra étre apportée aux matériaux et aux couleurs,
qun devront rester dans les dominantes du paysage naturel et bati.Sauf pour las parties

un:Per, ces de piscines, les bleus vifs et les vlancs seront exclus, ainsi que les contrastes
violents.
Les piscines, tennis et autres installations sportives devront recevoir un envi-

ronnement vegetal aussi proche que possible. Leur éclairage respectera l'article A.2.

TERRAINS OCCUPES, DEPOTS, PARCS DE VEHICULES ET ENGINS

(a I'exclusion des aires de stationnement et aires de vente).

Sauf obligation technique lmperleuse, ces terrains doivent étre cldtures de haies,
buissons ou murs; pour lesquels peut étre.imposée une hauteur minimale. lls ne pourront
servir au stockage de produits malodorants, dangereux ou répugnants ; les rebuts
seront concentres en un seul point, et leur importance devra rester en proportion avec
l'activite exercée.

Les inslallations Lixes de stockage et les crpilements de palettes ou cmballa-
pes de plus de 3 mude haut :.crunt soumis a autorisation, ainsi que lcs ainas de matériaux
renouvelables de plus de 50 m’. Les couvertures temporaires et biches devront
présenter un aspect satlsfalsant aussi neutre que possible.

Les appareils d cclairage ne devront pas agresser par leur éclat, les coulcurs
froides €tant déconseillees.

PARCS DE STATIONNEMENT (plus de cing vehicules)

Le sol sera amena&e de fagon a rester propre et sec ; les murs périphériques
ou clotures scront traittds selon les PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS BT
CLOTURLES.

Pes plantations d'arbustes, arbres, plantes griinpantes, pourront étre imposces.

Les dispositifs d'eclairage ne devront pas agresser par leur éclat, les coulcurs
froides étant déconseillées.
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4.1. Géncralités

Les facades des commerces devront a la fois respecter I'unité du décor urbain
et 'architecture des imimeubles dans lesquels ils sont installcs ; une attention tres par-
ticuliere sera portée aux Bauments d'lntérét Architectural repérés au plan E.

D'une fagon geneérale, les facades commerciales seront limitées par le bandeau cxistant
du rez-de-chaussée, ou par une ligne horizontale s'y substituant. La fagade commer-

ciale ne pourra embrasser I'entresol que si cette disposition est d'origine.

Le decor architectural de la devanture, qu'il comporte ou non le méme nombre
de divisions verticales que la facade, ne devra pas étre hors de proportion avec celle-
ct. La mutilation des moulures et ornements est interdite, ainsi que le recouvrement
tdles eléements architecturaux caractéristiques en bon état.

Les compositions nco-rustiques, néo-régionalistes, I'imitation ou la surabon-
dunce de materiaux sont prohibés ; les matiéres brillantes seront employees avec
circonspection. Des echantillons de matériaux et de couleurs peuvent étre exiges.

4.2. Facades commerciales ancicnnes

Il s'agit generalement de devantures plaquées en bois, métal ou pierre dont
I'ancienneteé n'est pas nécessairement considerable, mais qui relévent d'une technique
pratiqueinent disparue. Leur conservation, méme avec réparation ou avec modifica-
tion partielle, est géneéralement souhaitable.

4.3. PFagades commerciales & remplacer

Lorsque la vétusté, ou le manque d'intérét esthétique ou les exigences du
commerce pratique, imposeront le remplacement de la devanture, on devra s'assurer
par des sondages prealables, de I'état du support en maconnerie. Si celui-ci est salis-
laisant, on s'efforcera de le laisser apparent, maintenant les vitrines a I'intérieur des
baies existantes, en retrait de 0.15 a 0.40 m. Néanmoins peuvent étre autorises
les veritables porches d'entrée en retrait. :

Les compositions.de fagades seront limitées nettement en rives verticales
et hortzontales.

b.4. Percements nouveaux

Le percement d'ouvertures sur les fagades principales des Bauments d'l ntérét
Architectural (reperés au plan Eest astreint aux régles des articles Facades du regle-

ment du secteur concerné. Ces percements seront réduits au strict minimum, et les
reprises d'enduit ne devront pas demeurer visibles. . N .
Les percements pratiques sur les fagades secondaires de ces mémes immeubles

ou sur les immeubles indifférents, devront s'inspirer de ces mémes regles. Les grands
linteaux supprimant un ou deux points d'appui sont interdits, sauf cas tout a fait excep-
tionnels. Les piliers d'angles resteront d'une proportion massive en rapport avec |'tmmeuble.
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4.5. Marquises, tentes, bannes

4.6.

4.7.

A.S.

Ces accessoires. {1xes ou mobiles, sont soumis a la production d'un dossier
précis. au méme titre que les fagade commerciales. Comme elles, ils devront s'integrer
a l'architecture générale de I'immeuble et a sa coloration. Des échantillons devront
accompagner la demande.

L a saillie sur rue devra rester inférieure de 0.20 m au moins a celle du trot-
toir (trottoir fictif de 1.30 m dans les rues piétonnes). Aucune barre rigide ne devra se
situer a moins de 2.50 m. du sol, ni aucune partie souple & moins de 2.20 m.

l.a conservation et l'entretien des marquises anciennes sont hautement
souhaitables ; leur demolition est soumise a autorisation.

Couleurs

Les couleurs des parties murales, qui devront de toute facon étre en harmonie
avec l'immeuble, pourront étre choisies dans le Nuancier ou y étre accordees. |l
n'est pas fixé de regles strictes pour les parties bois, métal ou revétement, mais les
teintes tres vives devront étre reservées aux parties de faible surface (encadrements).

La couleur d'un magasin devra tenir compte de celles des magasins existants
voisins.

Enseignes, pré-enseignes

La publicite est régie par le Loi du 29 décembre 1979. On trouvera des
indications dans les COMMENTAIRES, CONSEILS ET RECOMMANDATIONS,

INSTALLATIONS DE VENTE A L'AIR LIBRE

Sont considérés comme telles les lieux d'exposition et de stockage de tous
les objets neufs ou d'occasion destinés a la vente (y compris véhicules automobiles,
machines, engins de travaux publics, etc.). Le souci de leur présentation rejoint ['inte-
rét de protection du site.

Les sols seront amenagés selon les prescriptions de l'article A.2. Terrains
Qccupes.

Les installations fixes (dispositifs de présentation, inscriptions publicitaires,
eclairages) resteront d'une taille compatible avec l'environnement et ne présenteront
ni couleurs agressives, ni matériaux clinquants {sauf pour les manifestations temporaires).

Un environnement végétal pourra étre impose.

Les recommandations relatives aux enseignes et pré-enseignes se trouvent
dans les COMMENTAIRES, CONSEILS ET RECOMMANDATIONS.
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A.6. PETITS OUVRAGES EXTERIEURS, MOBILIER URBAIN, RESEAUX, SIGNALISATION.

Le mobilier urbain, sauf dans les compositions d'ensemble d'esprit contem-
porain, sera choisi de maniere a ne pas présenter de formes et de matiéres tranchant
sur l'environnement ancien.

Les autres ouvrages, dont le choix n'est geénéralement pas libre, doivent faire
I'objet d'une recherche particuliere dans I'implantation. Sauf empéchement absolu, on
evitera de les placer au voisinage des Constructions d'l ntérétA rchitectural {reperees auplar
ou de les détacher trop en évidence. On s'efforcera généralement de les grouper.

Dans les secteurs 1 (Centre ancien dense) , les reseaux aériens de céables sont
interdits sauf franchissements exceptionnels. Dans les secteurs 2 (Tissu '
recent) et 3 (Centres de villages), les lignes aériennes et les lignes plaquees aux
Tacades devront €tre horizontales. Ces derniéres devront suivre soit les égoiits de
toitures, soit les bandeaux de rez-de-chaussée, ou & défaut les horizontales de planchers.
Dans les autres secteurs leslignes aériennes devront avoir un tracé calqué sur les voies
publiques ou privées. Une attention particuliére sera portée A |'implantation des supports
isoles.

AJ7. ZONLES NON-AEDIFICANDI

Ces zones, indiquees par des hachures, intéressent des surfaces restreintes
particulierement vulnerables.

Dans ces zones est interdite la construciion de tous ouvrages hors-sol autres
que les murs et clbtures et les lignes de distribution d'énergie et de fluides. 1l en est
de méme des transformations ou extensions des ouvrages existants, sur .dérogations
speciales diment motivées, autres que les simples confortations.

Des demandes d'adaptations pourront étre examinees si I'intérét global du site
gst respecte.

A.8. ZONES ARCHEOLOGIQUES SENSIBLES

Elles circonscrivent les espaces dont le peuplement préhistorique, antique
ou meédiéval est clairement attesté, parfois par des fouilles.

Toute demande de travaux (demolition, construction, voirie et réseaux)
devra étre transmise pour avis a la DIRCCTION REGIONALE DES ANTIQUITES
HISTORIQUE afin que des prescriptions particulieres puissent étre arréides.

En dehors des zones sensibles, toute découverte de quelqu'ordre qu'elle
soit (structure, objet, vestige, monnaie ...} doit étre signalée immédiatement a laDirection
Regionale des Antiquites Historiques, soit directement, soit par l'intermediaire
de la Mairie ou de la Prefecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas
étre détruits avant examen par des spécialistes.







A9. ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUES,
FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (Z.N.I.E.F.F)

Les communes de la Tour du Pin et surtout de Saint-Jean de Soudain sont
concernees par la zone Z.38302423 dite de I'Etang de la Feuillée, retenue pour son
" interét ornithologique " et sa " végétation aquatique diversifiée ". Ce classement
n'implique pas d'obligation administrative, mais souligne I'intérét de ses richesses
naturelles ; une attention particuliere sera donc portee a tous types d'intervention
susceptibles d'y porter atteinte. Par ailleurs, l'insertion de cette zone dans la
Z.P.P.A.U. a éte motivée par la qualité de son paysage.

A.10. PERMIS DE DEMOLIR

Aux termes des articles L.430.1 et suivants du Code de |'Urbanisme (loi
du 31 décembre 1976), " quiconque désire démolir en tout ou partie un batiment &
quelque usage qu'il soit aifecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir .
En Z.P.P.A.U. il ne peut y avoir de permis de démolir tacite.

Le dossier de demande comprendra, outre I'exposé détaillé des motifs de
demolition, l'indication de la date approximative de construction et des photogra-
phies rendant compte de son environnement.

Les criteres de decision seront :

- A. Criteres esthétiques et urbanistiques :
-1 Qualite architecturale du batiment {voir planche V)
-2 Ancienneté, intérét archéologique ou présence de dispositions constructives
ou décoratives de -tradition locale (voir planche V)
.3 Appartenance a un ensemble architectural caracteristique.
.4 Impact positif ou négatif dans le paysage.
.> Etat du gros-oeuvre {fagades et toitures) ; sécurité des personnes et des
biens.
.6 Opportunité urbanistique ou sociale de la conservation ou de la démolition
.7 Apprehension du projet d'ensemble auquel doit participer |'opeération de
demolition.

- B. Critéres économiques :
.8 Utilité eéconomique ou professionnelle.
.9 Etat d'entretien exterieur.
.10 Etat d'entretien et de confort intérieurs.
.11 Possibilités financieres de conservation ou de restauration, notamment
apres sinistre.

Les deux groupes de critéeres A et B sont & considérer indépendamment et
sans preeminence, mais a l'interieur de chacun des groupes, les criteres sont
classes par ordre preferentiel.

o
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXES

B.1.

I.1.

1.2.

Ces prescripuons ne s'appligent pas aux bdtiments protegés au titre des
Monuments Historique, pour lesquels le Service Departemental de I'Architecture a la
possibtlite d'imposer des exigences particuliéres tenant a leur nature propre.

Applicables a la majorité des autres bdtiments, elles peuvent néanmoins étre
nuancées ou adaptées en fonction de leur originalite propre (nolammem pour les
compositions du X1Xe et du XXe siecle. En cas de restauration, on devra s'attacher par

dessus tout au caractere de l'edifice.

SECTEURS 1 (CENTRE ANCIEN DENSE)

Alignement, continuite, discontinuité

Sont indiqués au plan E des alignements continus et des alignements dis-
continus. )

Au long des alignements continus, toute construction devra étre implantée

sans retrait ; des retraiis pourront toutefois étre autorisés ou 1mposés pour des parcelles
de plus de 10 metres de large et dans l'intérét du tissu urbain. S) le retrait est

inférieur a 2 métres, il ne devra pas étre clos.

Les constructions devront s'étendre d'une limite séparative a l'autre ; les
ouvertures seront limitees aux voies d'accés des cours, parcelles enclavées ou parcs
de stationnement et ne pourront excéder cing métres de largeur.

. . . . soit . .
Au long des alignements discontinus, les constructions devroni/etre implantees
sans retrait soitavec un retrait minimum de 2 métres, si une cldture est prévue a
I'alignement. Elles ne seront pas nécessairement jointives mais des éléments de liai-
son (murs, terrasses, etc.) devront suppléer a la discontinuité (voir l'article 1.6.2
Cldtures).

Comme dans le cas précédent, des retraits sans cléture pourront
étre autorisés ou imposés dans l'intérét public, pour des parcelles de plus de 10 metres.

Volumes

Les volumes observeront la simplicité qui est de régle dans I'agglomération.
Orientés selon le tracé des voies publiques et du parcellaire, ils devront présenter des
formes compactes, limitées par des horizontales et des verticales. Les égolits de
toiture se présenteront sur rue. En dehors des alignements continus,
peut Etre autorisee l'implantation " dauphinoise " (batiment perpendiculaire a la rue,
appuy€ sur une limite séparative, avec pignon sur rue).

. >auf dans ce dernier cas, la profondeur absolue des batiments est limitee a
I5metres; toutefois en continuité de bitiments de plus d'un étage, la profondeur ne
pourra exceder de plus de 3 métres la largeur du batiment contigu le plus saillant, ni
de plus de 5 metres le moins saillant.






1.3.

1.4

l.a.l..

Hauteurs (toujours mesurees a I'egodit)

Dans une bande de 15 metres au long des alignements, les hauteurs seront
comprises entre celles des deux bariments adjacents avec une tolérance de | mertre.
En l'absence de bdtiment adjacent, on retiendra la hauteur du batiment le plus proche
sur le méme alignement ; les bitiments de moins de 6 metres de haut seront comptes

pour & metres.

Par dérogation aux regles precedentes, tout batiment quelle que soit sa
hauteur pourra beneficier d'une surelevation de | metre, dans le seul but de trans-
former un grenier en etage carre.

Les batiments éloignés de plus de 10 métres de l'alignement ne sont soummis
soumis qu'aux regles de hauteur edictees par le P.O.5.

Toitures (obligatoires, sauf exceptions de I'article B.1.4.2)

Formes et dimensions

Dans tous les cas courants, on emploiera des toitures a deux pentes sensi-
blement egales, égouts et faitages paralléles a la plus grande dimension du bati-
ment, sauf si celui-ci est de forme proche du carre. Sont neanmoins autorisées les
toitures a trois ou quatre pentes avec faitages ou epls sensiblement auv centre. Les
toitures a une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a des batiments
ou murs plus eleves, ou dans des circonstances partlcuheres Les rives sur voies
publiques seront horizontales, des pignons ou demi-pignons pouvant étre toléres en
retour sur des voies secondaires.

Les auvents saillants ne pourront etre réduits que sur justification impérieuse.

Les pans de toiture de plus de 100 m? ou de pIus de 10 metres de pente, mesu-
rés en projection horizontale ne seront acceptés qu'a titre d'exceptions motivées, ou
si leur position les dissimule.

Tout bdtiment inscrit entre deux toitures a pente forte de type dauphinois
devra porter ce type de couverture. De méme, tout batiment inscrit entre deux
toitures a faible pente devra se conformer & ce type. En position mixte, l'option sera
possible entre les deux types contigus ; toutefois entre deux batiments contigus,
celui dont I'égout est le plus haut devra également avoir le faftage le plus haut.

Les batiments d' angles pourront toujours recevoir une toiture a forte pente,
ainsi que les batiments en position dominante dans un allgnement. lLes batiments a
rez-de-chaussée ou enclaveés, ou occupant moins de 50 m? de surface hors-oeuvre
pourront toujours recevoir une toiture a faible pente.

En cas de compasition mixte, la toiture a forte pente sera toujours

réservée au biatiment dominant.

3£
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l.4.2. Materiaux et pentes

Les batiments devront étre couverts soit de tuiles plates, teintes mélangées,soit
de tuiles "canal" ou"romanes", rouge sombre. Toutefois, les batiments posterieurs a
1860 et congus d'origine pour la tuile mécanique pourront étre recouverts avec ce
materiau. Plus généralement, sera autorisée la recouveriure en matériaux d'origine,
sauf tole ondulee ou fibrociment blanc.

Les pentes seront conformes aux regles propres des matériaux utilisés (par
exemple : tuiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 a 40 %, tuiles mécani-
ques : 30 & 45 %, ardoises et tuiles clouées de bris : 30% et plus. Le debord des
egolts ne pourra étre inférieur a 0.50 m.

Le fibrociment de teinte rose a brun clair pourra étre admis en couverture des
batiments secondaires, non visibles des voies publiques {méme situees en contrehaut).

Les toitures terrasses sont admises :

1° Lorsqu'elles sont de petites dimensions ou que leur position les dissimule.
2° Lorsqu'elles répondent a une nécessite technique ou architecturale.

La protection de l'étanchéité devra présenter une surface mate et neutre
(interdiction des protections noires ou metalliques).

1.4.3. Quvrages divers
Les arétiers seront réaliseés en tuiles canal.

Les decors de toitures en tuiles, ardoises, zinc, téle ou bois devront étre
conserves avec le maximum d'attention et le cas écheant repares. Eu egard aux diffi-
cultes de restauration, des solutions de substitution pourront e€tre proposees.

Les cheminees seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mitron en poterie.

Les lucarnes, en nombre minimum, resteront de petites dimensions, a ouver-
tures plus hautes que larges ; elles pourront étre & deux ou & trois pentes, a l'exclu-
sion des chiens assis a une seule pente, reserves aux acces de toiture.

Sont autorisés les chassis eclairants plans de petites dimensions, dont la
repartition devra étre particuliérement etudiée, notamment sur les toitures a
forte pente.

1.5. Facgades

Les regles des articles [.5.1 a 1.5.6 concernent a la fois les immeubles
existants et les immeubles neufs. Tout ou partie de ces régles peuvent ne pas
étre appliquées aux projets innovants d'importance significative reconnus
comme tels par I'Architecte des Bitiments de France et les representants de la
commune intéressée.






l.5.1. Composition générale

Les pleins devront dominer sur les vides. Les saillies et retraits resteront
d‘une dimension compatible avec l'environnement.

Les batiments restaurés, suréleves ou réaffectés, devront conserver leurs
elements architecturaux significatifs (tels qu'arcs, oeils-de-boeul, colonnes, balcons,
corniches, etc.) et, le cas échéant, leur composition initiale (notamment répartition
et proportion verticale des ouvertures, bandeaux,-etc.).

Les créations d'ouvertures dans les fagades existantes obéiront & des regles
distinctes, selon qu'il s'agit de facades ordonnancées, ou de fagades libres ; la distinc-
tion est géneralement facile, bien que certains batiments juxtaposent les deux types
de facades (principales et latérales, avant et arriére ...).

Dans le premier cas (facades ordonnancées), les percements nouveaux feront
l'objet d'une extréme attention. Si des transformations de portes en fenétres ou
vice-versa sont envisageables, ce n'est que dans des cas exceptionnels que des fené-
tres nouvelles pourront étre perceées entre des existantes, ot que des ouvertures
pourront étre elargies, rehaussées ou bouchées. En cas de modification du dernier
etage ou de surélevation, on veillera a ce que que les fenétres créées soient moins
grandes que celles des niveaux inférieurs. Les lucarnes devront rester axées sur les
baies principales.

Dans le deuxieme cas (facades libres), généralement percées d'ouvertures de
dimensions diverses, on pourra creer en petit nombre des percements de dimensions
voisines des existantes, et de proportions verticales. On évitera d'apporter 3 ces
fagades une regularité qu'elle n'ont pas.

Les refontes et restructurations importantes devront étre conduites suivant
les mémes regles, sauf s'il s'agit de batiments indifférents (non signalés aux plans
Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les regles suivantes propres aux batiments
neufs.

Les batiments neufs ne sont astreints a aucune régle de composition, sauf la
proscription des grandes verticales ou horizontales, des grandes surfaces nues ou
trop animees. lls respecteront néanmoins les regles de couverture, facades, materiaux,

etc.

Les adjonctions de quelque importance pourront étre traitées comme des
bdtiments neufs ; les " greffes " (escaliers, ascenseurs, oriels, verandas, etc.) pourront
étre réalisées dans un esprit contemporain & condition de ne pas altérer les éléments
anciens et de les valoriser par effet de contraste.

1.5.2. Murs aveugles et pignons ; percements

Toute personne mettant en vue un mur qui €tait jusqu'alors dissimulé, qu'il
lui appartienne ou non, doit justifier qu'elle a pris, et qu'elle prendra toutes disposi-
tions pour assurer la bonne présentation de ce mur et des-contreforts destinés a
I'épauler (au minimum, piquage et gobetis, ou traitement équivalent).

Les fagades aveugles ou lisses de plus de 5 metres de haut, -autres que les
pignons, sont prohibes sauf necessite technique demontree.

Les rez-de-chaussee devront présenter une animaticen architecturale minimale,
compatible avec leur contenu.

Les groupements de plus de trois entrées de garage contigus ne sont pas
autorises.
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[.5.3. Parties pleines de [agades, matériaux (Voir aussi art. 1.5.7. Couleurs)

Les parties pleines de fagades devront presenter des parements de pierre ou
d'enduit. Sont prohibes en grande surface les parements brillants
ou refléchissants, ainsi que les materiaux d'imitation. Briques creuses et agglomeres
doivent étre enduits, méme en pignons. Les enduits frises, éparvérés ou a grain [in,

doivent &tre de tonalité beige claire ou ocrée (chaux aérienne). Les enduits & relief
sont a éviter.

Les parements de belle qualité en moéllons de pierre, en galets, en br:ques ou
en alternance pierres - briques, peuvent demeurer apparents a condition d’étre
soigneusement rejointoyes selon leur nature propre.

Les procedes d'isolation extérieure ne pourront étre mis en oeuvre que sur les
immeubles non retenus pour leur intérét architectural (reperés au plan E). Leur application

ne pourra conduire a des epaisseurs de " tableaux " de portes et fenétres supérieures a
0.30 metre.

Les fagades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront.étre
traitées de facon similaire.

|.5.4. Portes et fenétres

Les modifications de menuiseries sur I'existant ne pourront amener les
" tableaux " de ces ouvertures a une profondeur de plus de 0.25 metre. Si ces modifi-
cations ou celles des protections solaires, ¢créent sous le linteau supérieur une partie
aveugle, celles-ci pourra étre dlssmulee derriere un lambrequin de hauteur normale, :
ou traitée en imposte fixe intégrée a la composition de la baie.

Les remplacements de fenétres devront se faire dans le respect des menui-
series existantes, notamment en ce qui concerne la matiere, les 'sections et la struc-
ture des ouvrants (generalement ala frangaise a six carreaux, ou.a quatre carreaux

dont les deux supérieurs sensiblement carres). Des dérogations pourront étre examinées
pour deslfrmets coherents.
ans les batiments neufs sont admises les menuiseries en acier peint, en

aluminium teinté ou en PVC.

Les portes a panneaux seront conservées et reparees Ce n'est qu'en cas de
décrépitude evidente qu'elles _pourront étre remplacées par d'autres portes a panneaux
de dessin analogue réalisées a cet effet (les produits industriels n'assurant genérale-
ment pas cet office).

Les changements exterieurs de fermetures et protections solaires devront avoir
pour but de les rapprocher de 'état antérieur. En particulier, les volets en
bois ne pourront étre remplaces que par d'autres volets en bois peint, construits sans
barres et echarpes exterieurs.

Toutefois, dans un souci d'unité, les facades pourvues en majorite de persien-
nes pourront étre completees ainsi.

Les lambrequins des stores en bois " a la lyonnaise " devront étre conserves,
méme apres depose des stores.

Les appuis et ferronnerie de fenétres ou balcons seront conservés et consolidés.
Dans les cas ou leur solidite ou leur hauteur seraient insuffisantes, on pourra ajouter
des complements qui devront rester moins visibles.

Les garde—corps et ferronneries neufs seront du madele le pius simple ;
les profils tubulaires creux seront reserves a des cas exceptionnels.






1.5.5. Portes de garages et remises

Aucune création ne sera autorisee sur rue s'il n'existe un débattement suffisant
par rapport a la facade opposee. En tout etat de cause, la profondeur du tableau
vu ne pourra étre supeérieure a 0.50 m. ’ .

Les anciennes portes de granges et remises pourront étre amenagées en portes
de garages plus restreintes de deux fagons :

- par construction de murs et linteaux se fondant avec les murs exisiants.

- par subdivision de la baie, dont les parties fixes devront étre traitées a la
ressemblance des parties ouvrantes, en bois.

Les anciennes portes de granges ou remises peuvent étre aménagees en
vitrines ou baies vitrées en respectant l'encadrement d'origine. Leurs dimensions et
leur composition échappent alors a toutes les obligations imposées aux portes et
fenétres anciennes, sauf en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

Le percement d'une porte de garage nouvelle ne pourra étre autorisé dans les
facades principales des " edifices reperes  _". Dans les fagades secondaires de
ces mémes édifices, et dans les fagades ordonnancees, les portes de garage seront
créées de préférence par jumelage de deux ouvertures, ou élargissement d'une
ouverture.

1.5.6. Quvrages divers

1.5.7.

Sauf pour l'utilité publique, les tonnelles, séchoirs, balcons, auvents, génoises,
perrons, chasse-roues, puits, fontaines, bassins et autres ouvrages saillants ne pour-
ront étre démolis ou altérés. L'autorisation de travaux sur la maison sera assortie
s'il y a lieu d'une justification de la confortation de ces ouvrages.

Les blasons, niches, frontons, sculptures, rocailles, etc. ainsi que tous les
vestiges archéologiques feront I'objet d'une stricte conservation et d'une mise en
valeur. Pourra étre imposé un réemplo: dans une construction neuve.

Couleurs

Le Nuancier, non annexé mais déposé dans les Mairies et au Service Deéparte-
mental de I"Architectiure, s'impose a l'ensemble de la Z.P.P.A.U. saui si en un site
donné, a é1é approuvée une composition chromatique d'ensemble.

Les [agades d'un méme immeuble qu! sont en continuité visuelle devront étre
traitees de fagon similaire ou analogue.

Les fagadesqui ne sont ni endurtes n conservées en magonnerie apparente
pourront étre peintes dans les couleurs du Nuancier.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une teinte tres proche
pourra étre choisie pour les reliefs, corniches, bandeaux, encadrements et tableaux
enduits ; pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint clair de 0.15 a 0.20cm
est recommandce. Les parties en pierre de taille ou en molasse ne devront pas
recevoir de traitements qui les dénaturent.
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Les elements de menuiserie, notamment portes, portails et fermetures, seront de
teintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogie ou par
contraste - avec la fagade ou avec l'ensemble des menuiseries voisines . Si les
quincailleries. les traverses ou echarpes de voles sont détachées du f[ond, les deux
teintes seront choisies voisines ; les lasures a tonalité éclatante sont deéconseillées.

Les ferronneries et les elements en tdle plane tels que portes et portails
recevront une couleur soutenue ou sombre.

1.6. OQuvrages exterieurs

[.6.1. Murs

Sont considérés comme murs, les ouvrages en magonnerie pleine d'au moins
1.60 m de hauteur. Ce type de cloture, avec couvertine en pierresur lit ou sur chant,
ou en tuile canal, est recommande dans la majorité des cas.

La demolition ou la decouverture d'un mur existant quin 'est pas irrémédiable-
ment dégradé ne sera autorisée que sur une justification précise, assortie du projet de
substitution.

1.6. 2. Clotures sur voies publiques

En I'absence de murs, les clétures de conception sobre seront constituées d'un
muret d'une hauteur mlmmale de 0.40 m pour une largeur minimale de 0.30 m, sur-
monte ou non d'un matériau solide et durable (a I'exclusion des lices en béton et des
matériaux " rustiques " tels que rondins, bois éclaté, etc.). Le grillage ne sera admis
que doublé d'une haie.

En bordure de parcs et jardins seront admises les haies régulieres, ornées ou
non d'arbrisseaux, doublées ou non de grillages.

1.6.3. Cldtures entre parcelles
Les cldtures entre parcelles devront presenter un aspect satisfaisant, excluant
la téle ondulée, le fibrociment plan ou ondulé, la brique creuse, la ronce métallique,

les matértaux de rebut, etc.

1.6.%4. Portes et portails sur clétures

Les portes et portails existants ne pourront étre amputes de leurs linteaux,
de leurs piliers, de leurs chaperons ou de leurs auvents, que sur justification impérieu-
se. La suppression de vantaux hors d'usage est autorisee.

Les ouvertures sur rue peuvent rester beantes.

Les portes et porta:ls neuls pourront étre pleins ou ajourés, en bois ou en
metal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas présenter une surface lisse, mais
un dessin e*cprlmant leur construction. Dans le second cas, ils devront eviter toute
surcharge décorative.Les uns et les autres doivent étre accordées a la cldture, et
ne pas constituer des ouvrages autonomes. T






1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXIES
B.2  SECTEURS 2 (TISSU RECENT XIXe/XXe, PROCHE DU CENTRE)
2.1. Alignement, continuite, discontinuité

Sont indiques au plan E des alignements continus et des alignements dis-
continus. )

Au long des alignements continus, toute construction devra étre implantee
sans retrait ; des retraits pourront toutefors €tre autorisés ou imposés pour des parcelles
de plus de 10 metres de large et dans I'intérét du tissu urbain. S; le retrait est
inférieur & 2 meétres, il ne devra pas étre clos.

Les constructions devront s'étendre d'une limite separative a l'autre ; les
ouvertures seront limitces aux voies d'acces des cours, parcelles enclavées ou parcs
de stationnement et ne pourront exceder cing metres de largeur.

. . . . Soit . .

Au long des alignements discontinus, les constructions devront?etre implantees
5ans retrait soitavec un retrait minimum de 2 métres, si une cléture est prevue a
I'alignement. Elles ne seront pas nécessairement jointives mais des éléments de liai-
son (murs, terrasses, etc.) devront suppleer a la discontinuité (voir I'article 1.6.2
Clétures).

Comme dans le cas précédent, des retraits sans cldéture pourront
étre autorisés ou imposés dans l'intérét public, pour des parcelles de plus de 10 métres.

2.2. Volumes :

Les volumes observeront la simplicité qui est de régle dans |'agglomération.
Orientes selon le trace des voies publiques et du parcellaire, ils devront présenter des
formes compactes, limitées par des horizontales et des verticales. Les egouts de
toiture se présenteront sur rue. En dehors des alignements continus,
peut €tre autorisée l'implantation " dauphinoise " (batiment perpendiculaire a la rue,
appuye sur une limite seéparative, avec pignon sur rue).

. Sauf dans ce dernier cas, la profondeur absolue des batiments est limitée a
I5metres; toutefois en continuité de biatiments de plus d'un ¢tage, la profondeur ne
pourra exceder de plus de 3 metres la largeur du batiment contigu le plus saillant, ni
de plus de 5 metres le moins saillant.

2.3. Hauteurs (toujours mesurées a I'égoiit)

Dans une bande de 15 métres au long des alignements, les hauteurs seront
comprises entre celles des deux batiments adjacents avec une tolérance de | metro.
En I'absence de bdtiment adjacent, on retiendra la hauteur. du batiment le plus proche
sur le méme alignement ; les bitiments de moins de 6 metres de haut seront comptes
pour 6 métres.
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Par deroganon aux regles precedentes tout bat:mcnt quelle que soit sa
hauteur pourra beneIICIer d'une surelevauon de | metre, dans le seul but de trans-
former un grenier en étage carre.

Les batiments éloignds de plus de 10 metres de I'alignement ne sont soumis
soumis gu'aux regles de hauteur édictées par le P.O.S.

Toitures (obligatoires, sauf exceptions de l'article B.2.4.2)

Formes et dimensions

Dans tous les cas courants, on emploiera des toitures a deux pentes sensi-
blement egalcs, egouts et faitages paralleles a la plus grande dimension du bati-
ment, sauf si celui-ci est de forme proche du carre Sont néanmoins autorisees les
toitures a trois ou quatre pentes avec faitages ou epls sensiblement au centre. Les
toitures a une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a des bdtiments
ou murs plus éleves, ou dans des circonstances partlculleres. Les rives sur voies
publiques seront horizontales, des pignons ou demi-pignons pouvant étre toléres en
retour sur des voies secondaires.

Les auvents saillants ne pourront etrc reduits que sur justification impericuse.

Les pans de toiture de plus de [50 m? ou de plus de 15 metres de pente, mesu-
rés en projection horizontale ne seront acceptés qu'a titre d'exceptions motivées, ou
si leur position les dissimule.

Tout batiment inscrit entre deux toitures’a pente [orte de type dauphinois
devra porter ce type de couverture. De | meme, tout batiment inscrit entre deux
toitures a faible pente devra se conformer a ce type. En position mixte, |'option sera
possible entre les deux types contigus ; toutefois entre deux batiments contigus,
celui dont i'égodt est le plus haut devra également avoir le faitage le plus haut.

Les batiments d' angles pourront toujours recevoir une toiture a forte pente,
ainsi que les batiments en position diminante dans un all&‘nement. Les batiments a
rez-de-chaussée ou enclavés, ou occupant moins de 50 m? de surface hors-oeuvre
pourront toujours recevoir une toiture a [aible pente.

Cn cas de composition mixte, la toiture a forte pente sera toujours
réservée au batiment dominant.

2.4.2. Matériaux et pentes

Les batiments devront étre couverts soit de tuiles plates, teintes melangees,smt
de tuiles "canal” ou'romanes", rouge sornbre. Toutefois, les batiments posterieurs a
1360 et congus d'origine pour la tuile mecantque pourront €tre recouverts avec ce
materiau. Plus generalement, sera autorlsee la recouverture en materiaux d' origine,
(y compris terrasses), sauf téle ondulée ou fibrociment blanc.

Les pentes seront conformes aux regles propres des materiaux utilises (par
exemple : tuiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 a 40 9, tuiles mccani-
ques : 30 a 45 %, ardoises et tuiles clouces de bris : 0% et plud. Le débord des
egolts ne pourra étre inferieur a 0.50 m.

Le fibrociment de teinte rose a brun clair pourra étre admis en couverture des
batirments secondaires, non visibles des voies publiques (méme situees en contrehaut).
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Les toitures terrasses sont adimises :

1" Lorsqu'elles sont de pet:tes dlmensmns ou que leur position les dissimuie.
2° Lorsqu'ciles répondent a une nécessité technique ou architecturale.

La protection de !'etancheite devra présenter une surface mate et neutre
{interdiction des protections noires ou metalliques).

2.4.3. Quvrages divers

R

2.5.

Les arétiers seront réalisés en tuiles canal.

Les deécors de toitures en tuiles, ardoises, zinc, tole ou bois devront étre
conserves avec le maximum d'attention et le cas echéant repares. Cu egard aux diffi-
cultés de restauration, des solutions de substitution pourront étre proposees.

Les cheminées seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mitron en poterie.

Les lucarnes, en nombre minimum, resteront de petites dimensions, a ouver-
tures plus hautes que larges ; elles pourront etre a deux ou a trois pentes, a l'exclu-
sion des chiens assis a une seule pente, réservés aux acces de toiture.

Sont autorisés les chassis éclairants plans de petites dimensions, dont la
repartition devra étre particulierement €tudice, notamment sur les toitures a
forte pente.

Facades

Les regles des articles 2.5.1 a 2.5.6 concernent a la fois les immeubles
existants et les immeubles neufs. Tout ou partie de ces régles peuvent ne pas
étre appliquees aux projets innovants d'importance significative reconnus’
comme tels par I'Architecte des Batiments de France et les representants de la
commune intéressée.

Comnposition generale

Les pleins devront dominer sur les vides. Les saillies et retraits resteront
d'une dimension compatible avec |'environnement.

Les batiments restaures, suréleves ou réaffectés, devront conserver lours
elements architecturaux signilicatils (tels qu'arcs, oeils-de-boeul, colonnes, balcons,
corniches, etc.) et, le cas echéant, leur composition initiale (notamment répartition
et proportion verticale des ouvertures, bandeaux, etc.).

Les creations d'ouvertures dans les facades existantes obéiront a des régles
distinctes, selon qu'il s'agit de fagades ordonnancees, ou de fagades libres ; la distinc-
tion est généralement facile, bien que certains batiments juxtaposent les deux types
de fagades (principales et latérales, avant et arriere ...).



s



Dans le premier cas (facades ordonnancées), les percements nouveaux [cront
I'objet d'une extréme attention. Si des transformations de portes en fenétres ou
vice-versa sont envisageables, ce n'est que dans des cas exceptionnels que des fené-
tres nouvelles pourront étre percces entre des existantes, ou que des ouvertures
pourront étre élargies, rehaussees ou bouchées. En cas de modification du dernier”
ctage ou de surélévation, on veillera & ce que que les fenétres créées soient mains
grandes que celles des niveaux inférieurs. Les lucarnes devront rester axées sur les
baies principales.

Dans le deuxieme cas (lacades libres), généralement percées d'ouvertures de
dimensions diverses, on pourra creer en petit nombre des percements de dimensions
voisines des existantes, et de proportions verticales. On evitera d'apporter a ces
facades une régularité qu'elle n'ont pas.

Les refontes et restructurations importantes devront &tre conduites suivant
les mémes regles, saul s'il s'agit de batiments indifférents (non signalés aux plans
Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les regles suivantes propres aux bdtiments
neufs.

Les bétiments neufs ne sont astreints a aucune regle de composition, sauf la
proscription des grandes verticales ou horizontales, des grandes surfaces nues ou
trop animees. lis respecteront neanmoins les regles de couverture, facades, materiaux,

etc.

Les adjonctions de quelque importance pourront étre traitées comme des
bitiments neufs ; les " greifes " (escaliers, ascenseurs, oriels, vérandas, etc.) pourront
étre réalisées dans un esprit contemporain a condition de ne pas altérer les éléments
anciens et de les valoriser par effet de contraste.

Les ajouts foncierement étrangers a |'architecture d'origine (tels que
verandas, serres, etc.) devront faire |'objet d'une attention particuliere, portant sur
I'tmplantation, la lhiaison avec l'existant, la dimension et la nature des materiaux.
Seuls les projets bien €tudiés et bien décrits pourront faire 'objet d'une décision
favorable. : )

2.5.2. Murs aveugles et pignons ; percements

Toute personne mettant en vue un mur qui €tait jusqu'alors dissimule, qu'il
lui appartienne ou non, doit justifier qu'elle a pris, et qu'elle prendra toutes disposi-
tions pour assurer la bonne présentation de ce mur et des contreforts destinés a
I'epauler (au minimum, piquage et gobetis, ou traitement équivalent).

Les fagades aveugles ou lisses de plus de 5 metres de haut, autres que les
pignons, sont prohibés sauf nécessité technique démontrée.

Les rez-de-chaussee devront présenter une animation architecturale minimale,
compatible avec leur contenu.

Les groupements de plus de trois entrées de garage contigus ne sont pas
autorisés.

2.5.3. Parties pleines de fagades, matériaux (Voir aussi art. 2.5.7. Couleurs)

Les parties pleines de [acades devront presenter des parements de pierre ou
d'enduit. ' Sent prohibés en grande surface les parements brillants
ou rellechissants, ainsi que les matériaux d'imitation. Briques creuses et agglomeérés
doivent étre enduits, méme en pignons. Les enduits frisés, éparvérés ou a grain fin,

doivent .6trg de tonalité beipe claire ou ocrée (chaux aél:ienne;). Les enduits a fort
relief sont a eviter, sauf s'ils font partie de la composition d'origine.

44






L2

Les parements de belle qualite en moéllons ‘de pierre, en galets, en briques,ou
cn alternance pierres - briques, peuvent demeurer apparents a condition d'étre
soigncusement rejointoyés selon leur natyre propre.

Les sinples degrossissages sont réserves aux murs de cléture.

_ Les procedes d'isolation extéricure ne pourront ¢lre mis cn ocuvre que sur les
inmeubles non retenus pour leur intérét architectural (plan ). Leur application

ne pourra conduire a des ¢paisseurs de " tableaux " de portes el fenétres supcricures &
0.30 metre,

~ Les fac;ades' d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront étre
traitees de fagon similaire.

2.5.%. Portes et fenétres

Les modifications de menuiseries sur I'existant ne pourront amencr les
" tableaux " de ces ouvertures a une profondeur de plus de 0.25 metre.

Dans les batiments neufs sont admises les menuiseries en acier peint, en
aluminium teinté ou en PVC.

Les changements exterieurs cde fermetlures et protections solaires devront avoir
pour but de les rapprocher de  I'état antéricur. En particulicr, les volets en
bois ne pourront étre remplaces que par d'autres volets en bois peint, construits sans
barres et écharpes extérieurs.

Toutelois, dans un souci d'unité, les fagades pourvues en majorite de persicn-
nes pourront étre completees ainsi.

Les lambrequins des stores en bois " a la lyonnaise " devront étre conservds,
iméme apres depose des stores.

Les appuis et [erronnerie de [enétres ou balcons seront conserves et consolidés.
Dans les cas ou leur solidité ou leur hauteur seraient insulfisantes, on pourra ajouter
des complements qui devront rester moins visibles.

Les garde-corps et [erronneries neufs seront d u modéle le plus simple ;
les prolils tubulaires creux seront réservés a des cas exceptionnels.

2.5.5. Portes de garages et remises

Pour les ouvertures creees, la profondeur du tableau vu ne pourra étre
superieure a 0.50 m.

Les anciennes portes de granges et remises pourront étre aménagées en portes
de garages plus restreintes de deux facons :

- par construction de murs et linteaux se fondant avec les murs existants.

- par subdivision de la baie, dont les parties [ixes devront étre traitées a la
ressemblance des parties ouvrantes, en bois.

Les anciennes portes de granges ou remises peuvent étre amenagees en
vitrines ou baies vitrées en respectant I'encadrement d'origine. Leurs dimensions et
leur composition echappent alors a toutes les obligations imposees aux portes et
fenétres anciennes, sauf en ce qui concerne les prolondeurs de tableaux.

Le percement d'une porte de garage nouvelle ne pourra étre autorisé dans lcs
fagades principales des " edilices  reperes - ". Dans les facades sccondaires de
ces mémes edilices, et dans les [agades ordonnancées, les portes de garage seront
créees de préférence par jumelage de deux ouvertures, ou élargissement d'unc
ouverture.
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Ouvragcs divers

Sauf pour I'utilité publique, les tonnelles, séchoirs, balcons, auvents, genoises,
rerrons, chasse-roues, puits, fontaines, bassins et autres ouvrages saillants ne pour-
ront étre demolis ou altérés. L'autorisation de travaux sur la maison sera assortie
s'tl y a lieu d'une justification de la confortation de ces ouvrages.

Les blasons, niches, frontons, sculptures, rocailles, etc. ainsi que tous les
vestiges archeologiques feront l'objet d'une stricte conservation et d'une mise
en valeur. Pourra éire imposé le réemploi dans une construction neuve.

Couleurs

Le Nuancier, non annexé mais deéposé dans les Mairies et au Service Depar-
temental de I'Architecture, s'impose a l'ensemble de la Z.P.P.A.U. sauf s en un
site donné, a €té approuvée une composition chromatique d'ensemble.

Les fagades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront étre
traitees de fagon simulaire ou analogue.

Les facades qui ne sont ni enduites ni conservées en magonnerie apparente
pourront éire peintes dans les couleurs du Nuancief.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une teinte tres proche
pourra étre choisie pour les reliels, corniches, bandeaux, encadrements ot tablcaux
cnduits 3 pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint clair de 0.15 & 0.20cm

cst recommmandee. Les parties en pierre de taille ou en molasse ne devront pas
recevoir de traitements qui les dénaturent.

Les éléments de menuiserie, notamment portes, portails et fermetures, seront de
teintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogie ou par
contraste - avec la fagade ou avec I'ensemble des menuiseries vpisines . 5i les
quincailleries, les traverses ou écharpes de voles sont detachées du fond, les deux
teintes seront choisies voisines ; les lasures a tonalité éclatante sont deconscillées.

Les ferronneries et les €éléments en t8le plane tels que portes et portails
recevront une couleur soutenue ou sombre,

Quvrages exterieurs

26.1. Murs

Sont considérés comme murs, les ouvrages en magonnerie pleine d'au moins
.60 m de hauteur. Ce type de cléture, avec couvertine en pierressur lit ou sur chant,
ou en tuile canal, est recommandé dans la majorité des cas.

La demolition ou la découverture d'un mur existant qui n'est as irremediable-
q P

ment dégradé ne sera autorisée que sur une justification précise, assortie du projet de
substitution.






26. 2. Clotures sur voies publiques i

En I'absence de murs, les clétures de conception sobre seront constituées d'un
muret d'une hauteur minimale de 0.40 m pour une largeur minimale de 0.30 m, sur-
monte ou non d'un matériau solide et durable (3 I'exclusion des lices en béton et des
materiaux " rustiques " tels que rondins, bois éclaté, etc.). Le grillage ne sera admis
que double d'une haie.

En bordure de parcs et jardins seront admises les haies regulieres, ornées ou
non d'arbrisseaux, doublées ou non de grillages.

2.6.3. ClGtures entre parcelles
Les cldtures entre parcelles devront présenter un aspect satisfaisant, excluant
la tdle ondulée, le fibrociment plan ou ondulé€, la brique creuse, la ronce metallique,
les matériaux de rebut, etc.

26.4. Porles et portails sur cldtures

Les portes et portails existants ne pourront €tre amputes de leurs linteaux,
de leurs piliers, de leurs chaperons ou de leurs auvents, que sur justification imperieu-
se. La suppression de vantaux hors d'usage est autorisée,

Les ouvertures sur rue peuvent rester beantes.

Les portes et portails neufs pourront étre pleins ou ajourés, en bois ou en
mctal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas presenter une surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront éviter toute
surcharge decorative.Les uns et les autres doivent étre accordées a la cldture, et
ne pas’constituer des ouvrages autonomes. ' :

4
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS BT ANNEXLES

8.3.

TNt
.

SIS

3.3.

3.4,

SLECTEURS 3 (VILLAGES ET HAMEAUX)

Aligncment, continuite, discontinuite

Au long des alignements discontinus, les constructions devront étre soit implantees
sans retrait, soit avec un retrait minimum de 4 meétres, si une cldture est prévue a
I'alignement. Elles ne seront pas nécessairement jointives mais des éléments de liaison
(murs, terrasses, etc.) devront suppléer a la discontinuité (voir l'article I.6.2. Clétures),

Des retraits pourront toutefois étre autorisés ou imposés pour des parcelles de
plus de 10 metres de large et dans I'intérét du tissu urbain. Dans ce cas, le retrait
devra €tre compris entre 0 et 2 métres et ne pas &tre clos.

Volumes

,Les volumes observeront la simplicité qui est de régle dans 'agglomération.
Orientes selon le tracé des voies publiques et du parcellaire, ils devront presenter .
des [ormes compactes, limitées par des horizontales et des verticales, les pignons
sur rue €tant neanmoins autorises. Les bitiments de plus d'un étage ne pourront
avoir une profondeur supérieure a 3 métres a celle du batiment contigu le plus saillant,
et a 5 metres du batiment contigu le moins saillant ; les batiments contigus a simple
rez-de-chaussée n'entrainent pas I'application de cette regle.

Hauteurs (toujours mesurées a |'égoit)

Lorsqu'un bitiment s'insérera en continuité entre batiments existants, sa
hauteur sera comprise entre celle des deux bitiments adjacents avec une tolérance
de I metre ; les batiments adjacents de moins de 6 métres de haut seront comptes

pour 6 metres.

Par dérogation aux regles précedentes, tout baliment quelie que soil sa
hauleur pourra benelicier d'une surélevation de | meétre, dans le seul but de trans-

former un grenier en étage carre.

Toitures (obligatoires, saul exceptions de l'article B.3.4.2)

3.4.1. Formes et dimensions

Dans tous les cas courants, on emploiera des toitures a deux pentes sensi-
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blement egales. egouts et [aitages paralléles & la plus grande dimension du bati-
ment, sauf si celui-ci est de [orme proche du carré. Sont néanmoins autorisees les
toitures a trois ou quatre pentes avec [aitages ou €pis sensiblement au centre. Les
toitures a une pente (appentis) ne sont admises qu'en adossement a des batiments -
o murs plus €leves, ou dans des circonstances particuliéres. Les rives sur voies
publiques seront horizontales, des pignons ou demi-pignons pouvant €tre tolerés en
retour sur des voies secondaires.
Les auvents saillants ne pourront €tre reduits que sur justilication impericuse.
Les pans de toiture de plus de 150 m? ou de plus de |5 metres de pente, mesu-
reés en projection horizontale ne scront acceptés qu'a titre d'exceptions motivées, ou
si leur position les dissimule.

Tout batiment inscrit entre deux toitures a pente forte de type dauphinois
devra porter ce type de couverture. De méme, tout batiment inscrit entre deux
toitures a faible pente devra se conformer a ce type. En position mixte, l'option sera
possible entre les deux types contigus ; toutelois entre deux bdtiments contigus,
celut dont I'egodt est le plus haut devra également avoir le faitage le plus haut.

Les batiments d'angles pourront toujours recevoir une toiture a [orte pente,
ainsi que les batiments en position diminante dans un alignement. Les batiments a
rez-de-chaussee ou enclaveés, ou occupant moins de 50 m? de surface hors-ocuvre
pourront toujours recevoir une toiture a [aible pente. '

En cas de composition mixie, la toiture a forte pente sera loujours
réscrvee au batiment dominant.

3.4.2. Materiaux et pentes

Les batiments devront étre couverts soit de tuiles plates, teintes mélangécsﬁOit
de tuiles"canal" ou"romanes", rouge sombre. Toutelois, les batiments postéricurs a
1360 et congus d'origine pour la tuile mécanique pourront étre recouveris avec ce
matériau. Plus géneralement, sera autorisée la recouverture en matériaux d'origine,
{y compris terrasses), saul téle ondulee ou fibrociment blanc.

Les pentes seront conformes aux régles propres des matériaux utilisés (par
exemple : tuiles canal, romaines, romanes ou similaires : 25 a 40 %, tuiles mecani-
ues : 30 a 45 %, ardoises et tuiles clouees de bris : 80% et plus. Le debord des
egolts ne pourra étre inférieur a 0.50 m.

Le [ibrociment de teinte rose a brun clair pourra étre admis en couverture des
batiments secondaires, non visibles des voics publiques, et des bdtiments apricoles.
Pour ceux-ci sont egalement autorisés la tuile mécanique et les tdles laquees de couleurs
sombres ou neutres.
Les toitures terrrasse sont admises :

1° Lorsqu'elles sqnt de petites dimensipns ou que leur position les djssimule.
2° Lorsgu,'elle reponder?t_a,une necessite tecr%nque ou arc?-ntecturafe.
La protection de I'etancheite devra presenter une surface mate et neutre

(interdiction des protections noires ou métalliques).

3.4.3. Quvrages divers
Les aréticrs seront realises en tuiles canal.

Les decors de toilures en tuiles, ardoises, zinc, tole ou bois devront étre
conscrves avec le maximum d'attention et le cas echeant repares. Cu egard aux dilfi-
cuftes de restauration, des solutions de substitution pourront étre proposces.
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Les cheminces seront en brique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mitron en poterie.

Les lucarnes, en nombre minimum, resteront de petites dimensions, a ouver-
tures plus hautes que larges ; clles pourront élre 3 deux ou & trois pentes, a l'exclu-
sion des chiens assis a une scule pente, reserves aux acces de toilure.

Sont autorises les chassis dclairants plans de petites dimensions, dont la
repartition devra étre particulierement dtudiée, notamment sur les toitures a
forte pente.

3.5. Fagades

Les regles des articles 3.5.1 3 3.5.6 concernent & la fois les immeubles
existants et les immeubles neufs. Tout ou partie de ces regles peuvent ne pas
etre appliquees aux projets innovants d'importance significative reconnus

comme tels par I'Architecte des Bitiments de France et les repreésentants de la
commune interessee.

3.5.1. Composition genérale

Les pleins devront dominer sur les vides. Les saillies et retraits resteront
d’'une dimension compatible avec !'environnement.

Les batiments restaurds, surcleveés ou réallectés, devront conserver leurs
¢leéments architecturaux significatils (tels (u'arcs, oeils-de-boeul, colonnes, balcons,
corniches, elc.) et, le cas echéant, leur composition initiale (notamment répartilion
et proportion verticale des ouvertures, bandeaux, etc.).

Les creations d'ouvertures dans les facades existantes obéiront a des reples
distinctes, selon qu'il s'agit de [agades ordonnancées, ou de facades libres 3 la disting-
tion est généralement facile, bien que certains batiments juxtaposent les deux typcs
de [agades (principales et latérales, avant et arriere ...).

Dans le premier cas (facades ordonnancées), les percements nouveaux [cront
I'objet d'une extréme attention. Si des transformations de portes en [enélres ou
vice-versa sont envisageables, ce n'est que dans des cas exceptionnels que des [ené-
tres nouvelles pourront étre percées entre des existantes, ol que des ouvertures
pourront étre elargies, rehaussées ou bouchées. En cas de modification du dernicr-
etage ou de surélévation, on veillera a ce que que les [enétres créses soient moins
grandes que celles des niveaux inféricurs. Les lucarnes devront rester axées sur les
baies principales.

Dans le deuxieme cas {facades libres), généralement percées d'ouvertures de
dimensions diverses, on pourra creer en petit nombre des percements de dimensions
voisines des existantes, et de proportions verticales. On évitera d'apporter a ces
[agades une regularité qu'elle n'ont pas.

Les refontes et restructurations importantes devront étre conduites suivant
les mémes regles, saul s'il s'agit de batiments indil[érents {non signales au plan E).
Dans ce dernier cas, on pourra appliquer les regles suivantes propres aux batiments
neuls.







Les batiments nculs ne sont astreints & aucune regle de composition, saul la
proscription des grandes verticales ou horizontales, des grandes surfaces nues ou
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trop animees. lls respecteront ncanmoins les regles de couverture, [agades, matcriaux,

eic.

Les adjonctions de quelque importance pourront étre traitees comme des
batiments neuls ; les " grelfes " (escaliers, ascenseurs, oriels, verandas, etc.) pourront
étre réalisées dans un esprit contemporain a condition de ne pas altérer les elements
anciens et de les valoriser par elfet dc contraste. -

15.2. Murs aveugles et pignons ; percements

Toute personne mettant en vue un mur qui était jusqu'alors dissimule, qu'il
lui appartienne ou non, doit justifier qu'elle a pris, et qu'elle prendra toutes disposi-
tions pour assurer la bonne présentation de ce mur et des contrelorts destinés a
I'épauler (au minimum, piquage et gobetis, ou traitement équivalent).

Les [acades aveugles ou lisses de plus de 5 metres de haut, autres que les
pignans, sont prohibes saul nécessite technique demontree.

Les rez-de-chaussee devront présenter une animation architecturale minimale,
compatible avec leur contenu. '

Les groupements de plus de trois entrées de garage contigus ne sont pas
autorises.

3.5.3. Parties pletnes de fagades, matériaux (Voir aussi art. 3.5.7. Couleurs)

Les parties pleines de fagades devront présenter des parements de plerre ou
d'enduit. Sont prohibes en grande surface les parements brillants ou réflechissants,
ainsi que les matériaux d'imitation. Briques creuses et agglomérés doivent éire enduits,
méme en pignons. Les enduits [risés, éparverés, grattés, talochés, ou a grain fin, doivent
étre de tonalité beige claire ou ocrée (chaux a€rienne). Les enduits a fort relief sont a

éviter, sauf s'ils font partie de la composition d'origine, ou s'tls recouvrent un mur de
cldture. :

Les parements de belle qualité en moéllons de plerre, en galets, en briques,
ou en alternance pierres-briques, peuvent demeurer apparents a condition d'étre
soigneusement rejointoyés selon leur nature propre.

Les procedes d'isolation exléricure ne pourront élre mis cn oCUVIC (U SU¥ les
iinmeubles non relenus pour leur interét architectural {plan V ). Leur application

ne pourra conduire a des épaisscurs de ™ tableaux ™ de portes et fenétres supcricures a
0.30 melre.

Les facades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront etre
traitées de facon similaire.

3.5.0. IPortes et [enéires

Les modifications de menuiseries sur I'existant ne pourront amency les
v {ableaux " de ces ouvertures a une profondeur de plus de 0.2% inctre.

Dans les batiments neufs sont admises les menuiseries en acicr peint, en
aluminium teinté ou en PVC.

L8
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Les changements extericurs de fermelures et prolections solaires devront avoir
pour but de les rapprocher de  I'état antéricur. Cn particulicr, les volels en

bois ne pourront étre remplaces que par d'autres volets en bois peint, conslruits sans
barres et echarpes extéricurs.

Toutelois, dans un souci d'unilé, les [agades pourvues en majorité¢ de persicn-
nes pourront étre complétées ainsi.

Les appuis ct ferronncric de fenétres ou balcons seront conserves ct consolidds.
Dans les cas ou leur solidité ou leur hauteur seraient insuffisantes, on pourra ajouler
des complements qui devront rester moins visibles.

Les garde-corps et ferronncrics neuls seront du. modele le plus simple
les prolils tubulaires creux seront réservés a des cas exceptionnels.

3.5.5. Portes de garages et remises

Aucune création ne sera autorisée sur rue s'il n'existe un debattement suffisant

par rapport a la fagade opposée. En tout etat de cause, la profondeur du tableau vu
ne pourra €tre superieure a 0.50 m.

Les anciennes portes de granges et remises pourront &tre aménagces cn porles
de garages plus restreintes de deux [acons :

- par construction de murs et linteaux se fondant avec les murs exislants.

- par subdivision de la baie, dont les parties [ixes devront &tre traitées a la
ressemblance des parties ouvrantes, en bois.

Les anciennes portes de granges ou remises peuvent é&tre aménagées en
vitrines ou baies vitrées en respectant l'encadrement d'origine. Leurs dimensions ot
leur composition échappent alors a toutes Jes obligations imposées aux portes el
fenétres anciennes, saul en ce qui concerne les profondeurs de tableaux.

Les portes de garage nouvelles seront créées de préférence par jumelage
de deux ouvertures, ou élargissement d'une ouverture.

3.5.6. Ouvrages divers

Sauf pour l'utilité publique, les tonnelles, séchoirs, balcons, auvents, geénoises,
perrons, chasse-roues, puits, fontaines, bassins et autres ouvrages saillants ne pour-
.ront étre démolis ou altérés. L'autorisation de travaux-sur la maison sera assortie
s'il y a lieu d'une justification de la confortation de ces ouvrages.

Les blasons, niches, frontons, sculptures, rocailles, etc. ainsi que tous les
vestiges archéologiques [eront I'objet d'une stricte conservation et d'une mise
en valeur. Pourra &tre 1imposé le réemplot dans une construction neuve.
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3.5.7. Couleurs

Le Nuancier, depose dans les Mairies et au Service Départemental de
I"'Architecture, s'impose a I'ensemble de la Z.P.P.A.U., sauf si, en un site donne
a é1¢ approuve une composition chromatique d‘ensemble.

Les facades d'un méme immeuble qui sont en continuité visuelle devront
&tre trartees de fagon similaire.

Les [acades qui ne sont ni enduiles nt conservees en macgon-
ncrie apparente pourront étre peintes dans les couleurs du Nuancier.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une teinte tres proche
pourra étre choisie pour les reliels, curniches, bandeaux, encadrements ct tableaus
enduits 3 pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint clair de 0.15 a 0.20cmn
ost recommandée. Les parties on pierre de taille ou en molasse ne devront pas
recevoir de traitements qui les denaturent.

Les elements de menuiserie, notamment les persiennes et volets, scront de
tcintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogic ou par
contraste - avec la [agcade ou avec l'ensemble des menuiseries vpisines . Si les
quincailleries, les traverses ou echarpes de voles sont detachées du [ond, les deux
teintes seront choisies voisines 3 los lasures a tonalité eclatante sont déconscillées.

Les [erromneries recevronl une couleur soutenue ou sombre.

Sont interdits pour les menuiseries el parties métalliques, les oranges, jauncs
et verts vils ainst que le noir pur et les [initions galvanisces.

3.6. Quvrages extcricurs

3.6.1. Murs

Sont considereés comme murs, les ouvrages en magonnerie pleine d'au moins
1.60 m de hauteur. Ce type de cloture, avec couvertine en pierre sur lit ou sur chant,
ou en tuile canal, est recommande.

La démolition ou la découverture d'un mur existant qui n'cst pas irremediable-
ment degrade ne sera autorisee que sur une justilication precise, assortie du project de
substitution.

3.6. 2. Clétures sur voies publiques (non obligatoires)
En l'absence de murs, les clotures de conception sobre seront constituees d'une haie o
muret d'une hauteur minimale de 0.40 m,,surmonte ou non d'un matériau solide et
durable. Le grillage ne sera admis que doublé d'une haie.
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3.6.3. Clotures entre parcelles

Les cldtures entre parcelles devront presenlcr un aspect satisfaisant, excluant
la tole ondulee, le [ibrociment plan ou ondulé, la brique creuse, la ronce mel.alllque,

les materiaux de rebut, etc.

6. Portes et portails sur clotures

Les portes et portails cxistants ne pourront étre amputes de leurs linteaux,
de leurs piliers, de leurs chaperons ou de leurs auvents, que sur justification impéricu-
se. La suppression de vantaux hors d'usage est autorisée.

Les ouvertures sur rue peuvent rester beantes.

Les portes et portalls neuls pourront étre pleins ou ajourés, en bois ou en
metal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas présenter une surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront éviter toute
surcharge decorative.Les uns et les autres doivent étre accordees a la cloture, et
ne pas ‘constituer des ouvrages autonomes.






B. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ET ANNEXES
B.4. SECTEURS 4 (ESPACE RURAL D'HABITAT DIFFUS)

Les regles suivantes s'appliquent aux batiments non protégés au utre
des Monuments Historiques. Des dispositions plus contraignantes pourront étre
exigées pour ces derniers et leur voisinage immédiat, tenant notamment compte
de leur époque et de leur style.

4.1. Alignement, continuite, discontinuité
Sans objet.
4.2. Volumes

Les volumes seront simples ; leurs implantations ne devront pas
contrarier I'orientation du parcellalre, et particulierement des voies et chemins.
Leurs hauteurs et leurs dimensions resteront en rapport avec les bauments
existants.

4.3. Hauteurs (toujours mesurées a I'égodt)

Tout batiment, quelle que soit sa hauteur pourra bénéficier d'une surélé-

vation de | metre, dans le seul but de transformer un gremer en étage carré.
4.4. Tortures (obligatoires sauf exceptions de l'article 4.3.2)

b.4.1. Formes et dimensions

Sont autorisées les toitures a deux, trols ou quatre pentes, avec fa;tage
ou épis sensiblement au centre. Les toitures a une pente ne sont autorisées qu'en
adossement ou en conunuité d'autres bdtiments.

Les auvents saillants ne pourront étre réduits que sur justification impée-
rieuse.

Les pans de toitures de plus de 150 m? ou de plus de 15 métres de pente
ne seront acceptés que pour les batiments agricoles, industriels ou artisanaux.

Tout batiment inscrit entre deux toltures a pente forte de type dauphi-
nois, elorgnees de moins de 4 metres, devra porter ce type de couverture. En
position mixte, l'option sera possible entre les deux types de toilure : toutefoss
entre deux bdtiments contigus, celui dont I'égout est le plus haut devra €galement
avoir le faitage le plus haut.






4.4.2. Matériaux et pentes

4.1.3.

4,3

Les bdtiments devrom €tre couverts soit de tulles plates, teintes mélan-
gees, soit de tulles " canal " " romanes ", rouge sombre. Toutefoss, les bati-
ments postérieurs a 1860 et congus d'origine pour la tulle mecamque pourront étre
recouverts avec ce materrau. Plus generalemem, sera autorisée la recouverture en
matériaux d'origine, (y compris terrasses), sauf tdle ondulée ou fibrociment
blanc.

Les pentes seront conformes aux regles propres des mater;au*c utilisés (par
exemple : tutles canal, romatnes, romanes ou similaires : 25 a 40 %, tuiles meca-
niques : 30 & 45 %, ardoises et tuiles clouées de bris : 80 % et plus). Le débord
des €gouts ne pourra étre inférieur 3 0,50 m.

Le fibrociment de teinte rose a brun clair pourra étre admis en couverture
des bduments secondatres, non visibles des voies publiques, et des bauments
agricoles indépendants. Pour ceux-ci sont également autorisés la tuile mecanique
et les tdles d'acler de couleurs sombres ou neutres.

Les tortures-terrasses ne pourront étre tolérées en petites dimensions que
pour des annexes, bat:ments de liaison et terrasses d' agrement ams| que pour
des édicules techniques ol ce mode de couverture serait imperieux.

Quvrages divers
Les arétiers seronl realiscs on luiles canal.

Les decors de toilures en tuiles, ardoises, zinc, Lole ou bons devronl éire
conserves avec le maximum d'attention et le cas échéant reparés. Cu e;,ard aux diffi-
culles de restauration, des solutions de substitution pourront élre propusces.

Les cheminges seront en bLrique pleine ou magonnerie enduite, avec couron-
nement en tuile canal, ou avec mitron en poterie.

Les lucarnes, en nombre ininimum, resteront de |Jetites dimensions, & ouver-
lures plus hautes que Jlarges ;5 clles pourront clrc a deux ou a trois pentes, a I'exclu-
sion des chiens assis a une seule pente, réscrvés aux acces de toilure.

Sont autorises les chassis cclairants plans de petites dimensions, dont ia
répartition devra étre particulicrement ¢ludide, notarmment sur les toilurcs a
forte pente.

Fagades

Les fagades d'un méme bitiment qui sont en continuité visuelle devront
dans la plupart des cas étre traitees de fagon analogue.






&5.1,

Composition générale

Les pleins devront dominer sor les vides. Les saillies et relraits resteront
d'une dimension coinpatilrle avec I'environnement.

. Les batiments restaurds, suréleves oy réallectes, devront conserver leurs
clements archites:turaux significatifs (tels qu'arcs, ocils-de-bocui, colonnes, balcons,

corniches, etc.) et, le cas ccheant, leyr composition initiale (nolamment repartition
¢t proportion verticale des ouver tures, bandeaux, etc.).

Les creations d'ouvertures dans los fagades existantes obéiront a does roples
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distinctes, selon qu'it s'apit de locades urdonnancées, ou de facades libres @ la disting-

tion est gencralement facile, bien que certains batiments juxtaposent les deux types
de fagades (principaies ct lalerales, avant et arriére ...).

Dans le preinier cas (facades ordonnancees), les percements nouveas feront
I'objet d'une extréme attention. Si des transformations de portes en {enélres ou
vice-versa sont envisageables, co n'est que dans des cas exccptionnels que des fend-
lres nouvelles pourront étre percces entre des exislantes, ou que des ouvertures
pourront étre elargies, rehaussées ou houchées. En cas de modification du dernicr.’
ctage ou de surélévation, on veillera Ce que que les fenéires creees soient 1noins

grandes que celles des niveaux inféricurs. Les lucarnes devront rester axdes sur los
baies principales.

Dans le deuxicine cas (fagades libres), generalement percées d'ouvertures de
dimensions diverses, on Pourra creer ¢n petit noinbre des percements de dimensions
voisines des existantes, et de proportions verticales. On évitera d'apporter a ces
fagades une régularité qu'elle n'ont pas.

Les adjonctions, refontes et restructurations importantes devront étre
conduites suivant les mémes regles, et rester en coherence avec les batiments
existants, sans pour autant renier leur epoque.

Les batiments neufs devront respecter les regles de couverture, facades,
materiaux, etc,

Les ajouts fonciérement etrangers & l'architecture d'origine (tels que
vérandas, serres, etc.) devront faire l'objet d'une attention particuliére portant
sur l'implantation, la liaison avec l'existant, la dimension et la nature des
materiaux. Seuls les projets bien étudiés et bien décrits pourront faire I'objet
d'une deécision favorable.

4.5.2. Parties pleines de fagades, matériaux {voir aussi art. 4,5.6. Couleurs)

Les parties pleines de fagades devront présenter des parements de pierre
ou d'enduit. Sont prohibés en grande surface les parements brillants ou réfle-
chissants, ainsi que les matériaux d'imitation. Briques creuses et agglomeres
doivent étre enduits, méme en pignons. Les enduits frisés, éparveres ou 2 grain
fin, doivent étre de tonalite beige claire ou ocrée (chaux aérienne). Les enduits
a fort relief sont 2 dviter ; sont tolérés toutefois les enduits jetés (manuelle-
ment} au balai.
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Les parements de belle qualite en mo€llons de pierre, en galets, en
briques ou en alternance pierres - briques, peuvent demeurer apparents a
condition d'étre soigheusement rejointoyés selon leur nature propre.

Les procedes d'isolation exterieure ne pourront étre employés que sur
des facades sans relief, dont le parement est dénué d'interét. Toutes precau-
tions devront €tre prises pour éviter une dénaturation du bitiment. En partl-
culier, les profondeurs de " tableaux " de portes et fenétres ne pourront étre
superieures a 0.30 m.

Portes et fenétres

Les modifications de mesuiseries sur I'existant ne pourront amener les
" tableaux " de ces ouvertures a une profondeur de plus de 0.25 metre.

Les remplacements de fenétres devront se faire dans le respect des
menuiseries existantes, notamment en ce qui concerne la matiere, les sections
et la structure des ouvrants (généralement a la francaise a quatre ou six
carreaux).

Les portes a panneaux, volets anciens, ferronneries et fontes, devront de
preference étre repares et consolides, a defaut remplaces a 'l dentique.

Portes de garages et remises

Le percement d'une porte de garage dans une fagade existante pourra
étre refuseé s'il est de nature a en altérer gravement l'achitecture ou & mutiler
un detail lnteressant En tout état de cause, la proiondeur du tableau vu ne
pourra étre superieure a 0.50 m.

Les anciennes portes de granges et remises pourront &tre amenagees en pories
de garages plus restreintes de deux fagons :

- par construction de murs et linteaux se fondant avec les murs existants.

- par subdivision de la baie, dont les parties fixes devront &tre traitées a la
ressemblance des parties ouvrantes, en bois.

Les anciennes portes de granges ou remises peuvent étre amenagees en
vitrines ou baies vitrées en respectant |'encadrement d' orlgane Leurs dlmensmns et
leur composition échappent alors a toutes les obligations imposées aux portes et
fenétres anciennes, sauf en ce quil concerne les profondeurs de tableaux.

Ouvrages divers

Les tonnelles, sechoirs, auvents, génoises, perrons, chasse-roues et autres
ouvrages saillants ne pourront étre démolis ou altérés. L'autorisation de travaux
sur la maison sera assortie s'il y a lieu d'une justification de la confortation
de ces ouvrages. |l en va de méme des édicules anciens tels que fours, puits,
fontaines, oratoires, etc.

Les blasons, niches frontons, sculptures, rocailles, etc. ainsi que tous les

vestiges archeologlques feront |'objet d'une stricte conservation et d'une mise
en valeur. Pourra étre impose le réemplol dans une construction neuve.
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Couleurs

Les fagades qui ne sont nt enduites, n) conservées en macgon-
nerie apparente pourront étre peintes dans les couleurs du Nuancier.

Les teintes du nuancier concernent les nus de murs. Une teinte tros proche
pourra étre choisie pour les reliefs, corniches, bandcaux, encadrements ot tableat
enduits ; pour ces derniers, la pratique d'un encadrement peint clair de 0.15 a4 0.20c¢mn
est recommmandee. Les parties en pierre de taille ou en molasse ne devront [pas
recevoir de traitements qui les dénaturent.

Les éléments de menuiserie, notamment les persiennes et volets, seront de
teintes neutres, claires ou moyennes, et devront s'harmoniser - par analogie ou par
contraste - avec |2 fagcade ou avec I'ensemble des mentiseries voisines . Si lcs
quincailleries, les traverses ou écharpes de voles sont détachées du fond, les deus
teintes seront choisies voisines 3 les lasures a tonalité éclatante sont <déconseillées.

Les ferronneries recevront une couleur soutenue oy sambre.

Sont interdits pour les menuiseries et parties métalliques, les oranges, jaunes
et verts vifs ainsi que le noir pur et les [initions galvanisces.

Quvrages extérieurs

Murs et clotures
Il n'y a pas d'obligation de cldturer.

Un mur d'1,60 m de hauteur et de 0.30 m d'épaisseur minimales, pourra
toujours étre employé comme cléture, & condition de présenter un aspect
satisfaisant a l'article &.5.2. (Parties pleines de facades). Est recommandée la
couvertine en pierre ou en tuile canal.

Sont interdites les clétures
en fibrociment plan ou ondulé, en téle ondulée ou nervurée,en agglomérés
non enduits, en brique creuse, en matériaux de rebut et celles manifestant une
fantaisie incompatible avec le paysage naturel.

Sont autoris€s les hales, buissons, murets et bordures de petites dimen-
sions, completés ou non de grillages, ainsi que pour les parcelles agricoles,
les barbeles sur piquets et clStures electriques.

Les clStures a piquets ciment et a lisses ou panneaux ciment,de méme que les
barrieres style " ranch " sont déconseillées pour les parcelles de faibles dimen-
sions. Les cl6tures en lauzes sont a conserver soigneusement.
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4.6.2. Portes et portails

Les portes et portails existants ne pourront €tre amputes de leurs linteaux,
de leurs piliers, de leurs chaperons ou de leurs auvents, que sur justification ImpCl'ICU-
se. La suppression de vantaux hors d'usage est autorisée.

Les portes et portails neuls pourront €tre pleins ou ajoures, en bois ou en
metal peints. Dans le premier cas, ils ne devront pas presenter une surface lisse, mais
un dessin exprimant leur construction. Dans le second cas, ils devront éviter toute
surcharge decorative. Les uns et les autres doivent étre accordées a la cldture, et
ne pas constituer des ouvrages autonomes.



	PAGE DE GARDE
	SOMMAIRE
	TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
	Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
	Article 2 Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
	Article 3 - Division du tenitoire en zones
	Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

	TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
	Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA3
	Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
	Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI
	Chapitre V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
	Chapitre IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ

	TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
	Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA
	Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NAa
	Chapitre III - DISPOStTIONS APPLICABLES A LA ZONE NAi
	Chapitre IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB
	Chapitre V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC
	Chapitre VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND




