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Le idaire,

COMMUNE DE CHEZENEUVE

N°® SITUATION DESTINATION SURFACE BENEFICIAIRE
1 Le Village Elargissement VC.8 600 m* Conmune
688p 696p 697p
2 Le Village Voie nouvelle 850 m? Commune
666p 907p
4 Bournay-le-Haut |  Elargissement VC.5 1 100 m® Commune
410p 439D 448p
368p 356p 379p
380p 302 a 309p
5 Bournay Pan coupé VC.1/VC.5 ' 50 m* Commune
211p ) ‘
6 Bournay Aménagement D.23/VC.1 300 m? Commune
194p '
7 Le Village Pan coupé VC.4/VC.16 _ 20 m? Commune
383p
8 Vers le cimetiére Stationnement public 750 m* - Commune -
125p '
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ANNEXES SANITAIRES
NDressées le @ Nov, 1998

D.D.A, 38/ D.D.E. 38

ALIMENTATION EN EAU PO

COLLECTIVITE CHEZENTETUVE

Adhérente au Syndical lntercommunal des Eaux
De CHEZENEUVE-MAUBEC VU pour étre annexé 4 iz
Siéqr :

Mairie de MAUBEG délibération reconduisant I
Drcu t_h Pré

eemption Urbai

2 SER 2005

- BESOINS

1.1- Population

T'ﬂ"-ﬁf TorTALs r TOTALE {ACTIJELLE N POINTE | prosrnyie A DESSERVIR
(e 75| INsEn 82 fasee 90 SEQENTALRE A TUELLE HE T Toven rerae | Long terns
- . SAISONNIERE \ : ,

234 306 339 380 100 % 450 550

1.2- Autres usages

( Industries, Agriculture, etc...)

/

1.3-Gestion des réseaux

I.3.1- Mode de gestion

D Régie communale

D Régie syndicate (nom + siége)

@ Affermage ou concession {nom de la sociélél
Société de distribution des eaux intercommunales

(S.D.E.I.) 43, avenue Alsace-Lorraine
318305 BOURGOIN-JALLIEU



1.3.2 - Mode de facturatien (joindre tarif)

1

ANNEES

3.3 -

[] au forfail

[:] av m3 consommé

Eg bindme Prime fixe + m*® consommé

Abonnés et consommations

. Organisation du contrdle volumétrique

-~ de {a production . 0OUI

—~ de la distribution

Compteurs individuels

. Données géréraies de la gestion (annuelles ou autres existantes)
157 Abonnés a CHEZENEUVE

SUMME Lt s OMeTEURS THDLYIOUELS EH

M3/ ak

CGHSOMMATIONS REELLLS €4 M3/AH TPRODUCT IONS BRUTES

I

1997

CHAVAGNANT
64 000 m>®/an

BUFFEVENT
14 000 m?*/an

CONSORMATIONS FACTUREES
EN M3/ AN

1

17 285
pour CHEZENEUVE

TOTAL =
78 000 m?®/an
pour le Syndicat
Année de référence (ou moyenne) :
GROS CONSONMATEURS )'CONSDHHATIDH USAGES NOt!l COMPYABILISES CONSOKHATLON
EN K3/aN EN H3/AN b EN M3/aN

———




1.4 -Etablissement d'un ratio de production {en !/jour/habitant desservi)

125 1/jour /Habitant

1.5-Evaluation des besocins (hypothéses du P.0.S.)

BESOINS MOYEN TERNE LONG TERME

VY 21 000 26 000

W3JJOUR (pointe) 120 150




2-RESSOURCES

2.1 ~Points d'eau exploités (cf. également plan n® 2}

CRAVITAIRES NOH (lies dit) DEBIT DYETIAGE DEBIT CAPTE ALT 1TUDE TDMECU CAPTAGE DATE D RAPPORT
g H ley 1t EH HJJU EN M:VJ ‘ En métres GE{JLOGIOUE [.)
L DEBIT CAPABLE DEBIT CAPTE | DIAMETRE £7 DATE DATE DU RAPPORT
WILIS, FORAGLS NOMH (Tiew dit) EN M3/J EN H3/J PROFONDEUR D'EXECUTION  GEOLOGIQUE (*)
! 450 mm
A CHEZENEUVE MAS DE CHAVAGNANT 260 260 18 m 13.10.69
A MAUBEC BUFFEVENT
DISPCHIBILITES {*} Rapport géoloaique Fixant les périmdtres
ACTUELLES de protection

2.2 -Nappes ou ressources possibles .




2.3-Qualité des eaux {conclusion des analyses périodiques)

Analyse de Septembre 1998 de 1'eau prélevée au réservoir de

CHEZENEUVE (origine de 1'eau = Chavagnant et Buffevent)
physiques,

FEau présentant de bonnes caractéristiques

Dureté chimiques - et biologiques.
2.4 ~Type de i'installation de traitement

Traitement au chlore
Pompe d'injection au réservoir de CHEZENEUVE

Chlore gazeux & la station de pompage de MAUBEC

25-Coﬁc|usi0ns

Dans le cadre du Syndicat, la commune de CHEZENEUVE

benéficie de ressources des deux captages et celles-ci sont

suffisantes.



3

- RESEAU (cf. également plan n®2)

3.1 -Caractéristiques

Les eaux sont refoulées dans un réservoilr gén?ralhde )
distribution d'ou elles sont distribuées par gravité gradce a
un réseau généralement ramifié et qui comporte des boucléges
dans l'agglomération. bine installation de .surpr6981on,
installée dans ia chambre des vannes du réservolr, permet de

desservir le quartier de La Forét. Quelgues malsons

limite d'Artas sont alimentées par le réseau de la Région de

Saint-Jean-de-Bournay.

3.2-Stations de pompage existantes (y compris surpression)
NOK {lieu-dit) DEBIT Ho B . (hauteur PUISSANCE
manorétrique totale}
Mas de CHAVAGNANT 13 m*/H 43 M
Surpresseur dans le
réservolr %4 m*/H 50 m
|
J.3-Réservoirs
004 (liew dit) ALTITUDE T.P. VOLUME TOTAL | VOLUME INCENDIE
(en métres)
-
. 3
La PELOTIERE T.P. 510 500 m? 120 m
D. 506
3.4 - Canalisations
LORGUEYR TOTALE TYPES ET A1
Fibro ciment BON
12 500 métres Fonte et P.V.C.

3.5 -Service incendie

Les écarts, desservis par des canalisations inferieu;es a
100 mm, ne disposent pas de la protectlon réglementaire.




3.6 -Zones 3 desservir

NOMBRE D'HABITANTS
N QN

Actuels Futurs

3.7 -Zones nécessitlant des renforcements

Le ©bouclage réalisé depuis la conduite 150 venant du
régervoir jusqu'a la conduite 60 sous la V(.8 doit se
poursuivre jusqu'a la conduite 100 existant sous la VC.4

3.8-Conclusion réseayx

Le réseau est satisfaisant et les =zones d'urbanisation
nouvelles prévues au P.0.S. sont situées sur le trajet de
bouclage mentionné au 3.7. ci-dessus.

4 -CONCLUSION GENERALE "EAU"

Ressources et réseau satisfaisants pour la situation
actuelle et les développements prévus au P.0.S,




ANNEXES SANITAIRES

Zonage d’'Assainissement

approuve le :

D.D.E. 38

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
DE LA COMMUNE DE CHEZENEUVE

MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNALE

1-ETAT ACTUEL

1.1 - Nombre d’habitants rattachés a un systéme d’assainissement collectif

250 Eg/h

1.1.0 - Industries existantes rattachées

NEANT

1.1.1 - Industries non rattachées
(mode de traitement et point de rejets des eaux usées, épurées ou non}

NEANT

1.2 - Zone desservie par un systéme d’assainissement collectif

Le Village - Levater -




1.3 - Type du réseau

g Séparatif (avec fonctionnement par gravité)

D Mixte

il . . .
D Unitaire pour une partie du réseau

1.4 - Canalisations

DIAMETRE LONGUEUR TYPE

ETAT

Eaux pluviales
diamétre 300 m|
500 et 800

diamétre 150 a
200

Eaux uses s700m | PVC

Bon

Unitaire

diamétre 300 ml

1.5 - Quvrages annexes
(poste de refoulement, déversoir d'orages, etc...)

NEANT

1.6 - Station d’épuration

« Maitrise d'ouvrage : Communale

+ Commune raccordée : CHEZENEUVE
+ Type: Lagune

« Capacité : 200 Eg/hab.

» Fonctionnement : Rendement épuratoire 60 %




1.7 - Exutoires divers

Pour les eaux pluviales : -

Pour les eaux usées : - Ruisseau de Rivaux

1.8 - Assainissement individuel

« Nombre d'habitants et zones concernées : Secteur des Brosses -
Malassin le Bas - Malassin le Haut - Bournay - environ 30 maisons

» Type : Equipement trés sommaire avec puits perdu ou champ
d’épandage

« Fonctionnement : dysfonctionnement dd a la circulation d’eaux
souterraines et au colmatage des drains sur le secteur du Bournay et
Malassin le Haut

1.9 - Risques principaux de poliution des eaux et carences
constatées sur le systeme actuel (odeurs, corrosions, ensablement, insectes...)

Pour les eaux pluviales :

Pour les eaux usées : Sur le secteur du Bournay, la precarité des systemes
d'assainissement se concrétise par des rejets directs au fossé.

1.10 - Gestion des réseaux de la station

><] Régie communale

[ ] Régie syndicale

Affermage ou concession

2 - EXTENSION PROJETEE

2.1 A - Assainissement collectif

« Réseau eaux pluviales : NEANT

Réseau eaux usées ;- Bournay le Haut - Les Grailles - Bournay le Bas

Ouvrages annexes : station de refoulement

« Réseau unitaire : -




1.7 - Exutoires divers

Pour les eaux pluviales : -

Pour les eaux useées : - Ruisseau de Rivaux

1.8 - Assainissement individue!

« Nombre d'habitants et zones concernées : Secteur des Brosses -
Malassin le Bas - Malassin le Haut - Bournay - environ 30 maisons

« Type : Equipement trés sommaire avec puits perdu ou champ
d'épandage

» Fonctionnement : dysfonctionnement du a la circulation d’eaux
souterraines et au colmatage des drains sur le secteur du Bournay et
Malassin le Haut

1.9 - Risques principaux de pollution des eaux et carences
constatées sur le systéme actuel (odeurs, corrosions, ensablement, insectes...)

Pour les eaux pluviales : -

Pour les eaux usées @ Sur le secteur du Bournay, la précarité des systémes
d'assainissement se concrétise par des rejets directs au fosseé.

1.10 - Gestion des réseaux de la station

B><] Régie communale
[ ] Regie syndicale

Affermage ou concession

2 - EXTENSION PROJETEE

2.1 A - Assainissement collectif

« Réseau eaux pluviales : NEANT
» Réseau eaux usées ;- Bournay le Haut - Les Grailles - Bournay le Bas
« Quvrages annexes : station de refoulement

« Réseau unitaire : -




2.1 B - Assainissement coilectif {Long terme)

« Réseau eaux pluviales : -
« Réseau eaux usées : -

« Quvrages annexes -

2.2 - Caractéristiques (réseau - station)

L'installation de lagunage est maintenue.
Une station de refoulement est nécessaire pour raccorder le secteur du
Bournay le Bas au réseau existant.

2.3 - Zones d’assainissement non collectif
(épuration individuelle ou autonome)

« Zones naturellement aptes a I'épandage souterrain : Malassin le Bas,
systéme par tranchées d'infiltration avec surcreusement de tranchées.

» Zones aptes a l'épandage souterrain moyennant des technigues
particulieres : Mdalassin le Haut, avec mise en place d’un systéeme
d’assainissement semi-collectif - Les Brosses -

« Zones inaptes a I'épandage souterrain : Le Bournay

2.4 - Conclusion Générale

Le zonage du P.O.S. révisé traduit les orientations de la commune en
matiere d’equipement sanitaire collectif/non collectif.

- Pour le Bourg, les zones U sont conformes aux éguipements collectifs
existants :

* AU Hameau de Bournay le Haut, la constructibilité de ce secteur est
subordonnée a ia réalisation d'un réseau d'assainissement collectif.

* Au Hameau de Bournay le Bas, compte tenu de l'inaptitude des sols a
'assainissement autonome, ce secteur doit étre desservi scit par un
raccordement au reseau collectif avec un poste de refoulement soit un
systéme d'assainissement semi-collectif avec création d'un décanteur-
digesteur et rejet dans milieu superficiel aquatique.




* Au hameau de Malassin le Bas un systéme d’'assainissement autonome
peut &tre mis en place moyennant des techniques classiques type tranchées
d’infiltration.,

* Au hameau des Brosses et de Malassin le Haut, des technigues
particulieres sont nécessaires par mise en place d'un filtre a sable vertical
non drainé.



P O S
ANNEXES SANITAIRES
Dressces le ;' Nov. 1998

0.D.A, 38 /D.D.E. 38

ORDURES MENAGERES

COLLECTIVITE : CHEZENETUVE
SICTOM DE LA BIEVRE

Adhérente au Syndicat Intercommunal
dans le cadre de la Communauté de Communes de SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

Siege : Mairie de SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

1-ETAT ACTUEL

.1l ~Fréquence des collectes

1 collecte par semaine

Tonnage journalier :

1.2 -Lieu de décharge ou de traltement

Décharge de PENOL

1.3 -Nature de la décharge et superficie

D _Sauvage ’

E Autorisée Arrété préfectoral n® 79 10405
du 26 Novembre 1979

Date du rapport d t géologue ; 10 Juin 1974

1.4 -Mode de traitement et date de mise en service des installations

K] Décharge contralée

D Broyage
D Incinération




1.~0rganisation du service

\'r.nunrnu SERVICE coLtgere TRANSPORT DECHARGE
COMHIUNAL

TSjmmmu SICTOM de la Bique
FRIVE > pod

Nom de la société :

1.6 -Conclusions sur les services existantsf{degré de satisfaction)

Niveau de service satisfaisant.

2-ETAT FUTUR

2.t -Conclusions (compte-tenu des hypothéses du POS)

Les dispositions du P.0.S. n'augmentent pas de fagon

significative les zones a desservir,

2.2 ~-Services a créer

D. Pas de solution a ['étude actuellement
Solutlons & 1'étude antuellement

Projet de tri-sélectif dans chague commune

{1l point propre par commune).,
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Vu pour étre annexé 2 la
délibération reconduisant le
Droit de Préemntion Urbain
en date du 12.5 P.Zﬂﬂﬁ
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COMMUNE DE CRACHIER

RAPPORT GEOLOGIQUE
SUR LA MISE EN CONFORMITE
'DES PERIMETRES DE PROTECTION
DES CAPTAGES
DE L'ETANG ET PRE GUILLAUD

établi par

Jean-Claude FOURNEAUX
Docteur es Sciences
Hydrogéologue Agréé

le 29 Avril 1994




Dans le cadre de la mise an conformité des périmétres de
protection des captages alimentant en eau la commune de
CRACHIER et suite & une reunion tenue en mairie de
Crachier, sous la présidence de Monsieur Lucien BIENTZ,
Maire de la commune, il m'a été demandé d'éteblir un
nouveau rapport géologique pour redéfinir les limites

desdifférents périmétres et les servitudes afférantes.

Le montage du projet a été confié au cabinet MOREL de

YONNAS, dans 1'AIN.

Les captages de 1'Etang et de Pré Guillaud ont déja fait
l'objet de deux rapports, le premier en date du 13
Janvier 1972 et le second en date du 17 Avril 1984, tous

les deux établis par mes soins.

Les captages comprennent en fait une série de sources, de
drains et deux puits filtrants; la distance entre les

points de captage les plus éloignés est de 320m.

On trouve en partant du Sud-Ouest, une premiéere source
{(n°5) dont le débit etait de 48 1/m en Juin §93.Elle
posséde un drain de 200mm de diametre, rectiligne sur 2m

et ensuite orienté wvers le Nord sur 1lm.




On trouve ensuilte la source n°l qui é€tait inutilisée mais
qul devrait é&tre reéutilisée. Cette source possede deux
drains en V de longueur inconnue. Son débit est frés

faible.

Vient ensuite la source n°2 avec un drain coudé de 10, 6m
de longueur (voir plan joint établi par 1le Cabinet

Morel). Le débit était de 9 1/m en Juin 93.

On trouve ensuite la source n°3 gui est constituée d'une
part par deux drains paralleéels de 1lm, puls par des buses
de 300mm de diameétre ncon jointoyées, sur 17,3{(m de long
puis 8,88m et enfin par un drain de 300mm sur 1,7m de
long. Le débit additlonné a celui de la source n°4 etait

de 65 1l/m, toujours en Juin 93.

La source n°4d est en fait constituée de deux puis a fond

filtrant.

Situation géologigue

Les captages de 1'Etang et de Pré Guillaud gui alimentent
en eau potable la commune de Crachier sont situes sur le

territoire de la communed e Chezeneuve.

Ils sont situes au Sud-Ouest du bourg de Chezeneuve, en
contre-bas de 1la route départementale n°®23 qui relie

Chezeneuve a Crachier.




Il vy a la une large vallée dont le fond est occupé par
des étangs et des terrains marécagsux et dont les
versants en pente douce scnt couverts de prairies, de

bosquets et de terrains cultives.

Du point de vue géologigue, le substratum de 1'ensemble
du secteur est constitue par les formations de la
Molasse. Il s'agit ici le plus souvent de Grés fins a
ciments calcaires avec des intercalations de niveaux
marneux. Par contre les niveaux de conglomérats y sont

rares.

Cette molasse disparait le plus souvent sous une
importante couverture de terrains guaternaires constitués
de moraines, d'alluvions fluvio-glaciaire et des dépodts

plus récents.

Sur le site méme, on cbhserve les dépdts récents dans le
fond de 1la wvallée ou ils sont représentés par des
argiles nolres & matiéres organigues, avec des limons et

des silts. Il é‘agit de sédiments lacustres.

Sous ces feormations et remontant sur les versants o©n
observe essentiellement des alluvions fluvico-glaciaires
constituées de galets et graviers avec une matrice sablo-
argileuse brune & rougedtre. Ces assises sont datees du

Widrm.

La molasse n'est pas visible mais doit se trouver a

faible profondeur sous la petite butte du Mont Crachier.

Les captages se trouvent a la limite entre les seédiments

récents et les alluvions fluvio-glaciaires.



Hydrogéologie

Les formations fluvio-glaciaires qui recouvrent des
surfaces trés importantes sont & la fois tres poreuses et

relativement perméables.

Les sédiments argileux du fond de la wvallée sont

imperméables de méme que le substratum molassique.

Les eaux des précipitations s'infiltrent dans les
formations fluvio-glaciaires et percolent verticalement
jusqu'au niveau saturé. Il existe de véritables nappes au
sein desquelles d'anciennes vallées anté-wurmiennes
peuvent jouer le role drains et permettre des

cheminements préférentiels.

Les sources doivent correspondre & 1'intersection d'une

telle valleée fossile avec la surface topographigue.

La nature de l'aquifére assure une bonne filtration et

une grande reégulation du débit.

Etats des_ouvrages

Les différents ouvrages de captages dolvent étre repris
afin dans un premier temps d'assurer leur &étanchéite. Ils

devrent étre munis de capots étanches.

La source n°l n'a gu'un debit trés faible. Il faudrait
volr dans quelle mesure 11 serait possible d'améliorer ce
débit en reprenant les drains de fagon un peu plus

profonde.




Il serait souhaitable gue l'on puisse mesurer les débits

des différentes venues en pericde d'étiage.

Situation sanitaire

Le bassin d'alimentation de la scurce est constitué de
terraihs filtranfs. Mais il est traversé par la route
départementale n°23. Il y a quelques constructions dans
sa partie Sud-QOuest. De plus au lieu dit "la Pelotiére"
existe une zone de culture intensive de mals en

particulier.
Ces éléments doivent étre pris en compte.

Les cultures expligquent facillement les concentrations en
Nitrates observées. I1 faudra surveiller 1l'évoluticn de

cette concentration.

Le Tétrachlorﬁre de Carbone ne peut provenir gque de la
route. Il n'y'a, en effet, aucune activité industrielile
ou artisanale dans le bassin d'alimentation. Mais il est
probable gque des eaux ayant ruisselé sur le rToute sont

vanues s'infiltrer a proximité d'un des ouvrages.

La présence d'une importante pollution bactérienne lors
de l'analyse de Juillet 1993 ne peut pas étre attribuée
uniquement aux rejets d'eaux usées a partir des
habitations existant dans la partie Sud-Quest du bassin
d'alimentation. Il est probable gque des infiltrations se

produlsent trés prés de l'un des ouvrages.
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La mise en place des différents périmetres de protecticn

doit permettre de limiter ces causes de pollution.

Protection territoriale

Le périmétrede protection immédiate reste inchangé. Il
couvre les parcelles n® 38, 72, 73, 389, 391, 393, 393,
397 & 399 de la section C du plan cadastral de la commune

de Chezeneuve.

Il devra étre acquis en toute propriété par la commune de
Crachier, cloturé, entiérement dJdéboisé, désscuché et
débroussaillé. Il sera ensuite planté en prairie et

celle-ci sera fauchée reguliérement.

La cloture devra étre du type piguets en béton et

grillage.

Le droit de passage existant sera reporte a 1'amont (coté
Nord-Est) avec un passage aménagé qui se poursuivra le

long de 1la limite Sud-Est de la zone clotureée.

Un fossé étanche sera placé de chague cote de la route.

Cote S5Sud, il sera mis en place depuis la limite Nord-Est
de la parcelle n°390 jusgu'a la limite Quest du périmetre
cloturé. Il comprendra en fait <trecis brins puisqgu'il
existe un point bas aproximativement & la limite des
parcelles 38 et 391-et un point haut environ 100m plus a

1'Quest.
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La mise en place des différents périmetres de protection

doit permettre de limiter ces causes de pollution.

Protection territgoriale

Le périmétrede protection immédiate reste inchangs. Il
couvre les parcelles n° 38, 72, 73, 389, 391, 3963, 3953,
397 & 399 de la section C du plan cadastral de la commune

de Chézeneuve.

I1 devra étre acguis en toute propriété par la commune de
Crachier, cloture, entiérement déboisé, déssouché et
débroussaillé. Il sera ensuite planté en prairie et

celle-ci sera fauchée réguliérement.

La cloture devra é&tre du type piguets en béton et

grillage.

Le droit de passage existant sera reporté & l'amont {coté
Nord-Est) avec un passage aménagé gui se poursuivra le

long de la limite Sud-Est de la zone cloturée.

Un fossé étanche sera placé de chagque coté de la route.

Coté Sud, il sera mis en place depuis la limite Nord-Est
de la parcelle n°390 jusgqu'd la limite Ouest du périm&tre
cloturé. 1l comprendra en fait trois brins puisqu'il
existe wun point bas aproximativement & la limite des
parcelles 38 et 39l.et un point haut environ 100m plus &

1’'Quest.
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Coté Nord, il partira du carrefour du chemin jusqu'a la
limite OQOuest de la parcelle n°%11. La aussi il y aura
trois brins. Un passage etanche sera aménagé sous la
route au niveau du point bas et une conduite étanche
traversera la zone de protection immédiate pour aller
rejeter les eaux en aval. Les deux brins OQuest se
deverseront dans les fossés existants. I1 faudra prévoir

1l'entretient des fossés et ouvrages annexes.

Une glissiere de sécurité sera placée le long de la

limite amont du périmetre de protection immédiate.

Le périmétre de protecticn rapprochée sera divisé en deux

zones.

La premiére zone, notée PR I sur le plan joint, couvrira
les parcelles n° 390, 427, 428, 431ipp, 632, 634, 717,
718, 719pp, 8%54pp, 906, 912 & 914 de la section C.

Dans cette zone seront interdits:

- les constructicns en tous genres,

- les rejets d'eaux usées,

- les fouilles et recherche d'eau,

- les extractions de matériaux,

- les stockages de produits petroliers,

- tous les stockages méme temporaires de produits
toxiques liguides ou simplement solubles,

- le passage de canalisations d'égout.

Les épandages d'engrais azotés seront limités & 170

kg/hectare.




La deuxiéme zone du périmétre de protection rapprochée,
notée PR II sur le plan joint, couvrira les parcelles n°
430, 431pp, 432, 433, 434, 633pp, 636, 637, 638, 911 &

887pp toujours de la section C.

Dans cette zone la construction restera poessible sous
réserve de la mise en place c'un systéme de tout &
1'égout auquel devront impérativement étre raccordées les
constructions existantés. Les eaux usées et les eaux
pluviales de ces habitations doivent é&tre conduites a
l'aval du périmétre de protection immédiate par conduites

étanches.

Par ailleurs dans cette zone seront interdiis:

-~ les rejets d'eaux usees,

- les fouilles et recherche d'eau,

- les extractions de matériaux,

- les stockages de produits pétroliers,

- tous les stockages méme temporaires de produits

toxigues ligquides ou simplement solubles,

La aussi les quantités d'engrais azotés seront limitées a

170 kg/hectare.

Un périmétre de protection éloignée sera mis en place; il
couvrira les parcelles n°® 420, 421, 422, 630, 633pp, 639,
716, 719pp, 720, 721, 722, 853, 854pp, 986 & 987pp

Dans la zone ainsi définie les reglements départementaux

d'hygiéne s'appliqueront sans aucune derogation.



Les aménagements eventuels devront faire 1'objet d'une
étude d'impact prenant en considération la gquestion des

eaux souterraines.

Conclusions

La mise en place des différents périmétres de protection
doit permettre d'amélicrer dJde fagon trés sensible la

gqualité des eaux captées.
La cloture de périmétre de protection immédiat, son
entretient et l'élimination des ruissellements depuis la

route vont apporter la plus grosse amélio;atién.

La reprise des systémes d'évacuation des eaux useées des

habitations existantes doit compléter le dispositif.

Le respect des servitudes et l'entretient des différents

ouvrages reste bien entendu tout & fait indispensable.

Grencble le 29 Avril 1994

Jean-Claude FOURNEAUX
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RAPPORT GECLOGIQUE
SUR LA SL1TUATLCN SANITAIRE
DES CAPTAGES D'EAU POTAZLE
DE SAINT ALpAd DE ROCHE (ISEERE)

A la requéte de la D.D.A.S8.3., Monsieur le #Maire de SAINT ALBAN
DE ROCHE m'a demandé de préciser les délimitations parcellsires des
zones de protection des captages d'eau potacle communaux (Le Manin,’
Les Vernes, Montsire).

A cat effet, je me suls rendu sur place le 14,3.86 en vue de
procéder 2 l'enquéte géologique et sanitairs prescrite en pareil cas
par le Décret du 15.12.67 at par la Circulaire ministérielle du
10.12.68. J'étais accompagné sur les lieux par M. BRANCHE, Maire,

M. CARREL, Conseiller Municipal, M. JEANIN €t TEYCHENNE (S.D.E.I.).
Ces derniers m'ont remis les plans de détail des captages du Manin

et de Montsire.

UCONDITLONS HYDROGEQLOGLQUES

Elles ont fait l'objet d'un rapport détaillé gue j'ai établi le
14,6.74, malheureusement sans disposer des plans cadastraux ni des

plans détaillés des captages.

Je rappelleral don sewlement qué les trols captages concernés
explolitent par galeries ou par drains, des niveaux perméables de la
molasse miocéne, i dominante sablo-gréseuse : cette derniere est en
outre reccuverte var des dépdts morainigues qui contribuent & la

constitution des réserves en eauwx souterralnes, du secteur.

SITUATION SANITAIRE DES CAPTAGES DU MANIN

Ces captages sont.situés sur le territoire de la commune de
POUR, au lieu dit Le Manin et comportent des drainages dans les
parcelles 1475 et 1166 de la section B 3.

Les regards de captage ont fait l'objet des retouches dewmandées
en 1974, En revanche, 11 est regrettable cu'on ait autorisé 1'implan-
tation d'un bAtiment industriel empidtant sur la zone de protection

rapprochée définie en 1974.




¥n ce gul concerne la zone de protection immédiate, elle couvre les

parcelles 117&, 1175, llo7 et 1166 de la section B 3 de FOUR, d'une
contenance glooale de 9072 m2, ce qui est suffisant. Ces pvarcelles
sont actuellement preopriété de la commune de L'ISLE D'ABEAU qui
utilisait autrefois ces captages. Il conviendra donc de transfsrer
cette propriété a la commure de SAINT ALBAN,

Je rappelle que cette zone de uwrotection immédiate doilt étre
cléturée solidement et interdirte A toutes activités, hormis celles
nécessalres 2 son entretien gui devra 8tre réguliéreament assuri.

La zone de protection raoorochde s'étendra sur la surface indi-

quée sur le plan parcellaire 2 1/2000 ci-joint, et devra étre portées

sur le P.0.S. ce FOUR. Dans cette zone qul n'est pas & acauérir par

la commune, sont interdits

- les constructions de toute nature,
- 1'épandage superficiel ou souterrazin d'eazux usées d'origine ména-
gre cu industrielle,

les dépdts d'ordures ménageres, de détritus de toute origine, de
produits radicactifs et de toutes matidres suscepti les de contaminer
les eaux souterraines,

-~ les dépdts, réservolrs et canalisations d'hydrocarbures liguides
et autres produits chimiques susceptibles d'altérer les gqualités
des eaux souterraines,

- l'exploitation des eaux souterraines,

~ le creusement et le remdblalement de grandes excawations,
~ en outre, s'il était avéré gu'elles soient la cause de contarzina-
chimiques et ou baciériennes des captages, les pratiques agricoles
pourraient €tre réglementées sur l'ensemble de la zone, voire méme
interdites dans un rayon de 50 m autour de la zone de protection
immédiate,

- enfin, les constiructions existant actuellement sur cette zone
devront faire l'cbjet d'une enauéte en vue de vérifier si 1’évacu-
ation de leurs eaux usdes est conforme 2 la réglementation, ainsi
gue (éventuellement) leurs réservoirs de F.0.D. ou autres hydrocar-
bures liquides. Dans le cas contraire, il conviendra d'y reuwédier.

=z
hic)

SITUATION SANITAIRE DES CAPTAGES DES VERNES

Il s'agit de deux captages voisins, situés sur le territolire de
la commune de SAINT ALBAN. Ils sont constitués par des galeries
drainantes établies parallélement au pied du vefsant boisé qui
domine le replat de Fayolle et qui s'sléve vers le Sud jusau'au

sommet de 1'Osier (428 m). Le bassin wersant est entierement boilse.




Les modifications concernant les regards de captage indiguédes

dans mon razoport de 1974 Testent 2 réaliser.
Les deux zones cde protection ilmmédiate cczuvriront les surfaces

indiquées sur le plan parcellaire & 1/2000 ci-joint (sclution mini-

male). Bien entendu, si la commune veut ou peut acquérir la totalité

des parcelles concernées (au moins vers le Sud), la limite de ces
zones pourra 8tre reculéde jusqu'au chemin rural des Bois (solution

maximale). Ces deux zones étant bolsgseces, une clditure comvldte ne

semble pas nécessaire ; en revanche elle devra €tire mise en place

enn bordure nord des deux zones, des pacages existant dans cette

direction.
La zcne de protection raporochée, coammune au deux captages,

s'étendra sur la surface indiquée sur ple plan parceliaire & 1/2000
ci-joint. Elle gera frappée des mémes interdictions gue pour le
captage.précédent. .

Enfin, les abords des regards gagneralent 2
nivelds (avecc pente vers l'aval) afin de supprimer les petites déprgs

8tre Tembalyés et

sions topographiques existantes, susceptibles de recueillir des eaux

gstagnates polluantes.

SITUATICON SANITAIRE DU CAPTAGE DE MONTSIRE
Ce captage est situé en limite des communes de SAINT ALBAN et

de CHEZENTEUVE.
Iz zone de protection immédiate cl18turde couvre les parcelles

441 p et 442 p sur une surface de 1000 m2 enviren, ce qui semble

suffisant sous réserve gue la parcelle 440 ne soit ni pacagée, ni
cultivée, ni fumée. La commune de SAINT ALBAN est propriétaire des
parcelles 440, 441 et 442 de la section C 2.

La zcone de protection rapnrochee couvrira la surface indiquée

sur le plan mrcellaire ci-joint & 1/2000 et s'étendra donc, dans

S5&

partie nord est, sur le territoire de CHEZENEUVE, ce gqul devra gtre
porté sur le P.0.S. de cette commune. Cette zone sera frappée des

mémes interdictions gue dans les deux cas précedents.




ZONES DE PRUTECTION ELOIGNEE

Dans les trois cas examlné€s, une zone de protection éloignée
ne paralt pas nécessaire, coampte tenu des conditions topographiques

et sanitaires locales,.

AVIS DIJ RAPPURTEUR

Les trols captages étudiés, gul assurent l'alimentaticn en eau
potatle de la commune de SAINT ALBAN DE ROCEE, avec un débit total
important (de l'ordre de 6 &2 7 1/s) méritent d'ftre convenablement

protégés gréce aux mesures ci-dessus énumérées.

A Grenocle, le 1% avril 1986

Robert MICHEL

Géologue Agréé de 1'Isére
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STE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Etablie le: MAI 1997
Commune de: 102 CHEZENEUVE

* AS1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES
ET DES EAUX MINERALES

Article L 20 du Code de la Santé Publique medifié par la
Lol n® 64.1245 du 16.12.1964, article 7,

- Décret n® 61.859 du 01.08.1961,

- Décret n° 67.1093 du 15.12.1967,

-~ Circulaire du 10.12.1968,

- Protection des eaux minérales (articles 736 et suivants du
Code de la Santé Publique).

Références:

services responsahles: Ministére de la Santé Puhlique, (Direction
Générale de la Santé).

Déncmination ou lieu d'application:
1°} Sources de Crachier:captages de 1'Etang et  Pré
Guillaud R.G. 29.4.93
2°) Captage de Montsire (8¢ Alban de Roche) R.G.15.4.1986

CActes d'institution:

* 4 * CANALTSATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU D'ALIMENTATION GENERALE
ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE)
ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE DARBRES

Références: - Lol du 15.06.1906, article 12, modifiée par les Leis du

19.07.1922, du 13.37.1925, article 298, du 04.07.1935,

- Décret n® 67.885 du 06.10.19A7,

= Lol n® 46,428 du 08.04.1948, articie 35,

- “r‘onna'ﬂﬂ n® 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifliant
l'article 235 de la Lol du 08.04.1946,

- Décret n® 67.886 du 06.10.1967,

~ Décret n® 70.492 du 11.06.1970,

- Circulzire n® 70.13 du 24.06.1870,

- Décret n® £5.48 du 08.01.1965,

= Civrulaire D.A.F.U. n® 73.49 DIGEC As/2 73/4% dn
12.03.1973,

- Déerets des 27.12.1925, 17.06.1938, 12.11.1938.




* X5

Services responsables: Ministére de 1'Industrie, Direction Générale de
1'Industrie et des Matieres Premiéres, (Direction
du Gaz, de 1'Electricité et du Charbon;.

Dénomination ou lieu d'application:
1°Y THT 225 kV Grenay-loste
2°) MT diverses

Actes d'institution:

* CANALISATIONS DE TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES D'INTERET GENERAL

Références: - Loi n® 65.498 du 29.06.1965,
- Décret n” 65.881 du 18.10.19585.

Services responsables: Ministére de 1'Industrie, Direction Générale de
1'Industrie et des Matiéres Premiéres, (Direction
des Industries Chimiques, Textiles et Diverses).

Dénomination ou lieu d’application:
Canalisation d'Ethyléne (ETEL)

Actes d'institution:

* INT1 * VOISINAGE DES CIMETIERES

Code des Communes, article L 361.4 (Décret du 07.03.1803

codifié),

- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 356l.86,
I, 361.7 (Décret modifié du 23 Prairial An XII codifié) et
articles R 361.1, R 361.2 (Ordonnance du 06.12.1843
codificée), R 361.3, R 361.5,

- Code de 1'Urbanisme, articles L 421.1 et R 421.38.19,

- Circulaire n® 75.669 du Ministére de 1'Intérieunr du
29.12.1975,

- Ciremlaire n° 78.195 du Ministéere de 1'Intérieur du
10.05.1978,

- Cirenlaire n® 80.267% du 11.07.1980.

Références:

Services responsables: Ministére de 1'Intérieur, (Direction Générale des
Collectivités Locales).

Dénomination ou lieu d'application:
Cimetiére communal




* PTL * TRANSMISSTONS RADIO-ELECTRIQUES (PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION
CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTRCMAGNETIQUES)

Références: - Articles I 57 & 62 inclus du Code des Postes et
Télécommunications,
- Articles R 27 &4 R 39 du Code des Postes et
Télécommunirationg.

Services responsables: Premier Ministve, (Comité de coordination des
rélécommunications, Groupement des Contréles
radio—électriques, C.N.E.8),

Ministére des Postes et Télécommunications.

Dénomination ou lieu d'application:
1°} SH Four la Graillére CCT 38.22.104
R 500 et 1500 m
2°) SH Bourgoin Central CCT 38.22.086
R 3000 m

Actes d'institution:

* PT2 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES
CENTRES D'EMISSION ET DE RECEPTION EXPLOITES PAR L'ETAT)

Références: - Articles L 54 & I, 56 du Code des Postes et
Télécommunications {Décret n® 62.273 du 12.03.1962),
~ Articles R 21 4 R 26 et R 39 du Code des Postes et
Telécommunications, (Décret n® 62.274 dn 12.03.1962).

Services responsables: Premier Ministre, (Comité de Coordination des
Télécommunications, Groupement des Contrdles
radio=électriques, C.M.E.5.},

Ministére des Postes et Télécommunications.

Dénomination ou lieu d'application:
SH Four la Graillére CCT 38.22.104
2 secteurs de dégagement

dctes d'institution;

* PT3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUHES (ETABLISSEMENT,
ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS)

Télécomminicati

Références: - Articles L 46 a L 53 et D 408 a D 411 du Code des Postes
et ions

Services responsables: Ministére des Postes et Télécommunications.
Dépowination ou lieu d'application:

Cihle enterréd




W=

* T8 * RELATIONS AERIENNES (PROTECTION DES INSTALLATIONS RADIO-ELECTRIQUES DE
NAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE, OBSTACLES ET PERTURBATIONS)

Références: - Code des Postes et Télécommunicaticns, articles L 54 a L 64
inclus et R 21 &4 B 43,
~ Arrété Interministériel du 21.08.1953 modifié par arrété
Interministériel du 16.03.1962,
- {irenlaire du 16.03.1962.

Services responsables: Premier Ministre, Ministére des Transnorts,
Direction Générale de 1'Aviation Civile, (Service
des Bases Aériennes).

Déneomination ou lieu d'application:
Radar ANA Grencble Four CCT 38.24.015
Zones primaire et secondaire de dégagement R 140, 500,
1000m
Zones de dégagement R 2000 & 5000 m
(Plan STNA n°1027 CCT 38.24.015

A PR 5 N ) a4 .
Actes a'institution:




Commune : CHEZENEUVE

Quvrages traversant le territoire de la commune :

Exploitant__ i _ Désignation de l'ouvrage | Zone des effets | Zone des 511@1*: Zéne des effets
| irréversibles, [étaux, en létaux, en métres,
. enmétres (1) | métres (1) aprés mise en

place d'un dispositif
| de protection de
l'ouvrage (1)

_ A |

Total petrochimicals || TUE 1560 300 JSS

(1) il s'agit de la demi largeur d'une bande axée sur I'ouvrage : tous les projets d'aménagement situés de part et
d'autre de I'ouvrage a une distance inférisure a la distance mentionnée au tableau sont a l'intérieur de fa zone en

question.

Lexigue :

GRT-GDF - nombre de canlisations : 1,2 ou 3GDF; DN = diamétre nominat, en milimétres; PMS = pression
maximale de service, en bar.

SPMR - liste des canalisations : B1, B2, B3, C2-B5.
SPSE - liste de canalisations : PL1, 2, 3.

SPMR et SPSE : - RG implantation en zone rurale (cas général);
- RP implantation en zcnz rurale (cas particulier);
- UG implantation en zone urbaine.

~ SEA-ODCA1 - Cet ouvrage reléve de la mission de contréle technique mise en place au sein de la Direction du

Service des Essences des Armées. L.a DRIRE n'est pas en mesure démettre un avis sur |'urbanisation au
vaisinage de l'oléoduc. Il convient de consulter directement soit la société TRAPIL qui expoite cet ocuvrage, soit le
Service National des Oléoducs Interalliés au ministére chargé de l'industrie (59 boulevard Vincent Auriol, 75703
PARIS cedex 13, tél. 01.44.97.04.10, télécopie 01.44.97.02.20).

mardi 10 octobre 2006




Commune :CHEZENEUVE

Quvrages présents sur une commune limitrophe, et dont les zones de risques impactent la commune :

Exploitant I Désignation de l'ouvrage | Zone des effets | Zone des effets | Zone des effets
| irréversibles, en | I&taux, en létaux, en métres,
| métres (1) metres (1) apreés mise en
I place d'un dispositif
(i de protection de
] l'ouvrage (1)
EPMR “SPMR B3 RG 170 160 15

(1) il s'agit de la demi largeur d'une bande axée sur l'ouvrage : tous les projets d'aménagement situés de part et
d'autre de l'ouvrage a une distance inférieure & la distance mentionnée au tableau sont a l'intérieur de la zone en

question.

Lexique :

GRT-GDF - nombre de canlisations : 1,2 ou 3GDF; DN = diamétre nominal, en milimétres; PMS = pression
maximale de service, en bar.

SPMR - liste des canalisations : B1, B2, B3, C2-B5.
SPSE - liste de canalisations : PL1, 2, 3.

SPMR et SPSE : - RG implantation en zone rurale (cas général};
- RP implantation en zonz rurale (cas particulier);
- UG implantation en zone urbaine.

SEA-ODCH1 - Cet ouvrage reléve de la mission de contrle technique mise en place au sein de la Direction du
Service des Essences des Armées. La DRIRE n'est pas en mesure d'émettre un avis sur l'urbanisation au
voisinage de I'oléoduc. il convient de consulter directement soit la société TRAPIL qui expoite cet ouvrage, soit le
Service National des Oléoducs Interalliés au ministére chargé de I'industrie (59 boulevard Vincent Auriol, 75703
PARIS cedex 13, tél. 01.44.97.04.10, télécopie 01.44.97.02.20).

mardi 10 octobre 2006






