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DISPOSITIONS GENERALES }

‘ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES |

Le présent reglement s'applique au territoire de la commune des Pennes Mirabeau.

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, & urbaniser, agricoles ou naturelles tel
gu'indigué dans le tableau ci-dessous :

Zonages PLU existant sur le territoire communal

Les zones urbaines
UA Agglomération trés dense - Centre historique, vieux village
uB Agglomeération trés dense — Centres villages et centre anciens
uc Agglomération favorisant le collectif en immeuble :
UD Agglomération souvent discontinue, constructions pavillonnaires ou en
bande
UE Activités, commerces, bureaux, entrepdts...
Les zones a urbaniser
AU Zones a urbaniser, non réglementées
AU I A urbaniser_, non réglementée — vocation principale d'equipements
publics et d'intérét géneral
AU Il A urbaniser, non reglementée — \{ocation principale d'habitat, bureaux,
services et commerces de proximite .
A urbaniser, non réglementée — vocation principale de commerces,
AU I . . .
bureaux, artisanat, industrie
Les zones agricoles et naturelles
A Agriculture
N Naturelle — protection de ia nature
Nt Naturelle — vocation d'équipements publics liés & des activités sportives
et de loisir de plein air
N Cet Naturelle — centre d'enfouissement technique
N Car Naturelle — exploitation de carrieres
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DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

Article 1 _Adaptations mineures

les régles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire |'objet
d'aucune dérogation, a l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractére des constructions avoisinanles.

Article 2 Qualité de 'urbanisme aux abords des voies classées, les entrées de ville :
Application de I'article L.111-1-4 du code de 'Urbanisme {(entrée de ville)

Hors des zones urbanisées, les constructions sont interdites dans une bande de 100 métres
de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes expresse et des déviations, et de 75
metres de part et d'autre des autres routes classées a grande circulation, soit pour la commune
des Pennes Mirabeau des voies A7, A55, A5501, A5502, RD113, RD368 et RD6.

Les reculs imposés sont reportés sur les documents graphiques.

Anrticle 3- 1- Dispositions particuliéres concernant le logement social -
Majoration du volume constructible pour les opérations comportant des logements sociaux

A lintérieur des secteurs délimités sur le document graphique, la réalisation de programmes
de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L 302- 5 du code
de la construction et de I'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il
résulte des regles relatives au gabarit, a ia hauteur et & 'emprise au sol.

Cette majoration est de 50 % au maximum.
De plus pour chaque opération, cette majoration ne peut &tre supérieure au rapport entre le
nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de I'opération.

Cette disposition s'applique a l'intérieur des secteurs délimités sur le document graphique.

Article 3- 2- Dispositions particuliéres concernant le logement social —
Pourcentage de logement locatif social imposé pour toute opération de 5 logements ou plus

Par délibération du 28 février 2013, la Commune a imposé dans toute opération de 5
logements ou plus la réalisation d'au minimum 30 % de logements jocatifs sociaux.

Article 3- 3 - Dispositions particuliéres concernant le logement social —

Emplacements réservés en vue de ia réalisation, dans |le respect des objectifs de mixité
sociale, de programmes comportant au minimum 30 % de logements locatifs sociaux (L 123-
2etc, R123-12).

Les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité
sociale, de programmes de logements comportant au minimum 30 % de logements locatifs
sociaux figurent sur le document graphigue.

Anrticle 3- 4- Dispositions particuliéres concernant le logement social

Secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un
pourcentage de ce programme est affecté a des catégories de logements définies dans le
respect des objectifs de mixité sociale (f du R 123-12).

Il y estimposé 30 % minimum de iogements locatifs sociaux
Cette disposition s'appligue a l'intérieur des secteurs délimités sur le document graphique.
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Article 4 Reconstruction a l'identique d'un batiment détruit ou démoli depuis moins de
dix ans { L 111-3)

Dans les secleurs & risques et dans toutes zones, ta reconstruction d'un batiment détruit par
un sinistre est autorisé nonobstant toute disposition contraire sous conditions énoncées ci-
dessus et a condition que |a reconstruction.

- ne soit pas causé par le risque du secteur qui a provogué le sinistre
- ait pour effet une amélioration de la sécurité des personnes et une diminution de la
vulnérabilité des biens au regard du risgue considéeré

Article 5 Constructions de faible importance

En toutes zones, les dispositions des articles suivants du réglement des différentes zones :
- Article 6 {implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques)
- Article 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives)
- Article 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme proprieté)
- Article 9 (emprise).

ne s'appliguent pas aux constructions de faible importance citées ci-apres :
- Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure a trois métres et gui
n'ont pas pour effet de creer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une
surface de plancher inférieure ou égale a cing métres carrées ;
- Les murs dont la hauteur au-dessus du sof est inférieure a deux métres,
- Les clétures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure & deux metres,
- Les piliers des portails dont la hauteur au-dessus du sol est inferieure a 2,5 metres ;
- Le mobilier urbain ;
- Les caveaux et monuments funéraires situés dans I'enceinte d'un cimetiére ;
- Les aménagements extérieurs s'ils permettent 'accés aux constructions situees en
zones inondables, I'accés des personnes et des vehicules aux constructions, I'accés aux

constructions pour les personnes a mobilité réduite ainsi que les acceés de secours ou
I'évacuation des personnes.

Article 6 Constructions enterrées

En toutes zones les dispositions des articles suivants du reglement des différentes zones :

- Article 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques).
- Article 7 {Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives).
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- Article 8 {Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
proprieté).
- Article 8 (Emprise)

ne s'appliquent pas aux constructions enterrees.

Article 7 Dispositions particulieres concernant les services publics ou d’intérét collectif

En toutes zones, les dispositions des articles 3 a-14 du réglement des differentes zones ne
sont pas applicables aux constructions techniques et installations technigues nécessaires au
fonctionnement des services public ou d'intérét collectif,

Les dispositions des articles 6, 7 et 11 propres a la zone dans laquelle ils sont situés ne sont
pas applicables aux clétures des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérét collectif, dés lors que des hauteurs ou dispositifs différents sont rendus
nécessaires par des impératifs de fonctionnement ou de sécurite.

Article 8 - Opérations d’ensemble, lotissements ou constructions, sur un méme terrain,
de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en
propriété ou en jouissance

En toutes zones et tous secteurs sauf en zones UD 1, UD 2 et UD 4

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciére ou sur
plusieurs unités fonciéres contigués, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire
I'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les régles edictees par le plan local
d'urbanisme sont appréciées au regard I'ensemble du projet.

EnzonesUD 1, UD2etUD 4

Dans le cas d’'une opération d’ensemble, d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur
un méme terrain, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division
en propriété ou en jouissance, les régles édictees par le plan local d'urbanisme sont
appréciees au regard de chaque terrain issus de la division

Article 9 Risques sismiques

La Commune des Pennes Mirabeau se situe dans une zone de sismicité 3 modére.

Le zonage sismique de la France est entré en vigueur le 1er mai 2011.

Il convient de se référer au zonage sismique de la France d’aprés I'annexe des articles R563-
1 @ R563-8 du Code de I'Environnement modifiés par les Decret no 2010-1254 et no 2010-
1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par 'Arrété du 22 octobre 2010,

Article 10 Risque inondation

La commune est soumise au risque d’'inondation
Un PPRI a été prescrit par 'arréte préfectoral du 30 mars 2000.
En 'attente du PPRI, les études suivantes permettent d’appréhender ce risque

-le Schéma Directeur Pluvial Communautaire — Etat des Lieux/diagnostic » a été réalise en

avril 1998 par le groupement BCEOM/SPI-infra pour le compte de MPM, definit des zones
d'aléa fort et des zones d'aléa faible
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- '« Etude hydro géomorphologique des zones inondables » dans le département des Bouches
du Rhéne réalisée par IPSEAU en 2004, a été portée a la connaissance de la Commune en
2007.

- Une nouvelle « &fude des zanes inondables dans le cadre du plan de prévention des risques
inondation » a été réalisée par le CETE pour le compte de la commune en février 2006, définit
des zones de risque fort et des zones de risque modére

L'Atlas des Zones Inondables a mis en évidence les risques de ruissellement ainsi que les
risques liés aux crues des ruisseaux et des cours d’eau les plus importants. De ce fait, certains
secleurs bien qu'exposés au risque inondation n'ont pas une identification précise du risque.

On distingue ainsi

Cas 1 : Les zones pour lesquelles il existe des études hydrauliques et ou sont

différenciés des secteurs |a et Ib.
- Les secteurs "ia", correspondant @ un risque fort ou & un aléa fort, sont
inconstructibles.
- Les secteurs "ib", correspondant a un risque modére ou a des aléas faibles,
sont soumis a prescriptions particulieres, et ont une constructibilite limitee
sous conditions.

Cas 2 : Les zones concernées par 'enveloppe hydro geomorphologique
En I'absence d"étude hydraulique les constructions nouvelles sont interdites dans
cetle enveloppe.

Cas 1 Zones pour lesquelles il existe des études hydrauliques et ou sont différenciés
des secteurs soumis au risgue ou a l'aléa inondation indicés la et Ib.

En sus des prescriptions définies au réglement de chaque zone, dans les zones ia et ib,
les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions suivantes :

- la mise hors d'eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles a l'eau
sous le niveau de la crue de référence,

- la realisation de mesures d'etanchéité du batiment sous le niveau de la crue de
référence (obturation des ouvertures, relévement des seuils, ..),

- le déplacement et la reconstruction des clétures faisant obstacle a I'écoulement de
I'eau,

les clétures sont constituées d'au maximum trois fils superposes, espacés d'au
moins 50 cm avec poteaux distants d'au moins 2 métres, de maniére a permettre
le libre écoulement des eaux Tout autre type de grillage et toute cléture magonnee
ou végétale sont interdits. Toutefois, en zone ib, les clotures grillagées a large
maille (150x150 mm minimum), sans mur de souténement, peuvent étre admises.

- la mise en place de dispositifs pour empécher la libération d'objets et de produits
dangereux polluants ou flottants, (arrimage, étanchéité, mise hors d'eau),

- En zone ib, 1a hauteur maximale des constructions est augmentée de : 0,560 metres
maximum.
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De plus la création de batiments publics nécessaires a la gestion de crise et notamment ceux
utiles a la sécurité civile ou au maintien de l'ordre public sont interdits en zone inondable,
guel que soit le niveau d'aléa.

Le stationnement en aléa fort est interdit. En aléa modéré (Ib), il doit &tre equipé d'un systeme
anti emportement des véhicules, dans le cas ol ceux-ci se mettent en flottaison.

En restriction des dispositions du présent reglement les dispositions suivantes
s’appliquent dans les secteurs "ib":
- les constructions ou extensions doivent étre implantees de fagon a minimiser les
obstacles supplémentaires a I'écoulement des eaux.

- 'emprise de la construction sur |la partie inondable du terrain support du projet ne doit
pas étre supérieure a 30 % de cette surface inondable.

- les seuils des ouvertures doivent étre arasés au moins & 1,50 métre au-dessus du
terrain naturel, a I'exception de celles destinées au drainage de vides sanitaires et a
I'entrée du batiment, qui ne doivent pas étre situées sur les fagades exposées au courant.

Pourront étre autorisées dans les secteurs « ia » dans le respect des articles 1 et 2 de
chaque zone:
- 'extension en surélévation des constructions, limitée a 10 m? pour locaux sanitaires,
techniques ou de loisirs, sous réserve de ne pas faire obstacle a I'’écoulement des crues.

- la construction et I'aménagement d'accés de securité extérieurs en limitant
l'encombrement de la zone d'écoulement,

-l'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permetire la mise en sécurité des
personnes et la mise hors d'eau des biens et des aclivités,

- la démolition des constructions,
- les infrastructures publiques et travaux nécessaires a leur realisation,

- les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, a
'exclusion de toute construction,

- les installations et travaux divers destinés a améiiorer I'écoulement ou le stockage des
eaux ou a réduire le risque,

- les exhaussements et les affouillements en vue de la réalisation de bassins d'orage
destinés a compenser les effets sur les écoulements des eaux, ces bassins devant étre
congus pour résister a I'érosion et aux affouillements,

- les surélévations mesurées des constructions existantes sans augmentation de
I'emprise au sol.

Pourront étre autorisés dans les secteurs "ib" dans le respect des articles 1 et 2 de
chaque zone:

- les constructions, a condition que le premier plancher habitable soit situe a au moins

0, 50 metres au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur I'emprise de la
construction.
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- I'extension des consfructions, a condition d'en limiter la vulnérabilité, et dans la limite
de 20 % d'emprise au sol pour les extensions & usage d'activité économique. Les
extensions excedant ces valeurs sont soumises aux dispositions concernant les
constructions futures.

- la consfruction et l'aménagement d'accés de sécurité exiérieurs en limitant
'encombrement de la zone d'écoulement,

- les remblais, a condition qu'ils soient strictement limites a I'emprise des constructions
et congus pour résister a la pression hydraulique, & I'érosion et aux effets des
affouillements.

Sont prescrits dans les secteurs "ia":

- la réalisation d'un point d'attente des secours a au moins 0,50 métre au-dessus de la
cote de référence, de capacité correspondant a 'occupation des locaux, et limité a 10
m?, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher a plus de 0,50
métre au-dessus de cette cote ;

- la protection contre I'entrée d'eau en cas de crue, pour les parties de batiments
situées au-dessous de la cote de référence; les menuiseries, portes, fenétres,
vantaux, revétement de sol et de murs, protections phoniques et thermigues,
doivent pouvoir résister a I'eau; les ouvertures doivent étre rendues etanches.

Cas 2 - Zones couvertes par I'enveloppe hydro géomorphologique

En sus des prescriptions définies au reglement de chaque zone, les occupations et
utilisations du sol devront respecter les dispositions suivantes :

- la mise hors d'eau des reseaux et la mise en place de materiaux insensibles a l'eau
sous le niveau de la crue de référence,

- la réalisation de mesures d'étanchéité du batiment sous le niveau de la crue de
référence (obturation des cuvertures, relevement des seuils, ..),

- le déplacement et la reconstruction des clétures faisant obstacle & I'écoulement de
l'eau,

les clétures sont constituees d'au maximum trois fils superposes, espacés d'au
moins 50 cm avec poteaux distants d'au moins 2 metres, de maniere & permettre
le libre écoulement des eaux Tout auire type de grillage et toute cldture
magonnée ou végétale sont interdits. Toutefois, en zone ib, les clétures grillagees
a large maille (150x150 mm minimum}, sans mur de souténement, peuvent étre
admises.

- la mise en place de dispositifs pour empécher la liberation d'objets et de produits
dangereux polluants ou flottants, (arrimage, étanchéité, mise hors d'eau),

- la hauteur maximale des constructions est augmentée de : 0,50 metres maximum.

De plus la création de batiments publics necessaires a la gestion de crise et notamment ceux
utiles a la sécurité civile ou au maintien de I'ordre public sont interdits
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Le stationnement doit &tre équipé d'un systeme anti emportement des vehicules, dans le cas
ou ceux-ci se mettent en flottaison.

Pourront étre autorisées dans le respect des articles 1 et 2 de chagque zone:
En I'absence d’etude hydraulique

- I'extension en surélevation des constructions, limitée @ 10 m? pour locaux sanitaires,
techniques ou de loisirs, sous réserve de ne pas faire obstacle a I'écoulement des crues.

- les surélevations mesurées des constructions existantes sans augmentation de
l'emprise au sol.

- la construction et l'aménagement d'accés de securite extérieurs en limitant
I'encombrement de la zone d'écoulement,

-l'adaptation ou la réfection des construclions, afin de permettre la mise en sécurité des
personnes et la mise hors d'eau des biens et des activites,

- la démolition des constructions,
- les infrastructures publiques et travaux nécessaires a leur réalisation,

- les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, a
I'exclusion de toute construction,

- les installations et travaux divers destinés a améliorer 'eécoulement ou le stockage des
eaux ou a réduire le risque,

- les exhaussemenls et les affouillemenls en vue de |a réalisation de bassins d'orage
destinés a compenser les effets sur les écoulements des eaux, ces bassins devant étre
congus pour resister a I'érosion el aux affouillements,

Avec une étude hydraulique

- Les constructions conformes a la vocalion de la zone, dans le respect des
conclusions de I'étude hydraulique,

Article 11 Cours d'eau et des ravins d'écoulement

Toute construction dans I'axe d'un thalweg est proscrite.

En I'absence d'indication sur les documents graphiques, les constructions nouvelles doivent
étre implantées :

- a une distance minimale de 10 metres de I'axe du lit du cours d'eau pour :
- la Cadiere,
- le Raumartin,
- le Merlangon
- le ruisseau des Cadeneaux.

- & une distance minimale de 4 melres a compter de la créle de la cuvetle au niveau du
terrain naturel, et sur chaque rive de 'ouvrage pour les autres cours d'eau :
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Pour les bassins versants non identifiés dans l|'atlas des zones inondables, de mocindre
importance mais pouvant provoguer des crues localisées, une marge de recul par rapport a
l'axe d'écoulement de 10 metres pour les constructions et de 4 meétres pour les clétures est
imposee.

Entretien des cours d'eau et des ravins :
Les riverains de torrent sont tenus d'assurer I'entretien gui leur incombe afin de minimiser les
risques lors des crues. Les textes qui precisent les droits et obligations des particuliers et
communes concernés sont les suivants:
- Article 131-6 6éme alinéa du Code des Communes (titre [If -ch. 1er}); il impose aux
communes la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les
inondations,
- Article 98 du Code Rural (titre Il -ch. 1er); il précise que les riverains des cours d'eau
non domaniaux ont |a propriété du lit, et les droits d'extraction, a la condition d'en
executer le curage conformément au chapitre Il
- Articles 114 et suivants du chapitre 1l du Code Rural,
- Article 175 du Code Rural (titre Vi-chapitre Ill); il précise que les communes ou
Syndicats mixtes peuvent prescrire des travaux de curage et faire participer aux
dépenses "les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent leur
interét".
- Pour certains ravins qui ne peuvent étre effectivement considérés comme cours d'eau
non domaniaux, -lorsque I'écoulement est intermittent et que l'alimentation ne se fait que
par les eaux de pluie-, la jurisprudence incite & invoquer la responsabilité civile des
propriétaires des rives et du lit du ravin, et ie devoir de chaque riverain de prévenir tout
dégat a l'aval.

Article 12 Risques mouvements de terrains

Certaines parties du territoire communal sont soumises a des risques de mouvements de
terrains, glissements de terrains, chutes de blocs, effondrements de cavités souterraines. La
carte des aléas met en évidence des zones exposees a des phénomenes naturels declarés
ou potentiels. Elle distingue des zones d’aléas fort, moyen ou faible.

Les zones d’aléa fort sont inconstructibles
Toute construction y est interdite sauf celles ayant pour objet la réeduction de l'aléa

Les zones d'aléa moyen sont constructibles sous réserves que des moyens de protection
soient ou aient été mis en ceuvre par la collectivité

Les zones d'aléas faibles sont constructibles sous condition

En application de l'article R 111.2 du Code de I'Urbanisme, I'autorisation de construire peut
étre refusée ou n'étre accordée que sous réserve de {'observation de prescriptions
particuliéres fixées par |'étude géotechnique, realisée par un bureau d'études agreé, et jointe
a la demande d'autorisation de construire ; la bonne exécution des travaux prescrits devra étre
attestée par un bureau d’études agréé.

Les conclusions de I'étude jointe en annexe donnent les prescriptions et recommandations
pour chaque phénoméne en fonction des différents aléas.

Article 12 bis PPR retrait gonflement des argiles
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En aggravation des dispositions du présent réglement s'appliquent les dispositions du PPR
retrait gonflement argiles
Le PPR Argile approuvée le 14 avril 2014 est joint en annexe

Article 13 Risque technologie

Périmétres d'isolement :

Article 13 a - Etablissement EPC France (ex NITROBICKFORD)

* Sur une parlie du territoire communal autour des dépéts d'explosifs de la societe
NITROBICKFORD situes sur la commune de CABRIES, les occupations du sol autorisees
peuvent étre affectées en raison des risques pyrotechniques. Afin de limiter les conséguences
d'un sinistre éventuel pour les personnes et pour 'environnement, il convient de réglementer
les types d'occupations dans les zones concernées.

Les périmétres d'isolement retenus ont éte établis sur la base de 'arrété interministeriel du 26
septembre 1980.

Les services chargés de I‘application de cet arrété pourront étre appelés a se prononcer sur
les conditions de sécurité auxquelles devront satisfaire les constructions et utilisations du sol
pouvant étre autorisées.

« Définition et réglementation des périmétres d'isolement : le périmétre d'isolement Z5 figure
aux documents graphiques du POS, affecte partiellement les zones de La Voilerie, de Plan de
Campagne, de Bellepeire et du Plan Neuf.

Perimeétre Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits «
d'isolement Z5 Lieux de rassemblement de personnes (stades, lieux de
culte, marchés, écoles, hopitaux, etc...)
Agglomérations denses
Immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau.

Les régles définies pour le périmétre d'isolement s'appliquent concurremment avec celles du
reglement propre de chaque zone du POS .

13 b - Etablissement MORY

Sur une partie du territoire communal situé dans la zone d'activités des Jonquiers, autour des
installations classées pour |la protection de l'environnement (ICPE) soumises a autorisation
des établissements MORY, les occupations du sol autorisées peuvent étre affectées en raison
des risques. Afin de limiter les conséquences d'un sinistre éventuel pour les personnes et pour
'environnement, il convient de reglementer les types d'occupations dans les zones
concernees.

Dans ces zones exposées a des effets irréversibles et figurant dans le document graphigue :
- 'ameénagement ou I'extension de constructions existanies reste possible
- l'autorisation de nouvelles constructions peut étre tolérée sous réserve de ne pas
augmenter la population exposée a des effets irréversibles.
- I'extension des constructions les changements de destination ou les constructions
neuves ne pourront étre autorisées qu'a la condition gue la population exposée au risque
ne soit pas augmeniée.
- les changements de destination des constructions doivent étre réglementés dans le
méme cadre.
- les établissements recevant du public sont interdits,
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13 ¢ — Gazoducs et canalisation d’hydrocarbure liquide

Deux gazoducs et leurs antennes traversent la commune
Une canalisation d’hydrocarbure liquide exploitée par la société du Pipe- Line Méditerranée
Rhéne. Cette canalisation traverse la zone commerciale de Plan de Campagne.

L'arrété ministériel du 29 Septembre 2005 a défini des perimétres d'isolement autour des
installations. A l'intérieur de ceux-ci, les occupations et utilisations du sol sont réglementees
suivant le degre d'exposition aux risques.

- Les constructions neuves ne sont autorisées dans le périmétre qu'a la condition que
la population exposée au risque ne soit pas augmentée.

- Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine la reconstruction et
I'extension d'immeubles de grandes hauteur et d'établissements recevant du public
relevant des catégories 1 2 3 (pouvant recevoir plus de 300perscnnes) sont interdits.

- Dans les zones de dangers trés graves pour la vie humaine la construction et
I'extension d'immeubles de grande hauteur et les établissements pouvant recevoir
plus de 100 personnes sont interdits :.

Enveloppes des zones de dangers 2011

Les Pennes Pas des
Lanciers Treize vents
60.7bars

Diam :200 mm

De part et d’autre de I'axe
de la canalisation

De part et d'autre de I'axe
de la canailisation

Canallsation Zone de dangers trés ﬁona de dangers graves [Zone de dangers
graves pour la vie pourla vie humaine significatifs pour la vie
humaine N humaing

Gazoduc 105 metres 150 métres 190 métres

Fos sur mer-Marseille De part et d'autre de I'axe [De part et d'autre de l'axe [De part et d'autre de |'axe

67.7bars e la canalisation de la canalisation de la canalisation

Diam :400 mm i

Gazoduc 40 metres B0 métres 75 métres

De part et d'autre de I'axe
de la canalisation

Gazoduc

Les Pennes Pas des
Lanciers Treize vents
60.7bars

Diam ;150 mm

25 metres

De part et d’'autre de I'axe
de |la canalisation

35 métres

De part et d'autre de l'axe
e [a canalisation

50 metres
De part et d'aufre de I'axe
de la canalisation

De part et d'autre de 'axe

hydrocarbure liquide
La Méde-Puget sur
Argens SPMR

Diam :400 mm

25 métres

De part et d'autre de I'axe
e la canalisation

35 méfres

De part el d'autre de I'axe
e la canalisation

Gazoduc 20 métres
Antenne Lafarge

60.7bars de |la canalisation
Diam 125 mm

Canalisation 140 métres

De part et d'autre de I'axe
e la canalisation

173 métres

De part et d'autre de I'axe
de la canalisation

214 metres

De part et d'autre de l'axe
de la canalisation
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Les servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de gaz ainsi
que les servitudes relatives aux pipelines d'intérét général destinés au transport
d’hydrocarbures liquides ou liquefiés sous pression sont jointes en annexe.

Article 14 Protection des batiments d"habitation contre le bruit des transports terrestres

Sont reconnues bruyantes sur le territoire de la commune certains trongons des voies
suivantes (identifiées sur le plan en annexe) :
a} Voie de categorie 1 générant un secteur affecté par le bruit de 300 métres de part et

d'autre de I'emprise de la chaussée : Autoroutes A7, A51, A55, A551, AS52

b) Voie de catégorie 2 generant un secteur affecté par le bruit de 250 métres de part et
d'autre de I'emprise de la chaussée : Autoroutes AS5

¢} Voie de catégorie 3 générant un secteur affecté par le bruit de 100 métres de part et
d'autre de I'emprise de |la chaussee : RD113, RD 368, RD6B, RD543

d) Voie de catégorie 4 genérant un secteur affecté par le bruit de 30 métres de part et
d'autre de I'emprise de la chaussée : RD8, RD47E, RD47D, RDGOA

Les batiments d'habitation, de santé, de soins et d'action sociale ainsi que les batiments
d'hebergement a caractére touristique, a construire dans les secteurs affectés par le bruit
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

Les niveaux de nuisances sonores a prendre en compte pour la construction de batiments a
l'intérieur des périmétres concernés sont les suivants :

Categorie  Niveau sonore au point de référence Niveau sonore au point
de réf. en période diurne dB(A) période nocturne
dB(A)

1 83 78

2 79 74

3 73 68

4 68 63

Le niveau d'isolement acoustique qui sera retenu pour chaque fagade sera précisé dans la
demande de permis de construire.

Le projet peut étre refuse ou n'étre accepté que sous réserve de |'ocbservation de
prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'étre exposé a des
nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article 15 Protection des batiments d'habitation contre le bruit des transports aériens

Zone de bruit C (bruit modéré)
La partie Ouest du territoire communal est soumise a des reégles particulieres au titre de l'article
L.147-5, en raison de sa situation en regard de la zone d'exposition au bruit autour de
'aérodrome de Marignane (références réglementaires annexées au présent dossier -
Servitudes et recommandations)

En restriction des dispositions du présent reglement sont seuls autorisés

- Les opérations de réhabilitation de 'habitat existant ainsi que I'amélioration, 'extension

mesurée ou la reconstruction des constructions existantes a usage d'habitation a condition :
- Que les batiments fassent I'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les
conditions prévues par les dispositions reglementaires en matiere d'urbanisme,
de construction et d’habitation.
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- Qu’elles n'entrainent pas un accroissement de |la capacité d'accueil d'habitants
EXPOSEes aux nuisances.

- Les constructions isolées a usage d'habitat a raison d'une consltruction par unité fonciére,
ou d'une construction par lot s'il y a opération entrainant une division parcellaire,
- A condition de ne pas excéder 150 m? de SHON
- A condition d'étre desservis par les éguipements publics,
- A condition que la construction fasse I'objet de mesure d'isolement acoustique,
dans les conditions prévues par les dispositions reglementaires en matiere
d'urbanisme, de construction et d'habitation,
y compris les constructions annexes, abris jardins, piscines et abris piscines ... ne
comportant qu'un seul niveau, ainsi que les garages d'une surface hors geuvre
brute n'excédant pas 30 m2 par logement,

- Peuvent étre autorisées, sous réserve gu'elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles
avec I'habitat, et a condition qu'elles fassent l'objet de mesure d'isclement acoustique,
- Les constructions a usage d'égquipement collectif, strictement indispensables a
la population
- Les constructions a usage de bureaux et de commerces,
- Les logements de fonction neécessaires aux activites industrielles ou
commerciales admises dans la zone.

Article 16 Souterrain ferroviaire

Mesures destinées a assurer la bonne conservation des souterrains ferroviaires

Dans une bande de 30 métres de part et d'autre de I'axe de chacun des souterrains ferroviaires
il convient ;
- de n'exécuter aucune fouille, aucun ouvrage ou travail quelcongue susceptible de nuire
a la conservation et a la stabilité des souterrains,
- de n'effectuer aucun arrosage intensif,
- d'interdire 'évacuation des eaux usées par puits perdu ou systeme similaire

D'une maniere generale il est recommandé aux maitres d'ouvrages de se rapprocher de [a
SNCF pour tous travaux a exécuter ou constructions a édifier susceptibles d'affecter la
solidité des ouvrages souterrains ou de mettre en cause la sécurité publique. Une attention
particuliére est souhaitable pour la section réalisée en tranchée couverte (vallon de
Bellepeire)

Article 17 Protection du patrimoine et des sites archéologiques

17-1 Protection du patrimoine architectural

Les travaux, méme non soumis a autorisation d'urbanisme, silués aux abords des monuments

historigues doivent faire I'objet d'une auterisation prefectorale (article 13bis et 13 ter de la loi
de 1913).

Extrait de ['article 13 bis :

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classeé ou inscrit, il ne
peut faire 'objet, tant de |la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements
publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démclition, d'aucun débcisement, d'aucune
transformation ou modification de nature a en affecter |'aspect, sans une autorisation
préalable. {...).
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Extrait de I'article 13 ter:

Lorsqu'elle ne concerne pas les travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de
démolir ou la déclaration preéalable est nécessaire, la demande d’ autarisation prévue a l'article
13 bis est adressée au préfet; ce dernier statue aprés avoir recueilli I'avis de 'Architecte des
Batiments de France (...)

17-2 Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'interét historique, la présence a peu prés certaine de vestiges
archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entrainant
I'application de la loi validée du 27 septembre 1841, portant réglementation des fouilles
archéologiques. |l est recommandé aux maitres d'ouvrages de se rapprocher de la Direction
des Antiquités de Provence Alpes Coéte d'Azur. Cette procédure permet de réaliser a litre
preventif une serie de sondages determinant I'ampleur et l'intérét des vestiges archéologiques
susceptibles d'étre découverts.

Une liste des secleurs sensibles est annexée au présent dossier. (Servitudes et
recommandations 5.1).

Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de découvenres forluites en cours de travaux preévenir
la Direction des Antiquités de Provence Alpes Cote d'Azur.

Articles 18- Lignes a trés haute tension

Toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 10 métres de part et d’autre de
I'axe des lignes a trés haute tension.

Article 19 Projet comprenant des surfaces de plancher de destinations différentes

Article supprime

Article 20 Emprise

L'emprise au sol des constructions au sens du présent réglement est la projection verticale
du volume de |la construction, tous débords et surplombs inclus.

Sont également pris en compte pour le calcul de 'emprise maximale autorisée

- Les piscines,

- Les terrasses exterieures edifiées sur des constructions ou comportant des
fondations,

- Les ornements tels que les eléements de modénature et les marquises sont

exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou
des encorbellements.

De plus, ne sont pas pris en compte dans le calcul de I'emprise :

- Les constructions enterrées,

- Les aires de parking et de stationnement libres de tout aménagement,

- Les terrasses exterieures non couvertes autre gue celles-ci-dessus,

- Les rampes d'accés et emmarchements exteérieurs non couverts,

- Les ouvrages de souténement,

- Les clétures (y compris les clétures surmontant un ouvrage de souténement).
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ZONE UA
Vocation générale de la zone : centre historique vieux village

La zone UA est une zone d'urbanisation a forte densité, caractérisée par des constructions en
ordre continu, genéralement a I'alignement des voies.

Elle correspond au centre ancien du village historique des Pennes Mirabeau.

Affecté principalement a I'habitation, le centre ancien accueille aussi les services et les
commerces qui en sont le complément naturel.

Cette zone est incluse dans le périmétre du site inscrit du vieux village.
On distingue deux secteurs :
- UA 1, centre ancien

- UA 2, ol la hauteur des constructions daoit étre faible pour ne pas interrompre la perception
visuelle sur le vieux village.

UA Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les constructions et installations destinées a l'industrie,

- Les constructions destinées a |'artisanat de plus de 400 m? de surface de plancher

- Les constructions destinées a la fonction d’entrepét de plus de 400 m? surface de
plancher

- Les constructions destinées au commerce de plus de 400 m? de surface de plancher

- Les constructions destinées aux bureaux de plus de 400 m? de surface de plancher

- Les constructions destinées a 'hébergement hételier,

- Les carmieres,
- Les dépdts de toute nature,
- les dépbts de véhicules, de vieilles voitures, et les garages collectifs de caravanes ou

residences mobiles de loisirs,

- Les aménagements des terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- Les parcs d’attraction,

- L'aménagement des golfs,
- Les terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs et autres terrains aménagés pour
I'hébergement touristique y compris les constructions a usage d'habitations legeres et de

loisirs,

- Les constructions et installations destinées a I'exploitation agricole,
- Les constructions et installations destinees au gardiennage des animaux.
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UA Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particuliéres

Sont autorisées sous conditions :

- Les installations classées a condition qu'elles soient liees a des activités autorisées et a
condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sécurité et la salubrite de I'environnement
urbain et naturel.

- L'extension des installations classées & condition qu'il n’en résulte pas une aggravation
du risque et qu'elles ne portent pas atteinte a la sécurité et |a salubrité de 'environnement
urbain et naturel.

- Les affouillements et exhaussements du sol & condition gu'ils soient nécessaires a la
construction des batiments autorisés et 2 I'aménagement des dispositifs techniques induits
par ces constructions.

UA Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accés _|

Les constructions ou installations doivent étre desservies par des voies dont les
caractéristiques correspondent a leur destination. Elles doivent répondre aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées a leurs extremites pour que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les acceés doivent étre adaptés & de fagon a apporter la moindre géne pour |a circulation
publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces
voies qui presenterait une géne ou un risque pour la circulation est interdit.

UA Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

Toute construction ou installation a usage d'habitation ou d'activité doit étre raccordée au
réseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation a usage d'habitation ou d'activité doit obligatoirement
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'evacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée a un pré-traitement.
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L'evacuation de ces eaux usees autres que domestiques dans le réseau public
d'assainissement doit étre autorisée par le gestionnaire du reseau et de la station
conformement a l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Le rejet des eaux des piscines est interdit dans le réseau public d'assainissement.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement, y compris les eaux des piscines, doivent étre collecteées et dirigées

soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutcire naturel, mais en
aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées.

Le rejet des eaux de piscines dans le réseau d'eau pluvial doit avoir recu I'autorisation du
gestionnaire du reseau.

Les espaces minéralisés doivent étre accompagnés d'un reseau suffisant de collecte, et si
necessaire de retention temporaire, des eaux de ruissellement.

ELECTRICITE TELEPHONE.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport
d'energie électrique ainsi qu'aux cables téléphoniques sur le domaine public comme sur les
propriétés privées, doivent étre realises en souterrain.

Dans le cas d'aménagement d'un immeubie existant et d'une impossibilité d'alimentation
souterraine, I'alimentation peut étre faite, pour I'électricite, par cables torsadés posés sur les
fagades; pour le teléphone, par cables courants sur les fagades. Les cables télephoniques et
electriques doivent emprunter méme trace.

UA Article 5 : superficie minimale des terrains

Non reglementé.

UA Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Les constructions sont implantées :
- a I'alignement actuel ou prevu des voies publiques figurées aux documents graphiques.
- a la limite d'emprise des voies privées.

Lorsqu'une marge de reculement est indiquée au plan elle se substitue a l'alignement.

Toutefois des implantations differentes, en retrait de falignement ou de la marge de
reculement, peuvent étre autorisees :
- lorsque la construction projetée est réalisee en continuité de volume avec les deux
immeubles immédiatement voisins, implantés en retrait de 'alignement des voies,
- lorsque le projet intéresse la totalité d'un flot ou un ensemble d'ilots,

En cas de démolition, l'alignement existant anterieurement, s'il correspond aux exigences
portées sur les documents graphiques, est imposé.
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UA Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites de séparatives ‘

Les constructions sont implantées, en respectant I'alignement sur rue, en ordre continu d'une
limite latérale a l'autre.

En fond de parcelle, la construction en retrait de la limite séparative est autorisée, dés lors que
ce retrait est supérieur a 4 metres.

UA Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété

Non réglementé

N UA Article 9 : Emprise au sol

Non réglementé

UA Article 10 : Hauteur maximale des constructions

+ La hauteur des constructions €tablies en continuité de volume avec les immeubles contigus
peut au plus étre égale a la hauteur du plus élevé de ces bétiments en conservant le volume
geénéral de la rue.

» Lorsque ie projet interesse un ilot ou un ensemble d'ilots, la hauteur maximale des
constructions mesurée a partir du terrain naturel ne peut excéder :
- dans le secteur UA 1 10, 50 métres de hauteur maximale et 9,00 métres a I'egout du
toit, mesurés a partir du terrain naturel existant avant I'opération
- dans le secteur UA 2 : 4,50 meétres de hauteur maximale et 3,00 métres a l'egout du
toit, mesures a partir du terrain naturel existant avant I'opération.

UA Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le projet peut étre refusé ou n'étre accorde que sous reserve de I'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
I'aspect extérieur » des batiments ou ouvrages a édifier ou a modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.

Facades :
Aucun élément technigue {climatiseur, antenne...) n’est autorise en saillie des fagades.

Les climatiseurs peuvent néanmoins étre encastrés dans la fagade et masques par une grille
en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la fagade.

Ces dispositifs techniques devront étre congus et isolés en tant que de besoin, de maniére a
ne causer aucune géne ou nuisance en matiére de bruit pour les résidents des habitations
situeées a proximité.

Toiture :

Les toitures doivent étre en tuiles avec une pente de toit comprise entre 25 % et 35 %.

Les terrasses ne sont autorisées que s'il s’agit de terrasses accessibles depuis un niveau
habité.
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Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, chemineée...} prenant place en toiture
doivent faire I'objet d’'une intégration dans la composition d’ensemble de ta construction.

Devantures

- La largeur des percements des vitrines doit respecter les limites des immeubles. La
composition des devantures doit tenir compte du parcellaire.

- La devanture doit étre composée a l'image de ce gu'il y a au-dessus. La devanture doit
s'inscrire dans |a composition de |a fagade et les couleurs doivent étre en harmonie avec le
reste de la fagade.

- Seuls des élements ponctuels peuvent étre légerement en saillie s'ils ne sont pas appuyes
sur le domaine public.

- Pour les bédches et stores de devanture, le dispositif d'ouverture deit &tre invisible en position
d'ouverture ou intégré dans la composition de la fagade. Il doit étre prévu dés le projet de
conception de la devanture.

- Aucune enseigne ne peut étre posée plus haut que le niveau des appuis de baies du premier
niveau. Les enseignes en drapeau doivent étre implantées en composition avec la facade et
la devanture, elles doivent étre adaptées par leur proportion au gabarit de la voie.

- Les caissons lumineux extérieurs sont interdits.

Matériaux de facades et revétements

- Les parements de fagades doivent retrouver la texture et la couleur des revétements
traditionnels du quartier, d'origine naturelle : enduit au sable naturel ou teinté dans la masse
par des terres, ocres ou oxydes, badigeons de chaux colorés par des terres, ocres ou
oxydes,...

- Les matériaux correspondant a I'époque de construction du batiment peuvent étre autorises
ou imposes.

- Lors des travaux de ravalement de facade, ou de restructuration de batiments, si la fagcade
comporte des eléments patrimoniaux caractéristiques (décor, corniches, encadrements,
bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes), ils doivent étre conservés.
Les fagades en matériaux grossiers ncn appareillés doivent étre enduites.

Clétures :

Les clotures ne doivent pas déepasser 2,00 metres de hauteur par rapport au terrain naturel
Les clotures pleines ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain
naturel et doivent étre réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase,
niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur). Les enduits doivent étre réalises sur les
deux faces du mur.

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2,50 métres.

A l'intersection des voies, les cldtures ne doivent pas masquer la visibilite pour la circulation
routiére.

Clétures surmontant un mur de souténement ou un ouvrage de souténement
Lorsqu’une cldéture surmonte un mur de souténement ou un ouvrage de souténement, la
hauteur cumulée de la cl6ture et de 'ouvrage de souténement ne peut excéder la hauteur de
I'ouvrage de soutenement augmenté de 1,50 métres.

De plus la hauteur cumulée de 'ouvrage de souténement et de la cléture ne peut exceder 3
métres

Electricité et télécommunication
Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique doivent étre installees
en souterrain chague fois que les conditions techniques le permettent.
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UA Article 12 : Stationnement

Le stationnement et les aires de manceuvre des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doivent étre assurés en dehors des voies publiques sur des
emplacements prévus a cet effet.

Le nombre de places de stationnement ne doit pas étre inférieur a :

Constructions destinées a 'habitat :

2 places de stationnement par logement,

auxquelles s’ajoutent les places visiteurs, a savoir une demi-place par logement (nombre
arrondi a I'unité supérieure}).

Les places visiteurs doivent étre judicieusement réparties.

Néanmoins |la surface de plancher aménagée en vue du stationnement des véhicules ne peut
excéder 30 m? par logement.

Constructions destinées a I'artisanat, au commerce :
)

1 place jusqu'a 100 m? de surface de plancher, et 1 place par 50 m? de surface de plancher
supplémentaire.

Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 50 m?
entamée de surface de plancher

Constructions destinées a la fonction d’entrepét : 1 place de stationnement par tranche
de 100 m? entamée de surface de plancher

Hopitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 place de stationnement
pour 40 m? de surface de plancher entamee.

Salles de spectacles et de réunions, équipements collectifs : 1 place de stationnement
par tranche de 20 m? de surface de plancher entamee.

Etablissement scolaire {hors plateau sportif) :
Materneile, primaire, collége et iycée : 1place pour 100 m? de surface de plancher

La régle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont |e plus directement assimilables.

Une étude spécifique peut étre exigée en accompagnement du projet envisagée en fonction de
la capacité d'accueil de la construction, de la frequentation qui sera induite ou de la destination
de la construction.

En cas dextension de constructions existantes, sans changement de destination, les
dispositions ci-dessus concernant le stationnement ne s’appliquent quaux logements,
surfaces de plancher, chambres d’hébergement hbtelier nouvellement créés.

UA Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les espaces libres doivent étre aménagés en espaces verts.
Il doit étre planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieures.
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UA Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé
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ZONE UB
Vocation générale de la zone : agglomération trés dense
centres villages et centres anciens

La zone UB est une zone d'urbanisation de forte densité caracterisée par des constructions
en ordre continu ou discontinu a l'alignement des voies. Elle caractérise les noyaux anciens
d'urbanisation.

La vocation essentielle de la zone UB est I'habitat, mais elle accueille également commerces,
activités et equipements qui en sont le complément naturel.

La zone UB comprend des secteurs soumis au risque inondation. Selon l'importance du risque
on distingue :

Les secteurs ia : 1Is sont figurés sur les documents graphigues par une zone tramee ;
secteurs a risque important ou fort, ils sont inconstructibles.

Les secleurs ib : lls sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramée ;
secteurs a risque faible, ils ont une constructibilité limitee sous conditions.

Certains secteurs peuvent egalement étre localement soumis au risque de mouvements de
terrain.

La zone UB comprend trois sous-secteurs :
- UB 1 sous le village des Pennes, zone d'equipements publics
- UB 2 noyaux villageois anciens, aux abords du village des Pennes, au village de Plan de
Campagne, au centre originel des noyaux urbains des Cadeneaux et de la Gavotte
- UB 3 aux abords immediats du noyau originel de la Gavotte, ou I'urbanisation nouvelle
peut se developper en coherence du tissu ancien.

UB Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits en UB 1
Toutes constructions et installations autres que celles mentionnées a l'article 2.

Sont interdits en UB 2 et UB3

- Les constructions et installations destinees a l'industrie,
- Les constructions destinées a I'artisanat de plus de 400 m? de surface de plancher

- Les constructions destinees a la fonction d'entrepdt de plus de 400 m? de surface de
plancher

- Les constructions destinées au commerce de plus de 400 m? de surface de plancher
- Les constructions destinées aux bureaux de plus de 400 m? de surface de plancher
- Les carrieres,

- Les dépdts de toute nature,

- Les dépbts de vehicules, de vieilles voitures, et les garages collectifs de caravanes ou
residences maobiles de loisirs,
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- Les ameénagements des terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- Les parcs d'attraction,

- L'ameénagement des golfs,
- Les terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs et autres terrains aménagés pour
I'hébergement touristique y compris les constructions a usage d'habitations légéres et de

loisirs,

- Les constructions et installations destinées a P'exploitation agricole,
- Les constructions et installations destinees au gardiennage des animaux.

UB Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particuliéres

Sont autorisés sous conditions en UB2 et UB 3 :
- Les installations classées & condition qu'elles soient liees a des activites autorisées et a
condition qu’elles ne portent pas atteinte a la securité et la salubrité de I'environnement
urbain et naturel.

- L'extension des installations classées a condition qu'il n'en résulte pas une aggravation
du risque et qu'elles ne portent pas atteinte a la sécurité et la salubrité de I'environnement
urbain et naturel.

- Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu'ils soient nécessaires a la
construction des batiments autorisés et a 'amenagement des dispositifs technigues induits
par ces constructions.

Sont autorisés sous conditions en UB 1 :
- Les installations classées a condition qu'elles soient liées & des activités autorisees et a
condition qu'elles ne portent pas atteinte a la securiteé et la salubrité de I'environnement
urbain et naturel.

- L'extension des installations classées a condition gqu'il n'en résulte pas une aggravation
du risque et qu’elles ne portent pas atteinte a la securité et la salubrité de I'environnement
urbain et naturel.

- Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu’ils soient necessaires a la
construction des batiments autorisés et a 'aménagement des dispositifs techniques induits
par ces constructions.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif,

- Les constructions destinées a d'habitation a condition d'étre directement liées au
gardiennage et aux logements de fonction des équipements, des constructions pouvant
recevoir du public ou des constructions d'intérét général ou public.

- Les aires de jeux et de sports.

- Les constructions de faible importance liees aux constructions autorisées ci-dessus et
mentionnées a I'article 5 des dispositions génerales.
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UB Article 3 : Desserte des terrains_ﬁ:;r les voies et acces

Les constructions ou installations doivent étre desservies par des voies dont les
caracteristiques correspondent a leur destination. Elles doivent répondre aux exigences de la
sécurité, de |la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagees a leurs extremités pour que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les accés doivent étre adaptés a de fagon a apporter la moindre géne pour la circulation
publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux cou plusieurs voies publiques, 'accés sur celles de ces
voies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation est interdit.

UB Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
Toute construction ou installation doit étre raccordée au réseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT
Eaux usées :

Toute construction ou installation doit obligatcirement évacuer ses eaux usees par des
canalisations souterraines raccordees au reseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usees industrielles dans le reseau public d'assainissement est
subordonnée & un pré-traitement.

L'évacuation de ces eaux usées autres que domestiques dans le réseau public
d'assainissement doit étre autorisée par le gestionnaire du réseau et de la station
confermément a l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Le rejet des eaux des piscines est interdit dans le réseau public d'assainissement.

Eaux pluviales :

Les eaux de ruissellement, y compris les eaux des piscines, doivent &tre collectées et dirigées
soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'll existe, scit vers un exutoire naturel, mais en
aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées.

Le rejet des eaux de piscines dans le réseau d'eau pluvial doit aveir regu l'auteorisation du
gestionnaire du réseau.

Les espaces mineéralisés doivent étre accompagnés d'un réseau suffisant de collecte, et si
necessaire de rétention temporaire, des eaux de ruisseliement.

ELECTRICITE TELEPHONE

Pour toute constructicn ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport
d'énergie electrique ainsi qu'aux cables téléphoniques sur le domaine public comme sur les
proprietés privees, doivent étre realises en souterrain,

Dans ie cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation
souterraine, I'alimentation peut étre faite, pour I'électricité, par cables torsades posés sur les
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fagades; pour le téléphone, par cibles courants sur les fagades. Les cables telephonigues et
électriques doivent emprunter méme tracé.

UB Article 5 : superficie minimale des terrains

Non réglementé.

UB Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Les consfructions doivent &tre implantees a l'alignement de la voie dans la traversee de la
Gavotte et de Monaco, en bordure de la RD 113 et de la RD 47.

En bordure de la RD 368 les constructions doivent étre implantées a une distance minimale
de 4 metres.

Dans les autres cas, les constructions peuvent étre implantees a I'alignement actuel ou prevu
de la voie.

~ UB Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites de séparatives

Zones UB 1 etUB 3

Les constructions sont implantees & une distance minimale de 4 metres des limites
separatives.

Zone UB2

Les constructions peuvent étre edifiees en ordre continu sur les limites séparatives aboutissant
aux voies et sur une profondeur maximum de vingt (20) métres.

La profondeur de vingt (20) métres peut étre augmentee de la valeur nécessaire a la réalisation
d'une continuité de volume avec les immeubles immediatement voisins.

En arriére de ia bande construite & 'alignement, I'implantation contre les limites séparatives
est autorisee a condition gue dans une bande de trois (3) metres comptée a partir des limites,
la hauteur en tout point de la construction soit inférieure a trois metres cinquante (3,50)
métres.

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiees en limite
séparatives la distance de tout point d'une construction au point le plus proche de |a limite
séparative doit &tre au moins egale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,
sans pouvoir étre inférieure a 4 métres.

Les piscines sont implantees a une distance minimum de 4 métres des limites séparatives.

UB Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
meme propriéte

Non reglemente
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UB Article 9 : Emprise au sol

Nen réglemente

UB Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Zones UB1etUB 3

La hauteur maximale des constructions ne peut exceder 12 metres.
Zone UB2

La hauteur des constructions établie en continuite de volume avec les immeubles contigus
peut au plus étre égale a la hauteur du plus éleve de ces batiments en conservant le volume
general de |a rue.

En arriére de la bande d'implantation des 20 métres,
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3,50 meétres, mesurés a partir du
terrain naturel existant avant |'operation.

UB Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le projet peut étre refusé ou n'étre accordé que sous reserve de I'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur » des batiments ou ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'interét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales.

Facades :

Aucun élement technique (climatiseur, antenne...) n'est autorisé en saillie des facades.

Les climatiseurs peuvent néanmoins étre encastrés dans |la fagade et masqueés par une grille
en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la fagade.

Ces dispositifs techniques devront étre congus et isolés en tant que de besoin, de maniére a
ne causer aucune géne ou nuisance en matiére de bruit pour les résidents des habitations
situées a proximite.

Toiture :

Les toitures doivent étre en tuiles avec une pente de toit comprise entre 25 % et 35 % ou en
toits terrasses.

Les toits terrasses sont autorises s'il s'agit de terrasses accessibles depuis un niveau habité
ou lorsqu’il s’agit de liaison architecturale.

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminee...) prenant place en toiture
doivent faire I'objet d'une intégration dans la composition d'ensemble de la construction.

Devantures

- La largeur des percements des vitrines doit respecter les limites des immeubles. La
composition des devantures doit tenir compte du parcellaire.

- La devanture doit étre composée a l'image de ce qu'il y a au-dessus. La devanture doit
s'inscrire dans la composition de |a fagade et les couleurs doivent &tre en harmonie avec le
reste de la fagade.

- Seuls des eléments penctuels peuvent étre légérement en saillie s’ils ne sont pas appuyés
sur le domaine public.
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- Pour les baches et stores de devanture, le dispositif d'ouverture doit &tre invisible en position
d'ouverture ou intégré dans la composition de la fagade. Il doit élre prévu dés le projet de
conception de la devanture.

- Aucune enseigne ne peut étre poseée plus haut que le niveau des appuis de baies du premier
niveau. Les enseignes en drapeau doivent étre implantées en composition avec |la fagade et
la devanture, elles doivent étre adaptées par leur proportion au gabarit de la voie.

- Les caissons lumineux extérieurs sont interdits.

Matériaux de facades et revétements

- Les parements de fagades doivent retrouver la texture et la couleur des revétements
traditionnels du quartier, d'origine naturelle : enduit au sable naturel ou teinté dans la masse
par des lerres, ocres ou oxydes, badigeons de chaux colorés par des terres, ocres ou
oxydes,...

- Lors des travaux de ravalement de fagade, ou de restructuration de batiments, si la fagade
comporte des elémenls patrimoniaux caractéristiques (décor, comniches, encadrements,
bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes), ils doivent étre conserves.
Les fagades en matériaux grossiers non appareillés doivent étre enduites.

Clétures:

Les clétures ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au lerrain naturel
Les clétures pleines ne doivent pas dépasser 2,00 mélres de hauteur par rapport au terrain
naturel et doivent étre réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase,
niche, cu tout élément rythmant le linéaire du mur). Les enduits doivent étre réalisés sur les
deux faces du mur.

les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2,50 métres.

A lintersection des voies, les cldtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation
routiére. :

Clétures surmontant un mur de souténement ou un ouvrage de souténement
Lorsgu’une cl6ture surmonte un mur de souténement ou un ouvrage de souténement, la
hauteur cumulée de la cldture et de 'ouvrage de souténement ne peut excéder la hauteur de
I'ouvrage de soutenement augmenté de 1,50 métres.

De plus la hauteur cumulée de 'ouvrage de soutenement et de la clolure ne peut excéder 3
métres.

Electricité et télécommunication
Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique doivent étre installées
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

UB Article 12 : Stationnement

Le stationnement et les aires de manceuvre des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doivent étre assurés en dehors des voies publiques sur des
emplacements prévus a cet effet.

Le nombre de places de stationnement ne doit pas étre inférieur a :

Constructions destinées a I’'Habitat :

2 places de staticnnement par logement,

auxquelies s’ajoutent les places visiteurs a savoir une demi-place par logement (nombre
arrondi a I'unite supérieure).

Les places visileurs doivent étre judicieusement reparties.
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Néanmoins la surface de plancher amenagée en vue du stationnement des veéhicules ne peut
excéder 30 m? par logement.

Constructions destinées a l'artisanat, au commerce :

1 place jusqu'a 100 m? de surface de plancher, et 1 place par 50 m2 de surface de plancher
supplémentaire,

Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 50 m?
entamée de surface de plancher.

Constructions destinées a la fonction d'entrepdét ; 1 place de slationnement par tranche
de 100 m? entamée de surface de plancher

Constructions destinées a I’hébergement hételier :1 place pour 30 m2 de surface de
plancher avec un minimum de une place par chambre.

Hoépitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 place de stationnement
pour 40 m? de surface de plancher entamée.

Salles de spectacles et de réunions, équipements collectifs : 1 place de stationnement
par tranche de 20 m? de surface de plancher entameée.

Etablissements scolaires (hors plateau sportif) :
Maternelle, primaire, college et lycee : 1 place pour 100 m? de surface de plancher

La régie applicable aux constructions ou établissements non prevus ci-dessus est celle a
laquelle ces établissements sont ie plus directement assimilables.

Une étude specifique peut étre exigee en accompagnement du projet envisagé en fonction de
la capacité d’accueil de la construction, de la fréquentation qui sera induite ou de la destination
de la construction

En cas d'extension de constructions existantes sans changement de destination, les
dispositions ci-dessus concernant le stationnement ne s'appliquent gu'aux logements,
surfaces de plancher, chambres d’hébergement hotelier nouvellement créeés.

UB Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les espaces libres doivent étre aménageés en espaces verts.
Il doit étre planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieures.

UB Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Non reglementé
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ZONE UC
Vocation générale de la zone : Agglomération favorisant les
constructions collectives en immeuble
en immeuble

Les zones UC sont des zones d'urbanisation de densités moyennes ou fortes. Situées a
proximité des centres de quartier elles se caracterisent par la présence de petits immeubles
collectifs ou de logements de ville denses en bande.

A vocation premiere d'habitat, elles accueillent également des commerces, des équipements
et des activités qui en sont le complément naturel.

La zone UC comprend des secteurs soumis au risque inondation. Selon l'importance du risque,
on distingue :
- Les secteurs ia : lls sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramee ;
secteurs a risque important ou fort, ils sont inconstructibles.

- Les secteurs ib : lls sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramee |
secteurs a risque faible, ils ont une constructibilité limitée sous conditions.

Certains secteurs peuvent eégalement étre localement soumis au risque de mouvements de
terrain.

La zone UC comprend les sous secteurs :

uc1 Site inscrit en continuite du village
uc?2 Clos Idéal, Sauges, Pourranque
Uc 3 Les Amandiers

UC Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits
- Les constructions et installations destinées a l'industrie,
- Les construclions destinées a I'artisanat de plus de 400 m* de SHON
- Les constructions destinées a la fonction d'entrepdt de plus de 400 m? de SHON
- Les constructions destinées au commerce de plus de 400 m? de SHON
- Les carriéres,
- Les dépbts de toute nature,
- Les depéts de vehicules, de vieilles voitures, et les garages collectifs de caravanes ou
résidences mobiles de loisirs,

- Les aménagements des terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorises,
- Les parcs d'attraction,
- L’ameénagement des golfs,

- Les terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs et autres terrains aménagés pour
I'hébergement touristique y compris les constructions a usage d'habitations légeres et de
loisirs,

- Les constructions et installations destinées a I'exploitation agricole,
- Les constructions et installations destinées au gardiennage des animaux.
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UC Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particuliéres—|

Sont autorisées sous conditions :

- Les installations classées a condition qu'elles soient liées a des activités autorisées et a
condition gu’elles ne portent pas atteinte a la sécurité et la salubrité de I'environnement
urbain et naturel.

- L'extension des installations classees a condition qu’il n'en résulte pas une aggravation
du risque, et gu'elles ne portent pas atteinte a la securité et la salubrité de I'environnement
urbain et naturel.

- Les affouillements et exhaussements du scl & condition gu'ils soient nécessaires a la
construction des béatiments autorisés et a 'aménagement des dispositifs techniques
induits par ces constructions.

UC Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accés

Les constructions ou installations doivent étre desservies par des voies dont les
caractéristiques correspondent a leur destination. Elles doivent répondre aux exigences de la
sécurité, de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées a leurs extrémites pour que les
véhicules puissent faire demi-tour.

Les accés doivent éitre adaptés a de fagon a apporier la moindre géne pour la circulation
publique

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces
voies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation est interdit.

UC Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

Toute construction ou installation & usage d'habitation ou d'activité doit étre raccordee au
réseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation & usage d’habitation ou d'activité doit obligatoirement
gvacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public
d'assatnissemenit.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée a un pré-traitement.

L'évacuation de ces eaux usées autres que domestiques dans le reseau public
d'assainissement doit étre autorisée par le gestionnaire du réseau et de la station
conformément & I'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Le rejet des eaux des piscines est interdit dans le réseau public d'assainissement.

Eaux pluviales : Les eaux de ruissellement, y compris les eaux des piscines, doivent étre
collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire
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naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux
usées.

Le rejet des eaux de piscines dans le réseau d'eau pluvial doit avoir regu I'autorisation du
gestionnaire du reseau.

Les espaces mineralisés doivent étre accompagnes d'un réseau suffisant de collecte, et si
necessaire de retention temporaire, des eaux de ruissellement.

ELECTRICITE TELEPHONE.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport
d'énergie électrique ainsi qu'aux cables télephoniques sur le domaine public comme sur les
propriétés privées, doivent étre réalisés en souterrain.

Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation
souterraine, 'alimentation peut étre faite, pour I'électricité, par cébles torsadés posés sur les
fagades; pour le téléphone, par cables courants sur les fagades. Les cables téléphoniques et
electriques doivent emprunter méme tracé.

UC Article 5 : superficie minimale des terrains

Non réglemente.

UC Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Les constructions doivent étre implantées au-dela des marges de recul ou des alignements
indiques sur le document graphigue.

En I'absence de marges de recul les constructions doivent étre implantées a une distance
minimale de :

4 métres de I'alignement actuel ou prévu des voies.

8 métres de 'axe des voies publiques.

Néanmoins les constructions peuvent s'implanter dans la bande de recul des 4 métres a
compter de l'alignement des voies et des emprises publiques et dans la bande recul de 8
meétres de I'axe des voies dans |les conditions suivantes :

- Pour les garages, en raison d'impossibilité technique {topographiques...) importante ou
pour tenir compte des constructions existantes.

- Pour les surélévations ou extensions de constructions existantes, dans ce cas la
censtruction peut étre realisée a 'alignement de l'immeuble existant.

- Pour les murs de cléture lorsqu’une cléture surmonte un mur de souténement destiné

a I'aménagement des terrains, a condition que la hauteur cumulée du souténement et
du mur de cléture ne dépasse pas 3,00 métres.
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UC Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent étre édifiées en limite séparative dans les cas suivants ;
- En cas d'adossement a une construction mitoyenne.

- Lorsque dans la bande des 4 meétres comptée a partir de la limite parcellaire, la
construction ne dépasse pas 5 metres de hauteur maximale.

- Lorsqu'une cléture surmonte un mur de souténement destiné a I'aménagement des
terrains, a condition que la hauteur cumulée du souténement et de ia cldture ne dépasse
pas 3, 00 metres.

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas &édifiees en limite separative :
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
rapproché de la limite séparative doit étre au moins égale a la moitié de la difference
d’altitude entre ces 2 points, sans étre inferieure & 4 métres.

Les piscines doivent éire implantées a une distance minimale de 4 metres des limites
separatives.

UC Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme proprieté

Non réglementé

UC Article 9 : Emprise au sol _|

Non reglementé

UC Article 10 ; Hauteur maximale des constructions

En secteur UC 1 ;
La hauteur des constructions ne peut exceder : 8,50 metres de hauteur maximale et 7 métres
a '’égout du toit, mesurés a partir du terrain naturel existant avant I'opération.

En secteur UC 2 :

La hauteur maximale des constructions destinées a 'habitation ne peut exceder 15 métres,
mesurés a partir du terrain naturel existant avant l'opération.

Pour les autres destinations, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 13
meétres, mesurés a partir du terrain naturel existant avant l'opération.

En secteur UC 3 :

La hauteur des extensions éventuelles des constructions existantes ne pourra excéder 3,50
metres de hauteur maximale.

Pour les constructions nouvelles, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8,50
métres de hauteur maximale et 7 meétres a I'égout du toit, mesurées a partir du terrain naturel
existant avant 'opération.

UC Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le projet peut étre refusé ou n'étre accorde que sous réserve de I'observation de prescriptions
speciales si les constructions, par «leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
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F'aspect extérieur» des batiments ou ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractere ou a l'interét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.

Facades :
Aucun élément technique (climatiseur, antenne...) n'est autorise en saillie des fagades.

Les climatiseurs peuvent néanmoins étre encastres dans la facade et masqués par une grille
en harmonie avec le style de |la construction, sans saillie par rappert au nu de la fagade.

Ces dispositifs techniques devront étre congus et isolés en tant que de besoin, de maniére a
ne causer aucune géne ou nuisance en matiére de bruit pour les résidents des habitations
situees a proximité.

Toiture :

Les toitures doivent étre en tuiles avec une pente de toit comprise entre 25 % et 35 % ou en
toits terrasses.

Les toitures terrasse sont de type toitures-terrasses avec acrotere ou toitures vegétalisées,
ou terrasses accessibles depuis un niveau habité. Leur couleur doit s’harmoniser avec le
bati existant et le milieu environnant.

Sont également autorises sous réserve d'une bonne integration architecturale et d'une
bonne intégration des matériaux et procedeés a la volumétrie des batiments :

- les materiaux et procédes destinés a lutter contre i'effet de serre,

- I'installation de dispositifs favorisant |a retenue des eaux pluviales,

- linstallation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable.

Les locaux technigues et tout appendice (climatiseur, cheminée...) prenant place en toiture
doivent faire I'objet d’'une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

Clétures :

Les clétures ne doivent pas dépasser 2,00 metres de hauteur par rapport au terrain naturel,
Les clétures pleines ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain
naturel et doivent étre réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase,
niche, ou tout élement rythmant le linéaire du mur). Les enduits doivent étre réalisés sur les
deux faces du mur.

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2,50 métres.

A l'intersection des voies, les cldtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation
routiére.

Clotures surmontant un mur de souténement ou un ouvrage de souténement
Lorsqu'une cléture surmonte un mur de souténement ou un ouvrage de souténement, la
hauteur cumulee de la cldture et de I'ouvrage de soutenement ne peut excéder la hauteur de
I'ouvrage de souténement augmenté de 1,50 métres.

De plus la hauteur cumulée de I'ouvrage de souténement et de la cldture ne peut excéder 3,00
métres.

Electricité et télécommunication
Les lignes de télecommunication et de distribution d'énergie électrique doivent étre installées
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

UC Article 12 ; Stationnement
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Le stationnement et les aires de manceuvre des vehicules correspondant aux besocins des
constructions et installations doivent étre assurés en dehors des voies publiques sur des
emplacements prévus a cet effet.

Le nombre de places de stationnement ne doit pas étre inférieur a :

Constructions destinées a ’Habitat ;

2 places de stationnement par logement,

Auxguelles s’ajoutent les places visiteurs a savoir une demi-place par logement {arrondi a
l'unite supérieure).

Les places visiteurs doivent étre judicieusement réparties.

Néanmoins la surface de plancher aménagée en vue du stationnement des véhicules ne peut
excéder 30 m? par logement.

Constructions destinées a I'artisanat, au commerce :
1 place jusqu'a 100 m? de surface de plancher, et 1 place par 50 m2 de surface de plancher
supplémentaire.

Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 50 m?
entameée de surface de plancher,

Constructions destinées a la fonction d'entrepét : 1 place de stationnement par tranche
de 100 m?entamee de surface de plancher

Constructions destinées a I’hébergement hételier :1 place pour 30 m2 de surface de
plancher avec un minimum de une place par chambre.

Hopitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 place de stationnement
pour 40 m? de surface de plancher entamée.

Salles de spectacles et de réunions, équipements collectifs : 1 place de stationnement
par tranche de 20 m? de surface de plancher entamee.

Etablissements scolaires (hors plateau sportif) :
Maternelle, primaire, collége et lycée : 1place pour 100 m? de surface de plancher

La regle applicable aux constructions ou etablissements non prévus ci-dessus est celle
auxguels ces etablissements sont le plus directement assimilables.

Une etude spécifique peut étre exigee en accompagnement du projet envisagé en fonction de
la capacité d'accueil de la construction, de la frequentation qui sera induite ou de la destination
de la construction

En cas d'extension de constructions existantes sans changement de destination, les
dispositions ci-dessus concernant le stationnement ne s’appliquent gu'aux logements,
surfaces de plancher, chambres d'hébergement hbtelier nouvellement créés.

UC Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les espaces libres doivent élre amenagés en espaces veris.

Il doit étre planté un arbre de haute tige pour 4 places de parking extérieures.
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Les espaces verts doivent représenter un minimum de 10 % de {a surface de I'unité fonciére.

UC Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Non réglemente
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ZONE UD

Vocation générale de la zone : Agglomération souvent discontinue

constructions pavillonnaires

La zone UD est une zone urbanisée, exiension des centre-villes, affeclée principalement a
I'habitation sous forme de constructions individuelles. La densité des secteurs varie en fonction
de la typologie et de I'époque des constructions. Elle admet des établissements de services et
d'équipement qui sont le complément naturel des zones d’habitation.

La zone UD comprend des secteurs soumis au risque inondation. Selon l'impeortance du risque
on distingue :

- Les secteurs ia : s sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramee ;
secteurs a risque important ou fort, ils sont inconstructibles.

- Les secteurs ib : lIs sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramée ;
secteurs a risque faible, ils ent une constructibilité limitée sous conditions.

Certains secteurs peuvent également étre localement soumis au risque de mouvements de
terrain.

La zone UD comprend les secteurs et sous-secteurs suivants :

-UD1 Sous village historigue

-UD 2

La Cardeline , Citée Haute en Provence,

Les Pinchinades

La Billonne, Pas de La Mue, La Renardiére, La Marthe,
Versailles , Le Colonel,

Montee du Chateau, Les Barnouins ,

Le Grand Verger, Le Repos,

Jas de Rhodes,

Val du Soleil, L.e sous-bois

Le Petit Péage

uUp 3

Saint Gecrges, Moulin du Diable La Gavotte,

Les Garrigues, les Aureilles,Les Bouroumettes, La Morandiére, Les Cadeneaux, Les
Romarins

Les Giraudets, Bellepeire, La Voilerie, Village de Plan de Campagne

Sud et Quest Village, Rives de la 113

Le Croy, Les Pinchinades

Pallieres,

uD4 Plan des Pennes, Le Brusqg

UD 5 Bellepeire secteur dense

UD 6 Bellepeire secteur a hauteur limitée
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UD Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Scnt interdits
- Les constructions et installations destinées a l'industrie,
- Les constructions destinées a I'artisanat de plus de 400 m? de Surface de plancher

- Les constructions destinées a la fonction d’'entrepét de plus de 400 m? de Surface de
plancher

- Les constructions destinées au commerce de plus de 400 m? de Surface de plancher
- Les constructions destinées aux bureaux de plus de 400 m? de Surface de plancher

- Les carriéres,

- Les depdts de toute nature,

- Les dépbts de veéhicules, de vieilles voitures, et les garages collectifs de caravanes ou
résidences mobiles de loisirs,

- Les aménagements des terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- Les parcs d'attraction,
- L'aménagement des golfs,

- Les terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs et autres terrains amenages pour
'hébergement touristique y compris les constructions a usage d'habitations |égéres et de
loisirs,

- Les constructions et installations destinées a I'exploitation agricole,
- Les constructions et installations destinees au gardiennage des animaux.

‘ UD Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres

Sont autorisées sous conditions :
- Les installations classées a condition qu’elles soient liées a des activités autorisées et a
condition qu'elles ne portent pas atteinte & la sécurité et la salubrite de I'environnement
urbain et naturel.

- -L'extension des installations classées a condition qu'il n'en résulte pas une aggravation
du risque, et gu'elles ne portent pas atteinte a la sécurité et la salubnté de I'environnement
urbain et naturel,

- Les affouillements et exhaussements du sol & condition qu'ils soient nécessaires a la
construction des batiments autorisés et a 'aménagement des dispositifs techniques induits
par ces constructions.

UD Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accés

Les constructions ou installations doivent étre desservies par des voies dont les
caractéristiques correspondent & leur destination. Elles doivent répondre aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées a leurs extrémités pour que les
véhicules puissent faire demi-tour.
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Les acceés doivent étre adaptés a de fagon a appoerter la moindre géne pour la circulation
publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces
voies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation est interdit.

UD Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
Toute construction ou installation a usage d'habitation ou d'activite doit étre raccordee au
réseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usees ;

Toute construction ou installation a usage d'habitation ou d'activité doit obligatoirement
eévacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordees au reseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux usees industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnee a un pré-traitement.

L'évacuation de ces eaux usees autres que domestiques dans le reseau public
d'assainissement doit étre autorisee par le gestionnaire du reseau et de la station
conformément a l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Le rejet des eaux des piscines est interdit dans le réseau public d'assainissement.

En UD 4 uniquemen! pour l'extension des constructions existantes uniquement, s'il n'existe
pas de réseau collectif proche de la construction, des dispositions en conformité avec la
reglementation sanitaire en vigueur peuvent étre autorisées pour les seules eaux usees
domestiques ou assimilées, avec un dispositif d'epuration agree, et en rapport avec l'aptitude
des sols a ['assainissement.

L'etude d'aptitude a I'assainissement des sols des quartiers non desservis, est ci-apres jointe
en annexe.

Le raccordement futur au réseau public est obligatoire dés ia mise en place du reseau public.

Eaux pluviales :

Les eaux de ruissellement, y compris les eaux des piscines, doivent étre collectees et dirigees
soit vers le reseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en
aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans e réseau d'eaux usées.

Le rejet des eaux de piscines dans le réeseau d'eau pluvial doit avoir regu I'autorisation du
gestionnaire du reseau.

Les espaces minéralisés doivent étre accompagnes d'un réseau suffisant de collecte, et si
necessaire de rétention temporaire, des eaux de ruissellement.

ELECTRICITE TELEPHONE.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport
d'énergie électrique ainsi qu'aux cables téléphoniques sur le domaine public ccmme sur les
propriétés privées, doivent étre realisés en souterrain.
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Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation
souterraine, |'alimentation peut &tre faite, pour 'électricité, par cébles torsadés posés sur les
fagades; pour le télephone, par cébles courants sur les fagades. Les cables télephonigues et
électrigues doivent emprunter méme trace.

UD Article 5 : superficie minimale des terrains

Lorsque les terrains ne sont pas raccordés au réseau public d’assainissement,

- en raison des contraintes liées & I'assainissement non collectif, les terrains non
desservis par le réseau public d'assainissement collectif doivent avoir une superficie minimale
de 1500 mZ.

- de plus, pour étre constructible, le terrain d'assise d'un projet deit répendre en termes
de surface et de forme aux conditions requises pour |'assainissement autonome.

Lorsque les terrains sont raccordés au réseau public d'assainissement,

En UD 1, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 800 m2
Non réglementé en UD 2 UD 3 et UD 4.

UD Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Les constructions doivent étre implantées au-dela des marges de recul ou des alignements
indiqués sur le document graphigue.

En I'absence de marges de recul les constructions doivent étre implantées & une distance
minimale de :

4 métres de l'alignement actuel ou prévu des voies.

8 metres de l'axe des voies publigues.

Néanmoins, les constructions peuvent s’implanter dans la bande de recul des 4 meétres a
compter de l'alignement des voies et des emprises publiques et dans la bande recul de 8
metres de I'axe des voies dans les conditions suivantes :

- Pour les garages, en raison d'impossibilité technique (topographiques...) importante ou
pour tenir compte des constructions existantes.

- Pour les surélévations ou extensions de constructions existantes, dans ce cas la
construction peut étre réalisée a l'alignement de l'immeuble existant.

- Pour les murs de cléture lorsqu’une cléture surmonte un mur de souténement destine
a 'aménagement des terrains, & condition que la hauteur cumulée du souténement et
du mur de cldture ne dépasse pas 3,00 métres.

EnUD1UDZ2 UD 4

Dans le cas d'une opération d’ensemble, d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur
un méme terrain, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division
en propriété ou en jouissance, les régles édictées par le plan local d'urbanisme sont
appréciées non au regard de l'ensemble du projet mais de chaque unité fonciére ou
construction issue de la division
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UD Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

EnUD 1 UD2UD 4

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
rapproché de la limite séparative doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'allitude
entre ces 2 points, sans étre inférieure a 3—4 méatres.

Néanmoins, sous réserve que la distance comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus rapproché de la limite séparative soit au moins €gale a la moitié
de la difference d'altitude entre ces 2 points les surélévations ou extensions de constructions
existantes, peuvent étre réalisées a l'alignement ou dans la continuité de la construction
existante.

Les piscines doivent étre implantées a une distance minimale de 4 métres des limites
separatives.

Dans le cas d'une cperalion d'ensemble, d'un lotissement ou dans celui de |la construction, sur
un méme terrain, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division
en propriété ou en jouissance, les régles édictées par le plan local d'urbanisme sont
appréciées non au regard de l'ensemble du projet mais de chaque unité fonciére ou
construction issue de |a division.

En UD 3, UD 5 et UD6

Les constructions peuvent étre édifiées en limite séparative dans les cas suivants :
- En cas d'adossement a une construction mitoyenne.

- Lorsque dans la bande des 4 metres comptée a partir de la limite parcellaire, Ia
construction ne dépasse pas 5 métres de hauteur maximale.

- Lorsgu’une cléture surmonte un mur de souténement destiné a I'aménagement des
terrains, a condition que la hauteur cumulée du scuténement et de ia clbture ne dépasse
pas 3, 00 métres.

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiees en limite séparative :
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le pius
rapproché de la limite séparative doit &étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude
entre ces 2 points, sans étre inférieure a 4 metres.

Néanmoins, sous réserve que la distance comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus rapproché de la limite séparative soit au moins égale a la moitie
de la différence d'altitude entre ces 2 points les surelévations ou extensions de constructions
existantes, peuvent étre réalisées a l'alignement ou dans la continuité de la construction
existante,

Les piscines doivent étre implantées a une distance minimale de 4 metres des limites
seéparatives.
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UD Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété

Une distance d'au moins 4 meétres est imposée entre deux batiments non contigus situés sur
un terrain appartenant au méme propriétaire.

UD Article 9 : Emprise au sol ]

EnUD1etUD2
L’'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la surface du terrain.

En UD 3 UD4 UDS5 et UD6
Constructions destinées a 'habitation
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface du terrain.

Autres destinations
L’'emprise au sol des constructions ne peut exceéder 50% de la surface du terrain.

De plus, EnUD 1, UD 3

Dans le cas d’'une opération d’ensemble, d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur
un méme terrain, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division
en proprieté ou en jouissance, les regles édictees par le plan local d'urbanisme sont
appréciées non au regard de f'ensemble du projet mais de chaque unité fonciére ou
construction issue de |a division.

UD Article 10 : Hauteur maximale des constructions T —|

La hauteur des constructions mesurée a partir du terrain naturel existant avant |'opération ne
peut exceder :

EnUD1,UD2,UD3, UD4 .

8,50 métres de hauteur maximale et 7 metres a I'egout du toit,
EnUDS5;: 12 métres de hauteur maximale et 9.5 métres a I'egout du toit

EnUDG6 : 5, 00 métres de hauteur maximale

UD Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le projet peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de 'observation de prescriptions
speciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
I'aspect extérieur » des batiments ou ouvrages & édifier ou & modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'interét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales, ;

Facades :
Aucun élément technique (climatiseur, antenne...) n'est autorisé en saillie des fagades.

Les climatiseurs peuvent neanmoins étre encastrés dans la fagade et masques par une grille
en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la fagade.
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Ces dispositifs techniques devront étre congus et isolés en tant que de besoin, de maniére a
ne causer aucune géne ou nuisance en matiére de bruit pour les résidents des habitations
situées a proximite.

Toiture :

Les toitures doivenl étre en luiles avec une pente de toit comprise entre 25 % et 35 % ou en
toits terrasses.

Les toitures terrasses sont de type toitures-terrasses avec acrotere ou toitures vegetalisées,
ou terrasses accessibles depuis un niveau habité. Leur couleur doit s’harmoniser avec le
bati existant et le milieu environnant.

Sont également autorisés sous réserve d'une bonne intégration architecturale et d'une
bonne intégration des matériaux et procédeés a la volumétrie des batiments :

- les matériaux et procédés destinés a lutter contre I'effet de serre,

- l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales

- l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelabie.

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée...} prenant place en toiture
doivent faire I'objet d'une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

Clétures :

Les clétures ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain naturel
Les clétures pleines ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain
naturel et doivent étre réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase,
niche, ou tout élement rythmant le linéaire du mur). Les enduits doivent élre réalisés sur les
deux faces du mur.

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2,50 mélres.

A l'intersection des voies, les cldtures ne doivent pas masquer |a visibilité pour la circulation
routiére.

Clotures surmontant un mur de souténement ou un ouvrage de souténement
Lorsqu'une cléture surmonte un mur de souténement ou un cuvrage de souténement, la
hauteur cumulée de la cléture et de I'ouvrage de souténement ne peut excéder la hauteur de
I'ouvrage de souténement augmente de 1,50 métres.

De plus la hauteur cumulée de l'ouvrage de scuténement et de la cléture ne peut excéder 3,00
métres,

Electricite et telecommunication
Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique doivent étre instaliées
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

UD Article 12 : Stationnement

Le stationnement et les aires de manceuvre des véhicules correspendant aux besocins des
constructions et installations doivent étre assurés en dehors des voies publiques sur des
emplacements prévus a cet effet.

Le nombre de places de stationnement ne doit pas étre inférieur a :

Constructions destinées a {’Habitat :

2 places de stationnement par logement.

Auxquelles s'ajoutent les places visiteurs a savoir une demi-place par logement (arrondi a
I'unité supérieure).
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Les places visiteurs doivent étre judicieusement réparties.

Néanmoins la surface de plancher aménagée en vue du stationnement des vehicules ne peut
exceder 30 m? par logement.

Constructions destinées a I'artisanat, au commerce :
1 place jusqu'a 100 m? de surface de plancher, et 1 place par 50 m2 de surface de plancher
supplémentaire.

Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 50 m?
entamée de surface de plancher

Constructions destinées a la fonction d’entrep6t : 1 place de stationnement par tranche
de 100 m?entamée de surface de plancher

Constructions destinées a I’hébergement hételier :1 place pour 30 m2 de surface de
plancher avec un minimum de une place par chambre.

Hépitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 place de stationnement
pour 40 m? de surface de plancher entamée.

Salles de spectacles et de réunions, équipements collectifs : 1 place de stationnement
par tranche de 20 m? de surface de plancher entamee.

Etablissement scolaire (hors plateau sportif) :
Maternelle, primaire, collége et lycée : 1 place pour 100 m? de surface de plancher

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Une étude spécifique peut étre exigee en accompagnement du projet envisagé en fonction de
la capacité d’accueil de la construction, de la fréquentation qui sera induite ou de la destination
de la construction

En cas d'extension de constructions existantes sans changement de destination, les
dispositions ci-dessus concernant le stationnement ne s'appliquent qu'aux logements,
surfaces de plancher, chambres d'hébergement hételier nouvellement créés.

UD Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les espaces libres doivent étre aménagés en espaces verts.
Il doit étre planté un arbre de haute tige pour 4 places de parking exterieures.
Les espaces verts doivent représenter un minimum de 20 % de la surface de ['unité fonciére.

Dans le cas d'une opération d'ensemble, d'un lotissement ou dans celui de |la construction, sur
un méme terrain, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire 'objet d'une division
en proprieté ou en jouissance, les régles édictées par le plan local d'urbanisme sont
appréciées non au regard de l'ensemble du projet mais de chaque unité fonciére ou
construction issue de la division.

UD Article 14 : Coefficient d'occupation du sol

Non réglemente.
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ZONE UE
~ Vocation générale de la zone : zone a vocation d’activités

La zone UE est une zone a vocation principale d'activite.

Les zones UE comprennent des secteurs soumis au risque inondation. Selon l'importance du
risque on distingue :

- Les secteurs ia : lIs sont figures sur les documents graphiques par une zone tramee |
secteurs a risque important ou fort, ils sont inconstructibles.

- Les secteurs ib : lls sont figurés sur les documents graphiques par une zone
tramee ;secteurs a risque faible, ils ont une constructibilite limitée sous conditions.

Certains secteurs peuvent également étre localement soumis au risque de mouvements de
terrain,

On distingue les sous-secteurs :

-UE 1 Billonne, Giraudets
-UE2etUE 3 Rond-peint des Pennes
~-UE 4 et UE 4s Plan de Campagne

UE Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites N T

Sont interdits en toutes zones UE

- Les constructions a usage d'habitation, a I'exception de celles visées a l'article UE 2,

- Les carriéres

- Les dépdts non lies a des activités autorisées,

- Les dépots de véhicules, de vieilles voitures, et les garages collectifs de caravanes ou
residences mobiles de loisirs,

- Les aménagements des terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,

- L'aménagement des golfs,

- Les terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs et autres terrains aménagés pour
I'nébergement touristique y compris les constructions a usage d'habitations |légéres et de
loisirs,

- Les constructions el installations deslinees a I'exploitation agricole,
- Les constructions et installations destinées au gardiennage des animaux.

De surcroit sont interdits en zones UE 1, UE2 et UE3
- Les aires de jeux et de sports,
- Les parcs d'attraction

UE Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres

Sont autorisées sous conditions en zones UE1, UE2, UE3 et UE4

- Les installations classées a condition qu'elles ne portent pas atteinte a la securité et 1a
salubriteé de I'environnement urbain et naturel,
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- Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu'ils soient nécessaires a la
construction des baliments aulorises el a8 'aménagement des dispositifs techniques induits
par ces constructions,

- Les dépéts liés a des activiteés autorisées a condition gu'ils soient nécessaires a l'activite,

- Les constructions a usage d'habitation, liées au gardiennage des installations et aclivités
de la zone ainsi que celles strictement nécessaires a I'exercice d'une aclivité artisanale,

- L'extension des constructions existantes destinées a I'habitation de plus de 50 m? a
condition d'aveoir une existence légale et & condition qu'elies ne compromettent pas
I'aménagement ultérieur de la zone,

- Les constructions annexes des constructions destinées & ['habitation (abris jardin,
piscines et abris piscines...) ne comportant qu'un seul niveau.

UE Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accés

Les construclions ou inslallations doivent étre desservies par des voies dont les
caractéristiques correspondent a leur destination. Elles doivent répondre aux exigences de la
sécurité, de la defense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagees a leurs extrémités pour que les
veéhicules puissent faire demi-lour.

Les accés doivent éire adaptés a de facon & apporter la moindre géne pour la circulation
publique

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'acces sur celles de ces
voies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation est interdit.

UE Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

Toute construction ou installation & usage d'habitation ocu d'activité doil étre raccordée au
reseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation & usage d'habitation ou d'activité doit obligatoirement
gvacuer ses eaux usees par des canalisations souterraines raccordees au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée a un pré-traitement

L'evacuation de ces eaux usées autres que domestigues dans le réseau public
d'assainissement doit étre autorisée par le gestionnaire du réseau et de la station
conformément a |'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Le rejet des eaux des piscines est interdit dans le réseau public d'assainissement.
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Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement, y compris les eaux des piscines, doivent étre collectées et dirigées

soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutcire naturel, mais en
aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usees.

Le rejet des eaux de piscines dans le réseau d'eau pluvial doit avoir regu l'autorisation du
gestionnaire du réseau.

Les espaces mineralisés doivent étre accompagneés d'un réseau suffisant de collecte, et si
nécessaire de rétention temporaire, des eaux de ruissellement.

Electricité téléphone :

Pour toute constructicn ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport
d'énergie électrique ainsi qu'aux cables téléphoniques sur le domaine public comme sur les
propriétés privées, doivent étre réalisés en souterrain.

Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilite d'alimentation
souterraine, l'alimentation peut étre faite, pour I'électricité, par cébles torsadés posés sur les
fagades; pour le télephone, par cébles courants sur les fagades. Les cables téléphoniques et
électriques doivent emprunter méme trace.

UE Article 5 : superficie minimale des terrains

Non réglementé.

UE Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
| publiques

Les constructions doivent étre implantees au-deld des marges de recul ou des alignements
indiqués sur le document graphique.

En I'absence de marges de recul, les constructions doivent étre implantées a une distance
minimale de :

5 métres de 'alignement actuel ou prévu des voies.

10 métres de I'axe des voies publigues.

UE Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les installations classées et dépdts doivent respecter une marge d'isclement par rapport aux
limites séparatives d'au moins 10 metres de largeur quand la parcelle voisine n'est pas située
en zone UE.

Lorsgue la propriété voisine est située en UE :

Les constructions peuvent étre edifiées en limite séparative

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiees en limite
séparative elles sont implantées de telle maniere que la distance de tout point de ia
construction au point le plus proche de la limite separative soit au moins égale a la moitie de
la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a 4 métres.
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Lorsque la propriété voisine n'est pas située en UE :

Les constructions sont implantées de telle maniére que la distance de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite séparative soit au meins égale a |a différence
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a 5 meélres.

UE Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme proprieté

Non réglemente.

|_ B j UE Article 9 : Emprise au sol j
L'empnrse au sol des constructions ne peut excéder :
EhUE 1, UE2 UE3etUE4 60% de la surface du terrain.
EnUE4s Non réglementé

UE Article 10 : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée & partir du terrain naturel existant avant
I'opération ne peut excéder :

En UE 1: 10, 00 métres
En UE 2: 11, 50 meélres
En UE 3 : 17, 00 métres
En UE 4 : 12, 00 meétres

En sous-secteur UE 4s, pour les constructions a usage de commerce, il peut étre dérogé aux
dispositions de I'alinéa précédent a condition :

- que la hauteur maximale de la construction ne dépasse pas 30 metres, mesurés a
partir du terrain naturel existant avant |'opération,

- que {'emprise au sol de la partie de la construction dont la hauteur dépasse 12 métres
n'excede pas 1000 m?

- que le terrain assietle de 'opération couvre une superficie d’au moins 10 000 m?

\ UE Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ]

Le projet peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de 'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
'aspect extérieur » des batiments ou ouvrages a édifier ou @ modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'a la conservation des perspeclives monumentales.

Les ouvrages, constructions ou installations technigues d'intérét général ou public ponctuels
doivent respecter les dispositions de I'article R111-21 du Code de l'urbanisme,
L'implantalion, la volumétrie et 'aspect architectural doivent &tre congus en tenant compte des
caractéristiques du terrain, de la topographie, végétation et paysage.

Les terrassements sont iimités au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel.
Les revétements de fagade et de toiture des batiments ne doivent pas présenter de brillance.

PLU — madification 2 —septembre 2015 - Comnume des Pennes Mirabeau Page 48/68



Cldtures :

Les clbtures ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain naturel
Les cl6tures pleines ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain
naturel et doivent étre réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase,
niche, ou tout &lément rythmant le linéaire du mur). Les enduits doivent étre réalisés sur les
deux faces du mur.

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2,50 métres.
A Tintersection des voies, les clétures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation
routiére.

Clétures surmontant un mur de souténement ou un ouvrage de souténement
Lorsqu'une cléture surmonte un mur de souténement ou un ouvrage de souténement, la
hauteur cumulée de la cléture et de I'ouvrage de souténement ne peut excéder la hauteur de
Fouvrage de souténement augmenté de 1,50 métres.

De plus la hauteur cumulée de T'ouvrage de soutenement et de la cldture ne peut excéder 3,00
metres,

Electricité et télécommunication
Les lignes de télecommunication et de distribution d'énergie electrique doivent étre installees
en souterrain chagque fois que les conditions techniques le permettent.

UE Article 12 : Stationnement

Le stationnement et les aires de manceuvre des vehicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doivent étre assurés en dehors des voies publiques sur des
emplacements prévus & cet effet.

Le nombre de places de stationnement ne doit pas étre inférieur a :

Constructions destinées au commerce:
1 place de stationnement par tranche de 20 m* entamée de surface de plancher

Constructions destinées aux bureaux, a I'artisanat et a la fonction d’entrepét :
1 place de stationnement par tranche de-80 m? entamée de surface de plancher

Constructions destinées a l'industrie: 1 place de stationnement par tranche de 80 m?
entamée de surface de plancher

Constructions destinées a I’hébergement hételier: 1 place pour 30 m2 de surface de
plancher avec un minimum d'une place par chambre.

Hépitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 place de stationnement
pour 40 m? de surface de plancher entameée.

Salles de spectacles et de réunions, équipement collectif : 1 place de stationnement par
tranche de 15 m? de surface de plancher entamee.

Etablissement scolaire (hors plateau sportif) :
Maternelle, primaire, collége et lycée : 1 place pour 100 m? de surface de plancher

En outre, le pétitionnaire devra prévoir en plus des espaces a aménager pour le stationnement

des vehicules individuels, des espaces pour le stationnement des wveéhicules utilitaires
nécessaires a l'activité.
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La régle applicable aux constructions ocu etablissements non prévus ci-dessus esi celle
auxquels ces éetablissements sont le plus directement assimilables.

Une élude spécifique peut étre exigee en accompagnement du projet envisage en fonclion de
la capacite d'accueil de la construction, de la frequentation qui sera induite ou de la destination
de la construction

En cas dextension de construclions existantes sans changement de destination les
dispositions ci-dessus concernant le stalionnement ne s’appliquent qu'aux surfaces de
plancher nouvellement créees.

UE Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les espaces libres doivent étre aménagés en espaces verts
Il doit étre plante un arbre de haute tige pour 4 places de parking extérieures.

Les espaces verts doivent représenter un minimum de 5 % de la surface de 'unite fonciere

UE Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Non réglemenlée,
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ZONE AU |
ZONE AU I
ZONE AU I
Zones a urbaniser non réglementées

Les zones & urbaniser sont dites "zones AU". Ces sont des zones destinées a étre ouvertes
a l'urbanisation et pour lesquelles une vocation a deja eté définie.

On distingue les zones:

- AU | pour les équipements publics et d'intérét collectif,

- AU Il pour I'habitat, le commerce de proximité et les bureaux, les équipements publics et
d'intérét collectif

- AU Il pour le commerce, les bureaux, les aclivites artisanales ef industrielles.

Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité ef, le cas échéant, d'assainissement
existan! a la périphérie immédiate d'une zone AU n‘ont pas une capacité suffisante pour
desservir les consiructions a implanter dans I'ensemble de cette zone.

Leur ouverture a l'urbanisation est subordonnée a une modification ou a une révision du plan
local d'urbanisme.

Il s'agit des secteurs :

- AUl de La Charbonniére, Jas de Rhodes, Pierrefeu

- AU Il de Pallieres, Plan de Campagne, Pinchinades/Croy, Plan des Pennes, Le Brusq,
La Renardiere, Tante Rose, Jas de Rhodes

- AU lll de Plan de Campagne, Versailles, Joncquiers, Sybilles

Dans les secteurs AU [l des Pinchinades/Croy et de Plan de Campagne, le PLU interdif pour
une durée de trois ans a compter de I'approbation du PLU, ef dans l'attente de I'approbation
par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une
superficie supérieure a un seuil défini ci-apres; les travaux ayant pour objet I'adaptation, le
changement de desfination, la réfection ou I'extension limitée des constructions existantes
sont foutefois autorisés ;

Les zones AU comprennent des secteurs soumis au risgue inondation. Selon l'importance du
risque on distingue :

- Les secteurs ia : ils sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramée ;
secteurs a risque important ou fort, ils sont inconstructibles.

- Les secteurs ib : ils sont figurés sur les documenfs graphiques par une zone
tramée ;secteurs a risque faible, ils onf une constructibilité limitée sous conditions.

- les zones concernées par I'enveloppe hydro gecmorphologique

Certains secteurs peuvent egalement &fre localement soumis au risque de mouvements de
terrain.

’ouverture a l'urbanisation des zones AU Il et AU il sur Plan de Campagne est subordonnée
a la réalisation d’efudes hydrauliques.
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AU Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits

Toutes constructions ou activités non mentionnées a l'article 2.

AU Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres

Sont autorisées sous conditions en zone AU :

- Les installations techniques necessaires aux services publics ou d'intérét collectif

- Les affouillements et exhaussements du sol & condition qu’ils soient nécessaires a la
construction des batiments autorisés et a Faménagement des dispositifs techniques induits
par ces constructions,

- L'extension des installations classées & condition qu’il n'en résulte pas une aggravation
durisque, et qu'elles ne portent pas atteinte 3 la sécurite et Ia salubrité de I'environnement
naturel et urbain,

- Les constructions de faible importance mentionnées & l'article 5 des dispositions
generales du présent réglement,

- L'extension mesurée des constructions existantes ayant une existence légale, a
condition :
- que la construction initiale ait plus de 50 m*? de surface de plancher
- que I'extension soit limitée a 30 % de la surface de plancher existante avant
extension et que la surface totale {(existant + extension) n'excéde pas 180 m? de
surface de plancher et 250 m? d'emprise au sol.

- Les piscines liées a des constructions existantes destinées a I'habitat.

- les annexes (attenantes ou non) des constructions destinées a I'habitat autorisées, tels
notamment les tonnelles, pergolas, pool house, abris, abris de jardins, serres d'ornement,
jeux de jardin...,

- Les constructions aménagées en vue du stationnement des véhicules (attenantes ou
non), annexes des constructions existantes destinées a I'habitat autorisées, dans la limite
de 30 m? de surface de plancher par logement.

{ AU Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accés

Pour étre constructible, une propriété doit étre desservie par un accés et une voirie présentant
les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux
exigences de sécurité, de défense contre I'incendie, de sécurité civile et de ramassage des
ordures menageres.

Les acceés sur les voies et les portails sont aménagés de fagon a ne pas creer de dangers ou
de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accés dans un
virage, retrait du portail insuffisant...) et de leurs nombres.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces
voies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation est interdit.
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Les accés individuels a des constructions nouvelles a partir des routes départementales et
nationales sont interdits en dehors des accés groupés existants.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagees a leurs extrémités pour que les
véhicules puissent faire demi-tour.

E AU Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux o

EAU POTABLE

Toute construction ou installation & usage d'habitation ou d'activité doit &tre raccordée au
réseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation a usage d'habitation ou d'activité doit obligatoirement
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordees au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée a un pre-traitement.

L'évacuation de ces eaux usées autres que domestiques dans le reéseau public
d'assainissement doit étre autorisée par le gestionnaire du reseau et de ia station
conformément a I'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Le rejet des eaux des piscines est interdit dans le réseau public d'assainissement.

Pour I'extension des constructions existantes, s'il n‘existe pas de réseau collectif proche de la
construction, ou si le raccordement s'avére techniguement impossible, des dispositions en
conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur peuvent étre autorisées, pour les seules
eaux usées domestiques ou assimilées, avec un dispositif d'épuration agree, et en rapport
avec l'aptitude des sols a 'assainissement.

L'étude d'aptitude & I'assainissement des sols des quartiers non desservis, est ci-aprés jointe
en annexe.

Le raccordement futur au réseau collectif est obligatoire dés la mise en place du réseau
collectif.

Faux pluviales :

Les eaux de ruissellement, y compris les eaux des piscines, doivent étre collectées et dirigees
soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en
aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le reseau d'eaux usées.

Le rejet des eaux de piscines dans le réseau d'eau pluvial doit avoir regu l'autorisation du
gestionnaire du reseau.

Les espaces minéralisés doivent étre accompagnés d'un réseau suffisant de collecte, et si
nécessaire de rétention temporaire, des eaux de ruissellement.

ELECTRICITE TELEPHONE.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport
d'énergie électrique ainsi gu'aux cébles téléphoniques sur le domaine public comme sur les
propriétés privees, doivent étre réalises en souterrain.
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Pans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation
souterraine, l'alimentation peut étre faite, pour I'électricité, par cédbles torsadés poses sur les
fagades; pour le téléphone, par cables courants sur les fagades. Les cables télephoniques et
électriques doivent emprunter méme tracé.

AlU- Article 5 : superficie minimale des terrains

En l'absence d'assainissement collectif, pour ce qui concerne les extensions des constructions
destinées a I'nabitation, le terrain d'assise d'un projet doit répondre en termes de surface et
de forme aux conditions requises pour I'assainissement autonome.

AU Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Les constructions doivent étre implantées au-dela des marges de recul ou des alignements
indiqués sur le document graphigue.

En l'absence de marges de recul les constructions doivent étre implantées a une distance
minimale de :

4 méftres de |'alignement actuel ou prévu des voies,

8 metres de I'axe des voies publiques.

Néanmoins, les constructions peuvent s'implanter dans la bande de recul des 4 métres a
compter de I'alignement des voies et des emprises publiques et dans la bande recul de 8
meétres de l'axe des voies dans les conditions suivantes :

- Pour les garages, en raison d'impossibilités techniques (topographiques...) importantes
ou pour tenir compte des constructions existantes.

- Pour les surélévations ou extensions de constructions existantes, dans ce cas la
construction peut étre réalisée a I'alignement de l'immeuble existant.

AU Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent étre edifiées en limite separative dans les cas suivants :
- En cas d'adossement & une construction mitoyenne dont la hauteur et la longueur sont
au moins egales a celles du batiment projete,

- Lorsque dans la bande des 4 métres comptéee a partir de la limite parcellaire, la
construction ne dépasse pas 5 metres de hauteur maximale,

- Lorsqu’une cldture surmonte un mur de souténement destiné a 'aménagement des
terrains, a condition que la hauteur cumulée du souténement et du mur de cldture ne
dépasse pas 3, 00 metres.

Lorsgue les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées en limite séparative:
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
rapproché de la limite séparative doit étre au moins égale a la moitié de la différence
d'altitude entre ces 2 points, sans étre inférieure a 4 meétres.

PLU — modification 2 —seplembre 2015 - Comniune des Pennes Mirabeau Page 54/68



AU Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété

Non reglemente.

AU Article 9 : Emprise au so]

Non reglemente.

AU Article 10 : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut exceder : 8,50 métres de hauteur maximale et 7 metres
a I'egout du toit, mesures a partir du terrain naturel existant avant I'opération.

AU Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords |

Le projet peut étre refusé ou n'étre accordé que sous reserve de 'observation de prescriptions
speciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
I'aspect extérieur » des batiments ou ouvrages & edifier ou 2 modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales.

AU Article 12 . Stationnement |

Le stationnement des véhicules y compris des deux roues, correspondant aux besoins des
extensions des constructions existantes et des services publics definis a l'articie doit étre
assure en dehors des voies publiques sur des emglacements prévus a cet effet.

Néanmoins, pour les constructions a usage d'habitation existantes, ia surface de plancher
aménagee en vue du stationnement des véhicules ne peut excéder 30 m? par logement.

AU Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les espaces libres doivent étre aménagées en espaces verts.
Il doit étre planté un arbre de haute tige pour 4 places de parking extérieures.
Les espaces verts deoivent representer un minimum de 5 % de la surface de I'unité fonciére.

AU Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.
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ZONE A
Vocation générale de la zone : Zone agricole

Les zones agricoles sont des secteurs a protéger en raison du potentiel agronomique,
biclogique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires a l'exploitation agricole et aux services publics
ou d'intérét collectif sont seules autorisées.

il s'agit des secteurs du Plan des Pennes, des Tilleuls, du Jas de Rhodes et de Plan de
Campagne.

Les zones A comprennent des secteurs soumis au risque inondation. Selon I'importance du
risque on distingue :

- Les secteurs ia : lIs sont figureés sur les documents graphigues par une zone tramee ;
secteurs a risque important ou fort, ils sont inconstructibles.

- Les secteurs ib : lls sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramee ;
secteurs a risque faible, ils ont une constructibilité limitée sous conditions.

Certains secteurs peuvent egalement étre localement soumis au risque de mouvements de
terrain.

A Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits toutes constructions, installations et aménagements autres que ceux
necessaires a I'exploitation agricole et autres que les constructions et installations nécessaires
a des equipements collectifs ou a des services publics, dés lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiere dans I'unité
fonciére ou elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.

A Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres

Sont autorisés sous conditions en zone A :

- Les constructions & caractére fonctionnel destinées a I'exploitation agricole (tels que
les batiments destinés a I'abri des reécoltes, des animaux et du matériel agricole ; les
installations nécessaires a la culture sous serre ou sous abn...}, & condition :
- gu’elles soient nécessaires pour le fonctionnement de 'exploitation,
- quen cas d'existence de béatiments sur I'exploitation, elles soient réalisées a
proximité de ceux-ci {(sauf en cas d'impératif sanitaire, technique ou de sécurité).

- Les batiments de traitement et de commercialisation des produits agricoles quand ils sont
réalisés dans le cadre d'une organisation agricole de forme collective (coopérative,
S.I.C.A...) ou lorsqu'ils sont issus de la production agricole individuelle de I'exploitant,

- Les équipements d'accueil touristique (gites ruraux, camping a la ferme, ferme
pédagogique...) a condition :
- qu'ils constituent une activité annexe a 'activité agricole,
- qu'ils soient réalisés sur funité fonciere supportant la résidence principale de
I'agriculteur,
- que la surface de plancher affectée a cette activite ne dépasse pas 200m?,
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- que la realisation de ces équipements d’accueil touristique ne compromette pas le
fonctionnement de I'activité principale de production de I'exploitation,

- Les installations classées a condition qu’elles soient lices a des activités agricoles et a
condition gu’elles ne portent pas atteinte a la sécurite et [a salubrité de I'environnement
urbain et naturel,

- L'extension des installations classées a condition gu'elles soient liées a des activités
agricoles et qu'il n’en resulte pas une aggravation du risque, et gu’elles ne portent pas
atteinte a la sécurité et la salubrité de I'environnement urbain et naturel,

- Les constructions de faible importance mentionnées a larticle 5 des dispositions
générales du présent réglement,

- Les cldtures lorsqu’elles sont liées aux aménagements ou constructions autorisés,

- Les constructions a usage d'habitation nécessaires au fonctionnement de I'exploitation
agricole, a condition d’étre implantés sur le siége de I'exploitation ou a défaut a proximite
immeédiate des batiments fonctionnels principaux de I'exploitation agricole, sauf en cas de
contrainte topographique avérée, ou d’impératif sanitaire, technique ou de sécurite,

- Les constructions techniques et installations necessaires au fonctionnement des services
publics ou d'intérét collectif a condition que leur localisation geographique dans la zone
soit rendue nécessaire par leur fonctionnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiére dans I'unité fonciere ou elles sont
implantees et qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.

- Les affouillements et exhaussements du sol & condition gu'ils soient nécessaires a la
construction des batiments autorisés, a 'amenagement des dispositifs technigues induits
par ces constructions, a l'exécution des travaux autorisés,

- L'extension des constructions existantes destinées a {’habitat ayant une existence légale
a condition,
- qu'il n'y ait pas de changement de destination,
- que la construction initiale developpe au moins 50 m* de surface de plancher
- que I'extension soit limitée a 50 % de la surface de plancher existante avant
extension et que la surface totale (existant + extension) n'excéde pas 180 m? de
surface de plancher et 250 m=? d'emprise au sol.

- Les piscines liées a des constructions destinées a I'habitat autorisées,

- les annexes liées a des constructions destinées a 'habitat autorisées, tels notamment
les tonnelles, pergolas, pool house, abris, abris de jardins, serres d’ornement, bancs, jeux
de jardins...,

- Les constructions amenagees en vue du stationnement des véhicules, annexes liées a
des constructions destinées a I'habitat autorisées, et ce dans la limite de 30 m? de surface
de plancher aménagée en vue du staticnnement par logement,

A Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accés

Pour étre constructible, une propriété doit étre desservie par un acces et une voirie présentant
les caractéristigues permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux
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exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des
ordures ménagéres.

Les accés sur les voies et les portails sont aménagés de fagon a ne pas créer de dangers ou
de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accés dans un
virage, retrait du portail insuffisant...) et de leur nombre.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces
voies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation est interdit.

A Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

Toute construction, occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en eau doit étre
raccordée au réseau public d’eau potable s'il existe.

En I'absence de réseau public et dans des situations exceptionnelles qui devront pouvoir étre
justifiées, I'alimentation en eau par captage privé ou forage pourra étre autorisée. Elle est
soumise a autcrisation de l'autorité sanitaire. En cas de realisation d’'un réseau public d'eau
potable dans le secteur concerné, le raccordement de I'ensemble des constructions et locaux
a celui-ci est obligatoire dés sa mise en service.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation & usage d'habitation ou d'activité doit obligatocirement
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnee a un pré-traitement.

L'évacuation de ces eaux usées autres que domestigues dans le réseau public
d'assainissement doit étre autorisée par le gestionnaire du reseau et de l|a station
conformément & I'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Le rejet des eaux des piscines est inferdit dans le réseau public d'assainissement.

S'il n'existe pas de réseau collectif proche de la construction, ou si le raccordement s'avére
techniquement impossible, des dispositions en conformité avec la reglementation sanitaire en
vigueur peuvent étre autorisées, avec un dispositif d'épuration agréeé, en rapport avec |'aptitude
des sols a I'assainissement non collectif et dans le respect du zonage d'assainissement.

L'étude d'aptitude a I'assainissement des sols des quartiers non desservis, est ci-apres jointe
en annexe.

Le raccordement futur au réseau collectif est cbligatoire dés la mise en place du réseau
collectif.

Eaux pluviales :

Les eaux de ruissetlement, y compris les eaux des piscines, doivent étre collectées et dirigées
soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en
aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usees.

Le rejet des eaux de piscines dans le réseau d'eau pluvial doit avoir regu l'autorisation du
gestionnaire du réseau.
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Les espaces minéralisés doivent éire accompagnés d'un reseau suffisant de collecte, et si
nécessaire de réfention temporaire, des eaux de ruissellement.

S A Article 5 : superficie minimale des terrains

Pour les constructions nouvelles

- une superficie minimale de 1 500 m? est exigée lorsque le terrain assiette de
l'opération n’est pas raccordé au réseau d'eaux usées,

- une superficie minimale de 4000 m? est exigée si le terrain assiette de I'opération
n'est pas raccorde au réseau public d'eau potable.

A Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Les constructions doivent étre implantées au-dela des marges de recul ou des alignements
indiqués sur le document graphique.

En I'absence de marges de recul les constructions doivent étre implantees a une distance
minimale de :

5 métres de I'alignement actuel ou prévu des voies.

10 metres de 'axe des voies publiques

Néanmoins les constructions peuvent s'implanter dans la bande de recul des 5 métres a
compter de I'alignement des voies et des emprises publiques et dans la bande recul de 10
métres de 'axe des voies dans les cas suivants :

- Pour les surélévations ou extensions de constructions existantes, dans ce cas la
construction peut étre réalisée a 'alignement de la construction existant.

L A Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent étre édifiees en limite séparative dans les cas suivants :
- En cas d’'adossement & une construction mitoyenne dont la hauteur et la [ongueur sont
au moins egales a celles du batiment projeté,

- Lorsque dans la bande des 4 meétres comptée a partir de la limite parcellaire, la
construction ne dépasse pas 5 métres de hauteur maximale,

- Lorsqu'une cléture surmonte un mur de souténement destiné a I'aménagement des
terrains, a condition que la hauteur cumulée du souténement et du mur de cléture ne
dépasse pas 3, 00 métres.

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiees en limite
séparative :
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
rapproché de la limite séparative doit étre au moins égale & moitie de la différence d'altitude
entre ces 2 points, sans étre inférieure a 4 metres.
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A Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété

Non réglementé.

A Article 9 : Emprise au sol

Non réeglementé.

| A Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions a usage d'habitation annexes a I'exploitation agricole mentionnées a
l'article « A Article 2 » la hauteur maximale des constructions ne peut exceder 8, 5 métres et
7 métres a I'égout du toit, mesurés a pariir du terrain naturel existant avant I'opération :

Pour les autres constructions et installations |la hauteur maximale des constructions ne peut
excéder 11,50 métres, mesurés a partir du terrain naturel existant avant I'opération.

A Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le projet peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
'aspect extérieur » des batiments ou ouvrages a édifier ou & modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a 'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysage naturels ou
urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.

A ce titre, des écrans de verdure peuvent étre demandés pour une meilleure insertion dans le
site des batiments fonctionnels.

Clétures :

Les clétures ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain naturel.
Les clétures pleines ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain
naturel et doivent étre réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase,
niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur). Les enduits doivent étre realises sur les
deux faces du mur.

| es piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2,50 métres.

A T'intersection des voies, les clétures ne doivent pas masquer la visibilité pour ia circulation
routiére.

Clétures surmontant un mur de souténement ou un ouvrage de souténement :
Lorsqu’une cléture surmonte un mur de souténement ou un cuvrage de souténement, la
hauteur cumulée de la cléture et de 'ouvrage de souténement ne peut excéder |la hauteur de
I'ouvrage de souténement augmente de 1,50 métres.

De plus la hauteur cumulée de I'ouvrage de souténement et de la cléture ne peut exceder 3,00
metres.
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A Article 12 : Stationnement _J

Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des
constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques sur des
emplacements prévus a cet effet.

Néanmoins la surface de plancher aménagée en vue du stationnement des véhicules ne peut
excéder 30 m? par logement.

A Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Non reglementé

A Article 14 : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé
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ZONE N
Vocation générale de la zone : Zone naturelle

Les "zones N" sont des zones naturelles et forestiéres, équipées ou non, a protéger en raison
soit de |la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérét, notamment
du point de vue esthétique, historique ou ecoclogique, soit de 'existence d'une exploitation
forestiere, soit de leur caractére d'espaces naturels.

On distingue les secteurs et sous-secteurs suivants :

- le secteur N, secteur dans lequel, localement, les extensions des constructions
existantes peuvent étre autorisées a la condition gu'elles ne portent atteinte ni a la
preservation des sols agricoles et forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages. |l s'agit principalement des contreforts du massif de I'Arbois, de la Grande
Colle, de la dorsale de la barre des Pennes, et des coupures d'urbanisation entre le Chef-
lieu et Plan de Campagne.

- le sous-secteur Nt destiné a accueillir les équipements publics lies a des activités
sportives, de loisirs de plein air, sanitaires et médio sociales. |l s'agit des secteurs Nt des
Pinchinades et Versailles.

- le sous-secteur NCet correspond au centre d’enfouissement technique, situé au Jas de
Rhodes,

- le sous-secteur NCar correspond au périmetre d'exploitation de carriéres, sur le versant
nord du Jas de Rhodes.

Les zones N comprennent des secteurs soumis au risque inondation. Selon Iimpoertance du
risque, on distingue :

- Les secteurs ia : lls sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramee ;
secteurs a risque important ou fort, ils sont inconstructibles.

- Les secteurs ib : lls sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramee ;
secteurs a risque fajble, ils ont une constructibilité limitee sous conditions.

Certains secteurs peuvent également étre localement soumis au risque de mouvements de
terrain.

| N Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :
Toutes constructions, travaux et installations non mentionneés a 'article 2.

L N Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particuliéres

Sont autorisées sous conditions en N, Nt et N Car et N Cet :
- Les constructions techniques et installations necessaires au fonctionnement des services
publics ou d'intérét collectif a condition qu'elles ne portent pas atteinte ni a la préservation
des sols agricoles et forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
et a condition que leur localisation géographique dans la zone soit rendue nécessaire par
leur fonctionnement.
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- Les équipements publics prévus sur les documents graphigues du PLU et {'extension des
equipements publics existants a condition qu'ils ne portent pas atteinte ni a la préservation
des sols agricoles et forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
et a condition que leur localisation géographique dans la zone scit rendue nécessaire par
leur fonctionnement,

- Les constructions techniques et installations nécessaires au fencticnnement des services
publics ou d’intérét collectif & condition que leur localisation géographique dans la zone
soit rendue nécessaire par leur fonctionnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec
I'exercice d'une aclivité agricole, pastorale ou forestiére dans I'unité fonciére ou elles sont
implantées et qu'elles ne porient pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.

- Les affouillements et exhaussements du sol & condition qu'ils soient nécessaires a la
construction des batimenls autcrisés, a 'aménagement des dispositifs techniques induits
par ces consliructions, & 'exécution des travaux aulorisés.

- Les installations classées a condition qu’elles soient strictement liées et nécessaires a
des activités déja existantes et autarisées (a savoir les carriéres en Ncar, I'enfouissement
technique en Ncet, les équipements publics en Nt et les constructions techniques lices a
l'agropastoralisme en N) et a condition qu’elles ne portent pas atteinte a la sécurite et la
salubrité de I'environnement naturel et urbain,

- L’extension des installations classées & condition qu’il n'en résulte pas une aggravation
du risque, et qu’elles ne portent pas atteinie & la sécurité et la salubrité de 'environnement
naturel et urbain,

- Les constructicns de faible importance mentionnées & l'article 5 des dispositions
générales du present réglement,

- Les clotures et murs lorsgu'ils sont liés aux ameénagemenls ou constructions autorisés.

Sont autorisées sous conditions en N :

- L'extension des constructions existantes destinées a 'habitat ayant une existence légale,
- gu'il n'y ait pas de changement de destination,
- que la construction initiale développe au moins 50 m? de surface de plancher
- que I'extension soit limitée a 50 % de la surface de plancher existante avant
extension et que la surface totale (existant + extension) n’excéde pas 180 m* de
surface de plancher et 250 m? d'emprise au sol.

- Les piscines liées a des constructions destinées a 'habitat autorisées,

- les annexes liées a des constructions destinées a I'habitat autorisées, tels notamment
les tonnelles, pergolas, pool house, abris, abris de jardins, serres d’'ornement, bancs, jeux
de jardins...,

- Les constructions aménagées en vue du stationnement des véhicules, annexes liges a
des constructions destinées a I'habitat autorisées, et ce dans la limite de 30 m? de surface

de plancher amenagée en vue du stationnement par logement.

- Les murs et clétures lorsqu'ils sont liés aux aménagements ou constructions autorises,
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- Les constructions techniques quand elles sont indispensables au maintien ou a
I'installation d’'une activité agricole compatible avec la protection du milieu naturel
(bergerie...) a condition :

- qu'elles soient necessaires pour le fonctionnement de 'exploitation,

- que la construction soit de par ses matériaux et son mode de réalisation,
démontable, a I'exception des fondations si besoin,
- que la superficie pour le stockage n'excéde pas 60 m? de surface de plancher

- que la superficie pour I'abri des animaux n'excéde pas 400 m?, sous réserve que
cette activité respecte les normes sanitaires en vigueur et sous réserve qu'aient
ete effectuées des études préalables en conséquence, que cette installation ne soit
pas située dans une zone a risque, et que celle-ci ne crée pas de nuisances pour
I'environnement existant,

- gqu'en cas d'existence de batiments sur 'exploitation, elles soient réalisées a
proximité de ceux-ci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité).

Sont autorisés en N Cet :
- Les affouillements et exhaussements du sol liés a I'activité d'enfouissement technique,
- Les constructions et installations nécessaires a I'activité d'enfouissement technique.

Sont autorisés en N Car ;
- Les affouillements et exhaussements du sol liés a I'exploitation de carriéres,
- Les constructions et installations nécessaires a |'exploitation de carriéres.

N Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accés

Pour étre constructible, une propriété doit étre desservie par un accés et une voirie présentant
les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux
exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de seécuriteé civile et de ramassage des
ordures ménageres.

Les accés sur les voies et les portails sont aménagés de fagon a ne pas créer de dangers ou
de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accés dans un
virage, retrait du portail insuffisant...) et de leurs nombres.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces
voies gui présenterait une géne ou un risque pour la circulation est interdit.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées a leurs extrémités pour que les
véhicules puissent faire demi-tour.

N Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE

En zones N, NCet, Ncar, toute construction, occupation ou utilisation du sol requérant une
alimentation en eau doit &étre raccordee au réseau public d'eau potable s’il existe.

En I'absence de réseau public et dans des situations exceptionnelles qui devront pouvoir étre
justifiees, Valimentation en eau par captage privé pourra étre autorisée. Elle est soumise a
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autorisation de |'autorité sanitaire. En cas de realisation d'un réseau public d’eau potable dans
le secteur concerng, le raccordement de I'ensemble des constructions et locaux & celui-ci est
obligatoire dés sa mise en service.

En zone Nt, toute construction, occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
eau doit étre raccordée au réseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation a usage d'habitation ou d'activité doit obligatoirement
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public
d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée a un pre-traitement

L'évacuation de ces eaux usees autres que domestiques dans le réseau public
d'assainissement doit étre autorisée par le gestionnaire du reseau et de la station
conformément a l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Le rejet des eaux des piscines est interdit dans le réseau public d'assainissement.

S'il n'existe pas de réseau collectif proche de la construction, ou si le raccordement s'avére
techniguement impossible, des dispositions en conformité avec la réglementation sanitaire en
vigueur peuvent étre autorisées, pour les seules eaux usees domestiques ou assimilées, avec
un dispositif d'épuration agréeé, en rapport avec l'aptitude des sols a |'assainissement non
collectif et dans le respect du zonage d'assainissement.

L'étude d'aptitude a I'assainissement des sols des quartiers non desservis, est ci-aprés jointe
en annexe.

Eaux pluviales :

Les eaux de ruissellement, y compris les eaux des piscines, doivent &tre collectées et dirigées
soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en
aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usees.

Le rejet des eaux de piscines dans le réseau d'eau pluvial doit avoir regu l'autorisation du
gestionnaire du réseau.

Les espaces minéralisés doivent étre accompagnées d'un reseau suffisant de collecte, et si
necessaire de retenticn temporaire, des eaux de ruissellement.

N Article 5 : superficie minimale des terrains

En I'absence d’assainissement collectif, pour ce qui concerne les extensions des constructions
destinées a I'habitaticn, le terrain d'assise d'un projet doit répondre en termes de surface et
de forme aux conditions requises pour I'assainissement autocnome.

Pour les constructions nouvelles :

- une superficie minimale de 1 500 m? est exigée lorsque le terrain assiette de
I'opération n’est pas raccordé au réseau d'eaux usées,

- une superficie minimale de 4000 m? est exigee si le terrain assiette de I'opération
n'est pas raccordé au reseau public d'eau potable.
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N Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Les constructions doivent étre implantées au-dela des marges de recul ou des alignemenls
indiques sur le document graphique.
En I'absence de marges de recul les constructions doivent éfre implantées a une distance
minimale de :

5 metres de 'alignement actuel ou prévu des voies.

10 métres de I'axe des voies publiques

Néanmoins, en N et Ni, les constructions peuvent s’implanter dans la bande de recul des 5
métres a compter de I'alignement des voies et des emprises publigues et dans la bande recul
de 10 metres de I'axe des voies dans les cas suivants ;

- Pour les garages, en raison d'impossibilités techniques (topographiques...) importantes
ou pour tenir compte des constructions existantes,

- Pour les surélévations ou extensions de constructions destinées a I'habitation existantes,
dans ce cas la construction peut étre réalisée a l'alignement de |la construction existante.

N Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En N et Nt

Les constructions peuvent étre édifiees en limite séparative dans les cas suivants
- En cas d’adossement a une construction mitoyenne dont la hauteur et la longueur sont
au moins egales a celles du batiment projeté,

- Lorsque dans la bande des 4,00 métres comptée a partir de |a limite parcellaire, la
construction ne dépasse pas 5,00 métres de hauteur maximale,

-Lorsqu’une cloture surmonte un mur de souténement desting a 'aménagement des
terrains, a condition que |la hauteur cumulée du souténement et du mur de cléture ne
dépasse pas 3,00 métres-

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées en limite separative

" La distance comptée horizontalement de tout point de Ia construction au point le plus
rapproché de la limite séparative doit étre au moins égale a moitié de la différence d’altitude
entre ces 2 points, sans étre inférieure a 4 metres.

En N Car et N Cet
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
rapproché de la limite séparative doit étre au moins égale a la différence d’altitude entre
ces 2 points, sans étre inférieure a 5 métres.

N Article 8 : Implantation des censtructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété

Non réglemente.

PLU — modification 2 —septembre 2015 - Commune des Peanes Mirabeau Page 66/68



N Article 9 : Emprise au sol — ]

Non réglemenle.

L. N Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions destinées a I'habitat annexes a mentionnées a l'article « N Article 2 »
la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8,50 métres et 7,00 métres a 'egout
du toit, mesurés a partir du terrain nature! existant avant I'cpération :

Pour les autres constructions et installations, la hauteur maximale des constructions ne peut
excéder 8,50 métres, mesurés a partir du terrain naturel existant avant 'opération.

N Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le projet peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de I'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
I'aspect extérieur » des batiments ou ocuvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales

Toiture des constructions destinées a I'habitat :

Les toitures doivent étre en tuiles avec une pente de toit comprise entre 25 % et 35 % ou en
toit terrasse.

Les toitures terrasse sont de type toitures-terrasses avec acrotere ou loitures vegetalisees,
ou terrasses accessibles depuis un niveau habité.

Leur couleur doit s’harmoniser avec le bati existant et le milieu environnant

Les locaux techniques et tout appendice {climatiseur, cheminée...) prenant place en toiture
doivent faire I'objet d'une integration dans la composition d'ensemble de la construction.

Clotures :

Les clotures ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain naturel
Les clétures pleines ne doivent pas dépasser 2,00 métres de hauteur par rapport au terrain
naturel et doivent étre réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase,
niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur). Les enduits doivent étre réalisés sur les
deux faces du mur.

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2,50 metres.

A lintersection des voies, les clbtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation
routiére.

Clétures surmontant un mur de souténement ou un ouvrage de soutenement
Lorsqu'une cléture surmonte un mur de soutenement ou un ouvrage de souténement, la
hauteur cumulée de la cldture et de 'ouvrage de souténement ne peut exceder la hauteur de
l'ouvrage de souténement augmenté de 1,50 métres.

De plus la hauteur cumulée de |'ouvrage de souténement et de la cléture ne peut exceder 3,00
metres.
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Electricite et télécommunication
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie éleclrique doivent étre installees
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

N Article 12 : Stationnement |

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit étre assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus a cet effet.
Constructions destinées a I’'Habitat : 2 places de staticnnement par logement.

Néanmoins la surface de plancher aménagée en vue du slationnement des véhicules ne peut
excéder 30 m? par logement.

Autres destinations : une place par 50 m? de surface de plancher

N Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les consfructions et aménagements doivent étre implantés de maniére a préserver les

plantations existantes.
Il doit éfre planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieures.

N Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Non régiementé.
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