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INTRODUCTION

RAPPEL JURIDIQUE

Le Régime juridigue des Cartes Communales

Les Articles 1..124-1, 1.124-2, L.124-3, L.124-4 du Code de I"urbanisme précisent le caractére législatif de la
Carte Communale et lui conférent le statut de document d’urbanisme (donc opposable aux tiers) notamment par
le fait que ;
- elle se situe dans le Titre I Livre I¥ du Code de 'urbanisme au méme titre que le Schéma de
Cohérence Territorial et gue le Plan Local ¢’ Urbanisme ;
- elle est soumise & enquéte publique avant son approbation par le Maire et le Préfet conjointement ;
- elle a désormais un caractére permanent ; le délai de validit$ limité 4 4 ans étant supprimé ;
- elle permet aux communes d’établir une simple cartographie délimitant les zongs constructibles et les
zones naturelles ;
- la commune dotée d’une carte communale pourra, si elle le souhaite, décider de prendre la
compétence pour delivrer les permis de consiruire, dans les mémes conditions que les communes
dotées d’un PLU.

Selon Iarticle L.124-2 du Cede de I'urbanisme, elle doit &tre compatible, « s7il y a liey, avec les dispositions du

schéma de cohérence territorial, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du
parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de 1’habitat ».

Modalités d’élaboration

La procédure d’élaboration est conduite par ¢ Maire ou le Président de 1’établissement public de coopération
intercommunale; le Conseil Municipal ayant décidé I’élaboration de la Carte Communale.

Contenu du document

En vertu des articles L. 124-1 et L.124-2 du Code de I'urbanisme, les Cartes Communales doivent :
- preéciser les modalités d’application des régles générales d’urbanisme définies par les articles R.111-1
aR.111-24 du Code de I'urbanisme ou Réglement National d’Urbanisme (RNU) ;
- délimiter les secteurs oi les constructions ne sont pas admises, & 1'exception de 1’adaptation, le
changement de destination, la réfection ou I’extension des constructions et installations nécessaires a

des équipements collectifs, a I’exploitation agricole ou forestiére et a la mise en valeur des ressources
naturelles.

Composition du dossier

1l comporte 2 piéces :
- Le rapport de présentation
- Le plan de zonage

Le rapport de présentation : (Art. R.124-2 du Code de Purbanisme)

Il analyse I’état initial de ’environrmement et expose les prévisions de développement, notamment en matiére
¢conemique et démographique.

Il explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L.110 et
L.121-1 du Code de I'urbanisme, pour la délimitation des secteurs ot les constructions sont autorisées.

I évalue I'incidence des choix de la Carte Communale sur I’environnement et expose la maniére doat la carte
prend en compte sa préservation et sa mise en valeur.
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Les documents graphiques ;
En vertu de 'article R.124-3 du Code de 1’urbanisme, ils « délimitent les secteurs ot les constructions sont

autorisées et ceux ou les constructions ne sont pas auforisées, 4 1’exception de I’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou P’extension des constructions existantes ou des constructions et installations
nécessaires 4 des €quipements collectifs, & 'exploitation agricole ou forestiére et & la mise en valeur des
ressources naturelles.

Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé & I’implantation d’un secteur d’activités, notamment celles qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitdes.

IIs délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction 4 I’identique d’un bitiment détruit par un
sinistre it'est pas autorisé,

Dans les territoires couverts par la Carte Communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont
instroites et délivrées sur le fondement des régles générales de I'urbanisme définies au chapitre I du titre I du
livie I ... ».
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parcelles, de leur €loignement...C est pourquoi, il est fréquent de trouver les boisements sur
les coteaux qui bordent les vallées.

- Par ailleurs, le morcellement foncier ne favorise pas le renouvellement des peuplements
forestiers. Peu exploitée, la forét devient ainsi moins accueillante car impénétrable. Le petit
patrimoine biti comme les murailles, les cabanes en pierres séches, ..., risque d’étre perdu A
terme car inaccessible.

Le tourisme et le patrimoine

Le tourisme et les loisits ont généré des effets paysagers positifs, 1a présence d’un parc important de résidences
secondaires (prés de 23%) participant au maintien d’un patrimoine, qui, en beaucoup de lieux, aurait &té
abandonné.

Cet effet positif est néanmoins minimisé 14 ou ces résidences secondaires occupent de vastes espaces dont
Pentretien s’avére parfois difficile pour des utilisateurs temporaires, souvent présents seulement quelques
semaines dans 1’année.

L’urbanisation

L habitat récent dans les espaces mraux a été favorisé ces derniéres décennies par une offre fonciére abondante,
et le développement de I’automobile. II s’en est suivi un certain type « d’exode urbain », depuis les principaux
pdles vers I'espace rural. II s’agit dun habitat diffus et consommateur d’espace, souvent en concurrence avec un
monde agricole susceptible de pouvoir cultiver cet espace.

Plusieurs effets sur les paysages sont & souligner :

- 1l y a peu d’habitations récentes qui se rattachent au tissu béti groupé d’un bourg ou de
villages, et s”intégrant par "utilisation de matériaux ou de vohumes traditionnels.

- Iy a de nombreuses maisons individuelles implantées en situation isolée, employant des
matériaux standardisés, et d’un volume inférieur a celui des constructions traditionnelles. Les
volumes bétis de ces derniéres années sont en effet généralement petits, et simples, par rapport
a la complexité des hameaux et fermes anciens.

- Le pafrimoine biti est depuis environ wn siécle une composante stable du paysage.
L’introduction massive de maisons individuelles récentes est de nature 4 diminuer la force de
¢e patrimoine bati ancien dans 1’espace rural.

Les routes et activités

La Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUILL est traversée par une route départementale située au Nord de
la commune, Ja RD n°939 de PERIGUEUX 4 LA ROCHELLE, classée « a grande circulation » et par la route
départementale n°99 de RIBERAC 4 SAINT-SEVERIN, qui n’est pas classée grande circulation.

Les axes routiers engendrent une urbanisation linéaire hétérogéne le long du résean primaire.

Ce phénoméne a wn effet négatif sur les paysages qui ne doit pas étre accentué dans le projet de Carte
Communale car dune part, la concentration linéaire crée une qualité disparate de paysages et, d’autre part, les
paysages percus depuis la route peuvent étre masqués ou filtrés par des éléments génants, tels que constructions,
haies, cldtures, etc.

Cependant, la configuration des hameaux de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL échappe 4 cette linéarisation de
I"urbanisation, puisqu’ils ne sont pas situés le long des routes départementales.
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2 - Analyse quantitative de I’évolution récente

- Evolution de la population de la Commune

Le recensement effectué en 1999 montre que le nombre d’habitants de lIa Commune de SAINTE-CROIX-DE-
MAREUIL ne cesse de décroitre depuis plus de quarante ans. En effet, en 1999, SAINTE-CROIX-DE-
MAREUIL compte 140 habitants dont 71 hommes et 69 femmes, soit une densité de 11 habitants au km?. En
1990, la commune comptait 142 habitants, en 1982, 144, en 1975, 153 et en 1968, 150.

Evolutien de la
pepulation

161

1374 + + + } + 1 1 *
1850 1870 1920 1200 2000

Source : Insee, recensements de la population

Les perspectives laissent tout de méme entrevoir une stabilisation de la population dans les années a venir,
notamment du fait de 1a forte proportion du nombre de jeunes de moins de 19 ans et de la relativement forte
demande de permis de construire en géuéral sur Ie temitoire communal.

L’évolution de la population de 1962 3 1999

De 1962 & 1968, le nombre d’habitants de la Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL décroit, puis il ré-
augmente de 1968 a 1975, pour baisser 4 nouveau de 1975 i nos jours. Sur ’¢nsemble de la période, la
poputation a baissé de plus de 6%.

Le solde migratoire fluctue, mais reste négatif et illustre la tendance i la désertification de la commune de
SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL.

Toutefois, le solde naturel est positif depuis 40 ans sur le territoire communal.

Anjourd’hui, 4 la veille des résultats du recensement 2005, I’avenir de la Commune de SAINTE-CROIX-DE-
MAREUIL devrait se stabiliser. C’est pourquoi, le projet de Ja carte communale se fonde tout particuliérement
sur les résultats du recensement de 1999, mais tient compte, tout de méme, de I’évolution possible de la
population communale.

Coempasantes du tauy de
yariation
Tauy annuet moyen

§2.58 6575 7582 §2.00 00-99

B Soide naturel [C]5olde migratoire

Source : Insee, recensements de la population
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Les jeunes et les seniors

Tranche d’4age % Habitants SAINTE-CROIX-DE- % Habitants Département Dordogne
MAREUIL

De0ai9ans 26,43 % 20,19 %

De 20 439 ans 22,14 % 22,76 %

De 40 4 5%ans 22,14 % 26,50 %

De 60 & 74 ans 16,43 % 18,70 %

75 ans et + 12,86 % 11,85 %

Les 37 jeunes de moins de 20 ans représentent 26,43 % de la population. Cette proportion est de 20,19 % dans le
département. A I’opposé, les 18 personnes qui ont 75 ans on plus représentent 12,86 % de la population afors que
la proportion n’est que de 11,85 % dans le département.

A ce jour, la population retraitée de la commune représente 29,29 % de 1a population totale.

La Commune dans son environnement

La commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL appartient au canton de MAREUIL-SUR-BELLE qui compte
3 421 habitants, pour une superficie de 225 km?. Sa densité est donc de 15 habitants au km?® Les habitants de la
commune représentent 4,09 % des habitants du canton.

La commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL appartient 4 larrondissement de la sous-préfecture de
NONTRON. L’arrondissement regroupe 41 782 habitants, soit une densité de 26 habitants au km?. La population
de la Commune en représente donc moins de 0,34 %. Celle de ’arrondissement a égalerent connu une baisse
significative par rapport au recensement précédent. En neuf ans, depuis 1990, ’arrondissement a perdu 1 967
habitants.

Dans ’ensemble du département, la population est passée de 386 365 habitants en 1990 i 388 293 habitants en
1999 ; soit un gain de 1 928 habitants.

La commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREULL fait partie de la Communauté de Communes « Pays de
Mareuil en Périgord », dont le siége social est 4 MAREUIL SUR BELLE et qui regroupe les 14 communes
suivantes

- MAREUIL SUR BELLE

- BEAUSSAC

- CHAMPEAUX ET LA CHAPELLE POMMIER

- LES GRAULGES

- LEGUILLAC DE CERCLES

- MONSEC

- PUYRENIER

- LA ROCHEBEAUCOURT

- RUDEAU-LADOSSE

- SAINT-CREPIN DE RICHEMONT

- SAINTE-CROIX DE MAREUIL

- SAINT-FELIX DE BOURDEILLES

- SAINT-SULPICE DE MAREUIL

- VIEUX MAREUIL.

L’€laboration de la carte communale de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL s’inscrit donc dans le projet

. intercommunal et prend en compte les besoins de la communauté de communes.

La communauté de communes « Pays de Mareuil en Périgord » compte 3 500 habitants et SAINTE-CROIX-DE-
MAREUIL représente 0,04% de la population intercommumale.

Elle s’étend sur une superficie d’environ 22 797 hectares. Le territoire de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL en
représente 0,05%.
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- Evolution de Ia population active

La population active

Parmi les 140 habitants de 1a Commune, 48 personnes sont actives : 29 hommes et 19 femmes. Au moment du
recensement, 4,17% de ces actifs cherchent un emploi et 95,83 % travaillent. Parmi ces 46 personnes qui ont un
emploi, 11 exercent ime profession A leur compte ou aident leur conjoint ; les autres sont salariées. Seuls 28,26%
des actifs exercent dans la Commune ; 33 personnes vont travailler en dehors de la commune, dont 12 hors du
deépartement.

Dans |’arrondissement, la population active est de 16 419 personnes. Parmi elles, 1 806 cherchent un emploi, ce
qui représente un taux de chomage de 11 %. Dans le département, le taux de chémage est de 13,1 %.

I o Commune | . Arrondissement | Département
Population active 48 16 419 163 162
hommes 29 2 065 87482
femines 19 7354 75 680
Population active ayant un emploi 46 14 613 141 251
salariés 35 10 815 112 776
non salariés 11 3756 28 475
Chomenrs 2 1 806 21373
Taux de chimage (%) 4,17% 11 % 13,1 %

Source : Insee, recensement de la population 1999

La population active regroupe 1’ensemble des personnes qui ont un emploi ou qui en cherchent un. Les apprentis
et les stagiaires en entreprise sont comptés dans la population active ayant un emploi. On distingue les salariés et
les personnes non salariées ; ces derniéres travaillent 3 leur compte ou aident un membre de leur famille dans sa

profession. Le taux de chdmage est la proportion dans la population active de personnes qui ont déclaré chercher
un emploi.

Ou vont travailler les habitants de la Commune ?

cans g rommnme °e commune du mé - Horg.die: département -
R e ~residence e e e b
Nombre d’actifs
travaillant... 13 2! 2
T,
Pourc_entage d’actifs 28,26 % 45,65 % 26,09 %
travaillant.,.

Source : Insee, recensement de la population 1999

Les exploitations agricoles, ainsi que les deux activités artisanales expliquent que 28,26% des actifs ayant un
emploi travaillent sur le territoire communal de SAINTE-CROIX-DE-MARFEUIL.

Modes de transport domicile-
travail
Aclivg avant un empiod

1

B Transport en commun [ Awutrest

W Voiture particuliére

*Auwdres D marche & pled, deux roues, plusiens modes de
transpant .
Source : Insee, recensements de la population
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Selon 1'Insee, 82,6% des actifs soit 38 personnes possédent un seul mode de transport (pour 78,3 %, il s’agit
d'une voiture particuliére),
13% des actifs n’ont pas de moyen de transport et 2,2% marchent 4 pieds.

- Evolution des constructions et de Phabitat

La Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL, 4 I’écart de toute voie de communication importante est
représentative d’une forme d’habitat dispersé.

L'urbanisation s’est développée en plusieurs endroits du fait de la présence d’exploitations agricoles et l¢ long
des routes les plus significatives.

Le neuf et ’ancien

En 1990, la commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL comptait 85 logements dont 50 résidences
principales et 14 logements vacants.

Lors du recensement de 1999, la commune comprend 74 logements : 53 résidences principales et 17 résidences
secondaires ou occasionnelles (au moment du recensement, 4 logements sont déclarés vacants).

Le parc de logement est relativement ancien. En effet, prés de 80% des logements datent d’avant 1974. Peu de
nouveaux logements (8,10%) ont ét€ construits depuis 1990,

Le confort des logements et leur ancienneté

Les installations sanitaires et le moyen de chauffage sont des éléments objectifs d’appréciation de la qualité des
logements : Ia quasi-totalité des résidences principales (90,56%) ont au moins une baignoire ou une douche.

Pour autant, le chauffage au bois reste trés présent puisque plus de 32,07 % des résidences principales utilisent
ce combustible. Les chauffages électrique et au gaz se développent sensiblement depuis les années quatre-vingt.

Mode de chauffage
Selon la date d'achéyament

Rizidencer principales

avant 4948 1943 31974 1975 31933 1990 ou aprés

@EElectricité FlGaz
B surire

Source : Insee, recensement de la population 1999
Plus de 66 % des résidences principales possédent au moins 4 piéces.

Le nombre moyen de personnes par logement est de 2,6 (recensement 1999) sur le territoire communal. Ce
chiffre diminue par rapport 4 1990 (2,8) et par rapport au recensement de 1982 (2,9).
Pour le département ce chiffre est de 2,3 et a titre d’exemple, pour une ville comme NONTRON, sous-préfecture

de la Dordogne, ce chiffre est de 2,2 et pour une ville comme PERIGUEUX, préfecture de la DORDOGNE, ce
chiffre est de 1,9.
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L’écart entre SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL et NONTRON ou PERIGUEUX est trés représentatif de la
différence entre le mode de vie « campagne / ville ». Mais, aujourd’hui, cet écart est de moins en moins

prégnant, phénoméne lié en grande partie, au rapprochement des modes de vie des ruraux et des urbains, et, a la
proximité de PERIGUEUX

Les propriétaires et les locataires

Sur le territoire communal, la quasi-totalité des résidences principales et secondaires est constituée de maisons
individuelles {91,9%). Seuls, 6 logements sont dans un immeuble collectif,

La grande majorité des habitants de la Commune est propriétaire de son logement, soit 73,6 % des ménages.

Six logements sont donnés en location par leurs propriétaires, ce qui représente 11,3 % des ménages.

Huit logements sont habités gratuitement.

Statut d'occupation selen "age
de la personne de référence
(Reésidences principales)

(zn %)

meins d;e 30 ans 30 3869 ans &0 ans‘cu plus

BAProprigtaires [[lecataires
B Autre

Source : Insee, recensement de la population 1999
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- Evolution de la pression fonciére

Loctroi de permis de construire pour des maisons neuves est irrégulier sur la commune de SAINTE-CROIX-
DE-MAREIUIL, de méme pour toutes les demandes de documents d’urbanisme.

La pression fonciére sur les 10 derniéres années

Année reniggxseg‘;nts ]ﬁ':clarations f:‘ertiﬁciats Permis d € fn(sul;:::
&’ urbanisme e travaux | d’urbanisme | construire individuelles
1596 2 0 1 1 1
1997 1 0 0 3 0
1998 3 2 0 8 0
1999 1 2 0 1 0
2000 3 1 2 3 3
2001 0 0 1 0 0
2002 1 1 1 4 0
2003 3 3 2 1 0
2004 3 1 4 4 1
2005 0 2 1 3 1
2006 2 2 5 3
2007 1 0 0 6 4

ey
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- Evolution de Pactivité agricole
Les données indiquées dans le présent chapitre proviennent du Recensement agricole 2000.

Le nombre d’exploitations était de 10 en 1988 et en 2000 dont 4 professionnelles. En 2005, if n’y a plus que 9
exploitations sur Ia commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL.,

Ces dernicres ont nécessité la mise en place de cing périmétres de protection d’un rayon de 100 métres autour
des stabulations.

Le nombre d’exploitations a chuté mais parallélement la superficie agricole utilisée, par exploitant, a
considérablement augmenté.

Aujourd’nri, la plupart des exploitations agricoles recensées sur la Commune sont orientées vers les céréales et
’élevage.

L’age moyen des chefs d’exploitation est d’environ 48 ans. En 2000, ils sont 11 sur la commune, pour un
nombre total d’actifs de 13 équivalents temps plein.

La superficie agricole exploitée est de 717 hectares dont 413 hectares de terres labourables et environ 300
hectares toujours en herbe,

Le maintien des activités agricoles sur la Commune nécessite de bien définir les zones a urbaniser, afin de ne pas
peénaliser activité de ces exploitants par la création d’enclaves 4 Pintérieur de leurs exploitations.

Ainsi, des périmétres de protection ou d’inconstructibilité d’un rayon 100 métres ont été mis en place dans le
projet de Carte Communale autour des stabulations et aucune zome constructible n’a été mise en place a
proximité,

1} est rappelé qu’il existe deux installations classées soumnises d déclaration lides 4 1’élevage sur la Commune.
Elles se situent aux lieux-dits « Les Forgerons » (Le Bourg) et « Ambelle ».

- Evolution de Partisanat et du commerce

Aucun commerce n’est présent sur Ja commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL, mais deux artisans ayant
une entreprise de magonnerie sont recensés sur le territoire communal. L un embauche 3 personnes.

La commune de MAREUIL-SUR-BELLE, proche de celle de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL, est le lien oit
s’effectuent la majeure partie des achats.

Il convient de veiller tout particuliérement 4 la pérennité de ces activités artisanales pour éviter d’accentuer la
tendance 2 la désertification de la commune.

Par ailleurs, une exploitation de calcaire est située au Heu-dit « La Pinassiére ». Cette usine Charges Minérales
du Périgord emploie une cinquantaine de personnes et a des projets d’extension qu’il convient de prendre en
compte dans le projet de carte communale, pour ne pas freiner son développement.
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Source !
Carte IGN

SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL - Carte au 1/25.000 (Copyright LG.N) -

\,M,m,w_..__
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B. LES CHOIX DE LA COMMUNE

La forte disponibilité de terrains et les besoins nouveaux affirmés par les familles voulant accéder 4 la propriété,
ont permis d’engager une réflexion pour définir les objectifs communaux, et maintenir le bénéfice des efforts
d’investissements déja réalisés.

Les prévisions en matiére de constructions a usage d’habitation restent modestes pour la Commune de SAINTE-
CROIX-DE-MAREUIL qui souhaite mener une politique mesurée en matiére d’habitat pour les années A venir.
Cependant, le nombre de terrains 4 bétir dégagés par le projet de Carte Communale doit pouvoir répondre 2 Ia
demande actuelle.

La Commune souhaite assurer un développement harmonieux de tout le territoire et profiter des investissements
déja réalisés en matiére de voirie et de réseaux. C’est pourquoi, I’urbanisation sera étendue autour du Bourg et
des hameaux déja urbanisés.

Le Conscil Municipal a ainsi défini un certain nombre de priorités.

Dans le cadre de I"article L.121-1 du Code de I'urbanisine, le projet communal recherche notamment :

- un équilibre entre le développement de 1’espace rural et la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestitres, ainsi que la protection des espaces naturels et des
paysages ;

- des capacités de construction adaptées ;

- I'utilisation économe de 1’espace rural et la préservation des milienx, sites et paysages naturels,
la sauvegarde du patrimoine bati, la prévention des risques, pollutions et nuisances de toute
nature.

1 - Les orientations suivantes ont été retenues :

1 Favoriser I'implantation de familles nouvelles notamment les jeuncs ménages, dans des zones
favorables 4 1a construction d’habitation réparties sur e territoire communal en liaison avec les maisons
existantes et les villages.

2. Conforter 'urbanisation existante en étendant la zone constructible autour du Bourg et des hameaux
urbanises.

3. Respecter les espaces naturels dont les zones boisées qui occupent une majeure partie de la Commune.

4. Préserver les espaces agricoles et cerner les stabulations d’un périmétre de protection de 100 métres de
Tayon.

5. Mettre en place une zone UY pour permettre le développement de usine.

Le projet de Carte Comumunale affirme la volonté de la municipalité de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL et de Ia
commntunauté de communes du Pays de Mareuil en Périgord d’cuvrer pour un développement harmonieux de la
Commune et de pérenniser sur le territoire I’habitat et I’activité économique.

Elle a poer cela défini deux types de zones.
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2 - Caractéristique des terrains de la zone U

A Pintérieur de ces secteurs, les constructions sont autorisées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol
sont délivrées sur le fondement des régles générales de I’urbanisme définies au chapitre 1 du titre 1% du livre 1%
du Code de 1I'Urbanisme (Réglement National d’Urbanisme).

Les services de la Direction Départementale de I’Equipement de 1a Dordogne rappellent que par convention, ces
sectenrs incluent les périmétres de tous les bitiments & usage d’habitation situés en secteur « N ». Autonr de ces
habitations, la construction de batiments annexes de type garage, abri de jardin ou piscine, de dimensions
modestes par rapport au bAtiment principal suivant la jurisprudence, pourra étre autorisée : les demandes seront
instruites conformément aux dispositions du Code de I'Urbanisme, et notamment ses articles d’ordre public
relatifs & 'insertion paysagére et architecturale, la sécurité et la salubrité, la protection de ’environnement et de
I’activité agricole.

La profondeur moyenne des terrains constructibles a été généralement fixée 3 environ 40 métres.

- Caractéristique des terrains de la zone UY

Le plan de zonage comprendra des secteurs réservés 4 I’implantation d’activités, notamment celles incompatibles
avec le voisinage des zones habitées.

Ainsi, une zone UY a été mise en place au lieu-dit « La Pinassiére » ; elle a uniquement vocation a accueiilir des
constructions lides & des activités commerciales, artisanales ou industrielies,

3 - Caractéristique des terrains de la zone N

A Pintéricur de ces secteurs, les constructions ne sont pas autorisées, i I’exception de I’adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de 1’extension des constructions existantes ou des constructions et
installations nécessaires & des équipements collectifs, 4 I’exploitation agricole ou forestiére et 4 la mise en valeur
des ressources natureiles.

Afin de ne pas géner I'extension éventuelle des exploitations agricoles existantes, il a notamment été défini et
inclus dans cette zone, des rayons de 100 métres, créant des zomes inconstructibles, autour des batiments
d’exploitation agricole.

De méme, il a été décidé de ne pas inclure dans la zone constructible des terrains pourtant situés a proximité de
certains hameaux mais ayant une valeur agricole certaine. L activité agricole restera encouragée sur ces terrains,

Les hameaux susceptibles d’étre concernés par une zone N autour des stabulations sont ;

- Montplaisir,

- Le Bourg, (Les Forgerons)
- Ambelle,

- Teillet,

- LaForét,
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4 - Détail des secteurs concernés par la zone U

Les hameaux ou les zones constructibles ont été étendues sont ;

- La Durantie (1,30 ha constructible disponible)

L’extension de la zone constructible tient compte de la topographie du terrain et n’a pas été étendue
jusqu’a la voie communale n°3.

I1 est rappelé que la SA CESAR est auvtorisée par un anété préfectoral n°02-0414 du 8 Mars 2004 3

exploiter une carriere a ciel ouvert de grés ferrugineux pour une durée de 10 ans, au lieu-dit « La
Durantie».

- L’Echanleuil (1,40 ha constructible disponible)

Le caractére architectural, environnemental et paysager du hamean devra étre préservé.
Ainsi, il sera nécessaire de consuilter Monsieur I’ Architecte des Batiments de France ou un architecte-
conseil du CAUE ou de 1’équipement pour tout permis de construire.

1 est rappelé que la SA CESAR est autorisée par un arrété préfectoral n°02-0414 du 8 Mars 2004 a

exploiter une carricre 4 ciel ouvert de grés ferrugineux pour une durde de 10 ans, an lieu-dit
« L Echanlenil ».

- Verdinas (3.00 ha constructibles disponibles)

Le caractere architectural, environnemental et paysager du hameau devra étre préserve.
Ainsi, il sera nécessaire de consuiter Monsieur I’ Architecte des Bétiments de France ou un architecte-
conseil du CAUE ou de I'éguipement pour tout permis de construire.

- Beauchaud (1.80 ha constructible disponible)

Le caractére architectural, environnemental et paysager du hameau devra étre préservé.
Ainsi, il sera nécessaire de consulter Monsieur 1’ Architecte des Bitiments de France ou un architecte-
censeil du CAUE ou de I’équipement pour tout permis de construire.

- Le Bourg (2,60 ha constructibles disponibles)

Un droit de préemption au bénéfice de la commune devrait &tre mis en place. 11 est de 1,50 hectare. 11
est situé derritre la salle des f@tes et est destiné 4 recevoir des habitations.

Les abords de la route qui relie le Bourg a « Verdinas» sont qualifiés de « Zone de Gestion de
["Urbanisation » par le Plan de la Charte du PNR, c’est-d-dire devant I'objet d’une attention
particuliére pour éviter une urbanisation linéaire.

- La Neuillie (2.90 ha constructible disponible)

La zone constructible mise en place n’a pas été étendue au-deld des 100 métres préconisés par les
syndicats d’eau et d’électrification. La desserte des terrains est assurée par des voies dont la largeur
est d’au moins 3 metres. Enfin, la zone constructible mise en place conforte le hameau existant en
comblant les dents creuses.
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-Détail des secteurs concernés par la zone UY

- La Pinassiére (5.85 hectares constructibles disponibles)

Cette zone a ét¢ mise en place pour tenir compte des projets d’agrandissement de l'usine
<<Charges Minérales du Périgord>>. Elle doit intégrer des bassins et un nouveau parking de
voitures,

Les terrains concernés, au Nord de ia route, par cette zone UY, sont occupés, selon le PNR, par des
pelouses calcaires qui- ont €€ incluses, du fait de leur intérét botanique, dans le périmatre de la
ZNIEFF << Coteaux calcaires de la Rochebeaucourt >>. Toutefois, étant donnés I’intérét
stratégique du site et ses enjeux économiques, le périmétre de la ZNIEFF pourra étre révisé.

Toute demande d’autorisation d’installation classée devra étre soumise & la DRAC pour avis et
pour des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde du patrimoine culturel. En effet,

des vestiges de faune pléistocine ont é&té découverts en 1990 dans les carriéres de <<la
Pinassiére>>,

S-Répartition des surfaces construites et constructibles

La répartition des surfaces déja construites ou constructibles dans la zone U de la Carte Communale
figure dans le tableau ci-dessous :

ZONE SURFACE DEJA SURFACE SURFACE TOTALE
URBANISEE URBANISABLE DE LA ZONE
U
12ha 40a 12ha 47a 33ca 15ha 12a 33ca
Uy
2ha65a 3ha 20a 96¢ca 5ha 85a 96¢ca

Les 13 hectares constructibles sont 1égérement inférieurs aux besoins de la commune estimeés 3 quinze hectares.
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C. EVALUATION DE L’INCIDENCE DES CHOIX

1 - L’activité économique — Prévisions de développement

- Agriculture et forét

Agriculture et boisements forestiers fagonnent le paysage non bati, et déterminent Ia qualité de la perception
paysagére. Celle-ci dépend de I'alternance entre espaces ouveris, mis en place et maintenus par "activité
agricole, et espaces fermés. En outre, il est nécessaire de veiller au respect d’une certaine biodiversitg,
notamment dans des milicux naturels humides, en bord de ruisseaux, menacés par I’abandon de 1’entretien
traditionnel.

C’est pourquei, le développement de I'urbanisation ne doit pas se faire au détriment du gérant principal de
1’espace rural qu’est ’agriculteur.

Il a été choisi, lors de I'établissement de la Carte Communale, de privilégier le maintien d’une activité agricole
sur les terrains les plus favorables 4 cette activité.

- Artisanat. commerce, services et industrie

L’activité artisanale de la commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL se limite 3 I'existence de deux
Agons.

Toutefois, une usine est présente sur le territoire communal. Elle emploie une cinquantaine de personnes,

En mettant en place la zone UY, la commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL souhaite permettre 4 ’usine
de se développer.

Cette usine, installation classée pour la protection de I’environnement, est autorisée pour I’exploitation d’une
installation de broyage, concassage et criblage de minéraux, par un amété préfectoral du 10 Juillet 2003,
n%031148.

En outre, elle est également autorisée 4 exploiter jusqu’au 27 juin 2019 par arrété préfectoral n°041621 du
20/10/2004, une carriére i ciel ouvert de calcaire aux licux-dits « La Pinassiére » et « Ia Forét des plaines ».

De méme, 1a S.A. CESAR est autorisée a exploiter unc carriére a ciel ouvert de grés ferrugineux, pour une durée
de 10 ans, par amrété préfectoral 8"020414 du 8 mars 2002, aux liewx-dits « L Echanleuil » et « La Durantie ».

La commune de MAREUIL est Ie lien o s’effectue la majeure partie des achats.

- Activités de loisirs, sportives ou culturelles

La vie agsociative 3 SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL compte un comité des fétes et une assaciation folklorique.
Des fétes sont organisées annuellement.
Par ailleurs, vn terrain de pétanques est présent sur le territoire communal.

Dans le cadre des actions menées en faveur du développement touristique par le Conseil Général de la
Dordogpe, le Conseil Municipal de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL a pris une délibération, pour inscrire des
chemins de randonnée au Pian Départementat des ltinéraires de Promenades et de Randonndes.

Les inscriptions de chemins permettent de protéger juridiquement les chemins ruraux.
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2 - Les équipements publics

- Adduction d’ean potable

La Commune est rattachée pour son alimentation en eau potable an Syndicat Intercommunal d’ Adduction d’Eau
Potable de MAREUIL-SUR-BELLE. L’extension du réseau se poursuit 4 un rythme régulier, en fonction des
tranches de travaux mises en place par le Syndicat. '

Le SIAEP de MAREUIL SUR BELLE est autorisé 4 prélever une partie des eaux souterraines par e forage de la
Chabroudie qui est protégé par arrété inter-préfectoral en date du 4 avril 1999.

La société SAUR France, 24430 RAZAC SUR L’ISLE, assuze Ie fonctionnement du résean.
Le Forage de 1a Chabroulie est placé sous la responsabilité du SIAFP de MAREUIL-SUR-BELLE.

Les zones constructibles définies au niveau de la Carte Communale prennent en compte la situation actuelle du
réseau d’alimentation en eau potable.

- Electricité

Selon le porter 4 connaissance, un certain nombre de lignes électriques, de basse et de moyennes tensions,
traversent la Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREULL.

Le réseau est sonterrain, aérien et aérien torsadé, Un transformateur est situé sur la commune.

Les principales lignes électriques ont fait I’objet d’une servitude d’utilité publique de type « 14 ».

Le syndicat d’¢lectrification est le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne, situé « Allées Tourny » 4
PERIGUEUX.

Par ailleurs, la commune appartient au syndicat intercommunal d’électrification de MAREUIL SUR BELLE,
dont le siége social est situé 4 la mairie de MAREUIL SUR BELLE.

Les zones constructibles définies au niveau de la Carte Communale prennent en compte la situation actuelle du
résean de distribution électrique.

- Gaz

1l n’existe pas de résean de gaz sur la Commune.

- Assainissement

Conformément 4 la légisiation de la Loi sur ’eau du 3 janvier 1992, la Commune a fait réaliser une étude de
zonage d’assainissement exposant les différentes possibilités d’assainissement collectif ou non collectif
réalisables.

A Vissue de Pétude, il a ét¢ décide que la totalité de la commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL resterait
en assainissement individuel.

Toutes les habitations situées en zonage d’assainissement non collectif devront étre raccordées 4 un systéme
d’assainissement autonome conforme aux régles techniques fixées par arrété ministériel du 6 mai 1996. Les
candidats 4 la construction ou a la rénovation de bétiments d’habitation prendront em compte les
recommandations et conseils délivrés par la Commune. Le schéma communal d’assainissement servira de guide
4 la définition de la filiere d’assainissement & mettre en place.

- Voirie

La Comimune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL est traversée par deux routes départementales, I’une située au
Nord de la commune, la RD n°939 de PERIGUEUX 4 LA ROCHELLE est classée « a grande circulation » et la
seconde n°99 de RIBERAC 4 SAINT-SEVERIN n’est pas classée grande circulation.
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La RD 939 est désignée comme un «Axe routier vitrine », ce qui nécessite un fraitement paysager attentif des
abords.

L’ensemble des zones constructibles se situc dans des secteurs ol existe déja une voirie suffisamment calibrée
pour supporter un Iéger accroissement de la population communale,

L’emprise de la plupart de ces voies est pour I'instant satisfaisante. Pour autant, des marges de recul par rapport
4 la route seront exigées & certains endroits, plus sensibles.

La publicité le long des routes reste soumise 4 la loi du 29 décembre 1979, et a celle du 2 février 1995, Aux
termes de ces lois, le principe général en tésultant est ’interdiction de tous dispositifs & caractére publicitaire
hors agglomeération, sauf dérogations en faveur de certaines activités et métiers. :

- Equipements scolaires

La commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL ne dispose pas d’école.
Toutefois, un systeme de ramassage scolaire existe pour relier 1’école primaire et le collége de MAREUIL.

- Services Publics

La Mairie de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL est ouverte trois demi-journées par semaine.

- Collecte des ordures ménagéres

Cette collecte est assurée par le S.I.C.T.O.M. de NONTRON et est gérée par la communauté de communes dans
les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1992, du décret d’application du 18 novembre 1996 et des
instructions ministérielles du 28 avril 1998. Elle a lieu une fois par semaine sur I’ensemble du territoire
communal.

La collecte du tri sélectif mis en place par le syndicat a lien une fois par mois.
La valorisation des déchets d’embaliage et du recyclage des matériaux est assurée au moyen de containers.

L’extension mesurée des zones constructibles ne modifie pas I’organisation actuelle de cette collecte.
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2 - « Vallée de la Bellex

Deux communes sont concernées par cette ZNIEFF de type 1 dont SAINTE-CROIX-DE-
MAREUIL.

Sa superficie est de 129 hectares et elle se situe entre 90 et 110 métres d’altitude.

Elle est composée principalement de marais, de tourbiéres, de prairies humides, de terres
cultivées sans boisement et de cours d’eau lent,

Les activités humaines sont essentiellement I’agriculture, ’élevage, la péche et la chasse.

Les menaces restent principalement liées a la proximité d’une route i grande circulation, la RD
n°939,

Cette zone se situe au Nord de la commune et aucune zone constructible n’y a été implantée.

3 - « Platean de 1a Rochebeaucourt et Argentine»

Quatre communes sont concernées par cette ZNIEFF de type I dont SAINTE-CROIX-DE-
MAREUIL,

Sa superficie est 453 hectares et elle se situe entre 143 et 0 métres d’altitude.

Elle est composée principalement de lande, garrigne, maquis, friche, pelouse, prairies et terres
cultivées sans boisement, forét, bois, paroi rocheuse, carriére, grotte et amas rocheux..

Les activités humaines sont essentiellement I’élevage et I’aérodrome.

Les menaces restent principalement lides aux dépdts, motos-vertes, constructions. ...

Cette zone est située dans le centre de la commune et est & proximité de certaines zones
constructibles.

La Carte Communale évite d’implanter des zones constructibles sur des espaces naturels fragiles dans le but de
préserver ces lieux qui font la richesse de la commune tant au niveau biologique que touristique.

Cependant, il est nécessaire de rappeler que I'existence d’une ZNIEFF ne signific pas qu’une zone soit protégée
réglementairement : il appartient 4 Ja commune de veiller & ce que les documents d’aménagement assurent sa
pérennité comme le stipule 1a loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ou encore I’article 23 de la loi
du 8 janvier 1993 dite « Paysages ».

Parc Naturel Régional Limousin-Périgord

L’article L.333-1 du Code de I’environnement précise que les parcs naturels régionaux concourent 3 la politique
de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et
d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités
publiques en faveur de Ia préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement ; les mesures permettant de les mettre en ceuvre. Elle comporte un plan €laboré 4 partir d’un
inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d’un document
déterminant les orienfations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagéeres sur le
territoire du parc.

La charte constitutive est élaborée par la région avec ’accord de Pensemble des collectivitds territoriales
concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en
parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans.

La carte communpale doit étre compatible avec les orientations et les mesures de la charte.
En l'espéce, la commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL fait partie du Parc naturel régional Périgord
Limousin, qui a 1€ associ€ a la réflexion menée pour I"élaboration de 1a carte communale.
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- Protection des captages d’eau potable

La commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL est concernée les travaux projetés par le SIAEP de
MAREUIL, en vue de 'alimentation en eau potable, concernant le périmétre de protection institué autour du
forage de La Chabroulie, 1a dérivation des eaux par le forage, la détermination d’un volume d’eau maximum a
prélever dans ce captage., par un arrété inter préfectoral n°991002, du 04 Juin 1999,

Aucune zone constructible n’a été mise  proximité du forage.
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4 - Patrimoine bati — Ensembles urbains

- Sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine biti

La maitrise de la qualité des constructions, maisons neuves et extensions des batiments existants est un enjeu
fort. En effet, la croissance relativement rapide de la périurbanisation s’est accompagnée de paysages inachevés.
Les propriétaires pourront, en tant que de besoins, étre informés de la qualité architecturale du patrimoine
existant, notamment lorsque des autorisations seront demanddes pour effectuer des travaux sur les batiments
anciens, ou pour créer de nouvelles constructions.

- Développement des secteurs urbanisables

La qualité esthétique des constructions qui seront réalisées dans les zones constructibles de la Carte Comumunale
sera étudiée avec soin au niveau du permis de construire, afin de privilégier le respect d une architecture de type
régional, s’intégrant dans 1"habitat ancien existant.
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5 - Les risques naturels
La Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL est concernée par certains risques naturels.
- Inondations

Des zones sont soumises 4 des inondations, affaissements ou éboulements. La' construction sur des terrains qui
seraient exposés 4 de tels risques pent étre soumise & des conditions spéciales, ¢t les prescriptions peuvent aller
jusqu’a 'interdiction totale de construire,

En effet, une extrémité Nord du territoire est susceptible d’étre recouverte par les eaux. A proximité des terrains
concernés, aucune extension de zone constructible n’y a été mise en place.

- Retraits et gonflements des sols du fait de la sécheresse

La Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL, comme toutes les communes de DORDOGNE, est
concernée par des sinistres liés 4 la sécheresse. Un courrier a été adressé pour sensibiliser les habitanis & ce
risque et metire 4 leur disposition des informations préventives pour les constructions nouvelles, et pour protéger
Penvironnement immédiat des constructions nouvelles el anciennes.

A ce titre, un document intitnlé « Prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux Mouvements
différentiels de terrain liés au phénoméne de retrait-gonflement des sols argileux » a été établi. Ce phénomeéne
concerne exclusivement les sols a dominante argileuse. Les sols argileux se caractérisent essentiellement par une
grande influence de la teneur en eau sur leur comportement mécanique.

En application de Iarticle L.562-1 du Code de I’environnement, le plan de zonage peut comprendre des zones
fortement exposées (B1) et des zones moyennement exposées (B2).

La Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL est uniquement concernée par une zon¢ moyennement
exposée (B2).

Le Bourg est compris dans le périmétre du plan de prévention des risques.

Le Plan de Prévention des Risques approuvé vaut servitude d’utilité publique.

- Les termites

La totalité du territoire du département de la Dordogne est considérée comme une zone contaminée par les
termites ou susceptible de I'étre 4 court terme.

Tonte transaction immobiliére portant sur e foncier biti ou non béti devra étre accompagnée d'un état parasitaire
établi depuis moins de 3 mois 4 la date de signature de l'acte authentique. A cetic condition, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché prévue a I'article 1643 du Code Civil, si le vice caché est constitug par
la présence de termites, peut &tre stipulée.

Sont exclus de ce champ d'application, tout acte de mutation 2 titre gratuit (partage, donation, donation partage
ou licitation ainsi que tout bail sauf le bail 4 construction).
L'occupant d'un immeuble biti ou non béti contaminé par les termites, 4 défaut le propriétaire, a Fobligation d'en
effectuer la déclaration en mairie, par pli recommandé avec accusé de réception ou déposer celle-ci contre
décharge en mairie. Ces déclarations sont recensées.
La réduction des infestations par les communes sera subordonnée a la délimitation de périmétres de lutie définis
par délibération du conseil municipal.
- Dans ces secteurs s'appliqueront les pouvoirs d'injonction du maire de recherche et de lutte contre les
termites.
- L'obligation de recherche de termites, de travaux de traitement et d'éradication sera notifiée an
propriétaire de 1''mmeuble par arété du maire.
- Le respect de ces obligations sera justifié en mairie par la production d'une attestation établie par une
personne ou un organisme agréé.
Le suivi de ces opérations sera assuré en mairie.
Toutes directives relatives 4 I'application de cet arrété ont été notifiées par courrier préfectoral en date du 4 juillet
2001.
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Le rdle de la commune s'articule en particulier sur la gestion des déclarations obligatoires et sur la réduction des
infestations.

Le projet de Carte Communale ne conduit pas 4 une aggravation des risques déja recensés.

- Le plomb

La commune de SAINTE-CROLX-DE-MAREUIL, comme ’ensemble du département est classée en zone a
risque a I'exposition au plomb (arrété préfectoral du 15 mars 2001). En conséquence un état des risques
d’accessibilité au plomb doit étre annexé 4 toute promesse unilatérale de vente ou d’achat d’ immeuble affecté en
tout ou partie & ’habitation construit avant le I* janvier 1948.

- Les phénomeénes souterrains
La Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL est concernée par ces phénoménes souterrains. Selon 1’extrait

de I'Inventaire des phénoménes souterrains du département de la Dordogne de Charles Sanchez, il est recensé
sur le territoire communal, une camiére souterraine, un gouffre & la Forét et un cluzeau A Verdinas.

Le projet de Carte Communale ne conduit pas 3 une aggravation des risques déja recensés.
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D. SERVITUDES PUBLIQUES ET INFORMATIONS
NECESSAIRES

1 - Liste des servitudes fournies dans le PAC

- Servitude relative a la conservation du patrimoine naturel : Conservation des eaux

Cette servitude est instaurée dans le cadre d’une protection lide au forage de la Chabroulie, Elle est instituée par

Parréié préfectoral du 4 juin 1999, est de type « AS1 ». Le service responsable est le S.I.A E.P, de MAREUTL-
SUR-BELLE.

- Servitude concernant les lignes de transport d’énergie électrique

La commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL supporic une servitude de type « 14 ». Elle affecte diverses
lignes éleciriques de basse et moyenne tensions. Le service responsable est E.D.F. 3 PERIGUEUX.

Ces réseaux bénéficient des servitudes de Particle 12 de la loi du 15 juin 1906 (servitudes d’ancrage, d’appui, de

passage, d’élagage ct d’abattages d’arbres). Dans toutes les zones ol ils empruntent le domaine privé, ils ont fait
Pobjet, dans la quasi-totalité des cas, de conventions amiables signées par les propriétaires.

- Servitude relative a ]a conservation du patrimoine sportif

Selon le porter 4 connaissance, la commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL supporte une servitude de {ype
« JS1 » affectant les installations sportives.

Le service responsable est la Direction Départementale de Ja Jeunesse et des Sports, 30 rue Chanzy, 24 016
PERIGUEUX CEDEX.

La Carte Communale tient compte de toutes ces servitudes d’utilité publique en viguewr sur la Commune de
SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL.
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* Enfin, la société Charges Minérales du Périgord a une activité de broyage, concassage des matériaux
qui est classée pour la protection de I’environnement et autorisée par un arréié n°031148 du 10/07/2003 a
« La Pinassiére ». En outre, elle est également autorisée 4 exploiter une carriére a ciel ouvert de calcaire
jusqu’au 27 juin 2019, par arété préfectoral n®041621 du 21 octobre 2004, aux lieux-dits « La
Pinassiére » et « Forét des Plaines ».

Ces activités ont €té prises en considération dans le cadre de 1’élaboration de la carte communale, Les parcelles
constructibles pouvant accueillir des maisons d’habitation ne sont pas situées dans le voisinage direct de ces
installations,

3 - Autres informations

- Défense incendie

Le Service départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne indique, dans un rapport du 12 mars 2007,
qu’il serait nécessaire de créer une défense incendie au lieu-dit La Pinassiére. Le nombre sera défini en fonction
de 'activité de la zone UY.

Par ailleurs, sur le territoire communal, il précise qu’il existe deux points d’eau naturels situés anx Heux-dits
« Beauchaud » et « La Neuillic »,

La réserve d’eau située sur la commune de GOUTS-ROSSIGNOL, ¢n limite du lieu-dit « L’Echanlenil », doit
étre prochainement inscrite comme moyen de défense-incendic sur la commune de SAINTE-CROIX-DE-
MAREUIL.

En outre, deux poteaux incendie sont recensés sur le territoire communal & Sainte-Croix et 4 La Forét,

Toutefois, il serait conseillé de créer une défense incendie aux liewx-dits suivants :
- La Neuillie
- Verdinas
- La Durantie
- L’Echanieuil

La création oun le renforcement de la défense incendic peuvent &tre assurés en fonction des possibilités
hydrauliques par :
- soit Vimplantation de poteaux d’incendie normalisés NFS 61213 (120 m® utilisables en 2
heures sous une pression dynamique de 1 bar),
- soit une réserve incendie dune capacité de 120m®, ou réalimentée pouvant fournir 120m?
utilisables en 2 heures.
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Annexe n°1

Articles .. 124-1a L. 124-4

du code de I’Urbanisme
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Annexe n°2

Plan des réseaux et servitudes

grevant le territoire communal
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE MAREUIL EN PERIGORD

COMMUNE DE SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL

PLAN DES RESEAUX ET DES SERVITUDES
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Annexe n°3

Doctrine et préconisation

de la Mission Inter Service de I’Eau
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COMMUNE DE SAINTE CROIX DE MAREUIL : ATLAS DES ZONES INONDABLES
Echelle : 125 000

BB Crue nistorique

Caractéristiques des crues N

[0 Moncannue w@z

@ Les repéres

[ Limite de commune




o
Liberté « Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

MISSION INTER-SEAVICES DE L'EAU

Prise en compte du risque
inondation dans 'aménagement en

B.P 2?4 - 24002 Peérigueux cedex DO rd Og n e

 Inondation du 20 janvier 1998 - Bamnabé - Périguenx 24~

Doctrine et préconisations de la
Mission Inter Services de I’Eau
(MISE 24)
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1 - Les textes de référence
2 - Les responsabilités

3 - Les enjeux et les objectifs

1 - Caractérisation de 1’aléa

2 - Choix de la crue de féférence

2.1 - Définition réglementaire
2.2 - Utilisation de la cartographie informative
des zones inondables

1 - Dans les zones d’aléa fort

1.1 - Pour les constructions et installations existantes
1.2 —Pour les constructions et installations nouvelles

2 — Dans les zones d’aléa moyen ou faible

2.1 - Pour les constructions et installations existantes
2.2 - Pour les constructions et installations nouvelles

ANNEXE

Annexe 1 : Prescriptions susceptibles d’&tre imposées aux
constructions autorisées en zone inondable

Amnnexe 2 : Références réglementaires et documentaires
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L'annexe | foumit la liste d
inondation et dont 'analyse est présentée i

es principaux textes juridiques concemant le risque
_dessous par ordre chronologique :

La loi du 22 juillet 1987, relative & la sécurité civile, aux incendies de foréts et
aux risques majeurs, affirme le droit des citoyens & linformation sur les
risqués majeurs, et en particulier les risgues haturels prévisibles, auxquels ils

sont soumis.

environnement, Livre 1l titre 1),
découle, ont pour objectif
rues, le libre

La loi sur 'eau du 3 janvier 1992 (code de I
et le SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui en
notamment la conservation des champs d’expansion des ¢
scoulernent des eaux et la protection contre les inondations.

La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 définit la politique de ['Etat
pour la prévention des inondations et la gestion des zones inondables. Elle
_pose 1e pringipe de Tinterdiction de toute construction nouvelle 130U les aléas
sont 1es plus forts et exprime la volonté de controfer strictement, voire
d'interdire, l'extension de lurbanisation dans les zones d'expansion des

crues, définies par les plus hautes eaux connues. Elle réserve enfin les

endiguements 3 la seule protection des lieux déja fortement urbanisés. Son
annexe fixe des régles précises, toutefois adaptables aux situations locales.

La circulaire du Premier ministre du 2 février 1994 qui définit le niveau de
référence a prendre en compte (plus hautes eaux connues).

La loi du 2 février 1995 dite « loi Bamier » (Code de lenvironnement, Livre V,
chapifre 2), crée un outil spécifique 2 la prise en compte, & l'initiative du
préfet,-des risques naturels dans 'aménagement : les plans de prévention des
risques (PPR) et son décret d"application du 5 octobre 1995. '

La circulaire d'application. pour .les PPR inondation du 24 avril 1996 reprend
les principes de celle du 24 janvier 1994 pour fa téglementation des
constructions nouvelies et précise les régles applicables aux constructions
existantes. Elle permet des exceptions aux principes d'inconstructibilité, visant
a4 ne pas remettre en cause la possibilité, pour les_occupants -acluels, de
mener une vie ou des activités normales. Elle permet des exceptions pour les

centres urbains.
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= La circulaire du 13 mai 1996 du ministére de I'Equipement qui préci.se que le
caractére urbanisé ou non d'un espace doit s’apprécier en foriction de la
réalité physique et non pas en fonction d'un zonage opéré par un plan

d'occupation des sols.

* Laloi SRU du 13 décembre 2000 qui impose la prise en compte des risques
naturels dans les documents d’urbanisme. :

* La circulaire du 30 avril 2002, completee par la circulaire du 24 juillet 2002,
précise la politique de I'Etat pour la gestion des espaces situés derriére les

digues.

* La circulaire du 21 janvier 2003 relative au contrdie des digues de protection
contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique,

* La loi du 30 juillet 2003 reiative & ia prévention des risques technologiques et
naturels et & la réparation des dommages a notamment pour objectif de
développer la conscience du risque en renforcant la concertation et
Finformation du public et de maitriser le risque en oeuvrant en amont des

Zones urbanisées.

* La circulaire du 21 janvier 2004 relative 3 la maitrise de 'urbanisme et a
I'adaptation des constructions en zone inondable.

* Laloi du 13 ao(t 2004 de modemisation de la sécurité civile ayant pour objet
la prévention des risques de toute nature, linformation et Palerte des
populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
I'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes

Les obligations

Selon les dispositions visées au nouvel article L.121-1 du code de l'urbanisme, les
documents d'urbanisme doivent prendre en compte la prévention des risques
naturels.

= Dans les schémas de cohérence territoriale cette prise en compte des risques
naturels doit étre inscrite (code de l'urbanisme, article L 122.1) dans :
* Le rapport de présentation (objectifs a atteindre en matiére de risques naturels)
* Le document d’orientation,
* Les documents graphigues (code de Furbanisme, article R.122-1, al.2)
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— Les PLU doivent comprendre, dans leur rapport de présentation, une analyse
des risques qui doit étre prise en compte dans la délimitation du zonage et
dans la rédaction du régiement et des orientations d’aménagement.

{aricle R 123-11 du code de l'urbanisme permet de délimiter dans le PLU des
secteurs dans lesquels les constructions sont interdites ou soumises a ces
régles particuliéres. Ces régles peuvent étre appliquées aux constructions

existantes.

— Les cartes communales doivent, selon des dispositions de l'article L 124 -2 du
code de I'urbanisme, respecter les principes énoncés aux articles L 110 et
L 121-1 du code de l'urbanisme Les cartes communales devront tenir compte
dans les documents graphiques de lexistence de risques naturels dans la
dalimitation des secteurs constructibles et non constructibles.

Les PPR approuvés, qui constituent des servitudes d’utilité publique, doivent étre
annexés aux plans d’occupation des sols (POS) et aux plans locaux d’'urbanisme
(PLU) (article L 126-1 du code de rurbanisme) de méme que les éventuels
arrétés rendant opposables de fagon anticipée certaines dispositions. A défaut
d'exécution dans le délai de 3 mois prévu par l'article L 126-1 du code de
Purbanisme, le préfet procédera d'office a cette annexion.

Le préfet porte & la connaissance de Pautorité concemee toute information utile,
dans le domaine du risque inondation, a rélaboration ou a la révision des SCOT,

des PLU et des caries communales.

It conviendra, a cet égard, tout particuliérement dans le cadre de lassociation des
services de T'Etat, d'aider les collectivité teritoriales 3 déterminer dans les
documents de planification, des objectifs d’'urbanisation compatibles avec les

objectifs de prévention des risques.

R 111-2) qui prévalent sur les dispositions d'un PLU/POS approtivé et permettent de
refuser un permis de construire ou d'édicter des prescriptions en cas d’atteinte & la
sécurité publique.

Le réglement national d'urbanisme (RNU) comporte des dispositions (article
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Les responsabilités pénales.

Plusieurs incriminations sont susceptibles d'étre retenues dans le domaine des
risques naturels tant en ce qui concerne les élus locaux que les services de I'Etat.

Au ftitre des articles L 121-2 et L 121-3 du nouveau code pénal complétés,
notamment, par les articles L 221-6 et L 223-1, des délits non intentionnels peuvent
étre constitués, si des constructions en zone d'aléas sont autorisées en
méconnaissance des obligations de sécurité ou prudence prévues par la ioi ou les

réglements.

Au titre du code de I'environnement (articie L. 515-24) , un maire peut, en outre, voir
sa responsabilité engagée pour la délivrance d'une autorisation de construire sur

une zone non consfructible d'un PPRI.

La responsabilité pénale du maire peut étre également engagée pour non-respect de
Farticle R 111-2 du code de l'urbanisme & raison de la délivrance d’'un permis de
construire sans prescriptions spéciales dans une zone soumise au risque inondation.

L'élaboration du PPR engage la responsabilité des services instructeurs au niveau
de la définition du risque prévisible. Cette responsabilité pourra étre engagée aprés
la survenance d'une catastrophe naturelle ; ce qui n’exclut pas la mise en cause de
la responsabilité d’autres acteurs.

Cette responsabilité peut aussi &étre engagée sur le fondement de I'article R 111-2 du
caode de l'urbanisme.

% Informer les populations

Linterdire toute construction nouvelle dans les zones les plus dangereuses
(hauteur d'eau et vitesse importantes)

tJn:aPreserver les capacités d'écoutement et d’expansion des crues danis les secteurs
peu ou pas urbanisés pour ne pas aggraver les risques en amont et en aval

% Eviter les endiguements ou remblaiements nouveaux non. ;ustif ies par la protection
des lieux a forts enjeux (économique, urbain..).

LGarantir Péquilibre et le bon état des milieux exposés aux crues (stockage,
ralentissement, dissipation de I'énergie... mais aussi structuration des paysages,

équilibre des écosystémes...)
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En régle générale, I'aléa est considéré comme fo
jorsque la hauteur d’eau dépasse 1 métre (soulévement des véhicules,

d'accés des secours)

rt au regard de [a crue de référence,
impossibilite

Toutefois, certaines zones ol la hauteur d'eau est inférieure a 1 meétre doivent étre
considérées en zone d'aléa fort si elles comportent un chenal préférentiet d'écoulement des
eaux oil les vitesses, sans pouvoir éfre prévues avec précision, peuvent étre fortes.

Vitesse
Faible (< 0,2m/s) Moyenne ¥orte (> 0,5 m/s)
(stockage) (écoulement) {grand
» écoulement)
H<0,50m Aléa faible Aléa moyen Aléa fort .
Hauteur 0,S0m<H<I1m Aléa moyen Aléa moyen(*") Aléa fort
H>1m ~ Aléa fort Aléa fort Aléa fort

(* )'L'expérience a moniré que plus de 0,50 m d'eau rend impossible le déplacement d'un

enfant ou d'une personne &gée. Pour cette raison, dans les secteurs odl la montée des eaux
est rapide et ne permet pas de disposer d’'un temps suffisant pour garantir une évacuation
compléte, l'aléa sera qualifié de fort.

2.1~ Définition réglementaire

Les circulaires du 24 janvier 1994, du.2 février 1994 et du 24 avril 1996 définissent les regles
& appliquer aux zones inondables par rapport 3 la crue de référence dont la définition est la

suwante S

« la crue de référence est la plus forte crue connue autrement appelée Plus Hautes
Eaux Connues {PHEC) ou, dans le cas ol celleci serait plus faible que ia crue
centennale, cette derniére ». o ' ' :

Les guudes nﬁéﬁiqddlpgidubs pour l'élaboration des PPR reprennent les régles a appliquer
aux zones inondables par rapport 2 la crue de référence.
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2-2 - Utilisation de la cartographie informative des zones inondables pour Ia
définition de la crue de référence

La cartographie informative des zones inondables trouve son origine dans la circulaire de
1994 qui preconise I'élaboration d’atlas des zones inondables et s'inscrit dans les

recommandations du SDAGE Adour-Garonne.

L’ «Atlas » des zones inondables a été établi sur tous les cours d'eau majeurs du
département et leurs affluents (pour plus de 200 communes) :

- La Dronne, le Dropt et le Céou

- L'isle et 'Auvézére

- La Dordogne

Ce travail a été confié au Centre d'Etudes Techniques de I'Equipement de Bordeaux. La
méthode refenue a été la suivante :
- Enquéte sous forme de questionnaires adressés 4 un échantillon d’habitants
riverains. '
- Entretiens sur le terrain avec les élus et les services
- Repérage des laisses de crues et autres témoignages physiques.

= Analyse et synthése des données
- Elaboration sous SIG des cartes au 1/25 000éme représentant les limites de trois

crues retenues : la crue fréquente, la crue décennale, la crue historique.
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A défaut de disposer de Plan de Prévention des Risques (PPR) et d'étude hydraulique

permettant de caractériser les crues {hauteur d'eau et vitesses d'écoulement), les principes
et préconisations suivantes seront appliqués. Les principes sont modulés selon des zones
d'aléas qui ont été regroupées et en distinguant les constructions existantes des

constructions neuves.

Les secteurs urbanisés et non urbanisés sont définis et assimilés aux « parties actuellement
urbanisées (PAU) » au sens du Code de 'Urbanisme et de la jurisprudence.

constatéés, des vitesses
t des fréquences de retour

Ce secteur est le plus exposé en raison des hauteurs d'eau
d'écoulement des eaux atteintes {zones de grand écoulement) e
élevées des crues (décennales).

1-1- Pour les constructions et installations existantes

L Sont autqrisés le confortement, Fentretien et les extensions mesurées des
constructions a usage d'habitation, agricole et d’activité.
Limportance de cette extension possible est laissée & ['appréciation de linstructeur sachant

que :
- elle n'excédera pas {au moment de la publication de Vatlas) une quinzaine de

m? pour une habitation et une cinquantaine de m2 pour d'autres usages
- elle variera a flintérieur de cette fourchette en fonction du degré de vulnérabilité

de la construction,
- toutes précautions auront été prises pour fimiter la vulnérabilité des locaux

créés (voir annexe 1).

% Tout changement de destination des constructions est interdit.

% Les terrains de camping peuvent &tre modernisés, sans toutefois en augmenter la
capacité

lls disposeront d'un systeme diinformation, d'alerte et d'évacuation des usagers. Les

installations exposées seront autant que possible congues pour &tre amovibles et enlevées

en dehors de la période d'ouverture.

S'agissant des batiments situés sur les terrains de camping, seules sont autorisées les
extensions mesurées de batiments existants ainsi que la réalisation de batiments & vocation
sanitaire. Ces autorisations seront assorties de prescriptions visant a limiter ta vulnérabilité

des locaux réalisés {voir annexe 1).
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“1les équipements publics peuvent étre réhabilités. Une extension de capacité ne

sera qu'exceptionnellement accordée.
Une extension de capacité pourra étre autorisée si :

I'espace correspondant ne peut pas étre localisé sur un autre endroit

- les locaux créés sont adaptés au risque de crue (voir annexe 1).

- Les locaux existants n'accueillent pas de personnes 3 faible mobilité ou des enfants
(locaux médicaux, écoles, maison de retraite, de repos...)

- Les locaux existants ne remplissent pas un rble important au moment des crises

(batiment pompiers, gendarmerie, mairies, locaux techniques des collectivités ou de

FEtat, equipement de santé...)

% Les aires de jeux et de sport peuvent étre modernisées et étendues

sous réserve que leurs équipements ne perturbent pas I'écoulement des eaux et n‘aient pas
d'effets aggravants sur l'aléa inondation. Les aménagements au sol doivent &tre congus
pour résister aux effets de crues.

& La reconstruction a I'identique est autorisée
sous reserve que le sinistre ne provienne pas d’une inondation

1-2- Pour les constructions et installations nouvelles

% Toutes constructions neuves, quelle qu'en soit la destination, en dehors des
batiments annexes cités au 1.1 ci-dessus, seront interdites sur le fondement de
I'article R 111-2 du code de l'urbanisme. Cette disposition s'applique dans toutes les
communes, qu'elles disposent ou non d'un document d'urbanisme. _
La possibilité d’autoriser une construction nouvelle dans un espace libre interstitiel
de PAU (dent creuse) sera néanmoins examinée au cas par cas. L’autorisation sera
assortie de I'obligation d’implanter le plancher habitable au niveau de la crue
historique.

Les batiments abritant des activités nautiques pourront toutefois &tre autorisés & la condition
que soient respectées les prescriptions visant 3 réduire la vulnérabilité des locaux.

O Les aires de jeux et de sport peuvent étre autorisées

sous réserve que leurs équipements ne perturbent pas l‘écoulement des eaux et n'aient pas
d'effets aggravants sur I'aléa inondation. Les aménagements au sol doivent &tre CONGUS
pour résister aux effets de crues.

% Les piscines peuvent étre autorisées
sous reserve qu'elles soient balisées et n'entrainent pas d'aménagement hors sol

PRINCIPE-ADS - DECEMBRE 2004 10




Dans cette zone, lintensité du risque (aléa moyen a faible)
Toutefois, certains secteurs de cette zone peuvent étre concernés par un aléa fort (hauteur
d'eau supérieure & 1m en crue historique et/ou vitesse d'écoulement supérieure a 0,5 m/s)

et & ce titre les prescriptions « zones 1 » leur seront appliquées.

Des constructions nouvelles peuvent étre accueillies sous réserve du respect de mesures de

prévention. Les champs d’expansion des crues doivent y étre préservés.

2.1 — Pour les constructions et installations existantes

Possibilités d'extension, de changements de destination et de réalisation de

batiments annexes aux batiments d'exploitation ou d'activités
Demeure la nécessité dimposer toutes prescriptions visant 4 hmiter la vulnérabilite des

batiments (voir annexe 1).

Pas de possibilités d’extension de capacités pour certains établissement recevant du

public
En particulier ceux accueillant des personnes 4 faible mobilité ou des enfants (locaux

médicaux, écoles, maison de retraite, de repos...) et ceux remplissant un rble important au
moment des crises (batiment pompiers, gendarmerie, mairies, locaux techniques des

collectivités ou de I'Etat, équipement de santé...)
2-2 Pour les constructions et installations nobveﬂes

En dehors "des parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune, toute
construction nouvelle est interdite

A TPintérieur des parties actuellement urbanisées (PAU) de la comfn,une, les

constructions peuvent étre acceptées a la condition que la cote du plancher habitabte
soit au moins égale a celle de la crue historique (et sous réserve que 1a hauteur d’eau
estimée en cas de crue historique sur le terrain d’emprise du projet soit inférieure a
1m, puisque dans ce cas les préconisations de la zone 1 sont applicables).
La hauteur d'eau estimée sur le terrain objet du projet en cas.de crue historique sera
appréciée au vu d'un relevé topographique rattaché NGF produit par le pétitionnaire et qui
comprendra. , |
e La cote TN au niveau de l'emprise du batiment .
e La cote de la crue historique au droit du projet, extrapolée 2 partir de a laisse de
crue indiquée sur 'Atlas des zones inondables. B

Les établissements publics les plus sensibles seront interdits, tels ceux
accueillant des personnes & faible mobilité ou des enfants (locaux médicaux, écoles,

maison de retraite, de repos...)
- remplissant un rdle important au moment des crises (batiment pompiers,

gendarmerie, mairies, locaux techniques des collectivités ou de 'Eiat, équipement de
santé...)

-
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ANNEXE 1 -

Prescriptions susceptibles d'étre imposées aux constructions
autorisées en zone inondable

Nature de la prescription

Contexte de la prescription

Les remblais sont interdits pour toute
construction, sauf s'ils correspondent a
'emprise du batiment et sont protégés contre
Pérosion et le ruissellement

- le plancher habitable sera situé au moins au
niveau de la cote de la crue historique

pour les constructions nouvelles 3 usage
d'habitation autorisées en zone 2

- obligation de démonter et d'enlever, de

début décembre & fin avril, les structures
légéres (sermes - équipements d'aires de

jeux...) susceptibles de faire obstacle a Ia
circulation des eaux.

En compiément des autorisations concemant
des batiments annexes, et installations (aires
de jeux - mobifier urbain) en zone inondable.

- obligation de signaler Iinondabiiité des fieux
et les précautions & prendre en cas d'alerte.

pour les aires de jeux, tenams de camping,
equipements et infrastructures publics
accueillant du public.

- le stockage des matiéres ou objets
sensibles a I'eau devra étre réalisé 3 un
niveau au moins éga! & la cote de crue
historique

| usage agricole et d'activités principalement
lautorisées en zone 1, 2.

pour les extensions ou création de batiments

- les batiments devront etre accessibles par
{une voie entiérement située ai dessus de la

cote de crue historique

pour la création d'établissements recevant du
publ;c

~ les citernes, réservoirs et tout autre
dispositif ou objet suscept:b!e de flotter
doivent étre ariimés de fac;:on arésister aux.’
effets d'une crue hlstonque

{ pour toutes extensions et constructions

autonsees en zZone inondable.

PRINCIPE-ADS - DECEMBRE 2004
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Nature de la prescription

Contexte de la prescription

- les réseaux électriques intérieurs ef ceux
situés en aval des appareils de comptage,
existant au dessous de la cote de la crue
historique,doivent étre dotés d'un dispositif
coupe circuit. Lors d'une installation, une
réfection ou un remplacement, les réseaux
électriques et téléphoniques doivent étre
placés au dessus de la cote de la crue
historique ou, en cas dimpossibilité
technique, dotés de dispositifs étanches.

inondable.

. . .. NS
a l'occasion de fravaux de modemisatio

d'extension et de création de constructit
quelle qu'en soit ia destination, en zone

n,

- les instailations sanitaires devront respecter
les prescriptions suivantes :
. assainissement collectif :
* raccordement obligatoire avec un
branchement étanche (tuyau - boite de
raccordement et tampon) et un
systéme empéchant le retour des eaux
usees,
* orifices d'évacuation des installations
4 munir d'un obturateur efficace en cas
de submersion, toutes les fois ol ils ne
peuvent étre situés au dessus de la
cote de la crue historique.

. assainissement autonome :
* eaux vannes : fosse étanche vidée et
remise en eau aprés chaque saison,
* eaux ménageéres : lit filtrant aménagé
avec éventuellement rejet du trop plein
dans un fossé

pour toutes constructions nouvelles a
d'habitation autorisées en zone inonda

1sage
ble

- les fondations des constructions doivent
&tre congues de fagon a résister a des
affouillements, & des tassements et ades
érosions localisées.

: pour Ies extensmns de bahments ouc

d'annexes en zone 1 et2 .

- les matériaux de structures particuliérement
sensibles a I'eau sont interdits au dessous de
la cote de la crue historique. Une arase
étanche doit étre réalisée au dessus de cette
cote afin d'éviter les remontées capillaires.

pour toutes extenszons constructlons
installations non amowbles autonsee‘
zone inondable.
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Nature de la prescription

Contexte de la prescription

- les menuiseries, les revétements de sols et
de murs, les isolations et autres éléments de
construction sous la cote de la crue
historique doivent &tre congus pour résister
aux pressions hydrostatiques correspondant
a la crue historigue.

pour toutes extensions, constructions et
installations non amovibles autorisées en
zone 1 et 2.

- les planchers et les structures situés au-
dessous de la cote de la crue historique
doivent étre congus pour résister aux
pressions hydrostatiques correspondant au
moins & la crue historique.

pour toutes exiensions, constructions et

2.

installations non amovibles autorisées en 1 et

- les dépéts et stockages de produits
dangereux pour la sécurité et la salubrité
publiques doivent étre placés au dessus de la
cote de crue historique. Si pour des
impératifs techniques justifiés, cela n'est pas
réalisable, un dispositif étanche et résistant
aux effets d'une crue historique est admis.

pour toutes extensions et constructions -

PRINCIPE-ADS - DECEMBRE 2004
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ANNEXE 2
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET DOCUMENTAIRES

Loi 87.565 du 22 juillet 1987, relative 4 1’organisation de la sécurité civile, la
protection et la prévention des risques majeurs, le droit 4 I’information du citoyen et la

maitrise de ’urbanisation.

Loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur 'eau ». Elle rappelle dans son article 2 (Code de
’environnement, article L 211-1) le principe du libre écoulement des eaux et de la
protection contre les inondations.

Loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier », relative au renforcement de la protection de
environnement. Elle pose le principe de précaution selon lequel I’absence de
certitudes, compte-tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne
doit pas retarder I’adoption de mesures effectives et proportionnées visant & prévenir
un risque de dommages graves et irréversibles 4 un colit économiquement acceptable
(code de I’environnement, article L 110-1). Elle définit les risques juridiques des plans
de prévention des risques naturels prévisibles (code de I'env., Livre V, chapitre 2).

Loi du 13 aoiit 2004 de modernisation de la sécurité civile ayant pour objet la
prévention des risques et la protection des personnes par la préparation et la mise en
ceuvre de moyens appropriés (Etat, collectivités territoriales) :

Loi du 30 juillet 2003 relative 4 la prévention des risques technologiques et paturels et
3 la réparation des dommages. Elie a notamment pour objectif de développer la
conscience du risque en renforcant la concertation et I'information du public et de
maitriser le risque en oeuvrant en amont des zones urbanisées.

Code de ’urbanisme : articles L. 112-1 ,R 123.1,R 111-2

Circulaire 88.67 du 20 juin 1988. Elle précise les relations entre les risques naturels et
les documents d’urbanisme, "obligation pour I’Etat de définir le risque et celle de la
commune de le prendre en compte dés lors que celui-ci est connu et avére.

Circulaire interministérielle (Equipement — Environnement) du 24 janvier 1994,
relative 3 la prévention des inondations et 4 la gestion des risques. Elle précise la
politique 4 appliquer en la matiére.

Circulaire interministérielle (Equipement — Environnement) du 24 avril 1996. Elle
institue le principe des plus hautes eaux connues (PHEC) comme crue de référence et
définit 1a notion de « centre urbain.

Plans de prévention des risques naturels prévisibles — Guide général (MATE et MELT
1997).

Plans de prévention des risques naturels prévisibles . Guide méthodologique risque
inondation (MATE et MELT 1999).

La cartographie informative — Guide (DIREN Midi-Pyrénées et Géosphair 2000).

PRINCIPE-ADS - DECEMERE 2004 15

s,




Annexe n°4

Zonage et modele de réglement 1ié
aux mouvements différentiels de terrain
l1€ au phénomene

de retrait gonflement des argiles

Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL — Carte Communale — Rapport de présentation
Page 39
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COMMUNE DE

PREVENTION DES RISQUES
RETRATIT GONFLEMENT DES ARGILES




Titre | - Portée du réglement

Article I-1 - Champ d*application

Le présent réglement s'applique a la commune de N détermine les mesures de
prévention des risques naturels de mouvements différentiels de terrain liés au phénoméne de

retrait-gonflement des argiles.

En application de 'article 1..562-1 du Code de IEnvironnement, fe plan de zonage comprend les
zones suivantes délimitées en fonction de fintensité des risques encourus -

- une zone fortement exposée (B1) ;

- Une zoné moyennement exposée (B2)-

Le reste du territoire de la commune est.en zone blanche, od aucun phénoméne de refrait
gonflement des argiles n'a 1€ constaté  ce jour, mais qui doit cependant faire Fobjet d'une
attention. particuliére sous forme d'une information sur la potentialité d'un fisque lors de
chaque de délivrance d'autorisation d'urbanisme

Article I-2 - Effets du P.P.R.

Le PPR approtivé vaut servitudedutilité publique. A ce fitre, il doit éfre annexé au POS ou PLU,
conformément & f'arficle L.126-1 du Code. de 'Urbanisme. Les mesires prescrites.dans le présent
réglement sont mises en.couvre sous la resporisabilité du maftre d'ouvrage et du maitre d'ceuire.
Conformément 2 Tarticle L.526-5 du Code de IEnvironnement, le nofi-respact des mesures
rendues obligatoires est passibie des peines prévues 4 'articie L.480-4 du Code de 'Urbanisme.

Selon les dispositions de Parficle L1256 du Code des Assurances, Fobligation de garantie de
lassuré contre'les effets des catastrophés naturelles prévue & farticle L125-2 di méme codé e .
slimipose pas aux entreprises d'assurance & I'égard des biens immobiliers Construits en violation
des regles prescrites. Toutéfois, cette dérogation fie peut intervenir que lors de fa conclusion
initiale ou du renouvellement du contrat d'assurance.




TITRE Il - Réglementiation des projets

Les dispositions du présent titre sont définies en application de Fariicle L.562-1 du Code de
I'Environnement, sans préjudice des régles normaiives en vigueur. Elles s'appliquent & I'ensemble
des zones 2 risques délimitées sur le plan du zonage réglementaire, sauf dispositions confraires
expliciternent mentionnées.

Chapitre I- Mesures applicables aux consfructions nouvelles

Sous chapitre -1 Mesures applicables aux batiments & usage d’habitations individueiles
hors opérations groupees

Article I-1-1 - Estinterdite :

- l'exécution d'un sous-sol partiel sauf si son exécution est justifiée par une étude
géotechnique spécifique avec réalisation de fondations adaptées .

Articie I-1-2 - Sont prescrites.:

A defaut diétude géotechnigue couvrant la conception, le pré-dimensionnement et I'exécution des
fondations, ainsi queé Tadaptation dé.la construction aux cazactensﬁques du site, conformément &
la mission géotechnique type GO + G12 spécifiée daris la norme NF P94-500 (1), Ies di sposmons
suivantes :

F1-2-1 - la profondeur minimum des fondations est fixée & :
- 0,80 m en zone Moyennement exposée (B2);
- 1,20 m en zone fortement exposee (B1),;
sauf rencontre de sols durs ron argileux 3 une profondeur inférieure ;

- sur temain en pente el pour des constructions réalisées sur- piate-forme en déblai ou
déblai-rembiais, ces fondations doivent &tre descendues & une profondetr plus
importante a 'aval qu'é ramont afin d'assurer une homogénéité de I'ancrage ;

- les fondations sursemelies doivent &tre continues, armées et béfonnges 3 pleine fouille,
selon Igs precomsaﬁons de la norme DTU 13-12 (1): Regfes pour e cafcui des
fondations superficielles (DTU document technigue unifié et ses annexes):

I-1-2-2 : les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes :

- loutes parties de bafiment fondées. diffiéremment et susceptibles d'étre soumises & des
tassements ou des soulévements différentiels doivent &tre désolidarisées et Séparées par
un joint de rupture sur foute Ia hauteur de la construction ;

- les murs porteurs doivent comporter un chainage horizontal et verfical liaisonné selon les
préconisations de la norme DTU 20-1 ¢1) : Régles de calcul et dispositions constructives
minimales ;




o

- la réafisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur sous-sol total est prescrite sauf si le
dallage sur terre-plein fait fobjet de dispositions assurant Istténuation du risque de
mouvements différentiels vis-3-vis de Possature de Iz construction et de leurs
conséquences, notamiment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations ;

- la mise en place d'un dispositif d'isolation thermique des murs en cas de source de chaleur
€N Sous-sol.

Sous chapitre I-2 Mesures appiicables 3 tous les autres batiments.

Ces mesures s'appliquent notamment : B
- aux bafiments a usage autre gu'habitation 3 Fexception des batiments 2
usage agricole et des annexes d'habitation non accolées
- auxopérations d'habitat groupé
- aux batiments d'habitation collectifs
Article 1-2-1 - Est prescrite :

- la réalisation dune etude definissant fes dispositions constructives necessaires. pour assurer fa
stabilite des constructions vis-a-vis du risque avéré de tassement ou de soulévement
différentiel et couvrant la conception, le pre-dimensionnement et l'exécution des-fondations,
ainsi_que l'adaptation de ta construction aux caraciéristiques du site; conformément ala
mission géotechriique type GO + G12 Spécifiée dans Ia norme NE P94-500 ¢4

Chapitre ll- Mesures applicables 3 I'environnement immeédiat de
Fensemble des constrictions projetées
dans la-nome NP P84-500 (1) et aboutissant & des dispositions confraires;, les mesures sufvantes
sont applicables.: ) -

A défaut d'investigations ou d'éfudes réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies

Article l1-1 ~ Sontinterdits -

- toute plantation d'arbre ou darbuste avide d'eau 3 une distanice de Ia construction

inférieure & leur hauteur & maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbrés ou darbustes) sauf

mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m;
- tout pompage & usage domestique entre début mai et début ociobre dans un puils situé &

moing de 10 m d'une consiruction et od Ia profondeur du niveau de Feau (par rapport au
temain naturel) est inférieure 3 10 m.

Ardicle -2 - Sont prescrits :

- Ie rejet des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectif lorsquill existe. A défaut, jes

eéveniuels rejets ou puits d'infiliration doivent dtre situés & une distance minimale de 10 m
de toute construction ;




- la mise en place de dispositifs assurant l'élanchéité des canalisations d'évacuation des
eaux usées ei pluviales {joints souples...);

- la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction (
par un dispositif de type caniveau ;

- i2 mise en place, sur toute [a périphérie de la construction, d'un dispositif d'une largeur !
minimale de 1,50 m, s'opposant & I'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable '
sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revétement etanche (ferrasse), dont les edux .
de ruissellement serent récupérées par un dispositif d'évacuation de fype caniveau ; il peut j
Stre dérogé A cefte prescription en cas d'impossibilité matérislle (maison constuite en
limite de propriété par exemple).

- le captage des écoulements épidenmiques lorsgulils existent, par un dispositif de drainage %
péripherique situé & une distance minimale de 2 m de totte construction ; ]

- famachage des arbres et arbustes avides d'eau existants situés 2 une distance dé Feimprise

de fa construction projetée inférieure 2 leur hauteur & maturité. En zone fortement exposée |
(B1), un délai minimum de un an doif &tre respecis entre cet amachage et le démarrage des =~ |
fravaux de construction lorsqus le déboiserient conceme des arbres de grande taille (plus L
de 10 m de haut) 6u en nombre important (plus de cing). . Toutefols ce délai pourra atre |
ramené & six mois si il est compris entre octobre &t avrit . )

- & defaut de possibilité d'abatiage des arbres situés. 3 une distance de femprise de Iz, [
construction inférieure a leur hauteur & maturits; la mise en place d'écran anfi-racines! dune il
profondeur minimale de 2 m. '

h



Titre lll- Mesures applicables aux constructions existantes

Les dispositions du présent fitre s'appliguent & 'ensemble des zones & risques défimitées sur le
plande Zopage reg!ementaue sauf d!SpOSﬂIOﬂS particuliéres resultant d'i nmﬁgaﬂons ou d'éludes

réalisées dans le cadre des missions géotechnigues définies dans la norme NF P94-500.

Article Itl-1. ~ Sont définies les mesures suivantes :

1- le respett dlune distance supérieure 4 leur hauteur 4 maturité (1,5 fois en cas de. rideau
d'arbres gu d‘arbust&e) pourioute nouvefle plan’aﬁen darbre ou d'arbuste avide d'eay, sauf
miseen’ piace d'écran anti-racines diune pmfondeur minimale de 2m;

l'éiagage voire I'arrachage des arbres 6u arbustes avides d'eau imptar;iaes & bne distence
dels censtmcﬁon infériélire 2 leur hauteur & maturité (1,5 %ois en cas deridean. d‘arbres ou
d'arbustes}, sauf mise en place dun’ écian anti-facing d'uné profondeur mlmma!e de2i m

2:.

°k

‘ d&c mesures préqomsé&c par uné étude dg falsabmﬁe en gp lmhon dela

h et oa'lé‘ptofondeur du tiivean de l’eau (_
3ir _naturel)&ctmféneumé‘lo m. ) L

5+ le raccordement ds canaliatons. deaux uséss et pluvles du iésetiu conechf fcfsquﬂ
6- la mise en place de disposilifs assurant Fétanchéiis: des: cana!xgtons‘d’é euaaon des |
eaux usées ot pluviales (joints souples...) en cas de remplacemenf de ces-derniéres;

7

[

la récupération des egux de mlssel!ement et son évacuafion des abords de B constmctron
par un dispositif de type caniveau ; .

 Article 1i1-2

Les mesures 1, 3 &t 6 définies a Iarticle -1 ‘sont fendues immédiatement obligatoires en zone
~ forternent exXposéa (B1).

£

|
| Articie -4

La mesure 4 définie & l'article -1 est rendue obligatoire dans un de!al de 1 an en zone fortement
exposée B1).

. Article -3
‘%WJ




La mesure 5 deﬁnle & larticle i1 est rendue obhgatozre dans un délai de 2 ans en zone
fertement éxposée (B1) et en zone moyennement exposée (B2).

Article Hi-5

Les Thesures 2, et 7 deﬁmes 3 l'article IlI-1 sont rendues obligatoires dans un délai de 5 ans en
zone forfement exposée (B81).

Arficle i+

ka mesureé 1 définie 3 l'afﬁcle I[%) est refidué immeédiatement obligatoire el zone moyennement
exposée (82)

Ui 65 docurments sont Gisponolks UprSs de FAFNOR ~
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ANNEXE 4
Iustration des principales dispositions réglementaires de
""" “ prévention des risques de mouvements de férrain
différentiels liés au phénomene de retrait-gonflement
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ANNEXE 2

Description des phénomeénes de retrait-gonflement
des sols argilenx et de leurs conséguences

Le phénoméne de retrait-gonflernent concerne exclusivement les sols 2 dominante argileuse.

Ce sont des sols fins comiprenant une proportion importante de mingraix argileux et le plus
souvent dénommiés « argiles », «glalses» « marnes » ou «limons », s sont caraciérisés
notamment par une consistance variable én fonction de la quanﬁté d'ean qu'ils mnfcxmcn; :
collant @BX imains, parfoxs « plastiques », lorsqu'ils sont himides, durs et ‘patfois
pulvérulerits 3 "état desséche, |
Les-sols argilenx se caractérisent essenticlieimient par e | prande influence de la terienr en
eai sur leur comportemant mecamque - :

de. iroiuiﬁe tetrait Iors dutie pén_
Cette fananon de volume. est &

B¢ peit provoguer us gonflement da- 5ol o0
(st pourquot 1 est préonias de limiter i roaxic

Une fois Ie batiment cnnstrmt, Ia wzface du sol qu';l ocm:pe dcvz_em niabia,
L’evaporanon nepeutplns se.p" i efi P N
grachent entze Ie centre du 5

nenat. i en surfaceést don;: sb!m_,adesmouv"
‘altemésdcntl Jnﬂueuce ﬁmt pat anio ;_arésxstance de IastruqumCo
phcnoméne de tassement des sols de temblais, dont les effets dim

désordres. 1i&s an fetrait-pontlement des sols argxleux évoldent d'abord lentem&ut'puis
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s'amplifient lorsque le batiment perd de sa rigidité et que la simicture originelle des sols
5’ altére.

Retrait et gonflement sont deux mécanismes liés. T arrive que leurs effets se compensent
{des fissures apparues en ét€ se referment parfom én hiver), mais la varabilité des
propnétés nﬁcmnques des' sols de fondations et I'héﬁémgénéxté des structures (et des
- régimes de contraintes) font que les phénomeénes sont rarement complétemnent réversibles.

- L’intensité de. ces variations de volume, ainsi que Ja profondeur de terrain affectéz par ces

- mouvements de « retrait-gonflement » déperident esséntiellement :

- de¥ caractéristiques du sol (nature, géomhéirie, héterogénéifé) ;
de 1'épaisseur de sol concemée par des variations de tepeurs en eau : plus la

. couche de sol concemée par ces variations est épazsse phis’ les- mioifvements en
surface seront 1mportants L'amplitude des déformations s ame;ut cependant
assez rapidemnent avec la. pmfondeur et'on comsidére généralement qu au—del& de
3345 m,;lephénoménes azﬁmme carl&cvanaﬂons samonmemsdetenem‘senmn
déviennent néghgeables 3.

- de l‘mims:té des facteirs chzna‘ﬂques (amplitude ¢t surtout durée: des périodss de

déﬁmt pluvmmétnque ) g

| - Pexposition (mﬂuence sir i’amphmde das B Hidhas
C&s consxdéranons générales sur & méeanisme de IBUHIt-gqﬁmm_

‘coﬁnnentseprodwsentless&mstrest
.’.jlfférmt:elsduso} . quels les:facteins. ai

faceenmantlweﬁ’ets(facteursaggravants) )

;
24 Factenm depj, disposition
Il s'agit des factetirs dont Ia présence mdmt Ie phénomme de retra:t—gonﬂement inais ng
rfﬁt pas xle déclencher Ces factes irs sont fixes ou évo!uemn&s Iemameat avec le tenps.
uS conditioment la répamuon sgxahale du phémmme et perinettent de caractériser
*uscepubllmé du milien.
s a vis du phénoméne de refrait-gonflement, la nature lithologique du sol consuum ie

actmr de prédisposition: prédonnnant. Lés ten'ams suscepubks de. retrazt—g,____j .
is formations argileuses ai sens large, indis leur nature peut étre trés vanable dépats

“dxmem:a!m argxleux, caicmres argﬂexm Tig-ca c&an-es, depots alltmonnaxres »
outmens, roches éruptives Gu métamorphtques altérées, ete, L '

H §
oo
i
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La géometie de la formation £eologique a une influence dans 1a mesure ol I'épaisseur de 1a
couche de sol argileux joue sur I'amplitnde du phenomene Une formation argileuse
continue sera plus dangereuse qu'un simple inter-lit argileux entre denx bancs calcaires.

Mais cette dernidre configuration peut dans certains cas conduire 3 I"apparition de
désordres. ‘
Le facteur principal est cependant [i€ 2 Ia nature minéralogique des composants argileux
présents dans le sol. Un sol est genéralement constiué d'un mélange de différents minéraux
dont certains préséntent une plus grande aptitude an phénoméne de retra:t—gonﬂenmt. )i
s'agit essenneﬂement des smectites (famille de minéraux argileux tels que Ia
méntmorilionite), de certaing interstratifiés, de la vemcnhte et de cértaines chiorites.

Les conditions d’évolution du sol apres dépdt j jouent également. Le contexte paléeclnnanque
anque] le sol a &% soumnis est suscept:b]e de provoguer iné évohmg.n dé sa composition
minéralogicue une aitéramn en chmat c!.vmd et hmmde {de Lype mteftmpl;.al} facmL ia
formation de mméraux olition ; e

Onralsonnemgenéralsurleshamaeursdeplmmefﬁcaces, qmconespondentaux
precipitations diminnées de V'évaporanspira Mathe nent, i : t

relier Ia repartr!:{on daﬂs Ie tEmps haxmem's de plmes Eﬂiqaces avec I‘év, u__uon des
teneursenmudansleml, mémesxl’on observe: évidemni b gu’ aprés tine. pénodedﬁ
‘ dans la tranchc superﬁcaeﬂe de sol 2 f -

et ceci d‘éman:tplusqﬁecéttepénode se prolon
On peut &tablir des bilans 'hyénqwes en T ianiité d'dau réellement
mfiltzee (c¢ qui siippose d’estime ement 1'é aporanonmazs ausm Ie nnsseﬂement),
mais toute fa difficulté ést de connai‘tre Tareserve wiile des sols, ¢ ‘est-a-dire feur capacis
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emnagasiner de I'eau et 3 la restimér ensuite (par €vaporation ou en la transférant 3 Ja
végétation par son systéme racinaire). Les bilans établis selon Ia méthode de Thornthiwaite

supposent arbitrairement que Ia réserve ntile des sols est pleine en déhut d'année, alors que
les évolutions de celle-ci peuvent étre trés variables. '

2.2.2. Actions anthropiques

Certains sinistres « sécheresse » ne sont pas déclenchés par un phénométie climatique, par
nature imprévisible, mais par une action Immaine. :
Des wravauz d'aménagement, en modifiant la répartition des écoulements superficiels et
souterrains, ainsi que les possibilités d'évaporation naturelle, peuvent enirainer des
modifications dans I'évolution des teneurs en ean de la tranche dé sol superficielle.

' ume érosion localisée, un gonflement du sol qui déstabilisers wn bitiment situé 4 proximits.
~ Dans le cas d'une conduits d'éait usées, le phiénotadie peut d'ail eurs &ire ageravé par fa
.. présence dé certains fons qui modifient le comportemeit mcanique des argiles et accentiient
- leirs déforthations. |

La concentration d’eay pluvidle on de ruissellerient an droit de ia constriction jous en
 paticulier un 1dle pathopéne détermiinant. ,

 des niveanx différenss, batiment coristrit st Sous:so] pastiel, eie.y cyio.ds
e (par exeniple, absence de joints entre batiments accolés s foridés de manire

différente) constivient un factsir aggravant indéniable qui cxplique b sppariton d desoninn

* sur Gertains bétiments, méme en période de sécheresse 3 caraciére non éxceptionnel.

. 2.2.3. Conditions B droesologiy |
 La présence ou tion d'wne nappe, ainsi que Pévolution de son nivean en période de

sécheresse, jouent uny rBle important dans les manifestations: dir phénoméria de retrait:
| gonflement.

La présence d'une Pappe permanertte 2 faible profondeur (c'est-d-dire 3 moins de 4 i sous
| & tmain nanurel) permer en général d'éviter la dessicciion de In tranche de sol
L.uperficielle. '

| Aversement, le rabatternent de la nappe {sous I'influefice de pompages situés 3 proximi nité,
‘u du fait d'un abai sement. généralisé’ du nivean) ou le tarissetugnit des circulations. d'ean
superficielles en période de sécheresse piovoque mne aggravation de Ia dessiccation dans 1a
| ‘anchede sol soumise 3 I'évaporation. '

pour exemple, dans le cas d'une formation argilense surmontant vne couche sableuise
| ituellement satirée en eay, le dénoyage de cette demiiére provoguie arét des remontées
sapillaires dans le wirain argilenx et contribue & sa dessiceation, :

7
[




2.2.4 Tomgranhic

Hormis les phénoménes de repwnon en fonction de Iz pente, les constructions sur terrain
pentit peuvent étre propices 4 'apparition de désordres issus de mouvements différentiels dn

terrain d'assise sous I'effét de reirait-gonflement.
En effet, plusieurs caractéres propres  ces terrains sont 3 considérer :

- le ruissellement naturel limite leur recharge en eau, ce qui accentue le
phénoméne de dessiccation du sol;

~ un terrain en pente exposé au Sud sera plus sensible a I’ '‘évaporation, du fait de
i ensoleﬂlement, qu'um tefrain plat ou exposé différéminent ;

- les fondations étant généralement descendues partout 2 la méme cote se trouvent
de fait ancrées plus superficiellement du cHté aval ;

- edfin, Iesfondaaonsdunbanmem$1rﬁen'ampenm secomportentcommeune
bamére hydraulique Vis-a-ViS. des cnculaﬂans d'eanix 1S Iés couehes
perficiefies | long du versant. Le sol 2 I'amont tend donc & Comnserver use

teneuren eai plus miporfante q'a l'aval

causer émssz des dégﬁts
Par aﬂiet;;'s des nsques importants de 'désordres par gﬂnﬂm.— 5 sate aretlan sent
eptibles d’apparaitre, souvent plt ; prds
bfsqﬂe ces demni s ont é’té mplmﬁés _
déﬁlchéS_pour les bf.soms_du lotzssemwt. La




infiltrée n’étant plus absorbée par le systéme racinaire. II s’ensuit un réajusternent du profil
hydrique, susceptible d’entrainer |’ apparition d*un gonflement lent mais continu.

3. Mécanismes et manifestations des désordres

Les mouvements différentiels du terrain d'assise d’upe construction se traduisent par
lappannon de désordres qui affectent I'ensemble div bati et gui sont en général les
SIJIV&II‘ES

Gros-ceuvre :

- fissuration des structures enterrées ou afriennes ;

- déversement de structures fondées de maniére hétérogéne;
- désencastrement des éléments de charpente ou de chainage ;
- dislocation des cloisons.

Second—cmme

- distorsion des ouvertiires ;

- décollement des éléments composites (carrelage, platres...) :
- mupture de tuyauteries et canalisations.

Aménagément extérienr :
- ﬁssuratzon des terrasses ;
- décoﬂement des bauments anmexes, terrasses, perrons ;

La_nafure, I' mﬁens:_té et Iz locslisation de ces desordms dépendent de Ja- stnictire de la
construcuon, di _Mtype de fondanon Iéahsee et I'nen siir de I'mlportance des rnm.wements
différentiels de terrain subis:

U'exemple type de la maison sinistrée par la sécheresse est::
- uge maison mdmduelle (stmcmre Iegére)
- 2 simple rez—dc—chanssée avec daiiage sur wrre-plem voire.sous-sol partiel ;

- fondée de fagen relatzvement superﬁcxeﬂe Zénéralement sur des semielles

contimies, peu ou non armées et peu profondes (mféneur 3180 cm);
- avee tne stricture en magonierie peu rigide; sans chainage horizontal ;

et reposant suf 11n sol argileux.
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Annexe n°5

Rapport du

Service Départemental d’Incendie et de Secours

Commune de SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL — Carte Comnnmale — Rapport de présentation
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Service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne
Etablissement Public Administratif

Corps départemental des
sapeurs-pompiers

2 MARS 2gp3

Périgueux, le
Groupement des Services Opérationnels
——- Le directeur départemental
Service Opération Prévision des services d'incendie et de secours
chef du corps départemental

SOP/SL/SL/N® 2 S ‘ 6
Dossier suivi par: a
Le Service Opération Prévision
Aquitaine Géométrie
Madame Bénédicte Fortuné
33, rue Coulean
24600 Ribérac

Objet : Elaboration de la carte communale de Sainte-Croix de Mareuil.
Vos références : Courrier du 21 février 2007,

Piéces jointes : 2 cartes.

Par courrier ci-dessus référencé vous demandez au Service Départemental d’Incendie et
de Secours de vous adresser un avis suite 4 une modification de zonage liée au projet de I’usine
CMP.

Suite 4 I’étude des dossiers, j’ai 1”honneur de vous faire part de la remarque suivante :

- prévoir la création de point de point d’eau, au lieu-dit "La Pinassiére". Le nombre sera
défini en fonction de ’activité "Zone UY". '

Pour information, la création et/ou le renforcement de la défense incendie peuvent étre

assurés en fonction des possibilités hydrauliques :

- soit 'implantation de poteaux d’incendie normalisés NFS 61 213 (120m3 utilisables en 2
heures sous une pression dynamique de 1 bar),

- soit une réserve incendie d’une capacité de 120 m3, ou réalimentée pouvant fournir 120
m3 utilisables en 2 heures.

Colonel Frangdis Colomes.

Service départemental d'incendie et de secours de 1a Dondogne-B.P. 4016 - 24004 Périgusux cedex
Tél. SDIS : 05.53.35.82.82 - TéL Secrét. DDSIS ; 05.53.35.82.80 - TeL CODIS : 05.53.35.82.79

Télec. SDIS : 05.53.04.34.41 - Télee. CODIS : 05.53.53.65.16.
1l



- Service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne
Erablissement Public Administratif

Corps départemental des
sapeurs-poinpiers

Périgueux, le 112 JAN, 2006

Le directeur départemental
des services d'incendie et de secours

Groupement des Services Opératiornels

Service Opération Prévision

TR - chef du corps départemental
BPCP/PV/MC/N® 5 54/
a
TN T T

Monsieur B. Fortmié
itai eoméirie

35, rue Couleau

24600 Ribérac

Objet : Elaboration de la carte communale de Sainte Croix de Mareuil.
Vos références : 2005-R320-11

Picce jointe : 1 dossier.

Par courrier en date du 21 décembre 2005, vous demandez au Service Départemental
d’Incendie et de Secours un avis sur I’élaboration de la carte communale de Sainte Croix de Mareuil.

Suite a I’étude du dossier, j’ai I’honneur de vous faire part qu’il n’y aurait que des

avantages a créer une défense incendie aux lieux-dits « La Neuillie », « Verdinas », « La Durantie »,
« Echandeuil » par :

- soit I'implantation de poteaux d’incendie normalisés NES 61 213 (120m3 utilisables-en:.
2 heures sous une pression dynamique de 1 bar), k g
- soit une réserve incendie d*une capacité de 120 m3, ou ¥
120 m3 utilisables en 2 heures. .. i

Servics départemental d'incendie et de seconrs de la Dordogne-B.P, 4016 - 24004 Périgueux cedex
Tél. SDIS : 05.53.35.82.82 - Tél. Secrét. DDSIS : 05.53.35.82.80 - Tl CODIS ; 05.53.35.82.79
Télec. SDIS : 05.53.04.34.41 - Télec, CODIS : 05.53.53.65.16.
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Annexe n°6

Arrété préfectoral de classement
des mfrastructures de transport terrestre

pour le bruit — Routes départementales.

Commune de SAINTE-CROLX-DE-MAREUIL — Carte Communale — Rapport de présentation
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberie  Egadine Praternite

PREFECTURE DE LA DORDOGNE

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT ARRETE PREFECTORAL DE CLASSEMENT DES
AUPRES DU PREFET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTY TERRESTRE
| 1ECTION DEPARTEMENTALE DE L8 OUIPEMENT POUR LE BRUIT.

L8 ADMINISTRATIVE
4016 - PEFIGUEUX CEDEX

9'0CT. 1999 | _

BL 1055302 65 00 , ROUTES DEPARTEMENTALES

*ERENCES A RARPPELER :
SPE/D

.9

991942

Le Préfet du département de la Dordogne
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le code de la construction et de I"habitation, et notamment son article R 111.4.1 ;

VU la loi n® 92.1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte conire le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14 ;

VU le décret n® 95.20 du 9 janvier 1995 pris pour ’application de 'article L 111.11.1 du code
de la construction et de P’habitation et relatif anx caractéristiques acoustiques de certains
batiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;

YU le décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le code de I'urbanisme et le code de 1a construction et de ’habitation ;

VU l'arrété du 9 janvier 1995 relatif & la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement ;

VU T'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terresires et 4 |'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs

- affectés par le bruit ;

VU ’avis des communes suite 4 leur consultation en date du 17 novembre 1998 ;
VU {’avis du comité de pilotage réuni le 30 octobre 1998 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Dordogne,



b

ARRETE

Article 1 - les dispositions des articles 2 et 4 de 1’arrété du 30 mai 1996 susvis¢, sont
applicables dans le département de la Dordogne aux abords du tracé des infrastructures de
transports terrestres mentionnées a I'article 2 du présent arrété et représentées sur les plans

joints en annexe.

Article 2 - Le tableau suivant donne pour chacun des trongons d'infrastructures mentionnés,
le classement dans une des 5 catégories définies dans I'arrété du 30 mai 1996 susvisé, la

largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain,

ROUTES DEPARTEMENTALES |

Largeur
. ‘ des Type de
Neowm de ) S - Catégorie | secteurs | tissw(rue
Uinfrastr Communes concernées Délimitation du trongon de affectés | en Uou
ucture C . L Pinfrastr | parle tissu
ucture Sruir anvert
)
RD 25 |SIORAC EN PERIGORD Du carrefour giratoire de [a RD 4 I0m Ouvent
) 710 4 la sortie de
["agglomération de Siorac
RD 25 |SIORAC EN PERIGORD De la sostie de 'agglomération 3 100 m Ouven
PALEYRAC de Siorac d 'entrée du Buisson
LE BUISSON DE CADOUIN |de Cadouin .
RD 25 |LE BUISSON DE CADQUIN | De 'entrée du Buisson de 4 I0m Quvent
Cadouin au RD 51 E
RD 29 |CALES De la RD 28 a I'entrée de 3 160 m | Ouven
BADEFCLS/DORDOGNE Lalinde
PONTOURS
LALINDE
COUZE-ST-FRONT
RD 32 [BERGERAC Rue Mounet Sully (de la place 3 100 m u
Tassigny 4 la rue Montauriol)
RD 32 |BERGERAC De la rue Rodolphe Bruzac au 4 30m Cuvert
Bds Albert Claveille et Albert | boulevard Chanzy
Calmette
RD 32 [BERGERAC De la rue Montauriol 4 'entrée 4 0m Quvert
PRIGONRIEUX de Prigonrieux
RD 32 |PRIGONRIEUX Entre l'entrée et lz sortie de 4 I0m Ouvert
I’agglomération de Prigonrieux
RD 32 | PRIGONRIEUX Entre la sortie de Prigonrieux 3 100 m Ouvern
LA FORCE etle RD 20
ST-PIERRE D'EYRAUD
LE FLEIX
RD 660 |BERGERAC Dela RN 21 3 la RD 703 (Port 3 100 m Quvert
COURS DE PILE de Couze)
CREYSSE
ST-GERMAIN ET MONS
ST-AGNE
ST-CAPRAISE DE LALINDE
BANEUIL

COUZE et ST-FRONT




J——

Largeur
: .- - . des Type de
Nomde | - ; - T _ Catdgorie | secteurs | tissu (rue
I’mﬂ“asrr-,' . Communes concernées ’-'.Délfm'z‘tgztx‘q;z du trongen . de | affectds | en Uon
Bt 20 S e oL R - Uinfrastr | parle tissu
. ucture bruit | euvert
SR o : R ; ' (1) ]
RD 703 |COUZE et ST-FRONT De la RD 660 (Couze} i la 3 100m Ouvert
. LALINDE sortie de Lalinde
RD 703 |SIORAC EN PERIGORD De la RD 710 4 la sortie de 4 30m Ouvert
P'agglomération de Siorac
RD 703 | STORAC EN PERIGORD Entre la sortie de Siorac et 3 100 m Ouvert
MARNAC I’entrée de St-Cyprien
BERBIGUIERES
ST-CYPRIEN
RD 703 |ST-CYPRIEN Enire les panpeaux 4 30m Ouvert
d’agglomeration de St-Cyprien
RD 703 | ST-CYPRIEN De la sortie de St-Cyprien a la 3 100 m Quvert
CASTELS sortie de Beynac (coté Est)
BEZENAC
ST-VINCENT DE COSSE
BEYNACET CAZENAC
RD 703 |BEYNACET CAZENAC Entre Iz sortie de Beynac (coté 4 30m Cuvert
Est) et la fin de Ia zone 50
RD 703 [BEYNACET CAZENAC De la fin de la zone 50 (coté 3 100 m Quvert
VEZAC Est) au RD 46
LA ROQUE GAGEAC
RD 709 [BERGERAC Rue Berggren (enwe le 3 100 m Ouvert
boulevard Pimont et le
boulevard Voltaire)
RD 709 | BERGERAC Rue Berggren (du bd Voltaire 2 250 m U
3 la rue Fénelon)
RD 709 | BERGERAC Place de la Madeleine 3 100 m Quvert
RD 70% | BERGERAC Rue Fénelon 3 100 m |9}
RD 709 | BERGERAC Vieux pont 3 166 m Quvert
RD 709 |BERGERAC De la rue Hippolyte Taine 3 la 2 250 m U
: place Doublet
RD 709 | BERGERAC Place Doublet 3 100 m Ouvert
RD 70% | BERGERAC De la place Doublet 4 la place 3 100 m U
Malbec
RD 709 | BERGERAC Place malbec 3 00 m Quvert
RE 709 | BERGERAC De la place Malbec au palais 2 250 m u
de justice
RD 709 | BERGERAC Du palais de justice & la place 3 100 m Quvent
de la République
RD 709 | BERGERAC Rue de la Résistance 2, 250 m U
RD 709 | BERGERAC Place Gambetta 3 100 m Quven
RD 709 | BERGERAC Du bbulevard Beauseleil 4 la 3 100m Quvert
sortie de Bergerac - '
RD 933 | BERGERAC De la place Madeleine an bd 2 250 m Ouvert
Yoltaire
RD 933 | BERGERAC Du bd Voltawre 2 la RD 14 3 100 m Quvert
ST-LAURENT DES VIGNES
MONBAZILLAC




r—

Largeur
des Type de
Nom de . o ‘ Catégorie | secteurs | tissu (rue
DUinfrastr Communes concernées . | - Délimitation du trongon de g[fectés en Uou
ucture . i " | Pinfrastr | parle tissu
: "ueture bruit onvert
o . o - LT (i)
RD 933 | MONBAZILLAC DelaRD 14 a l'entzée de 3 1C0m Ouvert
ST-LAURENT DES VIGNES | ’agglomération de Rouffignac
ROUFFIGNAC DE de Sigoules
SIGOULES
POMPORT
RD 9233 |ROUFFIGNACDE Entre les panneaux de 4 30m Cuvert
SIGOULES {"agglomération de Rouffignac
de Sigoules
RD 933 | ROUFFIGNAC DE Du panneau sud de 3 100 m Ouvert
SIGOULES I'agglomération de Rouffignac
ST-JULIEN D'EYMET de Sigoules au panneau nord
FLAUGEAC de I'agglomération de
MESCOULES Fonroque
FONROQUE
RD 933 |FONROQUE Entre les panneaux de 4 30m Ouvert
Pagglomération de Fonroque
RD 933 | FONROQUE Entre le panneau sud de 3 100 m Cuvert
EYMET I’agglomération de Fonroque
et le panneau nord de
I’agglomération d'Eymet
RD 933 {EYMET Enire les panneaux de 4 30m Quvert
Pagglomération d’Eymet
RD 933 |EYMET Du panneau sud de 3 100 m Quvert
I'agglomération d'Eymetidla -
limite du Lot et Garonne
RD 936 (BERGERAC De la place de Ia Madeleine au 2 250m U
boulevard de Monbazillac
RD 936 | BERGERAC Du boulevard de Monbazillac 3 100 m Ouvernt
au giratoire de Ja Cavaille
RD 936 |BERGERAC | Du giratoire de la Cavaille a la 3 100 m Quvert
LAMONZIE-ST-MARTIN limite du département de la
ST-LAURENT DES VIGNES | Giropde
GARDONNE
RD 936 [PORT STE FOY De la limite du département de J 100 m Cuvert
ST-ANTOINE DE BREUILH |la Gironde au panneau est de
YELINES Momntcaret
MONTCARET
RD 936 |MONTCARET Entre les panneaox de 2 250 m U
I'agglomération de Montcaret
R} 936 |LAMOTHE MONTRAVEL Entre les panneaux de 2 250m U
'agglomération de Lamothe
Montravel
RD 936 |MONTCARET Entre le panneau ouest de 3 100 m Ouvert
LAMOTHE MONTRAVEL  |1'agglomération de Montcaret
et le panncau est de Lamothe
Montravel




Largear
des Tupe de
Nom de e . Catdgorie | secteurs | lissu {rue
Uinfrastr Communes concernées " Délimitation du trongon de affectés | en Uou
ucture ’ AR T Pinfrastr | parle tissu
: ucture | bruit | ouvert
: ~ ” S Rk U o (1) )
RD 936 { LAMOTHE MONTRAVEL Du panneau ouest de 3 100 m Quven
I'zgglomération de Lamothe
Montravel  la limite du
. département de la Gironde -
RD 936 | BERGERAC Entre la RN 21 et la RD 936 3 100 m Quvert
El ST-LAURENT DES VIGNES | (giratoire de la Cavaille)
RD 936 |ST-LAURENT DES VIGNES | Du giratoire de la Cavaille (RD 3 100 m Quvert
El BERGERAC 936) au giratoire de Bridet (RD
1933)
RD 936 | BERGERAC Du giratoire de Bridet (RD 3 100 m Quvert
El 933) au giratoire du Therme
(RN 21)
RD 675 [NONTRON Du panneau sud de 3 100 m OQuvert
ST-MARTIAL DE VALETTE [!'agglomération de Nontron au
carrefour du RDD 708
RD 939 |BRANTOME Du camrefour giratoire avec la 3 100 m Quvert
CANTILLAC RD 675 au panneau est de
ST-CREFPIN DE I'agglomération de Visux-
RICHEMONT Marcuil
ST-FELIX DE
BOURDEILLES
MONSEC
VIEUX MAREUIL .
RD 939 | VIEUX MAREUIL Entre les panneaux de 4 30m COuvert
Pagglomération de Vieux
Mareuil
RD 939 | VIEUX MAREUIL Du panneau ouest de 3 100 m Ouvert
MAREUIL I'agglomération de Vieux
mareuil au carrefour avec la
RD 708
RD 93¢ |MAREUIL Du carrefour avec la RD 708 3 100 m Quvert
STE-CROIX DE MAREUIL |au panneau est de '
ROCHEBEAUCQURT I'agglomération de la
: Rochebeaucourt
RD 939 | ROCHEBEAUCOURT Du panneau est de 4 30m Quven
I'agglomération de
Rochebeaucourt 4 1a limite du
département de la Charente )
RD5 [BOULAZAC Du carrefour avec la RN 2089 4 30m Cuvert
au carrefour giratoire avee la
RD 5E
RDSE |TRELISSAC Du carrefour avee la RN 21 au 4 30 m Quvert
BOULAZAC carrefour giratoire ds la RD 3
RD& |TRELISSAC Du carrefour avee la rue des 3 100 m Cuven
PERIGUEUX Digitales au rond point
Georges Pompidou
RD 8 | PERIGUEUX Roulevard Michel Montaigne 3 100 m Quvert
. voie ouest de la place Bugeaud
" (Tourry au rond pointdu
général de Gauile)
RD 113 | COULOUNIEIX De la RN 21 au panneau nord 4 30m QOuvernt
de ’agglomération de
Coulounieix-Chamiers




EEE——

Largeur

Faures au panneau sud de
Parcoul

des Type de
Nom de o , o Catdgorie | secteurs | tissu (rue
Uinfrasir  Communes concernées | Délimitation du trongon de affectés | en Uou
ncture ) o Uinfrastr | parle tissu
S Heture bruit grver!
R (1)
RD 113 | COULOUNIEIX Du panneau nord de 3 100 m Ouvert
I'agglomération de
Coulounieix-Charmiers au
carrefour giratoire de la RN
2089
RD 710 |CHANCELADE Entre lesRD 3 etRD7I0E 3 100 m Quvert
MARSAC
RD 710 | CHANCELADE Entre lesRD 939 et RD 710 E 3 100 m Guvert
MARSAC '
RD 710 |LA DOUZE Entre le carrefour giratoire RV 3 100 m Quvert
STE-MARIE DE CHIGNAC | 89 (Niversac) et le panncau
nord d’agglomération des
Versannes
RD 710 |LA DOUZE Entre les panncaux de 4 Wm Ouvert
ST-PIERRE DE CHIGNAC I’agglomération des Versannes
RD 710 |LA DOUZE Entre le panneau sud de 3 100 m Quvert
I'agglomeration des Versannes ’
¢t le panneau nord de La
Douze
RD 710 ;LA DOUZE Entre les panneaux de 4 30m Quvert
I'agglomération de La Douze '
RD 710 |LA DOUZE Entre le panneau sud de 3 100 m QOuvert
'agglomération de La Douze
et le carrefour avec le RD 47
RD 710 E | MARSAC Avenue Suder (entre Ia RD 3 100m Cuvert
- 710 et la RN 2089)
RD 939 | PERIGUEUX Rue Victor Hugo (entre le bd, - 2 250 m U
Montaigne et la rue Guyncm&)
RD 939 |PERIGUEUX Rue Victor Hugo (entze la rue 3 100m U
Guynemer ¢t la rue Coligny)
RD 939 | PERIGUEUX Rue Victor Hugo {entre 1a rue 2 250 m 3)
Coligny et Ia rue des Ateliers)
RD 939 | PERIGUEUX Rue Pierre Sémard (entre la 3 100 m Quvert
rue des Ateliers et la RD 710
RD 939 | PERIGUEUX Entre la RD 710 (Beauronne) 3 100m Quvert
CHANCELADE et le giratoire nord de
CHATEAU L’EVEQUE Brantéme
SENCENAC
BRANTOME
RD 674 {PARCOUL De la limite du département de 3 100 m Quvert
la Charente 4 la VC Les Foures
RD 674 | PARCOUL De 12 voie communale les 3 100 m 9}




Largenr
des Type de
Nomde | | i A = Catégorie | secteurs | tissu (rue
Pinfrastr : Communes concernées . Délimitation du trongon de affectés | en Uou
uerure o T i Uinfrastr | parle tissu
' ucture bruit ouvert
- : (1}
RD 674 |PARCOUL Du panneau sud de 4 0m Quvert
'agglomeération de Parcoul 4 la
RD 5 )
RD 674 |LA ROCEE CHALAIS Entre les RD 5 et RD 105 3 100 m U
RD 674 | LA ROCHE CHALAIS Du RD 105 2 Ia limite du 4 30m Ouvert
département de la Gironde
RD 708 [RIBERAC Entre les RD 710 ¢t la RD 709 3 100 m Ouvert
VILLETOUREIX ,
RD 57 |VEZAC Entre les RD 703 et RD 25 3 100 m Ouvert
SARLAT '
RD 57 |SARLAT Entre les RD 25 et RD 704 2 250 m Quvert
RD 704 I MONTIGNAC Entre le giratoire de Chambon 3 100 m Quvert
et le panneau est de
I'agglomération de Montignac
RD 704 |SARLAT Entre laRD 704 A et le 3 100 m Ouvert
giratoire sud de Sarlat
RD 704 [SARLAT Enire les RD 6 ¢t RD 60 3 1060 m Ouvert
PROISSANS
MARCILLAC-ST-QUENTIN :
RD 704 |SARLAT Avenue du général De Gaulle 3 100 m Quvert
entre la RD 6 et la rue du 26
Jjuin 1944
RD 704 |SARLAT Avenue du Général Leclerc, 3 160 m Quvert
avenue Thiczs et avenue
Aristide Briand
RD3 |ST-ASTIER Entre le panneau est de 4 30m Quvert
I'agglomération de St-Astier et
laRD 43 .
RD 41 |ST-ASTIER Entre 1a RD 43 et Ia fin du pont 4 30m Quvert
cOté bourg :
RD 4] |[ST-ASTIER De la fin du pont cté bourg au 3 100 m 9]
carrefour de 12 BD 3

I} La largeur des secteurs affectés.par le bruit correspond & la distance mentionnée dans le tableau ci-dessus,
comptée de part et d'autre de !'infrastructure a partir de :

- pour les infrasoructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

)

Article 3 - Les batiments d’habitation, les btiments d’enseignement, les bitiments de santeé,
de soins et d’action sociale, ainsi que les batiments d’hébergement & caractére touristique a
construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés & I'article 2, doivent présenter un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et

95.21 susvisés.

Pour les bitiments d’habitation, 1’isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 4 9 de 1’arrété du 30 mai 1996 susvise.




Pour les batiments d’enseignement, 1'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 et 8 de ’arrété du 9 janvier 1995 susvisé.

Pour les batiments de santé, de soins et d’action sociale, et les batiments d’hebergement a
caractére touristique, !’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux
arrétés pris en application du décret 95.20 susvisé.

Article 4 - Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour
la détermination de V'isolation acoustique des batiments & construire inclus dans les secteurs

affectés par le bruit définis 4 'article 2 sont :

Catégorie Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
référence, en période diurne (en référence, en période noctumne (en
dB(A) dB(A}
1 83 : 78
2 79 74
3 73 68
_______ 4 68 63
5 63 58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément a la norme
NF S 31.130 « Acoustique : cartographie du bruit en milieu extérieur », & une hauteur de 5
meétres au dessus du plan de roulement et ;-

- 4 2 métres en avant de 1a ligne moyenne des fagades pour les « rues en U » |

- & une distance de Pinfrastructure (*) de 10 métres, augmentés de 3 dB(A) par rapport a la

valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’étre-équivalents a un niveau en fagade.
L’infrastructure est considérée comme rectiligne, & bords dégagés, placée surunsol-horizontal- -~
réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

(*) Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routiéres, 4 partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, & partir du bord du rail extérieur de la voie la plus
proche,




Article 5§ - Le présent arrété est applicable, & compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département et de son affichage dans les mairies des communes concernees.

Article 6 - Les comumnunes concernées par le présent arréte sont
BADEFOLS/DORDOGNE - BANEUIL - BERGERAC - BEZENAC - BEYNAC ET

CAZENAC - BOULAZAC - BRANTOME - LE BUISSON DE CADOQUIN - CALES -
CANTILLAC - CASTELS - CHANCELADE - CHATEAU L'EVEQUE - COULOUNIEIX -
COURS DE PILE - COUZE-ST-FRONT - CREYSSE - LA DOUZE - EYMET -
FLAUGEAC - LE FLEIX - FONROQUE - GARDONNE - LA FORCE-LALINDE -
LAMOTHE MONTRAVEL - LAMONZIE-ST-MARTIN - MARCILLAC-ST-QUENTIN -
MAREUIL - MARNAC - MARSAC - MESCOULES - MONBAZILLAC - MONSEC -
MONTCARET - MONTIGNAC - NONTRON - PALEYRAC - PARCOUL - PERIGUEUX -
POMFPORT - PORT-STE-FOY - PRIGONRIEUX - PROISSANS - RIBERAC - LA
ROCHEBEAUCQURT - LA ROCHE CHALAIS - ROUFFIGNAC DE SIGOULES - ST-
AGNE - ST-ANTOINE DE BREUILH - ST-ASTIER - ST-CAPRAISE DE LALINDE - ST-
CREPIN DE RICHEMONT - ST-CYPRIEN - STE-CROIX DE MAREUIL - ST-FELIX DE
BOURDEILLES - ST-GERMAIN ET MONS - ST-JULIEN D’EYMET - ST-LAURENT
DES VIGNES - STE-MARIE DE CHIGNAC - ST-MARTIAL DE VALETTE - ST-PIERRE
DE CHIGNAC - ST-PIERRE D'EYRAUD - ST-VINCENT DE COSSE - SARLAT -
SENCENAC - SIORAC EN PERIGORD - TRELISSAC - VELINES - VEZAC - VIEUX

MAREUIL - VILLETOUREIX.

Article 7

- M. le secrétaire général de la préfecture,

- M. le président du conseil général

- M. le sous-préfet de Bergerac,

- M. le sous-préfet de Sarlat,

- M. le sous-préfet de Nontron,

- MIM. les maires des communes concernées,

- M. le directeur départemental de [’équipement

sont charges, chacun en ce qui le-concerne, de ’exécution du présent arrété.

2 9 0CT, 1989

Annexe
- Cartes représentant la catégorie des infrastructures
Pour ampllation Le Prefet
Your le Préfel Jéd.ﬁ[ délégation, : . Pour le Prefet
leLleecrer g U Rement . &t par délégation
. Lo 5; P e ! s Goordtaite G&n#m?‘.

Blgné 1 Robert SAUY
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A!aln CA??TAI LLER
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REFPUBLIQUE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
.: ABhard  Lpdice .Ff-.n-n&.l Lharws  Gpukics  DHrabarrdis
PREFECTURE DE LA DORDOGNE PREFECTURE DE LA CHARENTE

Scryvice déconceniré de I'Etat

. D.D.AF. _ ..
Rue du 26¢me Régiment d"Infunterie ’ e )
24016 - PERIGUEUX CEDEX -

Service Gestion de I'Eau

so-aMaFsNe 981002

ARRETE INTERPREFECTORAL

rtant déclaration d'utilité publique des travaux projetés
pe par LE SIAEP de MAR.'gUIL‘gEILE (Dordogneﬂ

en yue de l'alimentation en eau potable, concemnant :

- la dérivation des equx per Je forege de LA CHABROULIE ;

- la création des périmétres de protection de ce point de
clévement d'eau ; ) \

- }l:);cdétcrminatlon du volume d'cau maximum 2 prélever de

c¢ captage.

Le préfet de 1a Dordogne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Le préfet de ]a Charente
Chevalier de la Légion d’Hormeur

VU les délibérations concordantes de conseils municipaux des communes décidant la constitution
du syndicat aux fins de travaux destinés & 1’alimentation en eau potable ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code de Santé Publique, en particulier les articles L 20 et . 20-1 ;

VU le code nural, en particulier article 113 sur la dérivation des eaux non domaniales ;

VU la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et les décrets du 29 mars 1993, pris pour I'spplication de
Iarticle 10 de cette loi ;|

L VU la loi n® 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et & la répartition des eaux et & la
lutte contre leur pollution et ses décrets d*application ;

VU le décret n°® 89.3 du 3 Janvier 1989 (articles 4, 5, 16) relatif 4 la qualité des eaux destinées 4 la
consommation humaine, modifié et complété per le décret n® 95363 du 5 Avril 1995 ;

VU le décret n° 94.354 du 29 avril 1994 | Parrété préfectoral du 28 juin 1995, relatifs au zones de
' répartition des eaux ;




VU le réglement sanitaire départementa] ;

VU les délibérations du 13 novembre 1991 ot du 13 décembre 1995 du Comité du syndicat du

SIAEP de MAREUIL (Dordogne) portant engagement 3 respecter €t 4 mener 2 son terme la
procédure de mise en place des périmétres de protection, et & réunir les ressources nécessaires 4 la

couverture des dépenses ;

VU le dossier de I'enquéte 4 laquelle il a été procédée conformément & l'arrSté interpréfectoral en
date du 10 avril 1998 dans les communes de ste Croix de Mareuil, La Rochebeaucourt et
Argentine, les Graulges, Puyrénier, Mareuil en Dordogne, Combiers en Charente, en vue de la
déclaration d'utilité publique des travaux ;

VU l'avis favorable du conseil départemental dhygiéne de la Dordogne du 13 janvier 1999 :

VU l'avis favorable de M. le commissaire enquéteur, en date du 30 Juin 1998 ;

VU l'avis favorable de M. le directeur départcmehtal de l'agriculture et de la forét de la Dordogne ;

.

CONSIDERANT que les travaux projetés n'entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le
décret n° 72.195 du 29 février 1972 ;

SUR la proposition de¢ Mrs. les scorétaires généraux des préfectures de la Dordogne et de la
Charente,

ARRETENT :

ARTICLE ler - Sont déclarés dutilité publique la dérivation des eaux souterrzines par le forage

des Ia Chabrouiie (Dordogne), ainsi que les périmétres de protection immédiate, rapprochée et

éloignée autour de ce captage.

ARTICLE 2 - Le SIAEP de MAREUIL/BELLE est autorisé a prélever une partie des eaux
souterraines, par le forage de la Chabroulie, situé sur le territoire de la commune de STE CROIX

DE MAREUIL.

ARTICLE 3 - Le volume d'eau 3 prélever par ce captage par pompage par le SIAEP de MAREUIL,
ne poutra excéder 100 m3/heure ou 2 000 m3/jour.

Au cas ol la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou
lutilisation générale des eaux seraient compromises par ses travaux, le SIAEP de
MAREUIL/BELLE, devra restituer l'sau nécessaire 2 la sauvegarde de ces intéréts généraux dans
des conditions qui seront fixées par le ministre de l'agriculture de la péche, sur le rapport du
directeur départemental de 'agriculture et de la forét de la Dordogne.
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ARTICLE 4 - Les dispositions prévues pour que les diverses prescriptions de l'article précédent
soient régulierement observées, ainsi que les appareils de jaugeage et de contrdle nécessaires,
devront étre soumis par la Collectivité 4 P'agrément du directeur départemental de l'agriculture et de

la forét de la Dordogne, avant lour misc en service.

: ’ l
ARTICLE 5 - Conformément 2 l'article L 20 du code de la santé publique, des périmétres de
protection jmmédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour du forage des lIa Chabroulie.

*Le périmetre de protection immédiate s'étendra conformément aux indications du plan
"La

parcellaire au 1/2500éme ci-annexé, 3 la partie de la parcelle n° 786 Section B 3, lieu-dit
Chabroulie”, Commune de STE CROIX DE MAREUIL (Dordogne).

* Le périmétre de_protection rapprochée est confondu avec le périmétre de protection

immédiate.

* Le perimétre de protection éloignée, s'éténdra, & l'ensemble délimité sur le plan de
situation ci-joint au 10 G002me, situé sur les communes de LA ROCHEBEAUCOURT ET
ARGENTINE, STE CROIX DE MAREUIL, MAREUIL, LES GRAULGES, PUYRENIER (en
Dordogne), COMBIERS (en Charente).

ARTICLE 6 - DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES A LINTERIEUR DES PERIMETRES

6-1 : ALINTERIEUR DUPERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (ou
RAPPROCHEE) -

- Sont interdits tous dépdts, installations ou activités, autres que ceux strictement nécessaires
a l'exploitation et & l'entretien du point d'eau.

6-2 : ALINTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE :

- Tout projet de fo au méme aquifére pourra fairc I’objet de prescriptions spécifiques,
aprés avis du CDH ou d'un hydrogéologue, si les incidences, tant au plan qualitatif que quantitatif
sont susceptibles de nuire au forage AEP. Ces prescriptions seront indiquées dans Je cadre de
"examen du dossier par le service police des eaux (utilisation d’explosifs en forage, injection
éventuelle d’acide, pompage d’essai de longue durée...).

- L utilisation d’explosifs en carriéres : les charges employées seront calculées de maniére 4

ne pas provoquer de dommages aux cimentations des forages.

- Toute activité ou installation, susceptibles de générer une pollution seront bien évidemment
soumis 4 une application stricte de la Réglementation Générale.

ARTICLE 7 - Le terrain, objet du périmétre de protection immédiate doit &re acquis en pleine
propriéte et devra étre clSturé a la diligence et aux frais du SIAEP de MAREUIL/BELLE.

ARTICLE 8 - Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de Iz Santé
Publique ; le contréle de lew qualité ainsi que celui du fonctiormement des dispositifs de
traitement éventuel seront assurés par la direction départementsle des affaires sanitaires et sociales,

ARTICLE 9 - Pour les activités, dépdts et installations existants & la date de publication du
présent arrété, sur les terrains compris dans les périmétres de protection prévus 4 l'article 5, il devra

Etre satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmétres dans un délai de trois ans.




gy
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ARTICLE 10 - Le Président du SIAEP agissant au nom de la collectivité, est autorisé & acquérir,
soit a I’amiable, soit par voie d’exprapriation en vertu de d’ordonnance n° 58 897 du 23 octobre
1958, les terrains nécessaires & la réalisation du projet et 4 la constitution du périmétre de
protection immédiate. Les expropriations, éventuellement nécessaires, devront étre réalisées dans
un délai de trois ans, & compter de la publication du présent arrété.

ARTICLE 11 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 6 du present arrdté sera .
passible des peines prévues par le décret N° 67 1094 du 15 décembre 1967, pris pour l'application

delaloiN® 64 1245 du 16 déc_:embre 1964,

ARTICLE 12 - I sera pourvu 4 la dépense engendrée par ces travaux, grice aux fonds libres dont
pourra disposer la collectivité, aux emprunts qu'elle pourra contracter, et aux subventions quelle
sera susceptible d'obtenir de Etat, du département ou d'autres collectivités ou d'établissements

publics.

%TIFLE i3
- es secretaires généraux des %éfccturcs de la Dordogne et de la Charente, .
- Mme le sous-préfet de NONTRON, -

- Mrs les directenrs départementanx de l'gg]pulture et de la forét de 1a Dordogne et de la Charente,
- a

Mrs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales,
Mrs les directeurs départementaux de I'équipement de la Dordogne et de 1a Charente,

- Ms les directeurs régionaux de lindustrie, de la recherche, et de l'onvironnement d’ Aquitaine ct
de Poitou-Charentes,

- Mmes et Mrs les Inspecteurs, chargés ds Installations Classées,

- Mmes et Mrs les Maires de ST CROIX DE MAREUIL, LA ROCHEREAUCOURT ET
ARGENTINE, LES GRAULGES, FUYRENIER, MAREUIL (en Dordogne),

- Mr le Maire de COMBIERS (en Charente),

sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrdté, qui sera publié au
recucil des actes administratifs des préfectures de la Dordogne ot de la Charente.

FAIT APERIGUEUX, 1e 0 4 [HJIN 1009

Le préfet de la Dordogne Le préfet de la Charente
Pour le Pretel E:mr I:é;z;féﬁ:
! ) gl
st par délégation . ol -

Ta Reorétaire Gdadrni

..-/ﬂl ) 6na. fAoLanNTO M‘

e -
Signé : Robert SAUT /3"' fm
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Annexe n°8

Arrétés préfectoraux

autorisant 1’exploitation de carriéres.
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Libertd « Egalité « Featesnite

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA DORDOGNE

DIRECTION
DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE

MISSION AGRICULTURE,
ENVIRONNEMENT
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

REFERENCE A RAPPELER

ne: 02041714
LE PREFET DE LA DORDOGNE
IDATE: T8 MARS nne Chevalier de Ia Légion d’Honneur

L

Lo

YU le code minier ;
VU le Code de 'Environnement ;
VU le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

VU ensemble la loi n® 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant le code minier, les décrets n® 80-
331 du 7 mai 1980 et 99-116 du 12 février 1999 relatifs a la police des mines et des
carriéres et portant réglement général des industries extractives ;

VU la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative a la démocratisation des enquétes publiques et
a la protection de ’environnement ;

VU le décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour |’application de ladite loi ;
VU le décret n® 96-18 du 5 janvier 1996 et notamment son article 18 ;

VU Jarrété ministéricl du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux
installations de premier traitement des matériaux de carriéres ;

VU I'arrété préfectoral du 18 février 2000 autorisant la SA César domiciliée BP 21, 24340 St
Sulpice de Mareuil & exploiter une carriére & ciel ouvert de grés ferrugineux sur le
territoire de la Commune de Ste Croix de Mareuil aux lieux-dits "La Durantie,
L'Echandeuil” ;

VU la demande d'extension et de renouvellement d'autorisation d'exploiter une carriére & ciel
ouvert de grés ferrugineux sur le territoire des communes de Goits Rossignol, La
Rochebeaucourt, Ste Croix de Mareuil aux lieux-dits "L'Echandeuil, La Durantie, Les
Rénies, Les Chambois" présentée le 06 juin 2001, complétée le 25 juillet 2001 par
monsieur le directeur général de la SA César ;



-

VU les résultats de l'enquéte publique et l'avis du commissaire enquéteur ;
VU I’avis de ’inspecteur des installations classées en date du 17 décembre 2001 ;

VU Pavis émis par la commission départementale des carriéres dans sa réunion du i 2 FEV mz

VU lavis du directeur régional de ’industrie de la recherche et de Penvironnement
d’Aquitaine ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de [lenvironnement,
I'autorisation nc peut &tre accordée que st les dangers ou inconvénients de l'installation
peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie ['arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les mesures imposées d I'exploitant, notamment la présence de
cldtures, de panneaux et d'une bande non exploitable de 10 métres en bordure du
périmatre aulorisé sont de nature a limiter les risques vis 4 vis du public ;

CONSIDERANT que la mise en rétention des stockages d'hydrocarbures, la présence d'une
aire étanche pour le ravitaillement des engins sont de nature & limiter Iimpact en cas
d'incident sur les eaux souterraines ;

CONSIDERANT que la mise en place dun merlon de terre autour de I'exploitation
lorsqu'elle se rapprochera des hameaux de I'Echandeuil ¢t de la Durantic est de nature &
limiter 'impact sonore et visuel ;

CONSIDERANT que l'exploitant justifie de ses capacités techniques et financiéres pour
_____ mener a bien 'exploitation ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont
définies par le présent arrété permettent de prévenir les dangers et inconvénients de
l'installation pour les intéréts mentionnés a l'article L.511-2 du code de 'environnement,
notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne ;
ARRETE

Articie 1 er

La SA César, domiciliée BP 21, 24340 St Sulpice de Mareuil est autorisée i exploiter
une carridre 4 ciel ouvert de grés ferrugineux sur le territoire des communes de Coiits
Rossignol, La Rochebeaucourt, Ste Croix de Mareuil aux lieux-dits "L'Echandeuil, La
Durantie, Les Rénies, Les Chambois”.

Cette activité est visée par la rubrique n® 2510.1 de la nomenclature des installations
classées.
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Article 2

Conformément au plan joint & la demande, lequel est annex€ a I'original du présent
arrété, ainsi qu’un plan de phasage des travaux el un plan de remise en élat du site,
Pautorisation d’exploiter porte sur les parcelles cadastrées :

- commune de Goiits Rossignol, dans la section ZB sous les n® 3, 4, 67 ef dans la

section ZE sous les n° 9 413,
- commune de La Rochebeaucourt dans la section AM sous les n” 176, 177, 179 a,

179 b,
- commune de Ste Croix de Mareuil dans la section C3 sous les n° 264, 267, 273 3
76, 286, 478, 488, 496, 616 2 619, 672, 673, 679, 698.

La surface globale approximative s’éiéve 4 47 ha 65 a 78 ca.
Le tonnage total de matériaux a extraire est de 10 000 tonnes.

Le tonnage maximal annuel de matériaux 2 extraire est de 3 000 tonnes, lc tonnage
moyen de 1 000 tonnes.

1.’autorisation d’exploliation est accordée sous réscrve des droits des tiers pour une
durée de 10 ans & compter de la notification du présent amrété. Les travaux d’extraction des
matériaux doivent étre arrétés 6 mois au moins avant I’échéance de I’autorisation. Elle n’a
d’effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage
dont il est titulaire.

Article 3

L’autorisation délivrée vaut pour une exploitation conforme aux deocuments et
informations figurant dans la demande et dans I’étude d’impact, dans la mesure ot ils ne sont
pas contraires aux dispositions prescrites par le présent arrété.

Article 4

Sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, ’exploitant doit
se conformer :

- aux dispositions de 'arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carridgres et aux installations de premier traitement des matériaux de carridres
rappelées et complétées par les dispositions du présent arrété ;

- aux dispositions du code minier et des textes pris pour son application relatives i la
sécurité et a ’hygiéne du personnel, a la conservation de la carridre-et & 1a bonne
utilisation du gisement.

AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

Article 3

5.1. L’accés & la voirie publique doit étre déterminé en accord avec les services
compétents. Il doit étre aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité



publique. [1 doit étre convenablement empierré ou stabilisé sur une largeur suffisante pour
gviter Ja détérioration de la voie empruntée. Ces travaux ne doivent pas géner 1’écoulement
des eaux et ne pas modifier les profils en long et en travers de la chaussée et de 1’accotement.

Des panneaux Al4 doivent étre placés aux endroits appropriés.

5.2. Avant le début de Pexploitation, doivent &tre apposés sur chacunc des voies
daccés au chantier, des panneaux comportant en caractéres apparents, Pidentité du titulaire
de la présente autorisation, la référence de 'arréié préfectoral, I’objet des travaux et i’adresse
de la mairie ot le plan de remise en état du site peut étre consulté.

3. Des bornes doivent étre placées en tous les points nécessaires pour déterminer le
périmétre de 'autorisation. Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'd ’achévement des
travaux d’exploitation et de remise en état du site.

5.4. Lorsqu’il existe un risque, un réseau de dérivation empéchant les eaux de
ruissellement d’atieindre la zone en exploitation doit &tre mis cn place en périphéric de cette
zone.

Article 6

Dés que sont mis en place les aménagements du site visés 3 P’article 5 permettant la
mise en service effective de la carriére, exploitant adresse, en 3 exemplaires, i monsieur le
préfet, la déclaration de début d’exploitation prévue  Particle 23-1 du décret du 21 septembre
1977 susvisé.

L’exploitant joint & la déclaration de début d’exploitation le document attestant la
constitution des garanties financiéres conforme a I’arrété interministériel du 1 février 1996
modifi€ par I’arrété du 30 avril 1998.

Un avis annoncant le dépdt de la déclaration de début d’exploitation sera publié aux
frais de I’exploitant par les soins du préfet dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés
dans le département.

En outre, Pexploitant doit indiquer au directeur régional de 1’industric, de la
recherche et de Penvironnement, conformément aux dispositions du réglement général des
industries extractives, le nom de la personne physique chargée de la direction technique des
travaux, le nom du laboratoire chargé d'effectuer les analyses de poussiéres ainsi que celui de
l'organisme extérieur de prévention qu'il a choisi.

CONDUITE DE I’EXPLOITATION

Article

le 7

L’exploitation doit étre conduite conformément au schéma d’exploitation et i
I’échéancier correspondant annexés au présent arrété,

Sans préjudice de la Jégislation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels
des terrains sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de
I’exploitation.



n

Le défrichement ne doit pas avoir lieu pendan! la période de nidification des oiscaux.

Article §
Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation.

Le décapage est réalisé de maniére sélective, de facon & ne pas méler les terres
végétales constituant 'horizon humifére aux stériles.

L’harizon humifére et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise
en état des lisux.

Article 9
9.1. La puissance exploitée ne doit pas dépasser 20 métres.

Une épaisseur minimum de 5 métres doit étre laissée au-dessus du niveau statique de
la nappe.

La profondeur d’exploitation est limitée  la c6te minimale NGF de 140.

9.2. Méthode d’exploitation

L’exploitation de la superficie autorisée doit &tre conduite en 13 phases comme
décrites dans le dossier du pétitionnaire. Chaque phase doit éire exploitée par secteurs de

4000 m? maximum. Deux secteurs peuvent étre exploités simultanément.

L’exploitation du secteur N+2 ne peut commencer qu’aprés remise en état du secteur

L’exploitation peut se dérouler sur un seul palier jusqu’a une profondeur de 5 métres.
Au-dela, ’exploitation doit se dérouler par paliers de 5 meétres de haut séparés par des
banquettes de 5 métres de large.

Dans tous les cas, les gradins doivent aveir une pente maximale de 45 °.

Les matériaux de découverte doivent étre stockés en vue de leur utilisation pour les
opérations de remise en état qui doivent s’effectuer au fur et & mesure de ’avancement des
travaux. s doivent étre mis en merlon de facon & limiter la vue sur F'exploitation depuis le
chemin de grande randonnée lorsque l'exploitation se rapprochera des hameaux de
"L'Echandeuil” et de "La Durantie”.

SECURITE DU PUBLIC
Article 10

10.1. Durant les heures d’activité, I’accés i la carriére est contrélé. En dehors des
heures ouvrées, ’accés est interdit.
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Liberté » Egalité + Fraresnité

" DIRECTION DE LA CODRDINATION REPUBLIQUE FRANGAISE
o INTERMINISTERIELLE

MISSION AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT :
ET AMENAGE N e, ENVIRONNEMENT  PREFECTURE DE LA DORDOGNE

2, e Paul { ouis Courier
24016 — PERIGUEUX Cédex
R 05.53.02.26.39 ' ARRETE PREFECTORAL d'AUTORISATION
DALAE. D'exploiter une instailation de broyage, concassage et criblage
SERVICES DECONCENTRES DE ' de produits minéraux par la
TETAT AUPRES DU PRE
0552000000 ET SNC CHARGES MNiRMES du PERTGORD
REFERENCE A RAPPELER
. ~ Sai de MAREUIL
N 031148 24340 ~ Scinte CROIX de

DaTE 13 M. 2003

LE PREFET de la DORDOGNE

Officier de la Légion d'Honneur

VU le Code de FEnvironnement et notamment l'article L 512-2 ;
VU le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié;

VU la ioi n°® 83-630 du 12 juitlet 1983 relative 4 la démocratisation des enquétes publiques et & la
protection de fenvironnement ;

VU le décret 85-453 du 23 avril 1985 pris pour Papplication de ladite Ioi ;

VU lamété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement
soumises & autorisation ;

VU la demande enregistrée le 29 mars 2002 par laquelle la S.N.C.Charges Minérales du Périgord,
dont le siége social est situé *Chemin de halage® - 60340 Villers sous Leu, sofficite Pautorisation
de metire en service une installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux sur
le territoire de la commune de SAINTE CROIX DE MAREUIL au fieu-dit “La Pinassidre” ;

VYU pians et renseignements joints a la demande précitée, et notamment P'étude d'impact ;
VU lavis de linspecteur des instaliations classées en date du 29 avril 2003 :
VU Pavis émis par la conseil départementa! d’hygiene dans sa réunion du 27 mai 2003

CONSIDERANT qu'aux termes de f'article L512-1 du code de I'environnement, I'attorisation ne peut
étre accordée que siles dangers ouinconvénients de Finstallation peuvent étre prévenus par des
mesures que spécifie I'anété préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions de fonctionnement de Finstallation, définies dans le dossier de
demande et dans le mémoire en réponse faisant suite A fenquéte publique, sont de nature &
assurer la protection de 'enwironnement et 4 garantir un maximum de sécuritd des installations

CONSIDERANT que les mesures prévues par 'exploftant, notamment la mise sur rétention de la cuve
aerienne dhydrocarbures et des différents produits spéciaux, la réafisation d'une aire &anche
avec récupération des huiles usagées pour 'entretien des engins, la pose d'un enrobé sur faire de
circulation des camions visant A récupérer les eaux de ruissellement, sort de nature 3 limiter les
risques de pollution des eaux superficielles et souterraines ;

1




CONSIDERANT que fa mise en place de bassins de sécurité, la modification du systéme de
reiroidissement par eau des 9 broyeurs permetiant de fonctionner en circuit fermé, sont de nature
alimiter les prélévements et les entrainements de matiéres en suspension dans le milieu naturei ;

CONSIDERANT gue i'exb!oitant s'engage & prendre toutes les dispositions, notamment par la
réalisation de merlons anti-bruit, visant 4 réduire les nuisances sonores vis a vis des riverains les

plus proches ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles quielles sont définies parle
présent amété, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de Iinstallation pour fes
mnitéréts mentionnés & l'article 1..511-2 du code de Penvironnement, notamment pour la commodité
du voisinage, pouria santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de

l'environnement :
SUR proposition de monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Dordogrne ;

ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION )

1.1 - Instailations auiorisées

La §.N.C.Charges Minérales du Périgord, dont le siége social est situé “Chemin de halage® - 60340
Villers sous L ey, est autorisée sous réserve du respect des prescriptions du présent amété, 4 expiciter
sur le teritoire de la commune de SAINTE CROIX DE MAREUIL au lieu-dit “La Pinassiére”, les
a‘nstgﬂaﬁons suivantes dans son éfahlissement de broyage, concassage et criblage de produits
minéraux :

Rubrique Libelié Critere propre | AS-A
de au dossier D-NC
classement

Broyage, concassage, cribiage, ensachage,
pulvérisaticn, nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
2515.1 naturels ou ariificiels. La puissance installée de 5000 kW A
l'ensemble des machines fixes concourant au

fonctionnement de linstallation &ant supérieure 2 200
kw

Liquides inflammables {installation de remplissage ou
de distribution). Installations de chargement de
véhicules citemes, de remplissage de récipients
1434.1.b | mobiles ou de réservoirs des véhicules & moteur, le 1 m3/h D
dédit maximum équivalent de linstaflation, pour les
liquides inflammabies de la catégorie de référence
(coefficient 1) étant supérieur ou égal & 1 m%h, mais
inférieur & 20 m%h '

Stockage de liquides inflammables visés & Ia rubrique

1432 1430C d'un volume de 30000 m3, représentant une 8.2 m3 NG
capaciié équivalente totale de ; !
2930 Atefiers de réparation et d'eniiretien de véhicules et 360 m2 NC
L d'engins & moteur




Les installations citées 2 l'article ci-dessus sont reportées sur fe plan de situation de ['usine annexs au
présent arrétd.

Linstallation sera située sur la parcelle cadastrée dans la section C1 sous le numéro 1pp d'une
superiicie totale de i'ordre de 2,5 ha environ.

1.2 - Installations connexes non visées a la nomenclature ou soumises & déclaration

Les prescriptions du présent arété s'appliquent également aux autres instaliations ou équipements
exploités dans I'établisserent, qui mentionnés cu non 2 la nomenclature sont de nature par leur
proximité ol leur connexité avec ! instailation soumise 2 atforisation 2 modifier les dangers ou

inconvénients de cette installation.
Le présent arrété vaut récépissé de déclaration pour les installations classées soumises a déclaration
figurant dans le tableau visé 3 larticle 1.1 -,

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE 1 'AUTORISATION

21 - Conformité au dossier de demande d'autorisation

Les installations, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées corformément atx
plans et données techniques contenus dans le dossier déposs par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent armété etles réglementations aulres en vigueur.

L'exploitant doit mettre en place une organisation appropriée permetiant de s'assurer en permanence
du respect des dispositions de f'arrété d'autorisation.

22 - intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'irxtégrei' linstallation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en penmanence.

Les abords de Finstallation, placés sous le contrdie de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté {peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font f'objet d'un soin particulier
{plantations, engazonnement,...).

2.3 - Contréles, analyses et contriles inopinés

Indépendamment des contrdles explicitement prévus dans le présent amété, linspection des
instailations classées peut demander que des contrbles spécifiques, des prélévements et analyses
soient effectués par un organisme dont le choix est soumis a son approbation s'il n'est pas agréé A cet
effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire. Elle peut également
demander le contrdle de {'impact sur le milieu récepteur de ['activité de I'établissement.

L'inspection des installations classées peut réaliser ou demander & tout moment la réalisation par un
organisme tiers choisi par lui-méme, de prélévements et analyses d'effiuents fiquides ou gazeuy, de
déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et vibrations. Les frais de
prélévement et d'analyse sont A la charge de I'exploitant.
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ARRETE
Article 1" :

La S.N.C. Charges Minérales du Périgord domicili¢e Chemin de Halage, 60340
Villiers sous St Lieu est autorisée a poursuivre l'exploitation d'une carrigre d ciel ouvert de
calcaire sur le territoire de la commune de Ste Croix de Marenil aux lLicux-dits « La
Pinassiére, Forét des Plaines » aux conditions du présent arrété.

Cette activité est visée par la rubrique suivante de la nomenclature des
installations-classées :

Désignation de Pactivité Capacité N° de rubrique Régime

Production moyenne :
100 0G0 t/an
Exploitation de carrigre 251001 Autorisation
Production maximaie :
150 000 t/an

Article 2 :

Conformément au plan joint 2 la dcmaﬂde_,—_,;leque] est annexé i I’original du -
présent artété, ainsi qu’un plan de phasage des travaux et un plan de remise en état du site,
I'autorisation porte sur les parcelles cadastrées dans la section C1 sous les n° 1 (partie), 109
{partie).

La surface globale approximative s’é18ve 4 28 ha 68 a 69 ca.
Le tonnage total de matériaux i extraire est de 6 900 000 tonncs.

Le tonnage maximal annuel de matériaux 3 extraire est de 150 000 tonnes, le
tonnage moyen de 100 000 tonnes.

L’autorisation d’exploilation est accordée sous réserve des droits des tiers
jusqu'au 27 juin 2019. Les travaux d’extraction des matériaux doivent étre arrétés 6 mois au
moins avant ’échéance de 'autorisation. Elle n’a d’effet que dans Ies limites des droits de
propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.

Article 3 :
L’autorisation délivrée vaut, pour une exploitation conforme aux documents et

informations figurant dans la demande et dans I’étude d’impact, dans la mesure ol ils ne sont
pas contraires aux dispositions prescrites par le présent arrété.
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Article 4 -

Sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, Pexploitant
doit se conformer :

- aux dispositions de I"arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carriéres et aux installations de premier traitement des malériaux de carriéres
rappelées et complétées par les dispositions du présent arété ;

- aux dispositions du code minier et des textes pris pour son application

relatives @ la sécurité€ et & I’hygiéne du personnel, a la conservation de la
carriere ¢t & Ja bonne utilisation du gisement.

AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

Article 5 :

5.1. L’accts 2 la voirie publique doit Etre déterminé en accord avec les services
compélents. Il doit étre aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour lu sécurité
publique. 1 doit étre convenablement empierré ou stabilisé sur une largeur suffisante pour
gviter la détérioration de la voie empruntée. Ces travaux ne doivent pas géner I’écoulement
des eaux et ne pas modifier les profils en long et en travers de la chaussée et de Paccotement.

Des panneaux A4 doivent étre placés aux endroits appropriés.

5.2. Avanl le début de I’exploitation, doivent &tre apposés sur chacune des voies
d’acces au chantier, des panneaux comportant, en caractéres apparents, 1’identité du titulaire
de la présente autorisation, la référence de I’arrété préfectoral, I'objet des travaux et ’adressc
de la mairie ot le plan de remise en état du site peut &tre consulté.

33. Des bomes doivent éire placées en tous les points nécessaires pour
déterminer le périmétre de l'autorisation. Ces bomes doivent demeurer en place jusqu’i
I"achévement des travaux d’exploitation et de remise en état du site.

Des bornes de nivellement doivent étre mises en place en des points choisis de
facon qu'elles puissent rester en place jusqua la fin de Vautorisation.

5.4. Un réseau de dérivation empéchant les eaux de ruisseliement d’atteindre la
zone en exploitation doit étre mis en place en périphérie de cette zone.

3.5. En cas de découverte archéologique, préhistorique ou paléontologique
fortuite, ’exploitant doit, conformément aux termes de la loi validée au 27 septembre 1941
portant réglement des fouilles archéologiques, de la loi du 17 janvier 2001 relative 3
Parchéologie préventive et de son décret d’application du 16 janvier 2002 avertir monsieur Je
conservateur régional de Parchéologic d’Aquitaine (54, rue Magendie - 33074 Bordeaux
Cedex Tél. 05-57-95-02-33 ) afin que toutes les mesures utiles i la sauvegarde et i 1’étnde des
trouvailles puissent &tre prises.








